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Typ BC160N BD250N, BD250S BH630N, BH630S BL1000S BL1600S

Bemessungsdauerstrom I
u
 160 A 250 A 630 A 1 000 A 1 600 A

Bemessungsarbeitsspannung U
e
 max. 690 V a.c., 250 V d.c. max. 690 V a.c. max. 690 V a.c. max. 690 V a.c. max. 690 V a.c.

Bemessungsfrequenz f
n
  50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

Gebrauchskategorie (Selektivität) A A A A,B A,B

Bemessungs-Grenzkurzschlussausschaltvermögen1) 
I

cu
 / U

e
       NORMAL

                   SUPERIOR
25 kA / 415 V a.c.

–
36 kA / 415 V a.c. 
65 kA / 415 V a.c.

36 kA / 415 V a.c. 
65 kA / 415 V a.c.

–
65 kA / 415 V a.c.

–
65 kA / 415 V a.c.

Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit 
bei U

e
 = 690 V a.c.                                       

I
cw

 / t – 2,5 kA /1 s 8 kA/50 ms, 7 kA/300 ms,
6,5 kA/1 s

15 kA /1 s 20 kA /1 s

Abmessungen B x H x T 75 x 135 x 70 mm 105 x 225 x 105 mm 140 x 275 x 105 mm 210 x 350 x 135 mm 210 x 350 x 135 mm

Anzahl der Pole 3, 4 3, 4 3, 4 3 3

Fehlerstromschutzschaltermodul � – – – –

Zusatzdeckel des Überstromauslösers –  �  �  –  –

Stecktechnik –  �  �  –  –

Einschubtechnik –  �  �  �  �

Anschluss - vorn/hinten �/�  �/�  �/�  �/�  �/�

Anschluß - von Bändern/Kabelösen/Kabeln �/�/�  �/�/�  �/�/�  �/�/�  �/�/�

Potentialklemmen �  �  �  � �

Schalter -
Hilfs-/Relativ-/Melde-/Voreilschalter

�/–/�/–  �/�/�/�  �/�/�/�  �/�/–/–  �/�/–/–

Spannungsauslöser �  �  �  �  �

Unterspannungsauslöser/mit dem Voreilkontakt �/–  �/�  �/�  �/–  �/–

Handantrieb/mit einstellbarem Hebel �/�  �/�  �/�  �/�  �/�

Motorantrieb/mit Zykluszähler �/+  �/�  �/�  �/�  �/�

Abschließbarer Hebel �  �  �  �  �

Mechanische Blockierung -
zum Handantrieb/durch Bowden

�/– �/� �/�  �/�  �/�

Klemmschutzdeckel IP20 �  �  �  �  �

Typ BC160N BD250N BH630N BL1000S BL1600S

Bemessungsarbeitsstrom I
e

160 A 250 A 630 A 1 000 A 1 600 A

Bemessungsarbeitsspannung U
e

max. 690 V a.c., 440 V d.c. max. 690 V a.c., 440 V d.c. max. 690 V a.c., 440 V d.c. max. 690 V a.c., 440 V d.c. max. 690 V a.c., 440 V d.c.

Bemessungsfrequenz f
n
 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

Gebrauchskategorie (Schaltmodus) AC - 23B / 690 V a.c. AC - 23B / 690 V a.c.
DC - 23B / 440 V d.c.

AC - 23B / 690 V a.c.
DC - 23B / 440 V d.c.

AC - 23B / 690 V a.c.
DC - 23B / 440 V d.c.

AC - 23B / 690 V a.c.
DC - 23B / 440 V d.c.

Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit 
bei U

e
 = 690 V a.c.                                       

I
cw

 / t 2 kA / 1 s 3 kA / 5 s 8 kA / 5 s 15 kA / 1 s 20 kA / 1 s

Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen I
cm

 / U
e

2,8 kA / 415 V a.c. 4 kA / 415 V a.c. 13 kA / 415 V a.c. 30 kA / 415 V a.c. 40 kA / 415 V a.c.

Abmessungen B x H x T 75 x 130 x 70 mm 105 x 225 x 105 mm 140 x 275 x 105 mm 210 x 350 x 135 mm 210 x 350 x 135 mm

Anzahl der Pole 3, 4 3, 4 3, 4 3 3

Fehlerstromschutzschaltermodul � – – – –

Stecktechnik –  �  �  –  –

Einschubtechnik –  �  �  �  �

Anschluss - vorn/hinten �/�  �/�  �/�  �/�  �/�

Anschluß - von Bändern/Kabelösen/Kabeln �/�/�  �/�/�  �/�/�  �/�/�  �/�/�

Potentialklemmen �  �  �  � �

Schalter -
Hilfs-/Relativ-/Melde-/Voreilschalter

�/–/�/–  �/�/�/�  �/�/�/�  �/�/–/–  �/�/–/–

Spannungsauslöser �  �  �  �  �

Unterspannungsauslöser/mit dem Voreilkontakt �/–  �/–  �/�  �/–  �/–

Handantrieb/mit einstellbarem Hebel �/�  �/�  �/�  �/�  �/�

Motorantrieb/mit Zykluszähler �/+  �/�  �/�  �/�  �/�

Abschließbarer Hebel �  �  �  �  �

Mechanische Blockierung -
zum Handantrieb/durch Bowden

�/+ �/� �/�  �/�  �/�

Klemmschutzdeckel IP20 �  �  �  �  �

�  erhältlich, –  nicht erhältlich, +  wird vorbereitet

1) - beim umgekehrten Anschluss des Leistungsschalters (Eingangsklemmen 2, 4, 6, Ausgangsklemmen 1, 3, 5) wird I
cu

 nicht geändert

�  erhältlich, –  nicht erhältlich, +  wird vorbereitet

ANGABEN ZUR LEISTUNGSSCHALTERAUSWAHL MODEION
››› für AC-Betrieb

ANGABEN ZUR LASTTRENNSCHALTERAUSWAHL MODEION
››› für AC- und DC-Betrieb

Kompaktleistungsschalter
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Kompaktleistungsschalter

FUNKTION UND EIGENSCHAFTEN DER ÜBERSTROMAUSLÖSER

Ein Bestandteil jedes Leistungsschalters ist ein Überstromaus-

löser, der die Größe des durch den Leistungsschalter durchge-

henden Stroms misst/überwacht. Seine Hauptaufgabe ist es, 

einen Impuls zum Ausschalten des Leistungsschalters zu ent-

senden, wenn es zur Überschreitung des Stromswerts kommt, 

der durch die Ausschaltcharakteristik jedes Leistungsschalters 

resp. Überstromauslösers gegeben wird. Für die Ausschaltung 

aufgrund des Impulses vom Überstromauslöser sorgt das 

Schaltsystem – der andere Hauptteil jedes Leistungsschalters.

Einstufung

Überstromauslöser können in zwei Haupttypen eingeteilt 

werden, und zwar elektronische und thermomagnetische 

(bimetallische) Auslöser. 

Elektronische Auslöser können mittels diskreter Bestandteile 

und integrierter Kreise ausgeführt werden. 

Thermomagnetische Auslöser verwenden Bimetall für die 

Auswertung der Überlastung und magnetischen Kreis für die 

Kurzschlussauswertung. Der Leistungsschalter BC160 ist mit 

dem thermomagnetischen Auslöser versehen. 

Die Leistungsschalter BD250, BH630, BL1000, BL1600S sind 

mit dem elektronischen Auslöser versehen.

Eigenschaften, Parameter

Die Leistungsschalter mit thermomagnetischem sowie elektro-

nischem Auslöser schützen gegen Überlast sowie Kurzschluss. 

Die Ausschaltung des Leistungsschalters wird durch die Aus-

schaltcharakteristik des Überstromauslösers gegeben. Die 

Ausschaltcharakteristik defi niert die für die Ausschaltung des 

Leistungsschalters erforderliche Zeit bei einem größeren Strom, 

als Bemessungsstrom I
n
 bzw. reduzierter Strom I

R
 beträgt. 

Die Ausschaltcharakteristik kann in zwei Grundberei-

che eingestuft werden:

1. Bereich: 
� in diesem Bereich wirkt der „abhängige Zeitauslöser“ 

(auch Wärmeauslöser genannt), der den Schutz gegen 

„Überlastung“ sicherstellt

Einleitung

t

I

IR

Ii 

Überlast Kurzschluss

t

I

IR

tR

tsd

Isd 

Ii 

Überlast KurzschlussSelektivität

Ausschaltcharakteristik des Grundtyps 
von Überstromauslösern

Ausschaltcharakteristik des Spezialtyps 
von Überstromauslösern

� abhängiger Zeitauslöser bedeutet, dass die Zeit bis zum 

Ausschalten hängt, und zwar indirekt, von der Stromgrö-

ße ab, d.h. je größerer Strom (Überlastung), desto kürzere 

Zeit braucht der Auslöser zum Ausschalten.

 - Zeit bis zum Ausschalten wird durch die Charakteristik 

des Überstromauslösers gegeben

� die Überlastungsgrenze wird durch den Bemessungsstrom 

I
n
 resp. den Reduzierten Strom IR gegeben - der Wert I

R
 

kann bei den meisten Typen von Überstromauslösern ein-

gestellt werden - der Wert I
n
 oder I

R
 darf nie größer sein, 

als Bemessungsstrom der geschützten Anlage

� die Norm EN 60 947-2 gibt zwei feste Zeit- und Stromwer-

te, die jeder Leistungsschalter immer erfüllen muss:

Vereinbarter Nicht-Abschaltstrom 

- durch den Leistungsschalter darf ein 1,05-Faches von 

I
n
 oder I

R
 innerhalb von 2 Stunden nicht ausgeschal-

tet Arden

Vereinbarter Abschaltstrom 

- durch den Leistungsschalter muss ein 1,3-Faches von 

I
n
 oder I

R
 innerhalb von 2 Stunden ausgeschaltet 

werden (für den Motorschutz gilt ein 1,2 Faches von 

I
n
 oder I

R
)

- Leistungsschalter mit I
n
 oder I

R
 unter 63 A weisen die 

vereinbarte Nicht-Abschaltzeit und Abschaltzeit von 

1 Stunde auf

- der restliche Teil der Ausschaltcharakteristik wird 

durch den Hersteller festgelegt (die Norm gibt max. 

Toleranzwerte für die einzelnen Bereiche an)

� bei einigen Überstromauslösern kann die Ausschaltzeit 

des Wärmeauslösers bei einem 7,2-Fachen von I
R
 einge-

stellt werden - Parameter t
R
 – die sog. Verzögerung des 

Wärmeauslösers und so z.B. einen Motoranlauf ermög-

licht werden (z.B. der Anlauf kann bis 30 s dauern und der 

Strom erreicht im Durchschnitt ein 7,2-Faches von I
n
)

2. Bereich:
� in diesem Bereich wirkt der „unabhängige Zeitauslöser“ 

(auch Kurzschlussauslöser genannt), der den Schutz gegen 

„Kurzschluss“ sicherstellt - Parameter I
i

� unabhängiger Zeitauslöser bedeutet, dass die Abschalt-

zeit von der Stromgröße unabhängig ist; sobald der Strom 

eine bestimmte Größe erreicht, schaltet der Leistungsschal-

ter sofort aus (die Abschaltzeit beträgt 10 bis 30 ms, einige 

Überstromauslöser ermöglichen, eine Verzögerung von 50 ms 

einzustellen) 

- den Wert des Kurzschlussauslösers I
i
 kann man bei den 

meisten Auslösern einstellen und so sich der Impedanz-

schleife anpassen oder das Motoranlassen ermöglichen

Spezielle Überstromauslöser 

� der Kurzschlussschutzbereich wird weiter geteilt, umfasst 

neben dem Kurzschlussauslöser auch den Selektivauslöser

� nach EN 60 947-2 ist dieser Bereich als unabhängiger zeit-

verzögerter Auslöser bezeichnet – Parameter I
sd

� im Unterschied vom Kurzschlussauslöser kann der Selek-

tivauslöser eine Verzögerung bis 1 000 ms aufweisen – 

Parameter t
sd

- dadurch kann eine höhere oder vollständige Selektivität 

mit zugeordneten oder vorgeschalteten Leistungsschal-

tern oder Sicherungen erreicht werden
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Kompaktleistungsschalter

FUNKTION UND EIGENSCHAFTEN DER ÜBERSTROMAUSLÖSER

Grundtypen von Überstromauslösern

Schild des Überstromauslösers

D, DTV3 – vorgesehen für den Schutz von Verteilungstransformatoren und Leitungen mit minimaler Motorlast

- reduzierter Strom I
R
 und der Wert des Kurzschlussauslösers I

i
 können eingestellt werden

M – vorgesehen für den Motorschutz - reduzierter Strom I
R
 kann eingestellt werden

- der Wert des Kurzschlussauslösers ist auf ein 10-Faches von I
n
 fest eingestellt

MTV8 – TV Modus – vorgesehen für den Schutz von Verteilungstransformatoren und Leitungen für Motorversorgung

- reduzierter Strom I
R
 kann eingestellt werden

- die Verzögerung des Wärmeauslösers tR kann eingestellt werden und so den Motoranlauf ermöglichen

- der Überstromauslöser signalisiert die Ausschaltung des Leistungsschalters durch Überstrom oder Kurzschluss optisch mittels Symbol

               – M Modus – vorgesehen für den Motorschutz (vollständiger Motorschutz)

- reduzierter Strom I
R
 kann eingestellt werden

- die Verzögerung des Wärmeauslösers t
R
 kann eingestellt werden und so den Motoranlauf ermöglichen

- der Unterstromauslöser ist aktiv, der den Leistungsschalter innerhalb von 4 s im Phasenausfall abschaltet

- der Überstromauslöser signalisiert die Ausschaltung des Leistungsschalters durch Überstrom oder Kurzschluss optisch mittels Symbol

L, L001 – vorgesehen für den Schutz von Leitungen mit kleinen Stromstößen

- der Wert des Bemessungsstroms I
n
 ist fest eingestellt (die Leistungsschalter werden in der Normreihe von Strömen hergestellt)

- der Wert des Kurzschlussauslösers ist auf ein 4-Faches von I
n
 fest eingestellt

Parametereinstellung der Ausschaltcharakteristik

Signalisierung des 
Auslöserzustands und der 
Stromgröße mittels LED

Bezeichnung des Überstromaus-
lösers - Grundparameter

Klemmen für den 
Testeranschluss

Aufzeichnung der eingestellten Werte
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Kompaktleistungsschalter

FUNKTION UND EIGENSCHAFTEN DER ÜBERSTROMAUSLÖSER

Einstellung des Überstromauslösers

Reduzierter Strom I
R

� reduzierter Strom I
R
 ist gemäß dem Be-

messungsstroms der geschützten Anlage 

oder z.B. gemäß dem zulässigen Kabel-

laststrom einzustellen

� es kommt zur unerwünschten Ausschaltung 

des Leistungsschalters im Normalbetrieb

� es kann zur Überlastung des geschützten 

Geräts oder Kabels kommen

Wärmespeicher T (Neustart)

Der Wärmespeicher sorgt für den Schutz der geschützten Anla-

ge gegen wiederholte Überlast, insbesondere beim Versuch um 

die Wiedereinschaltung nach der Ausschaltung durch Überlast 

� eingeschalteter Wärmespeicher - der Leistungsschalter 

„merkt sich“ die vorangehende Wärmeüberlastung

- nach der Ausschaltung des Leistungsschalters durch 

Überlast kann der Leistungsschalter für eine bestimmte 

Zeit nicht wieder eingeschaltet werden, es ist abzuwar-

ten, bis die geschützte Anlage „abgekühlt wird“

- der Leistungsschalter merkt sich die vorangehende Wärme-

überlastung auch nach der Stromabnahme im Kreis unter 

den Wert I
n
 oder I

R
 und bei der nächsten Wärmeüberlastung 

wird die Abschaltdauer gekürzt (die Abschaltdauer geht von 

der Ausschaltcharakteristik im sog. „warmen“ Zustand aus)

- beim Schutz von Verteilungstransformatoren, Leitungen 

und Motoren muss der Wärmespeicher aktiv bleiben 

� ausgeschalteter Wärmespeicher - der Leistungsschalter 

„merkt sich nicht“ die vorangehende Wärmeüberlastung 

- nach der Ausschaltung des Leistungsschalters durch Über-

last wird der Wärmespeicher rückgesetzt und der Leis-

tungsschalter kann wieder eingeschaltet werden und bei 

der nächsten Wärmeüberlastung wird die Abschaltdauer 

nicht gekürzt (die Abschaltdauer geht von der Ausschalt-

charakteristik im sog. „kalten“ Zustand aus) 

- nach der Stromabnahme im Kreis unter den eingestell-

ten Wert I
R
 wird der Wärmespeicher rückgesetzt und bei 

der nächsten Wärmeüberlastung wird die Abschaltdau-

er nicht gekürzt (die Abschaltdauer geht von der Aus-

schaltcharakteristik im sog. „kalten“ Zustand aus) 

- der Wärmespeicher kann nur in bestimmten Fällen aus-

geschaltet werden, wenn die geschützte Anlage für 

die wiederholte Überlastung ausgelegt ist (z.B. Punkt-

schweißmaschinen oder Gleiskräne)

TV/M Modus

TV – Modus für den Schutz von Verteilungstransformatoren 

und Leitungen, durch die insbesondere Motoren ver-

sorgt werden

– der Überstromauslöser ist inaktiv

M – Modus für den direkten Motorschutz

– der Unterstromauslöser ist aktiv (im Phasenausfall schal-

tet der Leistungsschalter innerhalb von 4 s aus

Verzögerung des Wärmespeichers t
R

� beim Schutz von Motoren oder Leitungen 

mit der überwiegenden Motorlast muss 

die Verzögerung des Wärmeauslösers t
R
 

richtig eingestellt werden, um den Motor-

anlauf zu ermöglichen

� es kommt zur unerwünschten Ausschaltung 

des Leistungsschalters beim Motoranlauf

� es kann zur Überlastung des Motors or des 

Kabels kommen

Wert des Kurzschlussauslösers I
i

� der Wert des Kurzschlussauslösers l
i
 muss 

auf einen höheren Wert, als maximaler 

Spitzenstrom im Kreis (Einschaltstrom der 

geschützten Anlage) und gleichzeitig so 

eingestellt werden, damit die Bedingun-

gen des automatischen Abschaltung bei 

einer Störung erfüllt werden

� es kommt zur unerwünschten Ausschaltung 

des Leistungsschalters (z.B. beim Motor-

anlassen)

� der Leistungsschalter schaltet den Kreis im 

Störfall (Kurzschluss) von der Quelle nicht 

innerhalb der vorgeschriebenen Zeit ab

� beim Motor- oder Leitungsschutz mit Motor- oder ka-

pazitiver Last ist es geeignet, die Verzögerung des Kurz-

schlussauslösers einzustellen und so das Motoranlassen zu 

ermöglichen (z.B. der Motor kann beim Anlassen für eine 

Zeit von 10 ÷ 15 ms auch ein 15-Faches von I
n
 entnehmen)

Einstellung des TV/M Modus beim Wärmespeicher einstellen

Viertel oben links - M Modus - der 

Wärmespeicher ist ausgeschaltet

Viertel unten links - TV Modus - der 

Wärmespeicher ist ausgeschaltet

Viertel unten rechts - TV Modus - der 

Wärmespeicher ist eingeschaltet

Viertel oben rechts - M Modus - der 

Wärmespeicher ist eingeschaltet

� richtige Einstellung

� unrichtige Einstellung - niedriger Wert

� unrichtige Einstellung - hoher Wert

Legende:
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Kompaktleistungsschalter

ÜBERSICHT DER GRUNDTYPEN VON ÜBERSTROMAUSLÖSERN

BC160 BD250 BH630 BL1000 BL1600

Leitung 12 ÷ 160 A 40 ÷ 250 A 100 ÷ 630 A 125 ÷ 1 000 A 315 ÷ 1 600 A

OPTIMAL D DTV3 DTV3 DTV3 DTV3

ERWEITERT MTV8 - TV Modus MTV8 - TV Modus MTV8 - TV Modus MTV8 - TV Modus

EINFACH L L001 L001

Verteilungstrans-

formatoren

25 kVA

50 kVA

63 kVA

63 kVA

100 kVA

160 kVA

160 kVA

250 kVA

400 kVA

250 kVA

400 kVA

630 kVA

400 kVA

630 kVA

1 000 kVA

OPTIMAL D DTV3 DTV3 DTV3 DTV3

ERWEITERT MTV8 - TV Modus MTV8 - TV Modus MTV8 - TV Modus MTV8 - TV Modus

Motoren 7,5 ÷ 55 kW 22 ÷ 132 kW 75 ÷ 315 kW 75 ÷ 315 kW 75 ÷ 315 kW

OPTIMAL M MTV8 - M Modus MTV8 - M Modus MTV8 - M Modus MTV8 - M Modus

Generatoren 30 ÷ 150 kVA 80 ÷ 400 kVA 100 ÷ 630 kVA 250 ÷ 1 000 kVA

OPTIMAL MTV8 - TV Modus MTV8 - TV Modus MTV8 - TV Modus MTV8 - TV ModusOP
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Kompaktleistungsschalter

ÜBERSICHT DER SPEZIALTYPEN VON ÜBERSTROMAUSLÖSERN

Kurzschlussschutz

BC160 - Überstromauslöser N Leistungsschalter BC160 mit Überstromauslöser Typ N schützt nur für den Kurzschlussschutz 
� kein Schutz im Überlastbereich - reagiert nicht auf Überströme mit niedrigen Werten

� der Wert des Kurzschlussauslösers kann als ein 5- bis 10-Faches von In eingestellt werden

� geeignet z.B. für den Schutz von Motoren mit Eigensicherung gegen Überlast

� der Überstromauslöser signalisiert die Ausschaltung durch Kurzschluss

Schutz in den Netzen TN-S, TN-C-S - 4-polige Ausführung der Leistungsschalter

BC160 - Überstromauslöser D Der Leistungsschalter BC160 in vierpoliger Ausführung kann über einen Überstromauslöser verfügen, der auch 
auf den Stromwert im vierten Pol/N-Pol reagiert 
� der Wert des reduzierten Stroms I

R
 sowie der Wert des Kurzschlussauslösers l

i
 für den vierten Pol ist gleich, wie für 

sonstige drei Pole

� alle anderen Eigenschaften und Parameter sind mit dem Standard-Überstromauslöser Typ D übereinstimmend

BD250, BH630 - Überstromauslöser 4D01 Die Leistungsschalter BD250 und BH630 in vierpoliger Ausführung können über einen Überstromauslöser Typ 
4D01 verfügen, der auch auf die Stromgröße im vierten Pol/N-Pol reagiert
� Überstrom- sowie Kurzschlussschutz

� Einstellung des reduzierten Stroms I
R
 = 0,4 ÷ 1 I

n

� der Wärmespeicher kann ein-/ausgeschaltet werden (ON = t
(t)

, OFF = t
(0)

)

� Einstellung der Verzögerung des Wärmeauslösers 1 s, 3 s, 10 s und 20 s

� Einstellung des Wertes des Kurzschlussauslösers l
i
 in 4 Schritten

� Einstellung von I
R
, t

R
 und I

i
 mittels Drehschalter erfolgt sprungartig

� der Überstromauslöser signalisiert den Betriebszustand und die Stromgröße mittels LED

Zeitselektiver Schutz

BD250, BH630 - Überstromauslöser MTV9 Vorgesehen für anspruchsvolle Applikationen mit komplizierter Last und Anforderung an hohe Selektivität 
mittels Sicherung oder Leistungsschalter
� der Leistungsschalter MTV9 geht vom Überstromauslöser Typ MTV8 aus und ermöglicht darüber hinaus, den Wert 

des Selektivauslösers inkl. Verzögerung einzustellen

� Überstrom- sowie Kurzschlussschutz

� Einstellung des reduzierten Stroms I
R
 = 0,4 ÷ 1 I

n

� der Wärmespeicher kann ein-/ausgeschaltet werden (ON = T
(t)

, OFF = T
(0)

)

� TV Modus - für den Schutz von Verteilungstransformatoren (der Unterstromauslöser ist inaktiv)

� M Modus - für den Motorschutz (der Unterstromauslöser ist aktiv)

� Einstellung der Verzögerung des Wärmeauslösers t
R

� Einstellung des Wertes des Selektivauslösers I
sd

 in 4 Schritten (unabhängiger zeitverzögerter Auslöser)

� Einstellung der Verzögerung des Selektivauslösers t
sd

 auf 0 ms, 100 ms, 200 ms oder 300 ms

� Einstellung von I
R
, t

R
, I

sd
 und t

sd
 mittels Drehschalter erfolgt sprungartig

� der Überstromauslöser signalisiert den Betriebszustand und die Stromgröße mittels LED

BL1000, BL1600 - Überstromauslöser U001

Vorgesehen für anspruchsvolle Applikationen mit komplizierter Last und Anforderung an hohe Selektivität mittels 
Sicherung oder Leistungsschalter
� Überstrom- sowie Kurzschlussschutz

� Einstellung des reduzierten Stroms I
R
 = 0,4 ÷ 1 I

n

� der Wärmespeicher kann ein-/ausgeschaltet werden (ON = T
(t)

, OFF = T
(0)

 )

� Einstellung des Wertes des Selektivauslösers t
Rd

 in 8 Schritten, die Neigung der Charakteristik des Wärmeauslösers 

I5t kann eingestellt werden (Anpassung an die Ausschaltcharakteristik der Sicherung)

� Einstellung des Wertes des Selektivauslösers I
sd

 in 8 Schritten (unabhängiger zeitverzögerter Auslöser)

� Einstellung der Verzögerung des Selektivauslösers tsd auf 50 bis 1 000 ms inkl. Möglichkeit der Einstellung der 

Neigung der Charakteristik I2t (Anpassung an die Ausschaltcharakteristik der Sicherung)

� Einstellung des Wertes des Kurzschlussauslösers l
i
 in 8 Schritten

� Einstellung von I
R
, t

R
, I

sd
, t

sd
 und I

i
 mittels Drehschalter erfolgt sprungartig

� der Überstromauslöser signalisiert den Betriebszustand und die Stromgröße mittels LED
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BESTELLUNGSBEISPIEL

ANGEBOT ZUR KOMPLETTIERUNG DER LEISTUNGSSCHALTER

CS-BH-A011

SE-BH-0630-DTV3

BH630NE305

CS-BH-A011

OD-BHD-KS02

PS-BHD-2000

SP-BHD-X230

OD-BH-DV01

OD-BH-MS01

Sie brauchen einen Leistungsschalter für den Wandler mit 

einer Leistung von 400 kVA, mit Bemessungsstrom von 577 

A und maximaler Kurzschlussstrom unterschreitet den Wert 

von 36 kA. Eingang sowie Ausgang des Leistungsschalters 

erfolgt mittels Cu Bänder. Des Weiteren soll der Zustand der 

Leistungsschalter-Hauptkontakte gemeldet werden und der 

Leistungsschalter soll fern ausgeschaltet werden.

Die Bestellung lautet:

(den grau unterlegten Text nicht in der Bestellung angeben)

ZAHL    TYP BESTELLNR.

1 St.  BH630NE305 14412 - Schaltblock mit dem Bemessungsstrom 630 A 

     und mit dem Grenz-Kurzschlussvermögen 36 kA 

  - Bestandteile des Schaltblocks sind: 

  � Anschlusssätze für den Anschluss von Cu/Al- Bändern oder Kabelösen (CS-BH-A011)

� � � Isoliertrennwände (OD-BHD-KS02)

� � � Satz von Montageschrauben für die Montage des Schaltblocks (OD-BH-MS01)

   � Leiterhalter (OD-BH-DV01) 

1 St.  SE-BH-0630-DTV3 25100 - Überstromauslöser für den Schutz von Transformatoren und Leitungen mit dem  

     Bemessungsstrom bis 630 A und seiner Regelungen 0 ÷ 60 %

1 St.  PS-BHD-2000 13689 - Hilfsschalter (2 Schaltkontakte)

1 St.  SP-BHD-X230 24420 - Unterspannungsauslöser (230 V a.c., 400, 500 V/220 V d.c.)

� nach Kundenwunsch

� Garantie nicht nur für Bestandteile, sondern auch auf den ganzen Zusammenbau

� nach Absprache mit der Gesellschaft OEZ, aufgrund der konkreten Spezifi zierung des Zusammenbaues

� Lieferfrist 1 - 4 Wochen

� Zuschlag für den Zusammenbau und die spezielle Verpackung

In der Bestellung ist folgende Spezifi kation anzugeben:

� Typ des Schaltblocks des Leistungsschalters

� Typ, Bemessungsstrom und Einstellung des elektronischen Auslösers

� Typen von Anschlussklemmen

- für Eingangsklemmen des Leistungsschalters

- für Ausgangsklemmen des Leistungsschalters

� Typ und Funktion von Melde- und Hilfsschaltern

� Typ und Funktion von Hilfsauslösern einschließlich Bemessungsspannung

� Typ und Funktion des Antriebs des Leistungsschalters 

- Handantriebstyp einschließlich Zubehöre (Betätigungshebel, Lager, Welle)

- Motorantriebstyp einschließlich der Betätigungsspannung und der Anforderung an den 

Zykluszähler und das VerlängerungsKabel und der plombierbare Deckel der Einschalttaste

� Fest-, Einschub- oder Stecktechnik des Leistungsschalters

� Signalisierung von einzelnen Positionen bei Einschubtechnik

� Anforderung an Plombierung des Überstromauslösers

Hilfskreise der Einschubtechnik werden nach dem vom Kunden gelieferten Schema angeschlossen.

Kompaktleistungsschalter
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HANDANTRIEBE

RP-BC-CK20

RP-BC-CP...

RP-BC-CK30

RP-BC-CK31

Seitenhandantriebsblock, rechts

Seitenhandantriebsblock, links

MOTORANTRIEBE
Seitenmotorantrieb

ANSCHLUSSSÄTZE

CS-BC-B021 CS-BC-B014

Hinteranschluss

CS-BC-A021

Reduktion für BA...*33

CS-BC-A033

LEISTUNGS-

SCHALTER

CS-BC-PS01

HILFSAUSLÖSER

Spannungsauslöser
Unterspannungs-

auslöser

MONTAGESÄTZE

Adapter für die „U“ Leiste 35 mm

Reduktion für BA...*33

ZUBEHÖRE

Abschließbarer Hebel

OD-BC-UP01

Klemmschutzdeckel - IP20

OD-BC-KS03

Isoliertrennwände

CS-BC-KS02

Vorderanschluss

CS-BC-A011

RP-BC-CK21

RP-BC-CH...

RP-BC-CN...

RP-BC-CD10

Mechanische Parallelschaltung

SCHALTER

Meldeschalter Hilfsschalter

LASTTRENNSCHALTER

Fronthandantriebsblock

Fronthandantriebsblock

RP-BC-CB10

Mechanische Blockierung

SV-BC-X... SP-BC-X... NS-BC-0010 PS-BC-0010

OD-BC-MS33

OD-BC-DIN1

BC160NT305-160-D

BC160NT305-160-L BC160NT305-160-N

BC160NT305-160-VRCD-BC4-EA16

Doppelblockklemmen Ausgangsklemmen Potentialklemmen

BC160N

BC160NT305-100-M

FEHLERSTROMSCHUTZSCHALTERMODUL

MP-BC-X...-B
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LEISTUNGSSCHALTER

- Der Leistungsschalter enthält: 

                               - 2x Anschlusssatz für den Anschluss von Cu-/Al-Kabeln mit einem Querschnitt von 2,5 ÷ 95 mm2 1)

                               - im Falle des Anschlusses des fein verseilten Leiters empfehlen wir, eine Hülse zu verwenden  

 (die Anschlusssätze sind im Leistungsschalter montiert)

                               - Isoliertrennwände OD-BC-KS02

                               - Satz von Montageschrauben OD-BC-MS01 (2x M3x30)

                               - Leiterhalter OD-BC-DV01
 

- für die Anschlussart des Starkstromkreises müssen die Empfehlungen auf Seite D18 sowie die Anschlussräume 

auf Seite D21 beachtet werden

1) - für andere Anschlussarten können die Anschlusssätze CS-BC-... siehe Seite D10, D11 verwendet werden

3P

Charakteristik L - Leitung
� Schutz von Leitern mit niedrigen Anlaufströmen
� ohne I

R
 Einstellung

I
n
 [A] Typ Bestellnr. I

i
 [A] Gewicht [kg] Verpackung [St.]

40 BC160NT305-40-L 20214 160 1,00 1

50 BC160NT305-50-L 20216 200 1,00 1

63 BC160NT305-63-L 20218 252 1,00 1

80 BC160NT305-80-L 20221 320 1,00 1

100 BC160NT305-100-L 20203 400 1,00 1

125 BC160NT305-125-L 20205 500 1,00 1

160 BC160NT305-160-L 20207 640 1,00 1

- Technische Informationen siehe Seite D15, D37

Charakteristik D - Verteilungscharakteristik
� Schutz von Leitern und Transformatoren 

I
n
 [A] Typ Bestellnr. Einstellung I

R
 [A] I

i
 [A] Gewicht [kg] Verpackung [St.]

16 BC160NT305-16-D 20209 12,5 ÷ 16 160 ÷ 240 1,00 1

20 BC160NT305-20-D 20211 16 ÷ 20 200 ÷ 300 1,00 1

25 BC160NT305-25-D 20212 20 ÷ 25 250 ÷ 375 1,00 1

32 BC160NT305-32-D 20213 25 ÷ 32 160 ÷ 320 1,00 1

40 BC160NT305-40-D 20215 32 ÷ 40 200 ÷ 400 1,00 1

50 BC160NT305-50-D 20217 40 ÷ 50 250 ÷ 500 1,00 1

63 BC160NT305-63-D 20219 50 ÷ 63 315 ÷ 630 1,00 1

80 BC160NT305-80-D 20222 63 ÷ 80 400 ÷ 800 1,00 1

100 BC160NT305-100-D 20204 80 ÷ 100 500 ÷ 1 000 1,00 1

125 BC160NT305-125-D 20206 100 ÷ 125 625 ÷ 1 250 1,00 1

160 BC160NT305-160-D 20208 125 ÷ 160 800 ÷ 1 600 1,00 1

- Technische Informationen siehe Seite D15, D37

Charakteristik M - Motorcharakteristik
� Schutz von Motoren 

I
n
 [A] Typ Bestellnr. Einstellung I

R
 [A] I

i
 [A] Gewicht [kg] Verpackung [St.]

16 BC160NT305-16-M 20243 12,5 ÷ 16 160 1,00 1

20 BC160NT305-20-M 20244 16 ÷ 20 200 1,00 1

25 BC160NT305-25-M 20245 20 ÷ 25 250 1,00 1

32 BC160NT305-32-M 20246 25 ÷ 32 320 1,00 1

40 BC160NT305-40-M 20247 32 ÷ 40 400 1,00 1

50 BC160NT305-50-M 20248 40 ÷ 50 500 1,00 1

63 BC160NT305-63-M 20249 50 ÷ 63 630 1,00 1

80 BC160NT305-80-M 20250 63 ÷ 80 800 1,00 1

100 BC160NT305-100-M 20242 80 ÷ 100 1 000 1,00 1

- Technische Informationen siehe Seite D15, D37

HandelsinformationenBC160N
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LEISTUNGSSCHALTER 3P

Charakteristik N - nur Kurzschlussauslöser
I

n
 [A] Typ Bestellnr. I

R
 [A] I

i
 [A] Gewicht [kg] Verpackung [St.]

32 BC160NT305-32-N 20641 - 160 ÷ 320 1,00 1

40 BC160NT305-40-N 20642 - 200 ÷ 400 1,00 1

50 BC160NT305-50-N 20643 - 250 ÷ 500 1,00 1

63 BC160NT305-63-N 20644 - 315 ÷ 630 1,00 1

80 BC160NT305-80-N 20645 - 400 ÷ 800 1,00 1

100 BC160NT305-100-N 20646 - 500 ÷ 1 000 1,00 1

125 BC160NT305-125-N 20647 - 625 ÷ 1 250 1,00 1

160 BC160NT305-160-N 20621 - 800 ÷ 1 600 1,00 1

- Technische Informationen siehe Seite D15, D37

LASTTRENNSCHALTER

- Der Lasttrennschalter enthält:

                                 - 2x Anschlusssatz für den Anschluss von Cu-/Al-Kabeln mit einem Querschnitt von 2,5 ÷ 95 mm2 1)

                                 - im Falle des Anschlusses des fein verseilten Leiters empfehlen wir, eine Hülse zu verwenden 

                                    (die Anschlusssätze sind im Lasttrennschalter montiert)

                                 - Isoliertrennwände OD-BC-KS02

                                 - Satz von Montageschrauben OD-BC-MS01 (2x M3x30)

                                 - Leiterhalter OD-BC-DV01

3P

I
e
 [A] Typ Bestellnr. Gewicht [kg] Verpackung [St.]

160 BC160NT305-160-V 20585 1,00 1

- Technische Informationen siehe Seite D15

1) - für andere Anschlussarten können die Anschlusssätze CS-BC-... siehe Seite D10, D11 verwendet werden

BC160N Handelsinformationen
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LEISTUNGSSCHALTER

- Der Leistungsschalter enthält:

                  - die Anschlussklemmen für den Anschluss von Cu-/Al-Kabeln mit einem Querschnitt von 2,5 ÷ 95 mm2  1)

                  - im Falle des Anschlusses des fein verseilten Leiters empfehlen wir, eine Hülse zu verwenden 

                    (die Anschlussklemmen sind im Leistungsschalter montiert)

                  - Isoliertrennwände OD-BC-KS02 und OD-BC-KS42

                  - 2 Sätze von Montageschrauben OD-BC-MS01 (4x M3x30)

                  - Leiterhalter OD-BC-DV01 (ist im Leistungsschalter montiert)
 

- für die Anschlussart des Starkstromkreises müssen die Empfehlungen auf Seite D18 sowie die Anschlussräume 

auf Seite D21 beachtet werden
1) - für andere Anschlussarten sind die Anschlusssätze CS-BC-... siehe Seite D10, D11 anzuwenden

3P + N

Charakteristik L - Leitung                                                        3P + N - für den ungesicherte N-Leiter
� Schutz von Leitern mit niedrigen Anlaufströmen
� ohne I

R
 Einstellung

I
n
 [A] Typ Bestellnr. Einstellung I

R
 [A] I

i
 [A] Gewicht [kg] Verpackung [St.]

40 BC160NT405-40-L 33612 - 160 1,3 1

50 BC160NT405-50-L 33610 - 200 1,3 1

63 BC160NT405-63-L 33608 - 252 1,3 1

80 BC160NT405-80-L 33606 - 320 1,3 1

100 BC160NT405-100-L 33604 - 400 1,3 1

125 BC160NT405-125-L 33602 - 500 1,3 1

160 BC160NT405-160-L 33600 - 640 1,3 1

- Technische Informationen siehe Seite D15, D37

- nur auf den Auftrag

Charakteristik D - Verteilungscharakteristik                3P + N - für den ungesicherte N-Leiter
� Schutz von Leitern und Transformatoren 

I
n
 [A] Typ Bestellnr. Einstellung I

R
 [A] I

i
 [A] Gewicht [kg] Verpackung [St.]

16 BC160NT405-16-D 33617 12,5 ÷ 16 160 ÷ 240 1,3 1

20 BC160NT405-20-D 33616 16 ÷ 20 200 ÷ 300 1,3 1

25 BC160NT405-25-D 33615 20 ÷ 25 250 ÷ 375 1,3 1

32 BC160NT405-32-D 33614 25 ÷ 32 160 ÷ 320 1,3 1

40 BC160NT405-40-D 33613 32 ÷ 40 200 ÷ 400 1,3 1

50 BC160NT405-50-D 33611 40 ÷ 50 250 ÷ 500 1,3 1

63 BC160NT405-63-D 33609 50 ÷ 63 315 ÷ 630 1,3 1

80 BC160NT405-80-D 33607 63 ÷ 80 400 ÷ 800 1,3 1

100 BC160NT405-100-D 33605 80 ÷ 100 500 ÷ 1 000 1,3 1

125 BC160NT405-125-D 33603 100 ÷ 125 625 ÷ 1 250 1,3 1

160 BC160NT405-160-D 33601 125 ÷ 160 800 ÷ 1 600 1,3 1

- Technische Informationen siehe Seite D15, D37

Charakteristik N - nur Kurzschlussauslöser                    3P + N - für den ungesicherte N-Leiter
� ohne I

R
 Einstellung

I
n
 [A] Typ Bestellnr. Einstellung I

R
 [A] I

i
 [A] Gewicht [kg] Verpackung [St.]

32 BC160NT405-32-N 33625 - 160 ÷ 320 1,3 1

40 BC160NT405-40-N 33624 - 200 ÷ 400 1,3 1

50 BC160NT405-50-N 33623 - 250 ÷ 500 1,3 1

63 BC160NT405-63-N 33622 - 315 ÷ 630 1,3 1

80 BC160NT405-80-N 33621 - 400 ÷ 800 1,3 1

100 BC160NT405-100-N 33620 - 500 ÷ 1 000 1,3 1

125 BC160NT405-125-N 33619 - 625 ÷ 1 250 1,3 1

160 BC160NT405-160-N 33618 - 800 ÷ 1 600 1,3 1

- Technische Informationen siehe Seite D15, D37

- nur auf den Auftrag

BC160N Handelsinformationen
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LEISTUNGSSCHALTER

- Der Leistungsschalter enthält:

                   - die Anschlussklemmen für den Anschluss von Cu-/Al-Kabeln mit einem Querschnitt von 2,5 ÷ 95 mm2  1)

                   - im Falle des Anschlusses des fein verseilten Leiters empfehlen wir, eine Hülse zu verwenden 

                      (die Anschlussklemmen sind im Leistungsschalter montiert)

  - Isoliertrennwände OD-BC-KS02 und OD-BC-KS42

  - 2 Sätze von Montageschrauben OD-BC-MS01 (4x M3x30)

  - Leiterhalter OD-BC-DV01 (ist im Leistungsschalter montiert)
 

- für die Anschlussart des Starkstromkreises müssen die Empfehlungen auf Seite D18 sowie die Anschlussräume 

auf Seite D21 beachtet werden

1) - für andere Anschlussarten sind die Anschlusssätze CS-BC-... siehe Seite D10, D11 anzuwenden

Charakteristik L - Leitung                                                                       4P - für den gesicherte N-Leiter
� Schutz von Leitern mit niedrigen Anlaufströmen
� ohne I

R
 Einstellung

I
n
 [A] Typ Bestellnr. Einstellung I

R
 [A] I

i
 [A] Gewicht [kg] Verpackung [St.]

40 BC160NT406-40-L 33639 - 160 1,3 1

50 BC160NT406-50-L 33637 - 200 1,3 1

63 BC160NT406-63-L 33635 - 252 1,3 1

80 BC160NT406-80-L 33633 - 320 1,3 1

100 BC160NT406-100-L 33631 - 400 1,3 1

125 BC160NT406-125-L 33629 - 500 1,3 1

160 BC160NT406-160-L 33627 - 640 1,3 1

- Technische Informationen siehe Seite D15, D37

- nur auf den Auftrag

Charakteristik D - Verteilungscharakteristik                               4P - für den gesicherte N-Leiter
� Schutz von Leitern und Transformatoren 

I
n
 [A] Typ Bestellnr. Einstellung I

R
 [A] I

i
 [A] Gewicht [kg] Verpackung [St.]

16 BC160NT406-16-D 33644 12,5 ÷ 16 160 ÷ 240 1,3 1

20 BC160NT406-20-D 33643 16 ÷ 20 200 ÷ 300 1,3 1

25 BC160NT406-25-D 33642 20 ÷ 25 250 ÷ 375 1,3 1

32 BC160NT406-32-D 33641 25 ÷ 32 160 ÷ 320 1,3 1

40 BC160NT406-40-D 33640 32 ÷ 40 200 ÷ 400 1,3 1

50 BC160NT406-50-D 33638 40 ÷ 50 250 ÷ 500 1,3 1

63 BC160NT406-63-D 33636 50 ÷ 63 315 ÷ 630 1,3 1

80 BC160NT406-80-D 33634 63 ÷ 80 400 ÷ 800 1,3 1

100 BC160NT406-100-D 33632 80 ÷ 100 500 ÷ 1 000 1,3 1

125 BC160NT406-125-D 33630 100 ÷ 125 625 ÷ 1 250 1,3 1

160 BC160NT406-160-D 33628 125 ÷ 160 800 ÷ 1 600 1,3 1

- Technische Informationen siehe Seite D15, D37

Charakteristik N - nur Kurzschlussauslöser                                   4P - für den gesicherte N-Leiter
� ohne I

R
 Einstellung

I
n
 [A] Typ Bestellnr. Einstellung I

R
 [A] I

i
 [A] Gewicht [kg] Verpackung [St.]

32 BC160NT406-32-N 33652 - 160 ÷ 320 1,3 1

40 BC160NT406-40-N 33651 - 200 ÷ 400 1,3 1

50 BC160NT406-50-N 33650 - 250 ÷ 500 1,3 1

63 BC160NT406-63-N 33649 - 315 ÷ 630 1,3 1

80 BC160NT406-80-N 33648 - 400 ÷ 800 1,3 1

100 BC160NT406-100-N 33647 - 500 ÷ 1 000 1,3 1

125 BC160NT406-125-N 33646 - 625 ÷ 1 250 1,3 1

160 BC160NT406-160-N 33645 - 800 ÷ 1 600 1,3 1

- Technische Informationen siehe Seite D15, D37

- nur auf den Auftrag

4P

BC160N Handelsinformationen
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4P

- Der Lasttrennschalter enthält:

                                 - 2x Anschlusssatz für den Anschluss von Cu-/Al-Kabeln mit einem Querschnitt von 2,5 ÷ 95 mm2 1)

                                 - im Falle des Anschlusses des fein verseilten Leiters empfehlen wir, eine Hülse zu verwenden 

                                    (die Anschlusssätze sind im Lasttrennschalter montiert)

                                 - Isoliertrennwände OD-BC-KS02 und OD-BC-KS42

                                 - 2 Sätze von Montageschrauben OD-BC-MS01 (4x M3x30)

                                 - Leiterhalter OD-BC-DV01 (ist im Lasttrennschalter montiert)

LASTTRENNSCHALTER

I
e
 [A] Typ Bestellnr. Gewicht [kg] Verpackung [St.]

160 BC160NT405-160-V 33626 1,3 1

- Technische Informationen siehe Seite D15

1) - für andere Anschlussarten können die Anschlusssätze CS-BC-... siehe Seite D10, D11 verwendet werden

BC160N Handelsinformationen

FEHLERSTROMSCHUTZSCHALTERMODULE

3-polige Ausführung, mit Verbindungsbänder

Typ Bestellnr. Beschreibung Gewicht [kg] Verpackung [St.]

RCD-BC3-EF06 37745 I
n
 63 A, I

Δn
  0,3 A, ohne t

Δn
 Einstellung 1,44 1

RCD-BC3-EF16 37746 I
n
 160 A, I

Δn
  0,3 A, ohne t

Δn
 Einstellung 1,65 1

RCD-BC3-EA06 37747 I
n
 63 A, I

Δn
  0,03 ÷ 3 A, t

Δn
 Einstellung 1,44 1

RCD-BC3-EA16 37748 I
n
 160 A, I

Δn
  0,03 ÷ 3 A, t

Δn
 Einstellung 1,65 1

- ein Bestandteil des Fehlerstromschutzschaltermoduls ist der Satz CS-BC-L006 oder CS-BC-L016

- Technische Informationen siehe Seite D22

3P 4P

4-polige Ausführung, mit Verbindungsbänder

Typ Bestellnr. Beschreibung Gewicht [kg] Verpackung [St.]

RCD-BC4-EF06 37753 I
n
 63 A, I

Δn
  0,3 A, ohne t

Δn
 Einstellung 1,75 1

RCD-BC4-EF16 37754 I
n
 160 A, I

Δn
  0,3 A, ohne t

Δn
 Einstellung 2,03 1

RCD-BC4-EA06 37755 I
n
 63 A, I

Δn
  0,03 ÷ 3 A, t

Δn
 Einstellung 1,75 1

RCD-BC4-EA16 37756 I
n
 160 A, I

Δn
  0,03 ÷ 3 A, t

Δn
 Einstellung 2,03 1

- ein Bestandteil des Fehlerstromschutzschaltermoduls ist der Satz CS-BC-L406 oder CS-BC-L416

- Technische Informationen siehe Seite D22

4-polige Ausführung, ohne Verbindungsbänder

Typ Bestellnr. Beschreibung Gewicht [kg] Verpackung [St.]

RCD-BC0-EF16 37761 I
n
 160 A, I

Δn
  0,3 A, ohne t

Δn
 Einstellung 1,27 1

RCD-BC0-EA16 37762 I
n
 160 A, I

Δn
  0,03 ÷ 3 A, t

Δn
 Einstellung 1,27 1

RCD-BC0-EF06 38375 I
n
 63 A, I

Δn
  0,3 A, ohne t

Δn
 Einstellung 1,27 1

RCD-BC0-EA06 38376 I
n
 63 A, I

Δn
  0,03 ÷ 3 A, t

Δn
 Einstellung 1,27 1

- Technische Informationen siehe Seite D22
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BC160NBC160N

ANSCHLUSSSÄTZE FÜR FEHLERSTROMSCHUTZSCHALTERMODUL

ÜBERWACHUNGSRELAIS FÜR RESTSTROM

STROMWANDLER FÜR ÜBERWACHUNGSRELAIS FÜR RESTSTROM

3P

3P

3P

Typ Bestellnr. Beschreibung Gewicht [kg] Packung [Satz]

CS-BC-S006 38379 Verbindungsbänder, I
n
 = 63 A, für 3P Ausführung 0,17 1

CS-BC-S016 38380 Verbindungsbänder, I
n
 = 160 A, für 3P Ausführung 0,44 1

- Technische Informationen siehe Seite D24

Typ Bestellnr. Beschreibung Gewicht [kg] Packung [Satz]

5SV8000-6KK 42658 Analog, I
Δn

 und t
Δn

 Einstellung 0,18 1

- Technische Informationen siehe Seite P4

Typ Bestellnr. Beschreibung Gewicht [kg] Packung [Satz]

5SV8700-0KK 42661 Innendurchmesser 20 mm, inkl. Halter an die „U“ Leiste 

nach EN 60715 mit Breite von 35 mm

0,09 1

5SV8701-0KK 42662 Innendurchmesser 30 mm, inkl. Halter an die „U“ Leiste 

nach EN 60715 mit Breite von 35 mm

0,11 1

- Technische Informationen siehe Seite P4

Typ Bestellnr. Beschreibung Gewicht [kg] Packung [Satz]

5SV8 900-1KK 42668 Halter an die „U“ Leiste nach EN 60715 mit Breite von 35 mm 

für Stromwandler mit einem Innendurchmesser bis 105 mm 

einschließlich

0,01 2

- Technische Informationen siehe Seite P4

4P

4P

4P

Typ Bestellnr. Beschreibung Gewicht [kg] Packung [Satz]

CS-BC-S406 38383 Verbindungsbänder, I
n
 = 63 A, für 4P Ausführung 0,21 1

CS-BC-S416 38384 Verbindungsbänder, I
n
 = 160 A, für 4P Ausführung 0,64 1

- Technische Informationen siehe Seite D24 

Typ Bestellnr. Beschreibung Gewicht [kg] Packung [Satz]

5SV8001-6KK 42659 Digital, I
Δn

 und t
Δn

 Einstellung 0,26 1

5SV8200-6KK 42660 Digital, I
Δn

 und t
Δn

 Einstellung, 4 Kanäle 0,26 1

- Technische Informationen siehe Seite P4

Typ Bestellnr. Beschreibung Gewicht [kg] Packung [Satz]

5SV8702-0KK 42663 Innendurchmesser 35 mm, inkl. Halter an der Platte 0,2 1

5SV8703-0KK 42664 Innendurchmesser 70 mm, inkl. Halter an der Platte 0,31 1

5SV8704-0KK 42665 Innendurchmesser 105 mm, inkl. Halter an der Platte 0,6 1

5SV8705-0KK 42666 Innendurchmesser 140 mm, inkl. Halter an der Platte 1,35 1

5SV8706-0KK 42667 Innendurchmesser 210 mm, inkl. Halter an der Platte 2,25 1

- Technische Informationen siehe Seite P4

Handelsinformationen



Modeion

D10

BC160N

ANSCHLUSSSÄTZE 3P

Typ Bestellnr. Beschreibung S   [mm2] Anschlussart Gewicht [kg] Packung [Satz]1)

CS-BC-A011 20223 Vorderanschluss Cu/Al-Bänder, Kabelschuhe 0,05 1

- Technische Informationen siehe Seite D18

CS-BC-B021 20237 Doppelte 

Blockklemme

2x (25 ÷ 120) Cu/Al-Kabel 0,18 1

- Technische Informationen siehe Seite D18

- mit dem Klemmschutzdeckel - Schutzart IP20

CS-BC-A021 20236 Hinteranschluss Cu/Al-Bänder, Kabelschuhe 0,18 1

- Technische Informationen siehe Seite D18

CS-BC-PS01 20239 Potentialklemmen 1,5 ÷ 2,5; 4 ÷ 6 Cu fl exibler Leiter 0,01 1

- Technische Informationen siehe Seite D18

CS-BC-A033 20608 Reduktion für BA…*33 Cu/Al-Bänder, Kabelschuhe 0,11 1

- Technische Informationen siehe Seite D18

- für den vollständigen Ersatz des Leistungsschalters BA…*33 ist ferner der Montagesatz OD-BC-MS33 notwendig

1) - ein Satz ermöglicht eine Liestungsschalterseite anzuschließen (ein Satz enthält 3 Klemmen mit notwendigem Verbindungsmaterial)

R
ET

R
O

FI
T

CS-BC-B014 34957 Blockklemmen 

- für 5 Kabel

5x (2,5 ÷ 25) Cu/Al-Kabel 0,18 1

- Technische Informationen siehe Seite D18

- mit dem Klemmschutzdeckel - Schutzart IP20

3 Klemmen

Handelsinformationen
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BC160N

ANSCHLUSSSÄTZE 3P

2) - ein Satz ermöglicht nur einen Leistungsschalter zu ersetzen (ein Satz enthält das notwendige Verbindungsmaterial für die Verbindung 

des Leistungsschalters und die Montagesätze)

RETROFIT  - Sätze die den Ersatz von älteren Leistungsschaltern durch neue Leistungsschalter ohne Umbau 

des Schaltschrankes ermöglichen

Typ Bestellnr. Beschreibung S   [mm2] Anschlussart Gewicht [kg] Packung [Satz]1)

CS-BC-A411 33653 Vorderanschluss Cu/Al-Bänder, Kabelschuhe 0,02 1

- Technische Informationen siehe Seite D18

Typ Bestellnr. Beschreibung Gewicht [kg] Packung [Satz]2)

OD-BC-MS33 20625 Reduktion für BA…*33 0,13 1

- für den vollständigen Ersatz des Leistungsschalters BA…*33 ist ferner der Montagesatz CS-BC-A033 notwendig

OD-BC-DIN1 20238 Für die Montage an die „U“ Leiste 

nach EN 60715 mit Breite von 35 mm

0,05 1

- Abmessungen siehe Seite D29

MONTAGESÄTZE 3P

R
ET

R
O

FI
T

CS-BC-A421 33654 Hinteranschluss Cu/Al-Bänder, Kabelschuhe 0,08 1

- Technische Informationen siehe Seite D18

CS-BC-B421 33658 Doppelte 

Blockklemme

2x (25 ÷ 120) Cu/Al-Kabel 0,25 1

- Technische Informationen siehe Seite D18

- mit dem Klemmschutzdeckel - Schutzart IP20

CS-BC-B414 34958 Blockklemme 

- für 5 Kabel

5x (2,5 ÷ 25) Cu/Al-Kabel 0,24 1

- Technische Informationen siehe Seite D18

- mit dem Klemmschutzdeckel - Schutzart IP20

CS-BC-PS41 36030 Potentialklemmen 1,5 ÷ 2,5/4 ÷ 6 Cu fl exibler Leiter 0,005 1

- Technische Informationen siehe Seite D18

4P

4P

1 Klemme

BC160N Handelsinformationen



D12

Modeion

SCHALTER

Meldeschalter - zeigen das Ausschalten des Leistungsschalters durch Überstromauslöser an

Typ Bestellnr. Arbeitsspannung Gewicht [kg] Verpackung [St.]

SV-BC-X024 20233 24, 48 V a.c./d.c. 0,05 1

SV-BC-X110 20234 110, 230 V a.c./110, 220 V d.c. 0,05 1

SV-BC-X230 20235 230, 400 V a.c./ 220 V d.c. 0,05 1

- Technische Informationen siehe Seite D46

SPANNUNGSAUSLÖSER

Typ Bestellnr. Arbeitsspannung Beschreibung Gewicht [kg] Verpackung [St.]

SP-BC-X024 20229 24, 48 V a.c./d.c. 0,05 1

SP-BC-X110 20231 110, 230 V a.c./110, 220 V d.c. 0,05 1

SP-BC-X230 20232 230, 400 V a.c./ 220 V d.c. 0,05 1

- Technische Informationen siehe Seite D47

UNTERSPANNUNGSAUSLÖSER

Hilfsschalter - zeigen den Zustand der Hauptkontakte an
Typ Bestellnr. Arbeitsspannung Kontakte Gewicht [kg] Verpackung [St.]

PS-BC-0010 20227 60 ÷ 250 V a.c./d.c. 0,01 1

PS-BC-0010-Au 20228 5 ÷ 60 V a.c./d.c. 0,01 1

- Technische Informationen siehe Seite D45

3P

3P

3P

Typ Bestellnr. Beschreibung Kontakte Gewicht [kg] Verpackung [St.]

NS-BC-0010 20225 60 ÷ 250 V a.c./d.c. 0,01 1

NS-BC-0010-Au 20226 5 ÷ 60 V a.c./d.c. 0,01 1

 - Technische Informationen siehe Seite D45

4P

4P

4P

BC160N Handelsinformationen

VERZÖGERUNGSBLOCK

Typ Bestellnr. Beschreibung Gewicht [kg] Verpackung [St.]

BZ-BX-X230-A 36696 ermöglicht die Ausschaltverzögerung des Unterspannungsauslösers 

Modeion

0,12 1

- die Verzögerung ist auf drei Niveaus (je nach Anschluss) einstellbar

- Technische Informationen siehe Seite P2
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HANDANTRIEBE

Handantriebsblock ist zu ergänzen: � für die Betätigung am Schaltblock - mit dem Handantriebshebel RP-BC-CP..
            � für die Betätigung an der Schaltschranktür - mit der Verlängerungswelle RP-BC-CH.. 
                         - mit dem Handantriebslager RP-BC-CN.. 
                   - mit dem Handantriebshebel RP-BC-CP..

Handantriebsblock ist zu ergänzen: � für die Betätigung am Leistungsschalter - mit dem Handantriebshebel RP-BC-CP..
            � für die Betätigung an der Schaltschranktür - mit der Verlängerungswelle RP-BC-CH.. 
                         - mit dem Handantriebslager RP-BC-CN.. 
                   - mit dem Handantriebshebel RP-BC-CP..

3P

Typ Bestellnr. Benennung - Beschreibung Gewicht [kg] Verpackung [St.]

RP-BC-CK10 20560 Handantriebsblock - ohne Verriegelung 0,08 1

RP-BC-CK20 20593 Handantriebsblock - mit Verriegelung 0,08 1

- Technische Informationen siehe Seite D48

RP-BC-CK21 20594 Handantriebsblock - gelb, mit Verriegelung 0,08 1

- Technische Informationen siehe Seite D48

RP-BC-CK30 20595 Handantriebsblock für Seitenbetätigung rechts

- ohne Verriegelung

0,14 1

RP-BC-CK31 20596 Handantriebsblock für Seitenbetätigung links

- ohne Verriegelung

0,14 1

- Technische Informationen siehe Seite D48

RP-BC-CP10 20561 Handantriebshebel - schwarz, ohne Verriegelung 0,02 1

RP-BC-CP20 20562 Handantriebshebel - schwarz, mit Verriegelung 0,02 1

- Technische Informationen siehe Seite D48

RP-BC-CP21 20597 Handantriebshebel - rot, mit Verriegelung 0,02 1

- Technische Informationen siehe Seite D48

RP-BC-CN10 20564 Handantriebslager - Schutzart IP40 0,05 1

RP-BC-CN20 20565 Handantriebslager - Schutzart IP66 0,05 1

- Technische Informationen siehe Seite D48

- wird in Kombination mit einem schwarzen Handantriebshebel RP-BC-CP10 oder RP-BC-CP20 verwendet

RP-BC-CN11 20598 Handantriebslager - gelb, Schutzart IP40 0,05 1

RP-BC-CN21 20599 Handantriebslager - gelb, Schutzart IP66 0,05 1

- Technische Informationen siehe Seite D48

- wird in Kombination mit einem roten Handantriebshebel RP-BC-CP21 verwendet

RP-BC-CH10 20563 Verlängerungswelle - Länge 350 mm 0,12 1

- Technische Informationen siehe Seite D48

RP-BC-CH20 20600 Verlängerungswelle - teleskopische Ausführung, 

Länge 199 ÷ 352 mm

0,92 1

- Technische Informationen siehe Seite D48

Handantriebsblock ist zu ergänzen: mit der Verlängerungswelle RP-BC-CH.., mit dem Handantriebslager RP-BC-CN..,    
              mit dem Handantriebshebel RP-BC-CP..

4P

BC160N Handelsinformationen
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ZUBEHÖRE

MECHANISCHE BLOCKIERUNG UND PARALLELSCHALTUNG 3P

3P

Typ Bestellnr. Benennung Gewicht [kg] Verpackung [St.]

RP-BC-CB10 20601 Mechanische Blockierung 0,09 1

- Technische Informationen siehe Seite D49    

- Mechanische Blockierung ist zu ergänzen:  2x Handantriebsblock RP-BC-CK.. 

                                                                                           (kann nicht mit dem Handantriebsblock für Seitenbetätigung kombiniert werden)

                        2x Handantriebshebel RP-BC-CP..

RP-BC-CD10 20602 Mechanische Parallelschaltung 0,11 1

- Technische Informationen siehe Seite D49

- Mechanische Parallelschaltung ist zu ergänzen: 2x Handantriebsblock RP-BC-CK.. 

                                                                                               (kann nicht mit dem Handantriebsblock für Seitenbetätigung kombiniert werden)

                                                                                               1x Handantriebshebel RP-BC-CP..

Typ Bestellnr. Benennung Gewicht [kg] Verpackung [St.]

OD-BC-KS02 20224 Isoliertrennwände - Satz (zwei Stücke), 

für 3P und 4P Ausführung

0,03 1

OD-BC-KS42 33660 Isoliertrennwand - ein Stück, für 4P Ausführung 0,02 1

- Bestandteil jeder Lieferung des Leistungsschalters/Lasttrennschalters

- im Falle des umgekehrten Anschlusses (Anschlussgerät an die Klemmen 2, 4 ,6) müssen diese Isoliertrennwände auch an die Unterseite montiert 

werden, nähere Informationen siehe Seite D2

OD-BC-KS03 20240 Klemmschutzdeckel - Schutzart IP20, für 3P 0,05 1

OD-BC-KS43 33661 Klemmschutzdeckel - Schutzart IP20, für 4P 0,07 1

- erhöht die Schutzart der Anschlussstelle auf IP20, z.B. unter Anwendung der Kabelösen

OD-BC-UP01 20241 Abschließbarer Hebel 1

- ermöglicht den Leistungsschalter/Lasttrennschalter im Zustand „manuell ausgeschaltet“ (aufgezogen) abzuschließen

- zum Abschließen ist ein Vorhängeschloss mit dem Bügeldurchmessert von 3 ÷ 4 mm notwendig

MOTORANTRIEBE 3P

Typ Bestellnr. Benennung Gewicht [kg] Verpackung [St.]

MP-BC-X024-B 34450 Seitenmotorantrieb, 24 V a.c./d.c. 0,9 1

MP-BC-X048-B 34451 Seitenmotorantrieb, 48 V a.c./d.c. 0,9 1

MP-BC-X110-B 34452 Seitenmotorantrieb, 110 V a.c./d.c. 0,9 1

MP-BC-X230-B 34453 Seitenmotorantrieb, 230 V a.c./d.c. 0,9 1

- Technische Informationen siehe Seite D50

OD-BC-KA02-A 34454 VerlängerungsKabel, Länge 0,6 m, für Motorantrieb 0,1 1

OD-BC-KA02-B 37510 VerlängerungsKabel, Länge 3 m, für Motorantrieb 0,2 1

4P

4P

4P

BC160N Handelsinformationen
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Parameter LEISTUNGSSCHALTER LASTTRENNSCHALTER

Typ BC160NT.. BC160NT...-V

Reihe NORMAL

Abmessungen A x B x C + D (3P/4P Ausführung) 75/100 x 130 x 70 + 23 mm 75/100 x 130 x 70 + 23 mm

Gewicht (3P/4P Ausführung) 1/1,3 kg 1/1,3 kg

Zertifi zierungszeichen EN 60947-2, IEC 60947-2 EN 60947-3, IEC 60947-3

Normen

Anzahl der Pole 3, 4 3, 4

Bemessungsstrom I
n

16 ÷ 160 A 2) -

Bemessungsdauerstrom I
u

16 ÷ 160 A 2) 160 A

Bemessungsarbeitsstrom I
e

- 160 A

Bemessungsarbeitsspannung U
e

max. 690 V a.c.

max. 250 V d.c. (3P)

max. 440 V d.c. (4P)

max. 690 V a.c.

max. 250 V d.c. (3P)

max. 440 V d.c. (4P)

Bemessungsfrequenz f
n

50/60 Hz 50/60 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U
imp

8 kV 8 kV

Bemessungsisolationsspannung U
i
 690 V 690 V

Gebrauchskategorie (Selektivität) 690 V a.c. A -

Gebrauchskategorie (Schaltmodus) AC-3 (16 ÷ 100 A)

AC-2 (125 ÷ 160 A)

DC-22A

AC-23 A

DC-22A

Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit I
cw

  / t - 2 kA/ 1 s

Bemessungs-Grenzkurzschlussausschaltvermögen 
(eff ektiver Wert) 1)

I
cu

  / U
e 

6 kA/ 690 V a.c.
12 kA/ 500 V a.c.
25 kA/ 415 V a.c.
40 kA/ 230 V a.c.

25 kA/250 V d.c. τ = max. 15 ms (3P)
20 kA/440 V d.c. τ =max. 15 ms (4P)

-

Ausschaltdauer bei I
cu

7 ms -

Bemessungs-Betriebskurzschlussausschaltvermögen 
(eff ektiver Wert)

I
cs

  / U
e 

3 kA/ 690 V a.c.
6 kA/ 500 V a.c.

 13 kA/ 415 V a.c.
20 kA/ 230 V a.c.

13 kA/250 V d.c. τ = max. 10 ms (3P)
13 kA/440 V d.c. τ = max. 10 ms (4P)

-

Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen 

(Spitzenwert)

I
cm

  / U
e
 52 kA/ 415 V a.c. 2,8  kA/ 415 V a.c.

Verlust pro 1 Pol bei I
n
 = 160 A             15 W 15 W

Mechanische Beständigkeit 20 000 Zyklen 20 000 Zyklen

Elektrische Beständigkeit (U
e
 = 415 V a.c.) 6 000 Zyklen 6 000 Zyklen

Schalthäufigkeit 120 Zyklen/Std. 120 Zyklen/Std.

Betätigungskraft (3P/4P Ausführung) 55/65 N 55/65 N

Schutzart von der Frontseite des Gerätes IP40 IP40

Schutzart der Klemmen IP20 IP20

Arbeitsbedingungen

Referenztemperatur der Umgebung 40 °C 40 °C

Umgebungstemperaturbereich  -40 °C ÷ +55 °C  -40 °C ÷ +55 °C

Arbeitsmilieu trockenes und tropisches Klima trockenes und tropisches Klima

Klimatische Beständigkeit EN 60068 EN 60068

Verschmutzungsgrad 3 3

Max. Höhe über dem Meeresspiegel 2 000 m 2 000 m

Seismische Beständigkeit 3g (8 ÷ 50) Hz 3g (8 ÷ 50) Hz

Konstruktionsmodifi zierungen

Anschluss - vorn/hinten �/� �/�

Stecktechnik – –

Einschubtechnik – –

Zubehöre

Schalter - Hilfs-/Relativ-/Melde-/Voreilschalter �/–/�/– �/–/�/–

Spannungsauslöser/mit Meldeschalter �/� �/�

Unterspannungsauslöser/mit Voreilschalter/mit 

Meldeschalter
�/–/� �/–/�

Fronthandantrieb/Seitenantrieb rechts/links �/�/� �/�/�

Mechanische Blockierung-Bowdenzug/für Handbetrieb –/� –/�

Motorantrieb/mit Zykluszähler �/– �/–

Abschließbarer Hebel � �

LEISTUNGSSCHALTER, LASTTRENNSCHALTER

Lasttrennschalter

Leistungsschalter

1) - beim umgekehrten Anschluss des Leistungsschalters (Eingangsklemmen 2, 4, 6, Ausgangsklemmen 1, 3, 5) wird I
cu

 nicht geändert
2) - Bemessungsstrombereiche sind entsprechend der Charakteristik siehe Seite D37 unterschiedlich

- Schutz der Lasttrennschalter Modeion auf Seite R

�  erhältlich, –  nicht erhältlich, +  wird vorbereitet

Montagepositionen

Abmessungen

Anschluss des 4P 

Leistungsschalters im DC 

Kreis bis 250 V d.c.

3P 4P

Anschluss des 3P 

Leistungsschalters im DC 

Kreis bis 440 V d.c.

BC160N Technische Informationen

Load Load
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Motorový pohon

Ovládací obvod motorového pohonu

L+

MP

5
X3

2 6 9 10

X3
134
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or

pomocný pomocnýnávěstní nebo pomocný

M P

N -

Ovládací obvod motorového pohonu, signalizace

A

B

HL 2 HL 3 HL 4HL 1

dutina č. 1 dutina č. 2 dutina č. 3 

Hlavní obvodPomocné spouště nebo Spínače

dutina č. 6 dutina č. 5 dutina č. 4dutina č. 10
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-B

C-
...

SV
-B

C-
...

J 64210
.Y

2
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V
Q

10
.Y

1 1 3 5C1
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N

A

LEISTUNGSSCHALTER, LASTTRENNSCHALTER

Parameter

3P

Plan

Leistungsverluste (pro Pol)

I
n
 [A] P [W]

16 4

20 4

25 4

32 4

40 4

50 5

63 6

80 7

100 10

125 15

160 15

Leistungsschalter mit Zubehör (3-polige Ausführung)

TEST-Taste  - durch das Drücken schalten Sie den Leistungsschal-

ter/Lasttrennschalter aus, inkl. Ansprechen der Hilfsschalter

REVISION Taste - durch das Drücken simulieren Sie das Aus-

schalten des Leistungsschalters durch Überstromauslöser inkl. 

Ansprechen der Hilfsschalter sowie Meldeschalter. Zum Drü-

cken ist ein geeignetes Werkzeug erforderlich, z.B. ein Draht 

mit einem Durchmesser von ca. 1 mm.

Signalisierung der Ausschaltung durch Überstromaus-

löser - nach dem Ausschalten des Leistungsschalters durch 

Überstromauslöser erscheint folgende Anzeige„          “

REVISION Taste Signalisierung der Ausschaltung durch Über-
stromauslöser - die Signalisierung erfolgt bei 
Leistungsschaltern mit Charakteristik D, M und N

TEST-Taste

Funktionsbeschreibung der Tasten und Signalisierung

BC160N Technische Informationen

HilfsschalterMotorantrieb

Steuerkreis des Motorantriebs, Signalisierung

Steuerkreis des Motorantriebs

Hohlraum Nr. 10 Hohlraum Nr. 6

Hilfs-

Hohlraum Nr. 5

Hilfs-

Hohlraum Nr. 4

Hilfs-

Hohlraum Nr. 1

REVISION

Melde- oder Hilfs-

Hohlraum Nr. 2

Hilfs-

Hohlraum Nr. 3

Hilfs-

oder

oder

Hilfsauslöser Hauptstromkreis

Schalter
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4P

Sp ín e

dutina č. 9 dutina č. 8 dutina č. 7 
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Motorový pohon Spínače

Ovládací obvod motorového pohonu
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Ovládací obvod motorového pohonu, signalizace

A

A

J

J

B

HL 2 HL 3 HL 4HL 1

T

Spínače Pomocné spouště

dutina č. 6 dutina č. 5 dutina č. 4 dutina č. 10 dutina č. 1 dutina č. 2 dutina č. 3 

LEISTUNGSSCHALTER, LASTTRENNSCHALTER

Plan

Schemabeschreibung
Leistungsschalter mit Zubehör (4-polige Ausführung)

MP Motorantrieb - MP-BC...

M Motor

P Getriebe

X3 Konnektor für die Verbindung der Steuerkreise und Signalisierung

B empfohlene Verbindung der Steuerkreise 

 - kein Bestandteil der Motorantrieb

ON Einschalttaste

OFF Ausschalttaste

Q3 Leitungsschutzschalter des Motorantriebs - siehe Seite D50

J Leistungsschalter BC160 

Q Hauptkontakte

T thermomagnetische Überstromauslöser

 3P+N (3 gesicherte Pole, Ungesicherter N Pol)
 4P (alle vier gesicherte Pole)

V Freilauf

TEST TEST-Taste des Auslösers

REVIZE REVISION Taste des Auslösers

SP-BC-X… Unterspannungsauslöser

SV-BC-X… Spannungsauslöser 

HL1 Fernsignalisierung der Störung (unzuverlässiges Ein- oder Ausschalten), zulässige 

Belastung max. 10 W 1) 

HL2 Signalisierung der Hebelstellung des Leistungsschalters „aufgezogen“,  

zulässige Belastung max. 10 W 1)

HL3 Signalisierung für das Öff nen der Motor-Schutzverkleidung ,   

zulässige Belastung max. 10 W  1)

HL4 Signalisierung des Ausfahrens der Verschließleiste des Antriebs,    

 zulässige Belastung max. 10 W  1)

1)  Klemmenspannung an den Klemmen 5, 6, 9, 10 ist gleich, wie U
n
 des Motorantriebs 

BC160N Technische Informationen

Schalter

Steuerkreis des Motorantriebs, Signalisierung

Steuerkreis des Motorantriebs

Motorantrieb Schalter

Hohlraum Nr. 6

Hohlraum Nr. 9

Hilfs-

Hohlraum Nr. 5

Hohlraum Nr. 8

Hilfs-

Hilfs-

Hohlraum Nr. 4

Hohlraum Nr. 7

Hilfs-

Hilfs-

Hohlraum Nr. 10

Hilfs-

Hohlraum Nr. 1

REVISION

Melde- oder Hilfs-

Hohlraum Nr. 2

Hilfs-

Hohlraum Nr. 3

Hilfs-

oder

oder

Hilfsauslöser Hauptstromkreis Schalter
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Modeion

LEISTUNGSSCHALTER, LASTTRENNSCHALTER

Starkstromkreis

� Anschluss mit Cu- und Al-Bändern oder mit Kabeln bzw. mit 

Kabeln mit Kabelösen

� zur Erweiterung der Anschlussmöglichkeiten werden An-

schlusssätze hergestellt siehe Seite D10

� in der Regel werden die Zuleitungen an die Eingangsklem-

men 1, 3, 5 und die Abgangsleitungen an die Klemmen 2, 4, 6 

angeschlossen; ein umgekehrter Anschluss ist aber auch mög-

lich ohne Einschränkung des Grenz-Kurzschlussvermögens I
cu

) 

� beim umgekehrten Anschluss ist in den meisten Fäl-

len der Schaltblock mit Trennwänden OD-BC-KS02 auch 

auf der Seite der Klemmen 2, 4, 6 zu ergänzen, nähere 

Informationen siehe Seite D21

� wir empfehlen, die Anschlussbänder mit Farbe anzustreichen

Hilfsstromkreise

� Schalter, Spannungsauslöser (Ausschalt-) oder Unterspan-

nungsauslöser werden mit den fl exiblen Cu-Leitern mit einem 

Querschnitt von 0,5 ÷ 1 mm2 in die Klemmen direkt an diesen 

Einrichtungen angeschlossen

Empfohlene Mindestanschlussquerschnitte für Kabel, Bänder und flexibler Leiter

I
R
 (I

n
)   [A]

       Kabel S [mm2] Bänder B x H [mm]

Cu Al Cu Al

16 2,5 - - -

20 2,5 - - -

25 4 - - -

32 6 - - -

40 10 - - -

50 10 16 - -

63 16 25 - -

80 25 35 - -

100 35 50 16 x 2; 12 x 3 16 x 4; 12 x 5

125 50 70 16 x 4; 12 x 5 16 x 5; 12 x 6

160 70 95 16 x 5; 12 x 6 16 x 6; 12 x 8

- beim Entwurf von Kabeln sind die einschlägigen geltenden Normen zu respektieren

Parameter

3P

Anschluss und Montage

4P

Mechanische Befestigung der Leiter für BC160

� es ist nötig, die Eingangs- und Ausgangsleiter/Bänder me-

chanisch so anzubringen, dass keine elektrodynamischen Kräfte 

beim Kurzschluss in den Leistungsschalter übertragen werden

� die Art und Weise des Anschlusses des Hauptstromkreises 

muss den Auswurfraum des Leistungsschalters/Lasttrennschal-

ters berücksichtigen siehe Seite D21

BC160N

I
k
 ≤ 25 kA

Parameter von Anschlusssätzen

Typ                           I
max

 [A] Kabel - Anschlussquerschnittbereich S [mm2]

Kabeltyp sektorleiter, verseilt sektorleiter, voll ringleiter, verseilt ringleiter, voll

Bänder und 
Kabelschuhe 
B x H [mm]

Technische 
Informationen

CS-BC-B021 160 2x (251) ÷ 120) 2x (25 ÷ 120) 2x (251) ÷ 120) 2x (25 ÷ 120) Seite D25

CS-BC-B421 160 2x (251) ÷ 120) 2x (25 ÷ 120) 2x (251) ÷ 120) 2x (25 ÷ 120) Seite D31

CS-BC-A011 160 16 x … Seite D25

CS-BC-A411 160 Seite D31

CS-BC-A021 160 16 x … Seite D26

CS-BC-A421 160 Seite D32

CS-BC-PS01 10/16 1,5 ÷ 2,5 / 4 ÷ 6

CS-BC-PS41 10/16 1,5 ÷ 2,5/4 ÷ 6

CS-BC-A033 160 Reduktion für Leistungsschalter BA...*33 mit Vorderanschluss 30 x ... 30 x … Seite D27

CS-BC-B014 160 5x (2,5 ÷ 25) 5x (2,5 ÷ 25) 5x (2,5 ÷ 25) 5x (2,5 ÷ 25) Seite D26

CS-BC-B414 160 5x (2,5 ÷ 25) 5x (2,5 ÷ 25) 5x (2,5 ÷ 25) 5x (2,5 ÷ 25) Seite D32

RETROFIT - Sätze die den Ersatz von älteren Leistungsschaltern durch neue Leistungsschalter ohne Umbau des Schaltschrankes ermöglichen
1) verseilter Leiter mit Querschnitt 25 mm2 bis 50 mm2 nur mit Hülse

Technische Informationen
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LEISTUNGSSCHALTER, LASTTRENNSCHALTER

Anschluss und Montage

Vorderanschluss - Cu/Al-Kabel, Bänder (Anschlusssatz bildet einen Bestandteil des Leistungsschalters/Lasttrennschalters)

4.

2.

3.

5.

1.

17

12 (max. 13)

2,5 16mm Al, Cu ... 4 N m 4
25

÷
95mm Al, Cu ... 6 N m 4÷

2
2

Vorderanschluss - Cu/Al-Bänder Hinteranschluss - Cu/Al-Bänder

6.

1.

8 N m ... 5
4.

5.

7.

�
8

3.

2.

11
116 (max. 17)

CS-BC-A011
1.

8 N m ... 5
4.

5.

6,4

3.

CS-BC-A021
2.

 16
 8

3P 4P

BC160N

2,5 ÷ 16 mm2 Al, Cu … 4 Nm       4
25 ÷ 95 mm2 Al … 6 Nm       4
25 ÷ 95 mm2 Cu … 8 Nm       4

Technische Informationen
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LEISTUNGSSCHALTER, LASTTRENNSCHALTER

Anschluss und Montage

Vorderanschluss - Reduktion für BA...*33

16

30

37.5 37.5

18
3

4.

1.

6 N m ... 4

2.

3.

5.

CS-BC-A033

CS-BC-A033

ø10.5

Vorderanschluss - 2x Cu/Al-Kabel Vorderanschluss - Kabelschuhe

7.

4.

6.

8.

1.CS-BC-B021

5.

22
0

35

19

20
2

6 N m ... 4
2.

3.

25 70mm Al,Cu ... 10 Nm 5
95

÷
120mm Al,Cu ... 15 Nm 5÷

2

2

7.

1.

8 N m ... 5
4.

6.

8.

m
ax

 1
0

ø6.5

max 17 11
1

3.

2.

1.

OD-BC-KS03
IP20

or

5.

CS-BC-A011

3P 4P

BC160N Technische Informationen
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3P 4PLEISTUNGSSCHALTER, LASTTRENNSCHALTER

Auswurfräume

A…Mindestabstand zwischen dem Leistungsschalter/

Lasttrennschalter und der unisolierten eten Wand (gilt 

für den Anschluss mittels isolierter Leiter, Kabel, fl exib-

ler Leiter oder Hinteranschluss)

A1…Mindestlänge der Isolation der blanken Leitern 

(mit Hilfe von Trennwänden OD-BC-KS02 von 50 mm bis 

max. 100 mm, eventuell mit Hilfe von Zusatzisolation der 

Leiter über den Barrieren mindestens auf den Wert A1)

OD-BC-KS02C=20C=20

D
=2

0

A

A
1

A
2

B=100B=75B=75

13
0

G=40             Un > 415 V a.c.

F=0 G=0 Un ≤ 415 V a.c.

10
0

E=70
H

A2…Mindestabstand: 

- zwischen dem Leistungsschalter/Lasttrennschalter 

und der isolierten geerdeten Wand (gilt für die uniso-

lierten Leiter und die Sammelschienen)

- zwischen dem Leistungsschalter/Lasttrennschalter 

und der Sammelschiene

- zwischen zwei vertikal übereinander angeordneten 

Leistungsschaltern

- zwischen den unisolierten Anschlüssen zweier 

Leistungsschalter/Lasttrennschalter übereinander

C, D, E, F, G…Mindestabstand zwischen dem Leis-

tungsschalter/Lasttrennschalter und der unisolierten 

geerdeten Wand

H…Mindestabstand zwischen den unisolierten Leitern

Kote Abmessung

A 50 mm

A1 100 mm

A2 150 mm

H 30 mm

VERWENDUNG VON TRENNWÄNDEN UND KLEMMSCHUTZDECKELN BEI LEISTUNGSSCHALTERN UND LASTTRENNSCHALTERN

� FESTE AUSFÜHRUNG  

- Vorderanschluss

- Klemmen N, 1, 3, 5 - die Trennwände OD-BC-KS02 oder Klemmschutzdeckel OD-BHD-KS03 sind immer anzuwenden 

  (bei der Verwendung der Anschlusssätze CS-BC-B021 zum Anschluss des Leistungsschalters/

/Lasttrennschalters stellt der Klemmschutzdeckel einen Anschlusssatzteil dar)

- Klemmen N, 2, 4, 6  - die Trennwände OD-BC-KS02 oder Klemmschutzdeckel OD-BC-KS03 sind immer anzuwenden, wenn 

der Leistungsschalter/Lasttrennschalter an das Anschlussgerät mit Klemmen 2, 4, 6 angeschlossen wird 

(bei der Verwendung der Anschlusssätze CS-BC-B021 zum Anschluss des Leistungsschalters/

/Lasttrennschalters stellt der Klemmschutzdeckel einen Anschlusssatzteil dar)

  - Hinteranschluss                    - weder Isoliertrennwände noch Deckel müssen angewandt werden

>1
5

H

BC160N Technische Informationen
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Parameter FEHLERSTROMSCHUTZSCHALTERMODUL

Typ RCD-BC3-E…
RCD-BC4-E…

RCD-BC0-E…

Abmessungen A x B x C + D 100 x 130 x 70 +10 mm 100 x 130 x 70 +10 mm

Gewicht 1,7 kg 1,3 kg

Normen EN 60947-2

IEC 60947-2 

EN 60947-2

IEC 60947-2
Zertifi zierungszeichen                

Typ A  A 

Anzahl der Pole 3; 4 3; 4

Bemessungsstrom I
n

63; 160 A 63; 160 A

Bemessungsreststrom I
Δn

0,3 - fest eingestellt/

 0,03; 0,1; 0,3; 0,5; 1,0; 3,0 A

0,3 - fest eingestellt/

 0,03; 0,1; 0,3; 0,5; 1,0; 3,0 A

Grenzuntätigkeitsdauer t
Δn

0 - unverzögert/ 

0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,5; 1,0 s

0 - unverzögert/ 

0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,5; 1,0 s

Bemessungsspannung U
n

440 V a.c. 440 V a.c.

Bemessungsarbeitsspannung U
e

80 ÷ 253 V a.c./

80 ÷ 440 V a.c.

80 ÷ 253 V a.c./

80 ÷ 440 V a.c.

Bemessungsimpulsspannung U
imp

6 kV 6 kV

Bemessungsfrequenz f
n

50/60 Hz 50/60 Hz

Verlust pro 1 Pol 4 W 4 W

Mechanische/Elektrische Beständigkeit 8 000 Zyklen 8 000 Zyklen

Schutzart von der Frontseite des Gerätes IP40 IP40

Schutzart der Klemmen IP20 IP20

Montageart Seiten- Seiten-

Montage an die “U” Leiste � �

Verwendung Leistungsschalter BC160 Leistungsschalter BC160

Arbeitsbedingungen

Referenztemperatur 40 °C 40 °C

Umgebungstemperaturbereich -40 ÷ +55 °C -40 ÷ +55 °C

Arbeitsmilieu Trockenes und tropisches Klima Trockenes und tropisches Klima

Verschmutzungsgrad 3 3

Max. Höhe über dem Meeresspiegel 2 000 m 2 000 m

Seismische Beständigkeit 3g (8 ÷ 50) Hz 3g (8 ÷ 50) Hz

Zubehöre

Anschlusssätze sind integriert/nachzukaufen �/– –/�

BC160N

FEHLERSTROMSCHUTZSCHALTERMODULE

RCD-BC0-E…

RCD-BC3-E…

RCD-BC4-E…

Abmessungen

3P 4P

RCD-BC3-E

Beschreibung

A

B

C
C + D

RCD-...-EF..

RCD-...-EA..

RCD-...-EF..

RCD-...-EA..

� Vorgesehen für den Schutz gegen Erdschlussstrom (Erdfehler-

strom)/Reststrom

� Zubehör für Leistungsschalter BC160NT… - einfache Montage 

auf der Geräteseite

� Einbaumöglichkeit an der „U“ Leiste mittels Adapter

� Verbindungsmöglichkeit mit dem Leistungsschalter mittels Ver-

bindungsbänder (sie können im Gerät integriert sein) oder Stan-

dardKabel 

� Ausführung gemäß der Anschlussart:

� � Version ohne Verbindungsbänder (im Modul nicht integriert) 

      - Verbindungsbänder können nachgekauft werden,   

          siehe RCD-Anschluss

      - kann mit dem Leistungsschalter verbunden werden, 

          siehe RCD-Anschluss 

      - (im Modul nicht integriert)

� � Version ohne Verbindungsbändern 

- ein Modulbestandteil sind die Verbindungsbänder für die Verbin-

dung mit dem Leistungsschalter (verbunden sind die Leistungs-

schalterklemmen N, 2, 4, 6 und die Modulklemmen N, 1, 3, 5)

� Die Ausschaltung erfolgt durch einen speziellen Spannungsauslö-

ser, der einen Bestandteil des Fehlerstromschutzschaltermoduls bildet

� Ausführung gemäß dem Bemessungsstrom:

 � Version bis 63 A für Leistungsschalter BC160NT … bis 63 A

 � Version bis 160 A für Leistungsschalter BC160NT … von 80 bis 160 A

� Ausführung gemäß der Parametereinstellung:

 � Version mit fest eingestelltem Reststrom I
Δn

 = 300 mA, unver-

zögert

 � Version mit dem sprungartig einstellbaren Reststrom I
Δn

 und 

der Einstellung der Grenzuntätigkeitsdauer t
Δn

 (siehe Tabelle)

� � bei der Einstellung des Werts I
Δn

 = 0,03 A beträgt die 
Verzögerung immer !

� Einstellung kann plombiert werden

� Das Modul kann mittels Cu/Al Kabel max. 95 mm2 angeschlossen 

werden

� Für einen anderen Anschluss können die Standardklemmen vom 

Leistungsschalter BC160 angewandt werden, ausgenommen Hin-

teranschluss

� LED zur Signalisierung des Gerätelaufs

� LED zur Signalisierung der Erreichung von 50 % I
Δn

� Fernsignalisierung der Erreichung von 50 % I
Δn

 mittels Schließer 

(nur bei RCD-BC.-EA..)

� Fernsignalisierung der Ausschaltung des Leistungsschalters aufgrund 

der Erreichung von 50 % I
Δn

 mittels Öff ner im Spannungsauslöser

� Einrichtung für die Trennung der elektronischen Modulteile vom 

Netz - die Trennung muss vor der Ausführung der Prüfung des Isola-

tionswiderstands erfolgen

� Testtaste - für den vollständigen Gerätetest durch die Simulierung 

des Ist-Reststroms

� Der Leistungsschalter kann mit keinem weiteren Spannungs- 
oder Unterspannungsauslöser versehen werden                    
� Zwei Leistungsschalter mit ergänztem Fehlerstromschutzschal-

termodul können weder mit mechanischer Blockierung noch mit 

Parallelschaltung versehen werden

Technische Informationen



Modeion

D23

FEHLERSTROMSCHUTZSCHALTERMODULE

Beschreibung

3P

BC160N

4P

Netztrennung 

des Fehlerstromschutzschaltermoduls

Klarsichtabdeckung mit 

PlombierungsmöglichkeitTEST-Taste

LED zur Signalisierung 

des Gerätelaufs

LED zur Signalisierung 

der Erreichung von 50 % 

des Reststroms

Verbindungsbänder Einstellung 

der Bemessungsreststromgröße I
Δn

Einstellung 

der Grenzuntätigkeitsdauer t
Δn

Parameter der Meldekontakte

Meldeschalter von Störungsausschalten

Bemessungsarbeitsspannung U
e

230 V a.c.

Bemessungsisolationsspannung U
i

250 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U
imp

4 kV

Bemessungsfrequenz f
n

50/60 Hz

Bemessungsarbeitsstrom I
e
/U

e
2 A/ 230 V a.c.

Wärmestrom I
th

6 A

Kontaktordnung 01

Meldeschalter von Erreichung von 50 % I
Δn

Bemessungsarbeitsspannung U
e

250 V a.c./ 30 V d.c.

Bemessungsisolationsspannung U
i

250 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U
imp

6 kV

Bemessungsfrequenz f
n

50/60 Hz

Bemessungsarbeitsstrom I
e
/U

e
5 A/ 250 V a.c.

5 A/ 30 V d.c.

Wärmestrom I
th

5 A

Kontaktordnung 10

Anschlussplan

Gesamte maximale Ausschaltdauer

J Leistungsschalter BC160

RCD Fehlerstromschutzschaltermodul

Q Hauptkontakte

V Freilauf 

T thermomagnetische Überstromauslöser

E Elektronik des Fehlerstromschutzschaltermoduls

TEST TEST-Taste des Auslösers

REVIZE REVISION Taste des Auslösers

TEST RCD TEST-Taste des Fehlerstromschutzschaltermodul

S1 Signalisierung der Erreichung von 50 % des Reststroms

S2 Meldeschalter von Störungsausschalten

F2 Spannungsauslöser

DT Netztrennung des Fehlerstromschutzschaltermoduls

SV
-B

C-
D

02
4-

RC
D

10

MINITEST

Y1

N

Q

N

J

S2

64210
.Y

2

TEST

V

10
.Y

1 1 3 5C1

F2

C2 N

N

642

1 3 5

TEST RCD

S1
E

DT

Y2 X2
X1

T
RCD

Chráničový modulHlavní obvodNapěťová spoušť

Grenzuntätigkeitsdauer - eingestellter Wert

0 ms 100 ms 200 ms 300 ms 500 ms 1 000 ms

1x I
Δn

< 70 ms < 230 ms < 350 ms < 440 ms < 630 ms < 1 200 ms

2x I
Δn

< 40 ms < 200 ms < 320 ms < 430 ms < 620 ms < 1 200 ms

5x I
Δn

< 40 ms < 210 ms < 310 ms < 420 ms < 630 ms < 1 200 ms

Technische Informationen
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FEHLERSTROMSCHUTZSCHALTERMODULE

Anschluss und Montage

3P

BC160N

4P

Leistungsschalter 1) Bemessungsstrom des 
Leistungsschalters I

n

Fehlerstromschutz-

schaltermodul

Verbindung zwischen dem 
Leistungsschalter und dem 
Fehlerstromschutzschaltermodul

Zuführungs/Ausfüh-

rungsKabel

Reduzierungsko-

effi  zient: „k“ 3)

Eingestellter 

Strom I
r

Ist-Strom I
r1

 (t = 40 °C) 4)

I
r1

 = I
n
 x k

Bild

 

160 A

RCD-BC0-EF16 CS-BC-S016 2)

Cu, 70 mm2 5) 0,9 
160 A 144 A (160 x 0,90)

1
  RCD-BC0-EA16 CS-BC-S416 2) 125 A 112,5 A (125 x 0,90)

BC160NT305-160-D
RCD-BC3-EF16

RCD-BC3-EA16
CS-BC-L016

Cu, 70 mm2 5) 0,95 

160 A 152 A (160 x 0,95)

2

BC160NT405-160-D
RCD-BC4-EF16

RCD-BC4-EA16
CS-BC-L416 125 A 119 A (125 x 0,95)

BC160NT406-160-D RCD-BC0-EF16 CS-BC-S016 2)

Cu, 95 mm2 5) 1 
160 A 160 A

1
BC160NT305-160-L RCD-BC0-EA16 CS-BC-S416 2) 125 A 125 A  

BC160NT405-160-L
RCD-BC3-EF16

RCD-BC3-EA16
CS-BC-L016

Cu, 95 mm2 5) 1 

160 A 160 A

2

BC160NT406-160-L
RCD-BC4-EF16

RCD-BC4-EA16
CS-BC-L416 125 A 125 A  

   
Kabel S = 95 mm2  6) Cu, 70 mm2 5) 1 

160 A 160 A  
3

    125 A 125 A  

Reduzierung des Bemessungsstroms des Leistungsschalters entsprechend der Anschlussart

1) - für sonstige Leistungsschalter ist der Reduzierungskoeffizient k = 1
2) - die Anschlusssätze können an obere sowie untere Klemmen montiert werden
3) - die Koeffizienten „k“ sind von der Umgebungstemperatur unabhängig
4) - die Abhängigkeit des Bemessungsstroms In von der Umgebungstemperatur entnehmen Sie dem OEZ Katalog auf Seite D37
5) - die Kabellänge von 2 m ist durch die Norm EN 60 947-1 spezifiziert
6) - Kabellänge 0,5 bis 1 m

- im Falle des Anschlusses des fein verseilten Leiters empfehlen wir, eine Hülse zu verwenden

3

N 1 2 3 N 1 2 3

Cu, S = 95 mm, l = 0,5 ÷ 1 m2

N 1 2 3
321N

Cu, S = 95 mm, l = 0,5 ÷ 1 m2

N 1 2 3

N 1 2 3

Cu, S = 95 mm, l = 0,5 ÷ 1 m2

1

2

Cu, S = 95 mm2, l = 0,5 ÷ 1 m

Cu, S = 95 mm2, l = 0,5 ÷ 1 m

Cu, S = 95 mm2, l = 0,5 ÷ 1 m

Technische Informationen
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LEISTUNGSSCHALTER, LASTTRENNSCHALTER

Abmessungen

3P

BC160N

Feste Ausführung, Vorderanschluss

Feste Ausführung, Vorderanschluss (Anschlusssatz CS-BC-B021)

Bohrplan

12

18ø6,4

9311
1

7

25 25

75

10
0

25

13
0

1,5

11
8

98

68,5

80

70

2

63

38

20

20

14°2°

13
° 45

40
,5

R54,6

10
0

25 25

15

ø4
x4

11
1

15
4

18
6

20
2

10
0

25

22
0

25 25

75

16
8 

13
6 

2xø16,2 

68,5 

1930
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LEISTUNGSSCHALTER, LASTTRENNSCHALTER

Abmessungen

Feste Ausführung, Hinteranschluss (Anschlusssatz CS-BC-A021)

3P

Bohrplan

25 25

25

75

10
0

13
0

80

9,
5

87

42

35

11
1

12

ø6,4

ø1
3,

2 3

70

10
0

13
0

11
1

ø2
x4

2
5,

5 2525

25 ø1
5

BC160N

Feste Ausführung, Vorderanschluss (Anschlusssatz CS-BC-B014)

10

75

25

25

16
9

10
0

20
2

19
1

14
7

11
1

22
0

25

5xø7,3

17
9

13
5

15
7

11,5 11,5

68,5

31
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LEISTUNGSSCHALTER, LASTTRENNSCHALTER

Abmessungen

Feste Ausführung, Fronthandantrieb

Feste Ausführung, Handantrieb - Frontantrieb, mit einstellbarem Hebel

3P

Türanpassung des Schaltschranks

45° 
27,5 

90
° 

75 

BC160...

RP-BC-CK..
RP-BC-CP..

63

22
,5

22
,5

2998

45° 
90

° 

27,5 

75 

45 

45
 

BC160...

PANEL ROZVÁDĚČE

RP-BC-CN..

RP-BC-CP..

RP-BC-CK..

RP-BC-CH..

297 - 450 (CH20)

124 - 448 (CH10)

98

63

22
,5

22
,5

ø6

ø37

min.50

32

32

BC160N

Feste Ausführung, Vorderanschluss (Anschlusssatz CS-BC-A033) RETROFIT

75

ø10,5

37,5

11
1

10
0

18
3

20

10

13
0

36
,5

20

37,5

25

25

22 4

- Reduktion für Leistungsschalter BA...*33

Technische Informationen
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LEISTUNGSSCHALTER, LASTTRENNSCHALTER

Abmessungen

Feste Ausführung, Handantrieb – Seitenbetätigung rechts, mit einstellbarem Hebel

Feste Ausführung, Handantrieb – Seitenbetätigung links, mit einstellbarem Hebel

3P

Schaltschrankanpassung

RP-BC-CP..BC160...

50

218,5 - 371,5 (CH20)

45,5 - 369,5 (CH10)

26,6

PANEL ROZVÁDĚČE

RP-BC-CH..

RP-BC-CK30

RP-BC-CN..

114,5
63

90
°

45
°

45

46,6

49,9

238,5 - 391,5 (CH20)

65,5 - 389,5 (CH10)

PANEL ROZVÁDĚČE

RP-BC-CN..

RP-BC-CP..

BC160...

RP-BC-CH..

75

RP-BC-CK31

90
°

114,5

45

45°

63

32

32

ø37

ø6

148,2

Feste Ausführung, Leistungsschalter mit mechanischer Blockierung RP-BC-CB10

12,5 nebo 25

BC160N Technische Informationen
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LEISTUNGSSCHALTER, LASTTRENNSCHALTER

Abmessungen

Feste Ausführung, Montage an die „U“ Leiste nach EN 60715 mit Breite von 35 mm

3P

2,
7

2

82

72

40
,5

13
0

86

67

45

45

94,4

80

70

39,2

40
,5

20

150

13
0

45
,4

32,820

Feste Ausführung, Motorantrieb

148,2

Feste Ausführung, Leistungsschalter mechanischer Blockierung und Parallelschaltung RP-BC-CD10

0+7 or 12,5+7 or 25+7

BC160N

ø3,5

32,5
65

10
0

15

Bohrplan
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4PLEISTUNGSSCHALTER, LASTTRENNSCHALTER

Abmessungen

Feste Ausführung, Fehlerstromschutzschaltermodul, hintere Verbindung Bohrplan

Feste Ausführung, Fehlerstromschutzschaltermodul, untere Verbindung

BC160N

80

70

30

51
,5

13
0

80

40
,5

45

80

70

13
0

80

40
,5

45

43

42,7

5,8

15
10

0

252525

M3

18
1,

5

13
0

75

25 25 25 25 25

100

175

17
3

13
0

25 25 25 25 25

10075

175

3P
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4P

BC160N

LEISTUNGSSCHALTER, LASTTRENNSCHALTER

Abmessungen

Feste Ausführung, Vorderanschluss

Feste Ausführung, Vorderanschluss (Anschlusssatz CS-BC-B421)

Bohrplan

15
4

18
6

20
2

25

11
1

10
0

100

25

2525

22
0

12

18

25 25 25

100

1,5
ø6,4

7

10
0

9311
1

11
8

13
0

98

10
0

50

15

25

M3

68,5

80

70

2
63

38

20

20

14°2°

13
° 45

40
,5

R54,6

16
8

13
6

2xø16,2

68,5

1930
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4PLEISTUNGSSCHALTER, LASTTRENNSCHALTER

Abmessungen

Feste Ausführung, Hinteranschluss (Anschlusssatz CS-BC-A421) Bohrplan

252525

10
0

13
0

25

100

10
0

13
0

11
1

M3

2

25

25

5,
525 25

ø15

80

9,
5

87

42

35

11
1

12

ø6,4

ø1
3,

2 3

70

Feste Ausführung, Fronthandantrieb

45°
90

°

52,5

75

100

RP-BC-CP..

RP-BC-CK..

BC160...

63

22
,5

22
,5

2998

BC160N

Feste Ausführung, Vorderanschluss (Anschlusssatz CS-BC-B414)

25

100

25

16
9

10
0

11
1

20
2

19
1

14
7

10

25

22
0

25

5xø7,3

17
9

13
5

15
7

11,5 11,5

68,5

31
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4P

BC160N

Abmessungen

Feste Ausführung, Handantrieb - Frontantrieb, mit einstellbarem Hebel

Türanpassung des Schaltschranks

45°
90

°

52,5

100

45

45

BC160...

PANEL ROZVÁDĚČE

RP-BC-CN..

RP-BC-CP..

RP-BC-CK..

RP-BC-CH..

297 - 450 (CH20)

124 - 448 (CH10)

98

63

22
,5

22
,5

ø6

ø37

min.50

32

32

LEISTUNGSSCHALTER, LASTTRENNSCHALTER

Technische Informationen
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4PLEISTUNGSSCHALTER, LASTTRENNSCHALTER

Abmessungen

Feste Ausführung, Handantrieb – Seitenbetätigung rechts, mit einstellbarem Hebel

Feste Ausführung, Handantrieb – Seitenbetätigung links, mit einstellbarem Hebel

Schaltschrankanpassung

49,926,6

45,5 - 369,5 (CH10)

218,5 - 371,5 (CH20)

62,5

100

BC160...

RP-BC-CH..

RP-BC-CP..

RP-BC-CK30

RP-BC-CN..

PANEL ROZVÁDĚČE

65,5 - 389,5 (CH10)

238,5 - 391,5 (CH20)

46,6

100

49,9

BC160...

RP-BC-CH..

PANEL ROZVÁDĚČE

RP-BC-CN..

RP-BC-CP..

RP-BC-CK31

37,5

90
°

114,5

45

45°

63
114,5

63

90
°

45
°

45

32

32

ø37

ø6

BC160N Technische Informationen
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4PLEISTUNGSSCHALTER, LASTTRENNSCHALTER

Abmessungen

Feste Ausführung, Montage an die „U“ Leiste nach EN 60715 mit Breite von 35 mm

Feste Ausführung, Leistungsschalter mit mechanischer Blockierung RP-BC-CB10

Feste Ausführung, Leistungsschalter mechanischer Blockierung und Parallelschaltung RP-BC-CD10

2,
7

max.6
min.0

2

82

72

40
,5

13
0

86

67

45

148,2

148,2
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4P

45

94,4

80

70

39,2

40
,5

20

175

13
0

45
,4

32,820

Feste Ausführung, Motorantrieb

LEISTUNGSSCHALTER, LASTTRENNSCHALTER

Abmessungen

BC160N
18

1,
5

13
0

25 25 25 25 25
100

25
100

200

80

70

30

51
,5

13
0

80

40
,5

45

80

70

13
0

80

40
,5

45

43

42,7

5,8

15
10

0

252525

M3

Bohrplan

15
10

0

252525

M3

25

200

100

17
3

13
0

25 25 25

100

25 25

Feste Ausführung, Fehlerstromschutzschaltermodul, hintere Verbindung Bohrplan

Feste Ausführung, Fehlerstromschutzschaltermodul, untere Verbindung

Technische Informationen
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ÜBERSTROMAUSLÖSER 3P

Der Überstromauslöser bildet einen festen Bestandteil 

des Leistungsschalters. Die Auslöser können nicht de-

montiert oder ersetzt werden.

im Kreis dürfen keine großen Stoßströme sein 4polige 

Leistungsschalters werden in folgender Ausführung hergestellt:

        3P+N (drei gesicherte Pole, Ungesicherter N Pol)

        4P        (alle vier gesicherte Pole)

Zulässige Belastung des N-Pols beträgt 100 % I
n
.

Ausschaltcharakteristiken

Die Leistungsschalter werden mit vier Arten von Ausschaltcharak-

teristiken geliefert. Sie werden mit Buchstaben gekennzeichnet:

 „L“ -  Leitung (3P, 3P+N, 4P)

- jiSchutz von Leitern mit niedrigen Anlaufströmen

 „D“ - Verteilungscharakteristik (3P, 3P+N, 4P)

- Schutz von Leitern und Transformatoren

„M“ - Motorcharakteristik (3P, 3P+N, 4P)

- Schutz von Motoren

„N“ - nur Kurzschlussauslöser (3P, 4P)

� Die Leistungsschalter BC160N mit Charakteristik „L“ haben 

einen festen Bemessungsstromwert. Die Leistungsschalter 

werden mit den I
n
-Werten in der normalisierten Stromreihe 

von 40 ÷ 160 A siehe Tabelle hergestellt. Der Kurzschlussaus-

löser ist auf 4x I
n
 fest eingestellt.

� Die Leistungsschalter BC160 mit Charakteristik „D“ haben 

die Einstellmöglichkeit des reduzierten Stroms im Bereich von 

ca. 0,75 ÷ 1 I
n
. Die Leistungsschalter werden mit den I

n
-Werten 

in der normalisierten Stromreihe von 16 ÷ 160 A siehe Tabelle 

hergestellt. Der Kurzschlussauslöser ist einstellbar. Die Einstell-

werte sind in der Tabelle angegeben.

� Die Leistungsschalter BC160 mit Charakteristik „M“ haben 

die Einstellmöglichkeit des reduzierten Stroms im Bereich 

von ca. 0,75 ÷ 1 I
n
. Die Leistungsschalter werden mit den 

I
n
-Werten in der normalisierten Stromreihe von 16 ÷ 100 A 

siehe Tabelle hergestellt. Der Kurzschlussauslöser ist auf 10x 

I
n
 fest eingestellt. Sie werden in der 4poligen Ausführung 

nicht hergestellt.

� Die Leistungsschalter BC160 mit Charakteristik „N“ be-

sitzen nur den Kurzschlussauslöser. Sie werden mit den 

I
n
-Werten in der normalisierten Stromreihe von 32 ÷ 160 A 

hergestellt. Der Kurzschlussauslöser ist einstellbar. Die Ein-

stellwerte sind in der Tabelle angegeben.

Die Typenbezeichnung des Leistungsschalters wird ent-

sprechend dem gewünschten Bemessungsstrom und 

der Charakteristik für den Schutz festgelegt. 

Z.B.: Motorschutz mit I
n
 =  32 A.

Die Typenbezeichnung ist BC160NT305-32M.

Einstellung der Ausschaltcharakteristik:

� Abhängiger Auslöser (warme-) L (bei Leistungsschal-

tern mit Charakteristik „D“ und „M“). Abhängiger Auslöser 

(Wert des reduzierten Stroms I
r
) wird mittels Regelscheibe I

r
 

am Überstromauslöser stufenlos eingestellt. Der Einstellbe-

reich beträgt I
r
 ist  0,75 ÷ 1 I

n
.

� Unabhängiger sofortiger Auslöser (Kurzschlussauslö-

ser) I (bei Leistungsschaltern mit Charakteristik „D“ und „N“). 

Unabhängiger sofortiger Auslöser (Wert des Kurzschluss-

stroms I
i
) kann stufenlos eingestellt werden. Alle Werte sind 

in der Tabelle angegeben.

� Wert des Kurzschlussauslösers im DC Kreis

Falls der Leistungsschalter im DC Kreis angewandt wird, muss 

der Wert des Kurzschlussauslösers richtig eingestellt werden. 

Im DC Kreis beträgt der Kurzschlussauslöser I
i
 (DC) = I

i
 × √2

Abhängigkeit der Bemessungsströme 

von der Umgebungstemperatur

I
n
 [A] I�

+55 °C +40 °C +20 °C -15 °C

16 15 16 17 19

20 19 20 22 25

25 23 25 28 31

32 29 32 36 41

40 38 40 45 53

50 48 50 56 66

63 57 63 69 83

80 73 80 88 100

100 92 100 108 122

125 112 125 133 145

160 145 160 168 175

Bereiche der Überstromauslöser 

und deren mögliche Einstellung bei 40 °C

BC160NT305-…-L BC160NT305-…-D BC160NT305-…-M BC160NT305-…-N

I
n
 [A] I

n
 [A] I

i
 [A] I

R
 [A] I

i 
 [A] I

R 
 [A] I

i 
 [A] I

R 
 [A] I

i 
 [A]

16 - - 12,5 ÷ 16 160 ÷ 240 12,5 ÷ 16 160 - -

20 - - 16 ÷ 20 200 ÷ 300 16 ÷ 20 200 - -

25 - - 20 ÷ 25 250 ÷ 375 20 ÷ 25 250 - -

32 - - 25 ÷ 32 160 ÷ 320 25 ÷ 32 320 - 160 ÷ 320

40 40 160 32 ÷ 40 200 ÷ 400 32 ÷ 40 400 - 200 ÷ 400

50 50 200 40 ÷ 50 250 ÷ 500 40 ÷ 50 500 - 250 ÷ 500

63 63 252 50 ÷ 63 315 ÷ 630 50 ÷ 63 630 - 315 ÷ 630

80 80 320 63 ÷ 80 400 ÷ 800 63 ÷ 80 800 - 400 ÷ 800

100 100 400 80 ÷ 100 500 ÷ 1 000 80 ÷ 100 1 000 - 500 ÷ 1 000

125 125 500 100 ÷ 125 625 ÷ 1 250 - - - 625 ÷ 1 250

160 160 640 125 ÷ 160 800 ÷ 1 600 - - - 800 ÷ 1 600

4P

BC160N Technische Informationen

I
n

Typ Třída

16 BC160NT305-16-M 10A

20 BC160NT305-20-M 10A

25 BC160NT305-25-M 10A

32 BC160NT305-32-M 10

40 BC160NT305-40-M 10

50 BC160NT305-50-M 20

63 BC160NT305-63-M 20

80 BC160NT305-80-M 20

100 BC160NT305-100-M 20

Die Abschaltdauer des Überstromauslösers BC160 in der M Charakteristik bei einem 

7,2-fachen I
n
 entspricht der Auslösungsklasse 10A, 10 und 20 nach EN 60947-4-1

Klasse der Ausschaltcharakteristik
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ÜBERSTROMAUSLÖSER - D 3P 4P

BC160N

t

I

IR

Ii 

Reduzierter Strom Kurzschlussauslöser

I
n
 = 16 A

BC160NT305-16-D

I
n
 = 20 A

BC160NT305-20-D

I
n
 = 25 A

BC160NT305-25-D

I
n
 = 32 A

BC160NT305-32-D

I
n
 = 40 A

BC160NT305-40-D

I
n
 = 50 A

BC160NT305-50-D

I
n
 = 63 A

BC160NT305-63-D

I
n
 = 80 A

BC160NT305-80-D

I
n
 = 100 A

BC160NT305-100-D

I
n
 = 125 A

BC160NT305-125-D

I
n
 = 160 A

BC160NT305-160-D

�  geeignet für den Schutz von Leitungen und Verteilungs-

transformatoren

�  Überstrom- sowie Kurzschlussschutz

�  Einstellung des reduzierten Stroms I
R
 = 0,75 ÷ 1 I

n

�  Einstellung des Wertes des Kurzschlussauslösers:

- Leistungsschalter mit I
n
 = 16 A, 20 A, 25 A, 32 A im 

Bereich von 10 ÷ 15 x I
n

- Leistungsschalter mit I
n
 = 40 A bis 160 A im Bereich von 

5 ÷ 10 x I
n

�  Einstellung I
R
 und I

i
 mittels Drehscheiben ist stufenlos und 

im markierten Bereich linear

�  der Überstromauslöser signalisiert die Ausschaltung des 

Leistungsschalters durch Überstrom oder Kurzschluss 

optisch mittels Symbol

�  die Parameterwerte des Überstromauslösers sind vom 

Hersteller auf ein Maximum eingestellt

Eigenschaften

I

WICHTIG

 � Einstellung  des Stroms des Kurzschlussauslö-

sers l
i
 muss der Impedanzschleife entsprechen

- die Bedingungen der automatischen 

Abschaltung von der Quelle im Störfall 

müssen erfüllt werden

Angaben für das Projekt

Leistungsschalter BC160NT305-…

Überstromauslöser D

Einstellung des Überstromauslösers
Reduzierter Strom I

R
…. A

Strom des Kurzschlussauslösers I
i

…. A (…. x In)

Technische Informationen
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ÜBERSTROMAUSLÖSER - M 3P 4P

BC160N

WICHTIG

 � reduzierter Strom I
R
 darf nicht größer sein, als 

der Bemessungsstrom des Motors

t

I

IR

Ii 

Reduzierter Strom

I
n
 = 16 A

BC160NT305-16-M

I
n
 = 20 A

BC160NT305-20-M

I
n
 = 25 A

BC160NT305-25-M

I
n
 = 32 A

BC160NT305-32-M

I
n
 = 40 A

BC160NT305-40-M

I
n
 = 50 A

BC160NT305-50-M

I
n
 = 63 A

BC160NT305-63-M

I
n
 = 80 A

BC160NT305-80-M

I
n
 = 100 A

BC160NT305-100-M

�  geeignet für den Motorschutz

�  Überstrom- sowie Kurzschlussschutz

�  Einstellung des reduzierten Stroms I
R
 = 0,75 ÷ 1 I

n

� der Wert des Kurzschlussauslösers ist auf 10x I
n
 fest eingestellt

�  Einstellung I
R
 mittels Drehscheiben ist stufenlos und im 

markierten Bereich linear

�  der Überstromauslöser signalisiert die Ausschaltung des 

Leistungsschalters durch Überstrom oder Kurzschluss 

optisch mittels Symbol

�  die Parameterwerte des Überstromauslösers sind vom 

Hersteller auf ein Maximum eingestellt

Eigenschaften

Kurzschlussauslöser

Angaben für das Projekt

Leistungsschalter BC160NT305-…

Überstromauslöser M

Einstellung des Überstromauslösers
Reduzierter Strom I

R
…. A

Strom des Kurzschlussauslösers I
i

…. A (10x IR)

Technische Informationen
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BC160N

WICHTIG

 � im Kreis dürfen keine großen Stoßströme sein

- es käme zur unerwünschten Ausschaltung, 

weil der Strom des Kurzschlussauslösers auf 

ein 4-Faches von I
n
 fest eingestellt ist

t

I

Ii 

In

Bemessungsstrom Kurzschlussauslöser

I
n
 = 40 A

BC160NT305-40-L

I
n
 = 50 A

BC160NT305-50-L

I
n
 = 63 A

BC160NT305-63-L

I
n
 = 80 A

BC160NT305-80-L

I
n
 = 100 A

BC160NT305-100-L

I
n
 = 125 A

BC160NT305-125-L

I
n
 = 160 A

BC160NT305-160-L

�  der Auslöser ist für den Leitungsschutz mit niedrigen 

Stoßströmen geeignet

�  Überstrom- sowie Kurzschlussschutz

�  reduzierter Strom I
R
 kann nicht eingestellt werden

�  der Wert des Kurzschlussauslösers l
i
 ist auf 4x I

n
 fest 

eingestellt

Eigenschaften

Angaben für das Projekt

Leistungsschalter BC160NT305-…

Überstromauslöser L

Werte des Überstromauslösers
Bemessungsstrom I

n
…. A

Strom des Kurzschlussauslösers I
i

…. A (4x In)

ÜBERSTROMAUSLÖSER - L 3P 4P

Technische Informationen



Modeion

D41

ÜBERSTROMAUSLÖSER - N 3P 4P

BC160N

t

I

Ii 

Kurzschlussauslöser

I
n
 = 32 A

BC160NT305-32-N

I
n
 = 40 A

BC160NT305-40-N

I
n
 = 50 A

BC160NT305-50-N

I
n
 = 63 A

BC160NT305-63-N

I
n
 = 80 A

BC160NT305-80-N

I
n
 = 100 A

BC160NT305-100-N

I
n
 = 125 A

BC160NT305-125-N

I
n
 = 160 A

BC160NT305-160-N

�  z.B. für den Schutz von Motoren mit Eigensicherung gegen 

Überlast

�  kein Schutz im Überlastbereich – reagiert nicht auf 

Überströme mit niedrigen Werten

�  Einstellung des Wertes des Kurzschlussauslösers im Bereich 

5 ÷ 10 x I
n

�  Einstellung I
i
 mittels Drehscheiben ist stufenlos und im 

markierten Bereich linear

�  der Überstromauslöser signalisiert die Ausschaltung des 

Leistungsschalters durch Kurzschluss optisch mittels 

Symbol

�  die Parameterwerte des Überstromauslösers sind vom 

Hersteller auf ein Maximum eingestellt

Eigenschaften

I

WICHTIG

 � Einstellung des Stroms des Kurzschlussauslö-

sers l
i
 muss der Impedanzschleife entsprechen

- die Bedingungen der automatischen 

Abschaltung von der Quelle im Störfall 

müssen erfüllt werden

Angaben für das Projekt

Leistungsschalter BC160NT305-…

Überstromauslöser N

Einstellung des Überstromauslösers
Bemessungsstrom I

n
…. A

Strom des Kurzschlussauslösers I
i

…. A (…. x In)

Technische Informationen
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BC160N

t

I

IR

Ii 

Reduzierter Strom Kurzschlussauslöser

I
n
 = 16 A

BC160NT406-16-D

I
n
 = 20 A

BC160NT406-20-D

I
n
 = 25 A

BC160NT406-25-D

I
n
 = 32 A

BC160NT406-32-D

I
n
 = 40 A

BC160NT406-40-D

I
n
 = 50 A

BC160NT406-50-D

I
n
 = 63 A

BC160NT406-63-D

I
n
 = 80 A

BC160NT406-80-D

I
n
 = 100 A

BC160NT406-100-D

I
n
 = 125 A

BC160NT406-125-D

I
n
 = 160 A

BC160NT406-160-D

�  geeignet für den Schutz von Leitungen und Verteilungs-

transformatoren mit dem gesicherten „N“ Leiter in den 

TN-C-S- und TN-S-Netzen

�  Überstrom- sowie Kurzschlussschutz

�  Einstellung des reduzierten Stroms I
R
 = 0,75 ÷ 1 I

n

�  Einstellung des Wertes des Kurzschlussauslösers:  

- Leistungsschalter mit I
n
 = 16 A, 20 A, 25 A, 32 A im 

Bereich von 10 ÷ 15 x I
n

- Leistungsschalter mit I
n
 = 40 A bis 160 A im Bereich von 

5 ÷ 10 x I
n

�  der Wert des reduzierten Stroms I
R
 sowie der Wert des 

Kurzschlussauslösers l
i
 für den vierten Pol ist gleich, wie 

für sonstige drei Polen

�  Einstellung I
R
 und I

i
 mittels Drehscheiben ist stufenlos und 

im markierten Bereich linear

�  der Überstromauslöser signalisiert die Ausschaltung des 

Leistungsschalters durch Kurzschluss optisch mittels 

Symbol

�  die Parameterwerte des Überstromauslösers sind vom 

Hersteller auf ein Maximum eingestellt

Eigenschaften

I

WICHTIG

 � Einstellung des Stroms des Kurzschlussauslö-

sers l
i
 muss der Impedanzschleife entsprechen

- die Bedingungen der automatischen 

Abschaltung von der Quelle im Störfall 

müssen erfüllt werden

Angaben für das Projekt

Leistungsschalter BC160NT405-…

Überstromauslöser D

Einstellung des Überstromauslösers
Reduzierter Strom I

R
…. A

Strom des Kurzschlussauslösers I
i

…. A (…. x In)

ÜBERSTROMAUSLÖSER - D 4P

Technische Informationen
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ÜBERSTROMAUSLÖSER - L 4P

BC160N

t

I

Ii 

In

Bemessungsstrom Kurzschlussauslöser

I
n
 = 40 A

BC160NT406-40-L

I
n
 = 50 A

BC160NT406-50-L

I
n
 = 63 A

BC160NT406-63-L

I
n
 = 80 A

BC160NT406-80-L

I
n
 = 100 A

BC160NT406-100-L

I
n
 = 125 A

BC160NT406-125-L

I
n
 = 160 A

BC160NT406-160-L

�  geeignet für den Schutz von Leitungen mit niedrigen 

Anlaufströmen einschließlich des gesicherten „N“ Leiters 

in den TN-C-S- und TN-S-Netzen

�  Überstrom- sowie Kurzschlussschutz

�  reduzierter Strom I
R
 kann nicht eingestellt werden

�  der Wert des reduzierten Auslösers l
i
 ist auf 4x I

n
 fest eingestellt

�  der Wert des reduzierten Stroms I
R
 sowie der Wert des 

Kurzschlussauslösers li für den vierten Pol ist gleich, wie 

für sonstige drei Polen

�  die Parameterwerte des Überstromauslösers sind vom 

Hersteller auf ein Maximum eingestellt

Eigenschaften

Angaben für das Projekt

Leistungsschalter BC160NT406-…

Überstromauslöser L

Werte des Überstromauslösers
Bemessungsstrom I

n
…. A

Strom des Kurzschlussauslösers I
i

…. A (4x In)

WICHTIG

 � im Kreis dürfen keine großen Stoßströme sein

- es käme zur unerwünschten Ausschaltung, 

weil der Strom des Kurzschlussauslösers auf 

ein 4-Faches von I
n
 fest eingestellt ist

Technische Informationen
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ÜBERSTROMAUSLÖSER - N 4P

t

I

Ii 

Kurzschlussauslöser

I
n
 = 32 A

BC160NT406-32-N

I
n
 = 40 A

BC160NT406-40-N

I
n
 = 50 A

BC160NT406-50-N

I
n
 = 63 A

BC160NT406-63-N

I
n
 = 80 A

BC160NT406-80-N

I
n
 = 100 A

BC160NT406-100-N

I
n
 = 125 A

BC160NT406-125-N

I
n
 = 160 A

BC160NT406-160-N

�  der Auslöser ist z.B. für den Schutz von Motoren mit Eigensi-

cherung gegen Überlast in den TN-C-S- und TN-S-Netzen 

geeignet

�  kein Schutz im Überlastbereich – reagiert nicht auf 

Überströme mit niedrigen Werten

�  Einstellung des Wertes des Kurzschlussauslösers im Bereich 

5 ÷ 10 x I
n

�  der Wert des Kurzschlussauslösers l
i
 für den vierten Pol 

ist gleich, für den vierten Pol ist gleich, wie für sonstige 

drei Pole

�  Einstellung I
i
 mittels Drehscheiben ist stufenlos und im 

markierten Bereich linear

�  der Überstromauslöser signalisiert die Ausschaltung des 

Leistungsschalters durch Kurzschluss optisch mittels 

Symbol

�  die Parameterwerte des Überstromauslösers sind vom 

Hersteller auf ein Maximum eingestellt

Eigenschaften

I

WICHTIG

 � Einstellung des Stroms des Kurzschlussauslö-

sers l
i
 muss der Impedanzschleife entsprechen

- die Bedingungen der automatischen 

Abschaltung von der Quelle im Störfall 

müssen erfüllt werden

Angaben für das Projekt

Leistungsschalter BC160NT406-…

Überstromauslöser N

Einstellung des Überstromauslösers
Bemessungsstrom I

n
…. A

Strom des Kurzschlussauslösers I
i

…. A (…. x In)
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SCHALTER
Parameter

Typ PS-BC-0010, NS-BC-0010 PS-BC-0010-Au, NS-BC-0010-Au

Bemessungsarbeitsspannung U
e

60 ÷ 250 V a.c.

60 ÷ 250 V d.c.

5 ÷ 60 V a.c.

5 ÷ 60 V d.c.

Bemessungsisolationsspannung U
i
 250 V 250 V

Bemessungsstoßspannungs-

festigkeit

U
imp

 4 kV 4 kV

Bemessungsfrequenz f
n 

50/60 Hz 50/60 Hz

Bemessungsarbeitsstrom I
e 
/ U

e
     AC-12

               AC-15

               DC-12

               DC-13

6 A/250 V

5 A/60 V, 3 A/110 V, 1,5 A/230 V

0,25 A/250 V

0,5 A/60 V, 0,2 A/110 V, 0,1 A/250 V

0,004 ÷ 0,1 A/5 ÷ 60 V 

0,004 ÷ 0,1 A/5 ÷ 60 V 

0,1 A/60 V

0,004 ÷ 0,1 A/5 ÷ 60 V

Wärmestrom I
th 

6 A 0,5 A

Kontaktordnung 001 001

Anschlussquerschnitt S 0,5 ÷ 1 mm2 0,5 ÷ 1 mm2

Schutzart der Klemmen (des angeschlossenen Schalters) IP20 IP20

Anordnung der Hohlräume im Leistungsschalter/
/Lasttrennschalter BC160N....

Im Falle der Belegung eines der Hohlräume 4, 5 
oder 6 kann weder der Spannungsauslöser noch der 

Unterspannungsauslöser verwendet werden.

Funktion, Name und Anordnung der Schalter gemäß der Typenbezeichnung

Typ Name des Schalters Anordnung des Schalters Funktion des Schalters

PS-BC-0010
Hilfsschalter Hohlraum 12), 2, 3, 4, 5, 61)

Signalisiert die Position der Hauptkontakte des 

Leistungsschalters/LasttrennschaltersPS-BC-0010-Au

NS-BC-0010
Meldeschalter Hohlraum 12)

Signalisiert das Ausschalten des Leistungsschalters 

durch den ÜberstromauslöserNS-BC-0010-Au
1) - bei der Verwendung eines der Hohlräume 4, 5 oder 6 für Hilfsschalter kann Spannungsauslöser sowie Unterspannungsauslöser nicht 

mehr verwendet werden
2) - im Hohlraum 1 kann der Hilfsschalter PS-BC-0010 und der Meldeschalter NS-BC-0010 nicht gleichzeitig verwendet werden

Meldeschalter  NS-BC-0010 / NS-BC-0010-Au
- Wechsler 

- der Schalter kann nur im Hohlraum Nr. 1 

verwendet werden

Hilfsschalter  PS-BC-0010 / PS-BC-0010-Au
- Wechsler

3P 4P

Anordnung der Hohlräume im Leistungsschalter/
/Lasttrennschalter BC160NT4..

Bei Verwendung eines der Hohlräume 4, 5 
oder 6 kann weder Spannungsauslöser noch 

Unterspannungsauslöser verwendet werden.

9 8 7 6 5 4 1 2 3

10

Schaltzustände in Hohlräumen des Leistungsschalters/Lasttrennschalters

Hohlraum 1, 2, 3, 4, 5, 6  (7, 8, 9)* 1 10

Leistungsschalter-

zustand

Po
si

ti
on

 d
es

 L
ei

st
u

n
gs

-
sc

h
al

te
rh

eb
el

s

Zu
st

an
d 

de
r H

au
pt

ko
nt

ak
te

PS
-B

C-
00

10

N
S-

BC
-0

01
0

SV
-B

C-
X.

..

SP
-B

C-
X.

..

Eingeschaltet 1 1        0 0        1 1

Manuell ausgeschaltet (Zustand aufgezogen) 0 0        1 0      1 1

Ausgeschaltet durch den Überstromauslöser 

oder der REVISION Taste
0 0        1 1       0 1

Ausgeschaltet durch den Hilfsauslöser 0 0        1 0       1 0

Ausgeschaltet mit der TEST-Taste 0 0        1 0        1 1

Anmerkung: 0 - Kontakt ausgeschaltet, 1 - Kontakt eingeschaltet

* nur 4-polige Ausführung

6 5 4 1 2 3

10
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SPANNUNGSAUSLÖSER
Parameter

Typ SV-BC-X…

Bemessungsarbeitsspannung U
e
  

 

24, 48, 110, 230, 400 V a.c.

24, 48, 110, 220 V d.c.

Bemessungsfrequenz f
n
 50/60 Hz

Leistungsaufnahme bei 1,1 U
e

2 VA

2 W

Charakteristik U ≥ 0,7 U
e   der

 Leistungsschalter muss ausschalten

Zeit bis zum Ausschalten 15 ms

Belastungsdauer ∞

Anschlussquerschnitt S 0,5 ÷ 1 mm2

Schutzart der Klemmen (des angeschlossenen Auslösers) IP20

Anordnung im Hohlraum Nr. 10

MELDESCHALTER - signalisiert die Ausschaltung 
durch den Spannungsauslöser

Bemessungsarbeitsspannung U
e

230 V a.c.

Bemessungsisolationsspannung U
i

250 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U
imp

4 kV

Bemessungsfrequenz f
n

50/60 Hz

Bemessungsarbeitsstrom I
e
/U

e
2 A/230 V a.c.

Wärmestrom I
th

6 A

Kontaktordnung 01

Typenbezeichnung nach der 
Bemessungsarbeitsspannung

U
e

Typ

24, 48 V a.c./d.c. SV-BC-X024

110, 230 V a.c./110, 220 V d.c. SV-BC-X110

230, 400 V a.c./220 V d.c. SV-BC-X230

Die konkrete Bemessungsarbeitsspannung des 
Auslösers wird mittels Steckverbindern direkt am 
Auslöser eingestellt. Vom Hersteller wird immer 
der Wert eingestellt, der der Typenbezeichnung 
entspricht. (siehe Abb. 1)

AC

DC

Abb. 1 - Einstellung der Bemessungsarbeitsspannung

10
.Y

2
10

.Y
1C1

SV
-B

C-
...

C2

N -

L+

3P

Anordnung der Hohlräume im Leistungsschalter/

/Lasttrennschalter BC160NT....

Bei der Verwendung des Spannungsauslösers können die 

Hohlräume 4, 5, 6 für Hilfsschalter nicht genutzt werden.

4P

Zustände und Positionen des Hebels 
von Leistungsschalter/Lasttrennschalter

Zustände des Leistungsschal-

ters/Lasttrennschalters

Position des Hebels von Leis-

tungsschalter/Lasttrennschalter

Eingeschaltet

Ausgeschaltet durch die Auslöser 

oder die TEST-Taste

Manuell ausgeschaltet oder durch 

den Motorantrieb elektrisch 

(Zustand aufgezogen)

Beschreibung der Diagramme

Marke Beschreibung

HK Hauptkontakte

OK Leistungsschalter ist für die weitere 

Manipulation vorbereitet

IMP ON Einschaltimpuls für den Motorantrieb

SV Steuerspannung am Spannungsauslöser

Ansprechdauer des Spannungsauslösers

Mitwirkung des Motorantriebs 

und des Spannungsauslösers

Bei der Betätigung des Leistungsschalters durch Motorantrieb 

und Spannungsauslöser muss die Verweilzeit eingehalten wer-

den. Zwischen der Spannungsabschaltung vom Spannungsaus-

löser und dem Steuerimpuls für die Einschaltung des Motoran-

triebs müssen folgende Verweilzeiten eingehalten werden:

0

0

1

>50

t (ms)

1

0

1

t1

t2

HK

IMP ON

SV

0

0

1

>50

t (ms)

1

OK

SV

t
1
 = 70 ms (Modus 1, 2), 140 ms (Modus 3)

t
2
 = 60 ÷ 500 ms (Modus 1, 3), 60 ÷ ∞ (Modus 2)

Anordnung der Hohlräume im Leistungsschalter/
/Lasttrennschalter BC160NT4..

Bei Verwendung eines der Hohlräume 4, 5 
oder 6 kann weder Spannungsauslöser noch 

Unterspannungsauslöser verwendet werden.

9 8 7 6 5 4 1 2 3

10

6 5 4 1 2 3

10
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UNTERSPANNUNGSAUSLÖSER 

10
.Y

2
10

.Y
1D
1

SP
-B

C-
...

D
2

N -

L+

Anordnung der Hohlräume im Leistungsschalter/

/Lasttrennschalter BC160NT....

Bei der Verwendung des Unterspannungsauslösers können 

die Hohlräume 4, 5, 6 für Hilfsschalter nicht genutzt werden.

BC160N

Anordnung der Hohlräume im Leistungsschalter/
/Lasttrennschalter BC160NT4..

Bei Verwendung eines der Hohlräume 4, 5 
oder 6 kann weder Spannungsauslöser noch 

Unterspannungsauslöser verwendet werden.

Parameter

Typ SP-BC-X…

Bemessungsarbeitsspannung U
e
  

 

24, 48, 110, 230, 400 V a.c.

24, 48, 110, 220 V d.c.

Bemessungsfrequenz f
n

50/60 Hz

Leistungsaufnahme bei 1,1 U
e

2 VA

2 W

Charakteristik1) U ≤ 0,35 U
e
  der Leistungsschalter muss ausschalten

U ≥ 0,85 U
e
  der Leistungsschalter ist möglich einzuschalten

Zeit bis zum Ausschalten 15 ms

Belastungsdauer ∞

Anschlussquerschnitt S 0,5 ÷ 1 mm2

Schutzart der Klemmen (des angeschlossenen Auslösers) IP20

Anordnung im Hohlraum Nr. 10

MELDESCHALTER - signalisiert die Ausschaltung 

durch den Unterspannungsauslöser

Bemessungsarbeitsspannung U
e

230 V a.c.

Bemessungsisolationsspannung U
i

250 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U
imp

4 kV

Bemessungsfrequenz f
n

50/60 Hz

Bemessungsarbeitsstrom I
e
/U

e
2 A/230 V a.c.

Wärmestrom I
th

6 A

Kontaktordnung 01

1) - das Ausschalten des Auslösers kann mit Hilfe des Verzögerungsblocks BZ-BX-X230 verzögert werden, nähere Informationen Seite P2

Typenbezeichnung nach der 
Bemessungsarbeitsspannung

U
e

Typ

24, 48 V a.c./d.c. SP-BC-X024

110, 230 V a.c./110, 220 V d.c. SP-BC-X110

230, 400 V a.c./220 V d.c. SP-BC-X230

Die konkrete Bemessungsarbeitsspannung des 
Auslösers wird mittels Steckverbindern direkt am 
Auslöser eingestellt. Vom Hersteller wird immer 
der Wert eingestellt, der der Typenbezeichnung 
entspricht (siehe Abb. 1).

AC

DC             

Abb. 1 - Einstellung der Bemessungsarbeitsspannung

3P 4P

Zustände und Positionen des Hebels 
von Leistungsschalter/Lasttrennschalter

Zustände des Leistungsschal-

ters/Lasttrennschalters

Position des Hebels von Leis-

tungsschalter/Lasttrennschalter

Eingeschaltet

Ausgeschaltet durch die Auslöser 

oder die TEST-Taste

Manuell ausgeschaltet oder durch 

den Motorantrieb elektrisch 

(Zustand aufgezogen)

Beschreibung der Diagramme

Marke Beschreibung

HK Hauptkontakte

OK
Leistungsschalter ist für die weitere 

Manipulation vorbereitet

IMP ON Einschaltimpuls für den Motorantrieb

SP Steuerspannung am Unterspannungsauslöser

Ansprechdauer des Unterspannungsauslöser

Mitwirkung des Motorantriebs und des 

Unterspannungsauslösers
Bei der Betätigung des Leistungsschalters durch Motorantrieb 
und Unterspannungsauslöser muss die Verweilzeit eingehal-
ten werden. Zwischen dem Anlegen der Spannung an den 
Unterspannungsauslöser und dem Steuerimpuls für die Ein-
schaltung des Motorantriebs müssen folgende Verweilzeiten 
eingehalten werden:

0

0

1

>50

1

0

1

t (ms)

HK

SP

IMP ON

t1

t2

0

0

1

>50

OK

1
SP

OK

t (ms)

t
1
 = 70 ms (Modus 1, 2), 140 ms (Modus 3)

t
2
 = 60 ÷ 500 ms (Modus 1, 3), 60 ÷ ∞ (Modus 2)

9 8 7 6 5 4 1 2 3

10

6 5 4 1 2 3

10
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HANDANTRIEBE
Beschreibung
Der Handantrieb ermöglicht den Leistungsschalter/Last-

trennschalter durch die Drehbewegung des Hebels zu betäti-

gen, z.B. Einschalten und Ausschalten der Arbeitsmaschinen. 

Das Modulkonzept von Antrieben ermöglicht eine einfache 

Montage auf den Schaltblock (auch nachträglich) nach dem Ab-

nehmen der Deckel von Hohlräumen. Der angebrachte Antrieb 

kann plombiert werden. Der Antrieb und sein Zubehör werden 

selbständig nach eigener Wahl bestellt, siehe Seite D13.

� Der Handantrieb ermöglicht die Betätigung des 

Leistungsschalters: 

a) vom stirnseitigen Leistungsschalterpaneel (Abb.1)

Handantriebsblock RP-BC-CK.. 

+ Handantriebshebel RP-BC-CP..

b) über die Tür des Schrankschalters (Abb.2)

Handantriebsblock RP-BC-CK..  

+ Verlängerungswelle RP-BC-CH.. 

+ Handantriebslager PR-BC-CN.. 

+ Handantriebshebel + RP-BC-CP..

c) über die Schaltschrankseitenwand (Abb.3)

- in der Ausführung für linke oder rechte Seite

Handantriebsblock für Seitenbetätigung  

rechts RP-BC-CK30 oder links RP-BC-CK31

+ Verlängerungswelle RP-BC-CH.. 

+ Handantriebslager PR-BC-CN.. 

+ Handantriebshebel + RP-BC-CP..

� Der Handantriebsblock wird direkt am Leistungsschalter 

oder am Lasttrennschalter angebracht.

� Das Handantriebslager ist an die Tür des Schaltschrankes 

anzubringen und sorgt für die Schutzart von IP40 oder IP66.

� Der Handantriebshebel wird auf den Handantriebsblock 

oder auf das Handantriebslager aufgesetzt.

� Die Verlängerungswelle wird in zwei Varianten geliefert, 

Standard (Länge 350 mm – kann gekürzt werden) und tele-

skopisch (einstellbar, Länge 199 ÷ 352 mm). Sie wird an den 

Handantriebsblock angeschlossen.

Sicherheitserhöhung des Bedienungspersonals der 

elektrischen Einrichtung: 

� Der Handantriebsblock und der Handantriebshebel werden 

auch so geliefert, dass es möglich ist, den Leistungsschalter 

in der Position „manuell ausgeschaltet” zu verschließen. Der 

Handantriebsblock sowie der Handantriebshebel sind mit bis 

Parameter

Türblockierung gegen Öff nen des Schaltschrankes im Zustand des Leistungsschalters

Typ Beschreibung Farbe  Verriegelung im ausge-

schalteten Leistungs-

schalterzustand

Schutzart eingeschaltet „manuell ausgeschaltet” 

und verschlossen

Schaltschranktüröff nung 

bei eingeschaltetem 

Leistungsschalter

Länge [mm]

RP-BC-CK10 Handantriebsblock blau nein  -  - - -  -

RP-BC-CK20 Handantriebsblock blau ja  -  - - -  -

RP-BC-CK21 Handantriebsblock gelb ja  -  - - -  -

RP-BC-CK30 Handantriebsblock - Seitenantrieb, rechts blau nein - - - - -

RP-BC-CK31 Handantriebsblock - Seitenantrieb, links blau nein - - - - -

RP-BC-CP10 Handantriebshebel schwarz nein  -  - - -  -

RP-BC-CP20 Handantriebshebel schwarz ja  -  - - -  -

RP-BC-CP21 Handantriebshebel rot ja  -  - - -  -

RP-BC-CN10 Handantriebslager schwarz  - IP40 ja ja ja  -

RP-BC-CN11 Handantriebslager gelb  - IP40 ja ja ja  -

RP-BC-CN20 Handantriebslager schwarz  - IP66 ja ja ja  -

RP-BC-CN21 Handantriebslager gelb  - IP66 ja ja ja  -

RP-BC-CH10 Verlängerungswelle  -  -  -  - - - 350 (kann gekürzt werden)

RP-BC-CH20 Verlängerungswelle  -  -  -  - - - 199 ÷ 352

 teleskopische Ausführung

zu drei Vorhängeschlössern mit einem Bügeldurchmesser von 

max. 4 mm zu verschließen.

� Jedes Handantriebslager blockiert die Schaltschranktür 

gegen ihr Öff nen im Leistungsschalterzustand eingeschaltet 

oder ausgeschaltet durch die Auslöser. Mit Hilfe eines Werk-

zeugs kann die Blockierung ausgeschaltet und die Tür geöff -

net werden. Die Blockierung der Schaltschranktüröff nung ist 

auch im Leistungsschalterzustand „manuell ausgeschaltet“ 

möglich. Die Blockierung ist mit einem Hebel am Lager zu 

aktivieren und den Handantriebshebel zu verschließen.

� „zwei Leistungsschalter mit Handantrieben können mit einer 

gegenseitigen mechanischen Blockierung oder mit einer me-

chanischen Parallelschaltung ergänzt werden - siehe Seite D49.

Abb. 1 - Abmessungen siehe Seite D27, D32

Abb. 2 - Abmessungen siehe Seite D27, D33

3P

Abb. 3 - Abmessungen siehe Seite D28, D34

4P
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MECHANISCHE BLOCKIERUNG UND PARALLELSCHALTUNG
RP-BC-CB10 Mechanische Blockierung 

Ermöglicht so die gegenseitige mechanische Blockierung 

von zwei Leistungsschaltern/Lasttrennschaltern, dass beide 

Schalter nicht gleichzeitig geschaltet werden können, son-

dern immer nur einer von ihnen. Beide Leistungsschalter 

können gleichzeitig ausgeschaltet werden. 

Die Blockierung ist zwischen zwei Leistungsschaltern BC160N 

zu verwenden. Beide Leistungsschalter müssen mit Hand-

antrieb ausgestattet werden (zumindest mit dem Handan-

triebblock und mit dem Handantriebhebel), siehe Seite D48. 

Für Verwendung der Blockierung ist es unbedingt nötig, die 

Abmessungen zu beachten, die auf dem Bild und in der Ta-

belle aufgeführt sind. Für die richtige Funktion und Zustands-

meldung des Leistungsschalters BC160 mit mechanischer 

Blockierung RP-BC-CB10 muss sich der Leistungsschalter, 

beziehungsweise Lasttrennschalter in der gespeicherten Po-

sition befi nden.

X

L

X

L

RP-BC-CD10 Mechanische Parallelschaltung 
Ermöglicht eine gleichzeitige Einschaltung von zwei Leis-

tungsschaltern/Lasttrennschaltern. Die Parallelschaltung ist 

zwischen zwei Leistungsschaltern BC160N zu verwenden. 

Beide Leistungsschalter müssen mit dem Handantriebblock 

ausgestattet werden und einer davon noch mit dem Handan-

triebshebel, siehe Seite D48.

Bei Verwendung der Parallelschaltung ist es unbedingt nötig, 

die Abmessungen zu beachten, die auf dem Bild und in der 

Tabelle aufgeführt sind.

3P

Abmessung [mm]

X 87,5 oder  100

L 94,5 oder  106

Abmessung [mm]

X 75+7 oder  87,5+7 oder  100+7

4P
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3P 4PMOTORANTRIEBE
Beschreibung

� Der Motorantrieb stellt das Zubehör des Leistungsschalters/

/Lasttrennschalters dar, mit dem der Leistungsschalter oder Last-

trennschalter im Kreis fern ein- sowie ausgeschaltet werden kön-

nen. Die modulare Ausführung der Antriebe ermöglicht auch die 

einfache zusätzliche Montage am Leistungsschalter. Der Antrieb 

ist für die Fern- sowie Lokal-Steuerung von 3poligen und 4poligen 

Leistungsschaltern BC160 vorgesehen. Der Antrieb wird in Ausfüh-

rung für die Seitenmontage neben dem Leistungsschalter, an die 

Verteilertafel oder die „U“ Leiste hergestellt. Die Befestigung des 

Antriebs zum Leistungsschalter erfolgt mittels Bajonettverschluss 

an der Seitenwand des Leistungsschalters. Der befestigte Antrieb 

kann mittels Plombe des Klemmschutzdeckels plombiert werden.

� Die Leistungsschalter Modeion BC160 mit Motorantrieb sind 

für die Anwendung in der Industrie, Energetik und Infrastruk-

tur vorgesehen. Die Motorantriebe verfügen über das System 

der direkten Leistungsschaltersteuerung ohne Anwendung des 

Federspeichers.

� Der Motorantrieb kann im Modus der Lokal- sowie Fernsteue-

rung arbeiten. Der Modus Lokalsteuerung wird zum Beispiel 

beim Verlust der Antriebssteuerspannung angewandt. Die Lo-

kalsteuerung des Leistungsschalters ist erst nach dem Aufklap-

pen der Sicherheits-Klarsichtabdeckung des Antriebs zugäng-

lich. Durch das Aufklappen der Abdeckung werden die Kreise für 

die elektrische Fernbedienung automatisch blockiert. Die Lage 

der aufgeklappten Abdeckung kann fern signalisiert werden.

� Der Leistungsschalter wird durch das Erfassen am Mitnehmer 

des Leistungsschalter-Betätigungshebels ein- und ausgeschal-

tet. Nach der Rücksetzung der Sicherheitsabdeckung in die 

ursprüngliche Position wird der Antrieb in den Modus Fernbe-

dienung automatisch umgeschaltet.

� Unter der angehobenen Sicherheitsabdeckung ist der Wahl-

schalter für die automatische Betriebsart des Antriebs zugäng-

lich. Unter der Klarsichtabdeckung befi ndet sich auch die rote 

LED, die durch das Aufl euchten eine Störung meldet (Nichtbe-

endigung des Einschalt-, Ausschalt-, Aufziehvorgangs).

� Elektronische Kreise des Motorantriebs blockieren die fehler-

haften Steuerprozesse, zum Beispiel Zyklieren des Antriebs 

nach dem Ansprechen der Überstrom- oder Hilfsauslöser.

� Der Seitenantrieb kann in der ausgeschalteten Leistungs-

schalterstellung mit max. drei Vorhängeschlössern mit einem 

Schaftdurchmesser von max. 4 mm verriegelt werden. Die 

Verriegelung kann fern signalisiert werden. An den Antrieben 

kann auch die Schutzabdeckung plombiert werden.

� Die Lage der Hauptkontakte des Leistungsschalters wird durch 

die Lage des Mitnehmers des Leistungsschalterhebels signa-

lisiert, der sich unter der Sicherheits-Klarsichtabdeckung des 

Antriebs befi ndet. Der aufgezogene Leistungsschalterzustand 

kann auch fern signalisiert werden.

� Im Modus Fernbedienung wird der Leistungsschalter mit der 

ON-Taste eingeschaltet und mit der OFF-Taste ausgeschaltet. 

VerlängerungsKabel OD-BC-KA02-A gehört zum Zubehör des 

Motorantriebs.

SeitenMotorantrieb MP-BC-X...-B

Verbindungskabel OD-BC-KA02-A

Vorwahlen des automatischen Betriebs des Motorantriebs

Umschalter-

position

Vorwahl des 

automatischen 

Betriebs

Beschreibung der 

Vorwahl

Ausschalten des Leistungs-

schalters in die Position        **)

Leistungsschalter in die 

Position aufziehen

Leistungsschalter in die 

Position einschalten

1 *)

Automatisches 

Aufziehen ist 

eingeschaltet
- Durch Überstromauslöser

- Durch Revisionstaste

- Durch Hilfauslöser

- Durch TEST-Taste

Motorantrieb führt 

automatisch durch

Durch das Drücken der 

ON Taste

2  

Automatisches 

Aufziehen ist 

ausgeschaltet

Bedienungspersonal 

muss die Taste drücken 

OFF

Durch das Drücken der 

ON Taste

3

Gleichzeitiges 

Aufziehen sowie 

Einschalten

Durch das Drücken der ON Taste wird der 

Leistungsschalter durch den Motorantrieb 

aufgezogen und eingeschaltet ***)

Motorantrieb ist außer Betrieb, rote LED leuchtet auf

*) Standardeinstellung des Umschalters vom Hersteller.
**) Beim Ausschalten des Leistungsschalters durch den Motorantrieb elektrisch mittels OFF-Taste wird der Leistungsschalter in die 

aufgezogene Position            automatisch gebracht, unabhängig von der Vorwahl des automatischen Betriebs.
***) Durch das Drücken der OFF Taste wird der Leistungsschalter durch den Motorantrieb nur in die Position           aufgezogen.

Beschreibung des Seitenantrieb

Hochgeklappte 

Schutzverkleidung

Abschließbare Leiste

Mitnehmer des 

Betätigungshebels 

vom Leistungsschalter

Wahlschalter für den 

automatischen Betrieb

LED für die Störungsanzeige (Ein-, Ausschalten, 

Aufziehen wurde nicht beendigt)

Marke Beschreibung

Manuell eingeschaltet oder durch den Motorantrieb 

elektrisch

Ausgeschaltet durch den Überstromauslöser, den 

Spannungs- oder den Unterspannungsauslösers, die 

TEST-Taste oder die REVISION-Taste

Manuell ausgeschaltet oder durch den Motorantrieb 

elektrisch, Zustand aufgezogen

Technische Informationen
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BC160N

MOTORANTRIEBE

Plan

MP Motorantrieb - MP-BC...

M Motor

P Getriebe

X3 Konnektor für die Verbindung der Steuerkreise und Signalisierung

B empfohlene Verbindung der Steuerkreise - kein MP-BC.. Bestandteil

ON Einschalttaste

OFF Ausschalttaste

Q3 Leitungsschutzschalter des Motorantriebs

HL1 Fernsignalisierung der Störung (unzuverlässiges Ein- oder Ausschalten), zulässige 

Belastung max. 10 W 1) 

HL2 Signalisierung der Hebelstellung des Leistungsschalters „aufgezogen“, zulässige 

Belastung max. 10 W 1)

HL3 Signalisierung für das Öff nen der Motor-Schutzverkleidung , zulässige Belastung 

max. 10 W  1)

HL4 Signalisierung des Ausfahrens der Verschließleiste des Antriebs, zulässige 

Belastung max. 10 W  1)

1)  Klemmenspannung an den Klemmen 5, 6, 7, 8, 9,10 ist gleich, wie U
n
 des Motorantriebs 

Parameter

Typ MP-BC-X…-B

Bemessungsarbeitsspannung U
e
  

 

24, 48, 110, 230 V a.c.

24, 48, 110, 220 V d.c.

Bemessungsfrequenz f
n

50/60 Hz

Dauer des Steuerimpulses für Einschalten

für Ausschalten
60 ms ÷ ∞ *)

60 ms ÷ ∞ *)

Zeit bis zum Einschalten < 70 ms *)

Zeit bis zum Ausschalten < 50 ms *)

Häufi gkeit von Zyklen EIN/AUS 5 Zyklen/Min.

Häufi gkeit von Zyklen - unmittelbar nacheinander EIN/AUS 10 Zyklen

Mechanische Beständigkeit 20 000 Zyklen

Leistungsaufnahme AC

DC

100 VA

100 W

Anlaufstrom 12 A / 24 V   a.c./d.c.

6 A / 48 V  a.c./d.c.

4 A / 110 V  a.c./d.c.

2 A / 230 V a.c. / 220 V d.c.

Schutz  24, 48, 110 V a.c.; 230 V a.c.

              24, 48, 110 V d.c.; 220 V d.c.

LPN-4C-1; LPN-2C-1

LPN-DC-4C-1; LPN-DC-2C-1

Typ OD-BC-KA02-A

Leiterzahl  8

Querschnitt von Leitern S 0,35 mm2

Länge der Leiter 0,6 m

  *)   Die Werte sind von der Vorwahl der automatischen Betriebsart des Motorantriebs abhängig, siehe Seite D50, D52, D53, D54

Schemabeschreibung

3P 4P

Technische Informationen

Vollständiger Anschlussplan des Leistungsschalters BC160 mit Motorantrieb siehe Seite D16.

Motorový pohon

Ovládací obvod motorového pohonu

L +

MP

5
X3

2 6 7 8

X3 134

OFF

B

Q3

ON

M P

N -

Ovládací obvod motorového pohonu, signalizace

B

HL 2 HL 3 HL 4HL 1

9 10

Steuerkreis des Motorantriebs, Signalisierung

Steuerkreis des Motorantriebs

Motorantrieb
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3P 4PMOTORANTRIEBE

Hilfsschalter - Öffner

Hilfsschalter - Schaltkontakt

Hauptkontakte

50

50

t [ms]

1

0

1

0

1

0

55

Hilfsschalter - Öffner

Hilfsschalter - Schaltkontakt

Hauptkontakte

70

70

65

t [ms]

1

0

1

0

1

0

Ausschalten des Leistungsschalters durch den 

Motorantrieb elektrisch mittels OFF Taste

Automatische Betriebsart Nr. 1, 2, 3

Parameter

Einschalten des Leistungsschalters durch den 

Motorantrieb elektrisch mittels ON Taste

Automatische Betriebsart Nr. 1, 2, 3

Marke Beschreibung

HK Hauptkontakte

NS Meldeschalter

IMP ON Einschaltimpuls für den Motorantrieb

IMP OFF Ausschaltimpuls für den Motorantrieb

Eingeschaltet

Manuell ausgeschaltet oder durch den Motorantrieb elektrisch 

(Zustand aufgezogen)

Beschreibung der Diagramme

Empfohlene Steuerimpulse 

Aus- und Einschalten des Leistungsschalters durch den Motorantrieb elektrisch mittels OFF- und ON-Tasten

1

0

1

0

1

0

t [ms]

HK

NS

60 ÷ 500
IMP OFF IMP ON

50 <70

60 ÷ 500
>20

>520 >520
>20

1

0

1

0

t [ms]

60 ÷ ∞ 
IMP OFF IMP ON

50 <70

60 ÷ ∞ 
>20

>520 >520
>20

1

0

1

0

1

0

t [ms]

HK

60 ÷ 500
IMP OFF IMP ON

50 <70

60 ÷ 500
>20

>520 >520
>20

1

0
NS

Automatische Betriebsart Nr. 3

Automatische Betriebsart Nr. 2Automatische Betriebsart Nr. 1

Technische Informationen
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3P 4P

Automatische Betriebsart Nr. 1

*)      Wenn der Leistungsschalter durch Überstromauslöser ausgeschaltet wurde, muss vor dem Einschalten des Leistungsschalters die Störungsursache behoben werden.

Meldeschalter - Schaltkontakt

Meldeschalter - Öffner

Hilfsschalter - Öffner

Hilfsschalter - Schaltkontakt

Hauptkontakte

10

10

10

t [ms]

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

15

1080

10855

Automatische Betriebsart Nr. 2

Meldeschalter - Schaltkontakt

Meldeschalter - Öffner

Hilfsschalter - Öffner

Hilfsschalter - Schaltkontakt

Hauptkontakte

10

10

10

t [ms]

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

15

5

Automatische Betriebsart Nr. 3

Meldeschalter - Schaltkontakt

Meldeschalter - Öffner

Hilfsschalter - Öffner

Hilfsschalter - Schaltkontakt

Hauptkontakte

10

10

10

t [ms]

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

15

5

MOTORANTRIEBE

Ausschalten durch Überstromauslöser oder Revisionstaste

Parameter

Marke Beschreibung

HK Hauptkontakte

NS Meldeschalter

IMP ON Einschaltimpuls für den Motorantrieb

IMP OFF Ausschaltimpuls für den Motorantrieb

Eingeschaltet

Ausgeschaltet durch die Auslöser, die TEST-Taste 
oder die REVISION-Taste
Manuell ausgeschaltet oder durch den Motorantrieb 
elektrisch (Zustand aufgezogen)

Beschreibung der Diagramme

Empfohlene Steuerimpulse 

Einschalten des Leistungsschalters durch den Motorantrieb nach dem Ausschalten durch Überstromauslöser oder Revisionstaste

1

0

1

0

1

0

t [ms]

HK

NS

1 070

70

1 500 *)>

IMP ON
60 ÷ 500

1

0

1

0

1

0

t [ms]

70

IMP ONIMP OFF
60 ÷ ∞ 60 ÷ ∞

70

>20

>500

*)

1

0

1

0

1

0

t [ms]

HK

NS

70

IMP ON
60 ÷ 500

140*)

Automatische Betriebsart Nr. 3

Automatische Betriebsart Nr. 2Automatische Betriebsart Nr. 1

Technische Informationen
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Marke Beschreibung

HK Hauptkontakte

NS Meldeschalter

SV Impuls für Spannungsauslöser

SP Impuls für Unterspannungsauslöser

IMP ON Einschaltimpuls für den Motorantrieb

IMP OFF Ausschaltimpuls für den Motorantrieb

Eingeschaltet

Ausgeschaltet durch die Auslöser, die TEST-Taste 
oder die REVISION-Taste
Manuell ausgeschaltet oder durch den Motorantrieb 
elektrisch (Zustand aufgezogen)

Beschreibung der Diagramme

*)     Das Wiedereinschalten ist erst nach der Deaktivierung des Spannungsauslösers 

oder Unterspannungsauslösers möglich.

Automatische Betriebsart Nr. 1

Hilfsschalter - Öffner

Hilfsschalter - Schaltkontakt

Hauptkontakte

15

15

t [ms]

1

0

1

0

1

0

Meldeschalter der Hilfsauslöser

1

0

20

108510

Automatische Betriebsart Nr. 2

Hilfsschalter - Öffner

Hilfsschalter - Schaltkontakt

Hauptkontakte

15

15

t [ms]

1

0

1

0

1

0

Meldeschalter der Hilfsauslöser

1

0

20

10

Automatische Betriebsart Nr. 3

Hilfsschalter - Öffner

Hilfsschalter - Schaltkontakt

Hauptkontakte

15

15

t [ms]

1

0

1

0

1

0

Meldeschalter der Hilfsauslöser

1

0

20

10

MOTORANTRIEBE

Ausschalten durch den Spannungsauslöser, 

den Unterspannungsauslöser oder die TEST-Taste

Parameter

Empfohlene Steuerimpulse 

Einschalten des Leistungsschalters durch den Motorantrieb nach dem Ausschalten durch Spannungs- oder Unterspannungsauslöser

1

0

1

0

1

0

t [ms]

HK

NS

1 070

IMP ON
60 ÷ 500

70

1

0
SP

>200

1

0

>200

SV

15

>1 500

*)

*)

1

0

1

0

1

0

t [ms]

HK

NS

70

IMP ONIMP OF F
60 ÷ ∞ 60 ÷ ∞

70

>20

>500

1

0
SP

>200 *)

1

0

>200 *)

SV

15

1

0

1

0

1

0

t [ms]

IMP ON
60 ÷ 500

70

1

0

>200 *)

1

0

>200 *)

15

140

HK

NS

SP

SV

>500

Automatische Betriebsart Nr. 2Automatische Betriebsart Nr. 1

Automatische Betriebsart Nr. 3

Technische Informationen
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ÜBERSICHT VON AUSFÜHRUNG UND ZUBEHÖR

HANDANTRIEBE

RP-BD-CK..

RP-BHD-CP..

RP-BHD-CD10

RP-BHD-CB10

Mechanische Parallelschaltung

Mechanische Blockierung

MOTORANTRIEBE MP-BD-X…

OD-BHD-KA02

OD-BHD-PP01

SPANNUNGSAUSLÖSER

UNTERSPANNUNGSAUSLÖSER

SV-BHD-X…

SP-BHD-X…

ANSCHLUSSSÄTZE

Bügelklemmen

CS-BD-T011

Doppelblockklemmen

CS-BD-B021, CS-BD-B022 CS-BD-B014

Hinteranschluss

CS-BD-A021

Potentialklemmen

CS-BD-PS01

SCHALTBLOCK
BD250SE305

BD250NE305

Vorderanschluss

CS-BD-A011

STECKTECHNIK
ZO-BD-0250-300

EINSCHUBTECHNIK
ZV-BD-0250-300

SCHALTER PS-BHD-…

Einfachschalter Zweifachschalter Wechsler Voreilschalter

ZUBEHÖRE ZU ZO... UND ZV...

Verbindungskabel

OD-BHD-KA01

Signalisierung der Position

SO-BHD-0010

Tastsatz

OD-BD-KK01

ÜBERSTROMAUSLÖSER

SE-BD-....-DTV3

SE-BD-....-MTV8

BLOCK DES LASTTRENNSCHALTERS

SE-BD-0250-V001

ZUBEHÖRE

Abschließbarer Hebel

OD-BD-UP01

Plombierungseinlage

OD-BD-VP01 OD-BD-VP02

Klemmschutzdeckel

OD-BD-KS03

Isoliertrennwände

OD-BHD-KS02

Blockklemmen

Zusatzdeckel des Überstrom-
auslösers

Blockklemmen

CS-BD-B012

RP-BHD-CN..

RP-BHD-CH..

3P 4P

MB-BD-PV05

MB-BHD-PV03

Mechanische Blockierung durch Bowden

SE-BD-....-L001

SE-BD-....-MTV9 SE-BD-....-4DO1

Blockklemmen

CS-BD-B011
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SCHALTBLÖCKE

Typ Bestellnr. I
u
 [A] I

cu
 [kA] Gewicht [kg] Verpackung [St.]

BD250NE305 14414 250 36 2,84 1

BD250SE305 14415 250 65 2,84 1

 - Technische Informationen siehe Seite E15

 - für die Anschlussart des Starkstromkreises müssen die Empfehlungen auf Seite E18 sowie die Anschlussräume auf Seite E23 
beachtet werden

STECKTECHNIK

Typ Bestellnr. Benennung Gewicht [kg] Verpackung [St.]

ZO-BD-0250-300 14558 Stecktechnik 1,593 1

- Technische Informationen siehe Seite E50

EINSCHUBTECHNIK

Typ Bestellnr. Benennung Gewicht [kg] Verpackung [St.]

ZV-BD-0250-300 14557 Einschubtechnik 2,692 1

- Technische Informationen siehe Seite E52

- Schaltblock: enthält - 2x Anschlusssatz CS-BD-A011 - für den Anschluss von Bänder oder Kabelschuhe 1)

                   - Isoliertrennwände OD-BHD-KS02

                   - Satz von Montageschrauben OD-BD-MS01 (4x M4x35)

                   - Leiterhalter OD-BD-DV01

 

  ist zu ergänzen - durch Überstromauslöser SE-BD-… (Leistungsschalter) 

                                      oder dem Block des Lasttrennschalters SE-BD-0250-V001 (Lasttrennschalter)

1) - für andere Anschlussarten sind die Anschlusssätze CS-BD-... siehe Seite E8 anzuwenden 

- Stecktechnik:       enthält - vollständiges Zubehör für den Zusammenbau des Leistungsschalters/

                        /Lasttrennschalters in der Ausführung Stecktechnik

                     - Satz von Montageschrauben (4x M4x40) - für die Befestigung des Schaltblocks 

                        in der Stecktechnik 

   ist zu ergänzen - mit dem Schaltblock BD250..305

- Einschubtechnik:        enthält - vollständiges Zubehör für den Zusammenbau des Leistungsschalters/  

                                /Lasttrennschalters in der Ausführung Einschubtechnik

            ist zu ergänzen - mit dem Schaltblock BD250..305

- für den Anschluss der Stecktechnik mittels Bänder oder Kabelösen können Anschlusssätze CS-BD-A011 verwendet werden, die 

der Schaltblock BD250..305 enthält - für andere Anschlussarten sind die Anschlusssätze CS-BD-... siehe Seite E8 anzuwenden

- für den Anschluss der Stecktechnik mittels Bänder oder Kabelösen können Anschlusssätze CS-BD-A011 verwendet werden, die 

der Schaltblock BD250..305 enthält - für andere Anschlussarten sind die Anschlusssätze CS-BD ... siehe Seite E8 anzuwenden

3P

3P

3P

Handelsinformationen
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SCHALTBLÖCKE

Typ Bestellnr. I
u
 [A] I

cu
 [kA] Gewicht [kg] Verpackung [St.]

BD250NE405 19571 250 36 3P + N - Schaltung des N Leiters 3,7 1

BD250SE405 19573 250 65 3P + N - Schaltung des N Leiters 3,7 1

BD250NE406 19572 250 36 4P - Schaltung des N Leiters 3,9 1

BD250SE406 19574 250 65 4P - Schaltung des N Leiters 3,9 1

 - Technische Informationen siehe Seite E15

 - für die Anschlussart des Starkstromkreises müssen die Empfehlungen auf Seite E18 sowie die Anschlussräume auf Seite E23 
beachtet werden

STECKTECHNIK

Typ Bestellnr. Benennung Gewicht [kg] Verpackung [St.]

ZO-BD-0250-400 20651 Stecktechnik 2,1 1

- Technische Informationen siehe Seite E50

EINSCHUBTECHNIK

Typ Bestellnr. Benennung Gewicht [kg] Verpackung [St.]

ZV-BD-0250-400 20652 Einschubtechnik 3,2 1

- Technische Informationen siehe Seite E52

- Schaltblock: enthält - 2x Anschlusssatz - für den Anschluss von Bänder oder Kabelschuhe 1)

  - Isoliertrennwände  

  - Satz von Montageschrauben OD-BD-MS01 (4x M4x35)

  - Leiterhalter OD-BD-DV01

 

  ist zu ergänzen - durch Überstromauslöser SE-BD-… (Leistungsschalter) 

                                       oder dem Block des Lasttrennschalters SE-BD-0250-V001 (Lasttrennschalter)

1) - für andere Anschlussarten sind die Anschlusssätze CS-BD-... siehe Seite E8 anzuwenden 

- Stecktechnik:       enthält - vollständiges Zubehör für den Zusammenbau des Leistungsschalters/  

                       /Lasttrennschalters in der Ausführung Stecktechnik

                     - Satz von Montageschrauben (4x M4x40) - für die Befestigung 

                        des Schaltblocks in der Stecktechnik

   ist zu ergänzen - mit dem Schaltblock BD250..405 oder BD250..406

- Einschubtechnik:          enthält - vollständiges Zubehör für den Zusammenbau des Leistungsschalters/  

                                  /Lasttrennschalters in der Ausführung Einschubtechnik

              ist zu ergänzen - mit dem Schaltblock BD250..405 oder BD250..406

- für den Anschluss der Stecktechnik mittels Bänder oder Kabelösen können Anschlusssätze verwendet werden, die der 

Schaltblock BD250..40… enthält - für andere Anschlussarten sind die Anschlusssätze CS-BD-... siehe Seite E8 anzuwenden

- für den Anschluss der Einschubtechnik mittels Bänder oder Kabelösen können Anschlusssätze verwendet werden, die der 

Schaltblock BD250..40… enthält - für andere Anschlussarten sind die Anschlusssätze CS-BD-... siehe Seite E8 anzuwenden

4P

4P

4P

Handelsinformationen
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BD250N, BD250S

ÜBERSTROMAUSLÖSER

MTV8 - Charakteristik M - Motorcharakteristik
� direkter Schutz von Motoren und Generatoren
� geeignet auch für den Schutz von Leitern und Transformatoren

I
n
 [A] Typ Bestellnr. Beschreibung Gewicht [kg] Verpackung [St.]

100 SE-BD-0100-MTV8 24310 Einstellung I
R
 = 

 
40 ÷ 100 A 0,317 1

160 SE-BD-0160-MTV8 24210 Einstellung I
R
 = 

 
63 ÷ 160 A 0,317 1

250 SE-BD-0250-MTV8 24110 Einstellung I
R
 = 

  
100 ÷ 250 A 0,317 1

 - Technische Informationen siehe Seite E55

BLOCK DES LASTTRENNSCHALTERS

I
e
 [A] Typ Bestellnr. Benennung Gewicht [kg] Verpackung [St.]

250 SE-BD-0250-V001 24120 Block des Lasttrennschalters 0,267 1

 - Technische Informationen siehe Seite E15

MTV9 - Charakteristik M - Motorcharakteristik mit Einstellung der Zeitselektivität
� direkter Schutz von Motoren und Generatoren
� geeignet auch für den Schutz von Leitern und Transformatoren
� ermöglicht die Verzögerung des unabhängigen Auslösers auf 0, 100, 200 oder 300 ms einzustellen

I
n
 [A] Typ Bestellnr. Beschreibung Gewicht [kg] Verpackung [St.]

100 SE-BD-0100-MTV9 17304 Einstellung I
R
 = 

 
40 ÷ 100 A 0,317 1

160 SE-BD-0160-MTV9 19569 Einstellung I
R
 = 

 
63 ÷ 160 A 0,317 1

250 SE-BD-0250-MTV9 19570 Einstellung I
R
 = 

  
100 ÷ 250 A 0,317 1

 - Technische Informationen siehe Seite E58

DTV3 - Charakteristik D - Verteilungscharakteristik
� Schutz von Leitern und Transformatoren

I
n
 [A] Typ Bestellnr. Beschreibung Gewicht [kg] Verpackung [St.]

100 SE-BD-0100-DTV3 24300 Einstellung I
R
 = 40 ÷ 100 A 0,317 1

160 SE-BD-0160-DTV3 24200 Einstellung I
R
 = 63 ÷ 160 A 0,317 1

250 SE-BD-0250-DTV3 24100 Einstellung I
R
 = 100 ÷ 250 A 0,317 1

 - Technische Informationen siehe Seite E54

ÜBERSTROMAUSLÖSER
4D01 - Charakteristik D - Verteilungscharakteristik mit Schutz des N Pols
� Schutz von Leitern und Transformatoren in den TN-C-S und TN-S Netzen

I
n
 [A] Typ Bestellnr. Beschreibung Gewicht [kg] Verpackung [St.]

100 SE-BD-0100-4D01 33423 Einstellung I
R
 = 

 
40 ÷ 100 A 0,327 1

160 SE-BD-0160-4D01 33424 Einstellung I
R
 = 

 
63 ÷ 160 A 0,327 1

250 SE-BD-0250-4D01 33425 Einstellung I
R
 = 

  
100 ÷ 250 A 0,327 1

 - Technische Informationen siehe Seite E60 

 - bestimmt für den Schaltblock BD250..406

3P 4P

4P

3P 4P

L001 - Charakteristik L - Leitung
� Schutz von Leitern mit niedrigen Anlaufströmen
� ohne I

R
 Einstellung

I
n
 [A] Typ Bestellnr. Beschreibung Gewicht [kg] Verpackung [St.]1)

160 SE-BD-0160-L001 20612 Ohne I
R
 Einstellung 0,317 1

200 SE-BD-0200-L001 20666 Ohne I
R
 Einstellung 0,317 1

250 SE-BD-0250-L001 20613 Ohne I
R
 Einstellung 0,317 1

 - Technische Informationen siehe Seite E57

Handelsinformationen
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BD250N, BD250S

ÜBERWACHUNGSRELAIS FÜR RESTSTROM

STROMWANDLER FÜR ÜBERWACHUNGSRELAIS FÜR RESTSTROM

3P

3P

Typ Bestellnr. Beschreibung Gewicht [kg] Packung [Satz]

5SV8000-6KK 42658 Analog, I
Δn

 und t
Δn

 Einstellung 0,18 1

- Technische Informationen siehe Seite P4

Typ Bestellnr. Beschreibung Gewicht [kg] Packung [Satz]

5SV8700-0KK 42661 Innendurchmesser 20 mm, inkl. Halter an die „U“ Leiste 

nach EN 60715 mit Breite von 35 mm

0,09 1

5SV8701-0KK 42662 Innendurchmesser 30 mm, inkl. Halter an die „U“ Leiste 

nach EN 60715 mit Breite von 35 mm

0,11 1

- Technische Informationen siehe Seite P4

Typ Bestellnr. Beschreibung Gewicht [kg] Packung [Satz]

5SV8 900-1KK 42668 Halter an die „U“ Leiste nach EN 60715 mit Breite von 35 mm 

für Stromwandler mit einem Innendurchmesser bis 105 mm 

einschließlich

0,01 2

- Technische Informationen siehe Seite P4

4P

4P

Typ Bestellnr. Beschreibung Gewicht [kg] Packung [Satz]

5SV8001-6KK 42659 Digital, I
Δn

 und t
Δn

 Einstellung 0,26 1

5SV8200-6KK 42660 Digital, I
Δn

 und t
Δn

 Einstellung, 4 Kanäle 0,26 1

- Technische Informationen siehe Seite P4

Typ Bestellnr. Beschreibung Gewicht [kg] Packung [Satz]

5SV8702-0KK 42663 Innendurchmesser 35 mm, inkl. Halter an der Platte 0,2 1

5SV8703-0KK 42664 Innendurchmesser 70 mm, inkl. Halter an der Platte 0,31 1

5SV8704-0KK 42665 Innendurchmesser 105 mm, inkl. Halter an der Platte 0,6 1

5SV8705-0KK 42666 Innendurchmesser 140 mm, inkl. Halter an der Platte 1,35 1

5SV8706-0KK 42667 Innendurchmesser 210 mm, inkl. Halter an der Platte 1,25 1

- Technische Informationen siehe Seite P4 

Handelsinformationen
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BD250N, BD250S

ANSCHLUSSSÄTZE

CS-BD-B021 24752 Doppelte 

Blockklemmen

2x (25 ÷ 150) Cu/Al-Kabel 0,51 1

CS-BD-B022 13808 Doppelte 

Blockklemmen

2x (150 ÷ 240) Cu/Al-Kabel 0,62 1

 - Technische Informationen siehe Seite E19

 - mit dem Klemmschutzdeckel OD-BD-KS03 wird die Schutzart IP20 erfüllt 

CS-BD-A021 24770 Hinteranschluss Cu/Al-Bänder, Kabelschuhe 0,237 1

 - Technische Informationen siehe Seite E19

CS-BD-PS01 13682 Potentialklemmen 1,5 ÷ 2,5; 4 ÷ 6 Cu fl exibler Leiter 0,017 1

 - Technische Informationen siehe Seite E19

CS-BD-A011 24750 Vorderanschluss Cu/Al-Bänder, Kabelschuhe, 

fl exibler Leiter

0,12 1

 - Technische Informationen siehe Seite E19

 - Bestandteil jeder Lieferung des Schaltblocks

Typ Bestellnr. Beschreibung S [mm2] Anschlussart Gewicht [kg] Packung [Satz]

CS-BD-T011 24810 Bügelklemmen 16 ÷ 150 Cu-Kabel, fl exibler Leiter 0,24 1

 - Technische Informationen siehe Seite E19

CS-BD-B011 24751 Blockklemmen 25 ÷ 150 Cu/Al-Kabel 0,21 1

- Technische Informationen siehe Seite E19

CS-BD-B012 17534 Blockklemmen 150 ÷ 240 Cu/Al-Kabel 0,2 1

 - Technische Informationen siehe Seite E19

 - mit dem Klemmschutzdeckel OD-BD-KS03 wird die Schutzart IP20 erfüllt

CS-BD-B014 20119 Blockklemmen 

- für 6 Kabel 

6 x (6 ÷ 35) Cu/Al-Kabel 0,3 1

 - Technische Informationen siehe Seite E19

 - mit dem Klemmschutzdeckel OD-BD-KS03 wird die Schutzart IP20 erfüllt

Typ Bestellnr. Beschreibung S [mm2] Anschlussart Gewicht [kg] Packung [Satz]

CS-BD-T411 19578 Bügelklemme 16 ÷ 150 Cu-Kabel, fl exibler Leiter 0,08 1

 - Technische Informationen siehe Seite E19

CS-BD-B411 19582 Blockklemme 25 ÷ 150 Cu/Al-Kabel 0,07 1

 - Technische Informationen siehe Seite E19

CS-BD-B412 19577 Blockklemme 150 ÷ 240 Cu/Al-Kabel 0,07 1

 - Technische Informationen siehe Seite E19

3P 4P

1) - ein Satz enthält 3 Klemmen

1 Klemme

3 Klemmen

Handelsinformationen
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BD250N, BD250S

ANSCHLUSSSÄTZE

CS-BD-JX75 18023 Reduktion für BA...*39-75 und J2UX75 

- Vorderanschluss, Einschubtechnik

Cu/Al-Bänder, Kabelschuhe, 

fl exibler Leiter

0,558 1

- Technische Informationen siehe Seite E19

- für einen kompletten Ersatz des Leistungsschalters BA…*39-75 oder J2UX75 mit dem Vorderanschluss in der Einschubtechnik ist ferner 

der Montagesatz OD-BHD-MS75 und Stecktechnik ZO-BD-0250-300 oder Einschubtechnik ZV-BD-0250-300 nötigR
ET

R
O

FI
T

CS-BD-JT75 18024 Reduktion für J2UX75T 

- Vorderanschluss, Einschubtechnik

Cu/Al-Bänder, Kabelschuhe, 

fl exibler Leiter

0,711 1

- Technische Informationen siehe Seite E19

- für einen kompletten Ersatz des Leistungsschalters J2UX75T mit dem Vorderanschluss in der Einschubtechnik ist ferner der Montagesatz 

OD-BHD-MS75 und Stecktechnik ZO-BD-0250-300 oder Einschubtechnik ZV-BD-0250-300 nötig

R
ET

R
O

FI
T

RETROFIT  - Sätze die den Ersatz von älteren Leistungsschaltern durch neue Leistungsschalter ohne Umbau des 

Schaltschrankes ermöglichen

3P 4P

R
ET

R
O

FI
T

R
ET

R
O

FI
T

R
ET

R
O

FI
T

Typ Bestellnr. Beschreibung Anschlussart Gewicht [kg] Verpackung [St.]

CS-BD-A037 24772 Reduktion für BA...*37-50  

- Vorderanschluss

Cu/Al-Bänder, Kabelschuhe, 

fl exibler Leiter 

0,3 1

 - Technische Informationen siehe Seite E19

CS-BD-A039 24771 Reduktion für BA...*39-50 und J2UX50 

- Vorderanschluss

Cu/Al-Bänder, Kabelschuhe, 

fl exibler Leiter

0,447 1

 - Technische Informationen siehe Seite E19

 - für einen kompletten Ersatz des Leistungsschalters BA…*39-50 oder J2UX50 mit dem Vorderanschluss ist ferner der Montagesatz 

OD-BHD-MS39 nötig

CS-BD-Z039 18201 Reduktion für BA...*39 und J2UX 

- Hinteranschluss

Cu/Al-Bänder, Kabelschuhe, 

fl exibler Leiter

0,739 1

 - Technische Informationen siehe Seite E19

 - für einen kompletten Ersatz des Leistungsschalters BA…*39 oder J2UX mit dem Hinteranschluss sind ferner der Montagesatz 

OD-BDMZ39 und der Anschlusssatz CS-BD-A021 nötig
 

CS-BD-B422 19580 Doppelte 

Blockklemme

2x (150 ÷ 240) Cu/Al-Kabel 0,21 1

 - Technische Informationen siehe Seite E19

Typ Bestellnr. Beschreibung S [mm2] Anschlussart Gewicht [kg] Verpackung [St.]

CS-BD-B421 19579 Doppelte 

Blockklemme

2x (25 ÷ 150) Cu/Al-Kabel 0,17 1

 - Technische Informationen siehe Seite E19

CS-BD-PS41 36031 Potentialklemme 1,5 ÷ 2,5/4 ÷ 6 0,005 1

 - Technische Informationen siehe Seite E19

ANSCHLUSSSÄTZE 3P

1 Klemme

3 Klemmen

CS-BD-B414 21170 Blockklemme 

- für 6 Kabel

6x (6 ÷ 35) Cu/Al-Kabel 0,1 1

 - Technische Informationen siehe Seite E19

CS-BD-A421 19581 Hinteranschluss Cu/Al-Bänder, Kabelschuhe 0,08 1

 - Technische Informationen siehe Seite E19

Handelsinformationen
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BD250N, BD250S

MONTAGESÄTZE

Typ Bestellnr. Beschreibung Gewicht [kg] Packung [Satz]1)

OD-BHD-MS39 24741 Reduktion für BA...*39-50 und J2UX50 - Vorderanschluss 0,7 1

- Abmessungen siehe Seite E28

- für einen kompletten Ersatz des Leistungsschalters BA…*39-50 oder J2UX50 mit dem Vorderanschluss sind ferner 2 Anschlusssätze 

CS-BD-A039 nötig

R
ET

R
O

FI
T

RETROFIT  - Sätze die den Ersatz von älteren Leistungsschaltern durch neue Leistungsschalter ohne Umbau des Schalt-

schrankes ermöglichen

1) - ein Satz ermöglicht nur einen Leistungsschalter zu ersetzen (ein Satz enthält das notwendige Verbindungsmaterial für die Verbindung 

des Leistungsschalters und die Montagesätze)

OD-BD-MZ39 18203 Redukce za BA...*39 a J2UX - zadní přívod 1,255 1

- Abmessungen siehe Seite E28

- ein Satz ermöglicht nur einen Leistungsschalter zu ersetzen (ein Satz enthält das notwendige Verbindungsmaterial für die Verbindung 

des Leistungsschalters und die Montagesätze)

R
ET

R
O

FI
T

R
ET

R
O

FI
T

OD-BD-MT75 33330 Reduktion für J2UX75T 

- Vorderanschluss, Einschubtechnik

1

- Abmessungen siehe Seite E34, E38

- für einen kompletten Ersatz des Leistungsschalters J2UX75T mit dem Vorderanschluss in der Einschubtechnik sind ferner 2 Anschlusssätze 

CS-BD-JT75 und Stecktechnik ZO-BD-0250-300 oder Einschubtechnik ZV-BD-0250-300 nötig

3P

R
ET

R
O

FI
T

OD-BHD-MS75 14563 Reduktion für BA...*39-75 und J2UX75 

- Vorderanschluss, Einschubtechnik

0,446 1

- Abmessungen siehe Seite E34, E37

- für einen kompletten Ersatz des Leistungsschalters BA...*39-75 oder J2UX75 mit dem Vorderanschluss in der Einschubtechnik sind ferner 

2 Anschlusssätze CS-BD-JX75 und Stecktechnik ZO-BD-0250-300 oder Einschubtechnik ZV-BD-0250-300 nötig

Handelsinformationen
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SCHALTER
Einfach Schließer-

Typ Bestellnr. Arbeitsspannung Kontakte Gewicht [kg] Verpackung [St.]

PS-BHD-1000 24700 60 ÷ 500 V a.c./d.c. 0,012 1

PS-BHD-1000-Au 24702 5 ÷ 60 V a.c./d.c. 0,012 1

Typ Bestellnr. Arbeitsspannung Kontakte Gewicht [kg] Verpackung [St.]

PS-BHD-0100 24701 60 ÷ 500 V a.c./d.c. 0,013 1

PS-BHD-0100-Au 24703 5 ÷ 60 V a.c./d.c. 0,013 1

Einfach Öff ner-

Typ Bestellnr. Arbeitsspannung Kontakte Gewicht [kg] Verpackung [St.]

PS-BHD-0200 13690 60 ÷ 500 V a.c./d.c. 0,026 1

PS-BHD-0200-Au 13693 5 ÷ 60 V a.c./d.c. 0,026 1

PS-BHD-1100 13691 60 ÷ 500 V a.c./d.c. 0,025 1

PS-BHD-1100-Au 13694 5 ÷ 60 V a.c./d.c. 0,025 1

PS-BHD-2000 13689 60 ÷ 500 V a.c./d.c. 0,024 1

PS-BHD-2000-Au 13692 5 ÷ 60 V a.c./d.c. 0,024 1

Zweifachschalter

Typ Bestellnr. Beschreibung Kontakte Gewicht [kg] Verpackung [St.]

SP-BHD-0002 16169 Voreilkontakt 0,045 1

 - Technische Informationen für alle Hilfsschalter siehe Seite E61

Voreilschalter

Typ Bestellnr. Arbeitsspannung Gewicht [kg] Verpackung [St.]

SV-BHD-X024 24650 24, 40, 48 V a.c./d.c. 0,14 1

SV-BHD-X110 24630 110 V a.c./d.c. 0,14 1

SV-BHD-X230 24620 230, 400, 500 V a.c./ 220 V d.c. 0,14 1

- Technische Informationen siehe Seite E62

SPANNUNGSAUSLÖSER

Typ Bestellnr. Arbeitsspannung Beschreibung Gewicht [kg] Verpackung [St.]

SP-BHD-X024 24450 24, 40, 48 V a.c./d.c. 0,11 1

SP-BHD-X110 24430 110 V a.c./d.c. 0,11 1

SP-BHD-X230 24420 230, 400, 500 V a.c./ 220 V d.c. 0,11 1

SP-BHD-X024-00011) 24550 24, 40, 48 V a.c./d.c. Voreilkontakt 0,12 1

SP-BHD-X110-00011) 24530 110 V a.c./d.c. Voreilkontakt 0,12 1

SP-BHD-X230-00011) 24520 230, 400, 500 V a.c./ 220 V d.c. Voreilkontakt 0,12 1

- Technische Informationen siehe Seite E64

UNTERSPANNUNGSAUSLÖSER

1) - kann nicht in Kombination mit dem Motorantrieb MP-BD-X... genutzt werden

3P 4P

3P 4P

3P 4P

Wechsler
Typ Bestellnr. Arbeitsspannung Kontakte Gewicht [kg] Verpackung [St.]

PS-BHD-0010 18021 60 ÷ 250 V a.c./d.c. 0,013 1

PS-BHD-0010-Au 18022 5 ÷ 60 V a.c./d.c. 0,013 1

PS-BHD-0020 35 893 60 ÷ 250 V a.c./d.c. 0,026 1

PS-BHD-0020-Au 37467 5 ÷ 60 V a.c./d.c. 0,026 1

VERZÖGERUNGSBLOCK

Typ Bestellnr. Beschreibung Gewicht [kg] Verpackung [St.]

BZ-BX-X230-A 36696 ermöglicht die Ausschaltverzögerung des Unterspannungsauslösers 

Modeion

0,12 1

 - Technische Informationen siehe Seite P2

Handelsinformationen
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HANDANTRIEBE

Handantriebsblock ist zu ergänzen: � für die Betätigung am Schaltblock - mit dem roten Handantriebshebel RP-BHD-CP21
            � für die Betätigung über die Schaltschranktür - mit der Verlängerungswelle RP-BHD-CH.. 
                              - mit dem Handantriebslager RP-BHD-CN.. 
                        - mit dem Handantriebshebel RP-BHD-CP..

Handantriebsblock ist zu ergänzen: � für die Betätigung am Schaltblock - mit dem schwarzen Handantriebshebel RP-BHD-CP10 oder RP-BHD-CP20 
                                     � für die Betätigung über die Schaltschranktür - mit der Verlängerungswelle RP-BHD-CH.. 
                           - mit dem Handantriebslager RP-BHD-CN.. 
                     - mit dem Handantriebshebel RP-BHD-CP..

3P 4P

RP-BD-CK30 37250 Handantriebsblock für Seitenbetätigung rechts 0,484 1

RP-BD-CK31 37251 Handantriebsblock für Seitenbetätigung links 0,484 1

 - Technische Informationen siehe Seite E66

Typ Bestellnr. Benennung - Beschreibung Gewicht [kg] Verpackung [St.]

RP-BD-CK10 13651 Handantriebsblock  - ohne Verriegelung 0,223 1

RP-BD-CK20 13652 Handantriebsblock  - mit Verriegelung 0,223 1

 - Technische Informationen siehe Seite E66

RP-BD-CK21 13684 Handantriebsblock - gelbes Schild  - mit Verriegelung 0,223 1

 - Technische Informationen siehe Seite E66

RP-BHD-CP10 13655 Handantriebshebel - schwarz  - ohne Verriegelung 0,075 1

RP-BHD-CP20 13656 Handantriebshebel - schwarz  - mit Verriegelung 0,075 1

 - Technische Informationen siehe Seite E66

RP-BHD-CP21 13657 Handantriebshebel - rot  - mit Verriegelung 0,075 1

 - Technische Informationen siehe Seite E66

RP-BHD-CN40 37246 Handantriebslager  - Schutzart IP40 0,14 1

 - Technische Informationen siehe Seite E66

 - wird in Kombination mit einem schwarzen Handantriebshebel RP-BHD-CP10, RP-BHD-CP20 verwendet

RP-BHD-CN41 37247 Handantriebslager - gelbes Schild  - Schutzart IP40 0,14 1

 - Technische Informationen siehe Seite E66

 - wird in Kombination mit einem roten Handantriebshebel RP-BHD-CP21 verwendet

RP-BHD-CN60 37248 Handantriebslager  - Schutzart IP66 0,14 1

 - Technische Informationen siehe Seite E66

 - wird in Kombination mit einem schwarzen Handantriebshebel RP-BHD-CP10, RP-BHD-CP20 verwendet

RP-BHD-CN61 37249 Handantriebslager - gelbes Schild  - Schutzart IP66 0,14 1

 - Technische Informationen siehe Seite E66

 - wird in Kombination mit einem roten Handantriebshebel RP-BHD-CP21 verwendet

Handelsinformationen
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BD250N, BD250S

MOTORANTRIEBE

Typ Bestellnr. Benennung - Beschreibung Gewicht [kg] Verpackung [St.]

RP-BHD-CB10 18290 Mechanische Blockierung - für die feste Ausführung 0,16 1

 - Technische Informationen siehe Seite E67

 - Mechanische Blockierung ist zu ergänzen: 2x Handantriebsblock RP-BD-CK..

                                                                                      2x Handantriebshebel RP-BHD-CP..

RP-BHD-CD10 18289 Mechanische Parallelschaltung - für die feste Ausführung 0,23 1

 - Technische Informationen siehe Seite E67

 - mechanische Parallelschaltung ist zu ergänzen: 2x Handantriebsblock RP-BD-CK..

             mit dem Handantriebshebel RP-BHD-CP..

MECHANISCHE BLOCKIERUNG UND PARALLELSCHALTUNG

HANDANTRIEBE

Typ Bestellnr. Benennung - Beschreibung Gewicht [kg] Verpackung [St.]

RP-BHD-CH10 13658 Verlängerungswelle - Länge 365 mm, kann gekürzt werden 0,205 1

- Technische Informationen siehe Seite E66

RP-BHD-CH20 13659 Verlängerungswelle - teleskopische Ausführung, 

Länge 245 ÷ 410 mm

0,255 1

- Technische Informationen siehe Seite E66

MB-BD-PV05 19612 Mechanische Blockierung - für zwei Leistungsschalter BD250 0,448 1

MB-BHD-PV03 19613 Mechanische Blockierung - für einen Leistungsschalter 

BD250 und einen zweiten Leistungsschalter BH630

0,448 1

 - Technische Informationen siehe Seite E67

 - mechanische Blockierung mittels Bowdenzug wird für feste Ausführung, Stecktechnik sowie Einschubtechnik vorgesehen

Typ Bestellnr. Benennung - Beschreibung Pracovní napětí Gewicht [kg] Verpackung [St.]

MP-BD-X0241) 21216 Motorantrieb 24 V a.c. / d.c. 1,529 1

MP-BD-X0481) 19790 Motorantrieb 48 V a.c. / d.c. 1,529 1

MP-BD-X110 13537 Motorantrieb 110 V a.c. / d.c. 1,529 1

MP-BD-X230 13535 Motorantrieb 230 V a.c. / 220 V d.c. 1,529 1

MP-BD-X024-P1) 20592 Motorantrieb - mit Zykluszähler 24 V a.c. / d.c. 1,546 1

MP-BD-X048-P1) 19791 Motorantrieb - mit Zykluszähler 48 V a.c. / d.c. 1,546 1

MP-BD-X110-P 13686 Motorantrieb - mit Zykluszähler 110 V a.c. / d.c. 1,546 1

MP-BD-X230-P 13538 Motorantrieb - mit Zykluszähler 230 V a.c. / 220 V d.c. 1,546 1

 - Technische Informationen siehe Seite E69

 - Motorantrieb kann nicht in Kombination mit SP-BHD-X...-0001 genutzt werden
 1) - nur auf den Auftrag

3P 4P

3P 4P

3P 4P

STEUERRELAIS

Typ Bestellnr. Parameter Gewicht [kg] Verpackung [St.]

OD-BHD-RX01 37425 24 V a.c./d.c. 0,06 1

OD-BHD-RX02 37426 48 V a.c./d.c. 0,06 1

OD-BHD-RA03 37427 110 ÷ 230 V a.c. 0,06 1

OD-BHD-RD04 37428 110 V d.c. 0,06 1

 - Technische Informationen siehe Seite P3

OD-BHD-PP01 13688 Zykluszähler - Kabellänge 1,1 m 0,08 1

 - Abmessungen siehe Seite E30

 - nach Vereinbarung mit dem Hersteller sind auch Leiter mit anderen Längen lieferbar

OD-BHD-KA02 13809 VerlängerungsKabel - für Motorantrieb 12 Kabelader, 

Länge 0,6 m

0,1 1

 - Technische Informationen siehe Seite E69

 - nach Vereinbarung mit dem Hersteller sind auch Leiter mit anderen Längen lieferbar

Handelsinformationen
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BD250N, BD250S

ZUBEHÖRE

OD-BHD-KA01 14555 VerbindungKabel - für Verbindung des Zubehörs des 

Leistungsschalters/Lasttrennschalters in die Stecktechnik und 

Einschubtechnik - 15 Kabelader (kann auch für die Stecktechnik 

und die feste Ausführung genutzt werden)

0,12 1

SO-BHD-0010 14560 Signalisierung der Position - signalisiert die Position des 

Leistungsschalters in der Steck- oder Einschubtechnik

0,018 1

 - Technische Informationen siehe Seite E50, E52

OD-BD-KK01 14559 Tastsatz - macht die Einlegung des nicht zutreff enden 

Schaltblocks in die Steck- oder Einschubtechnik unmöglich

0,002 1

 - Technische Informationen siehe Seite E50, E52

OD-BHD-KT01 14642 Deckel der Einschalttaste - für Motorantrieb, 

der Deckel kann plombiert werden

0,002 1

 - Technische Informationen siehe Seite E69

3P 4P

OD-BD-KS03 13534 Klemmschutzdeckel - Schutzart IP20, für 3P Ausführung 0,098 1

OD-BD-KS43 19576 Klemmschutzdeckel - Schutzart IP20, für 4P Ausführung 0,141 1

 - erhöht die Schutzart der Anschlussstelle auf IP20 unter Verwendung der Blockklemmen CS-BD-B012, B021, B022 und B014

 - vorgesehen für feste Ausführung, Stecktechnik und Einschubtechnik

OD-BD-UP01 13533 Abschließbarer Hebel 0,009 1

 - ermöglicht den Leistungsschalter im Zustand „manuell ausgeschaltet“ (aufgezogen) abzuschließen

 - zum Abschließen ist ein Vorhängeschloss mit dem Bügeldurchmessert von 4 ÷ 6 mm notwendig

OD-BD-VP01 15328 Plombierungseinlage der Schraube 0,001 2

 - ermöglicht zu plombieren:  - Deckel der Hohlräumen

  - Klemmschutzdeckel

  - Überstromauslöser

  - Handantriebsblock

  - Motorantrieb

OD-BD-VP02 18215 Zusatzdeckel des Überstromauslösers 0,08 1

 - ermöglicht das Plombieren der Überstromauslöser, z.B. im Leistungsschalter im Hauptverteiler des Messgerätes

Typ Bestellnr. Benennung - Beschreibung Gewicht [kg] Verpackung [St.]

OD-BHD-KS02 24740 Isoliertrennwände - Satz (zwei Stücke), für 3P und 4P Ausführung 0,077 1

OD-BHD-KS42 19575 Isoliertrennwand - ein Stück, für 4P Ausführung 0,039 1

 - Bestandteil jeder Schaltblocklieferung

 - im Falle des umgekehrten Anschlusses des Leistungsschalters/Lasttrennschalters (Anschlussgerät an die Klemmen 2, 4, 6) müssen in 

den meisten Fällen dieser Isoliertrennwände auch auf die untere Seite montiert werden

 - nähere Informationen siehe Seite E22

Handelsinformationen
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Parameter LEISTUNGSSCHALTER LASTTRENNSCHALTER

Typ BD250N, BD250S

Abmessungen A x B x C + D (3P/4P Ausführung) 105/140 x 225 x 105 + 43 mm 105/140 x 225 x 105 + 43 mm

Gewicht (3P/4P Ausführung) 3 kg/4 kg 3 kg/4 kg

Normen EN 60947-2, IEC 60947-2 EN 60947-3, IEC 60947-3

Zertifi zierungszeichen

Anzahl der Pole 3, 4 3, 4

Bemessungsstrom I
n

100, 160, 200, 250 A -

Bemessungsdauerstrom I
u

250 A 250 A

Bemessungsarbeitsstrom I
e

- 250 A

Bemessungsarbeitsspannung U
e

 

max. 690 V a.c.

-

max. 690 V a.c.

max. 440 V d.c.

Bemessungsfrequenz f
n

50/60 Hz 50/60 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U
imp

8 kV 8 kV

Bemessungsisolationsspannung U
i
 690 V 690 V

Gebrauchskategorie (Selektivität) 690 V a.c. A -

Gebrauchskategorie (Schaltmodus) 690 V a.c.

440 V d.c.

-

-

AC-23B 

DC-23B 
Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit 
bei U

e
 = 690 V a.c.

I
cw

 / t 2,5 kA/1 s 3 kA/5 s

Reihe NORMAL

BD250N

SUPERIOR

BD250S
U

e
-

Bemessungs-Grenzkurzschlussausschaltvermögen 
(eff ektiver Wert) 1)

I
cu

60 kA

36 kA

16 kA

10 kA

100 kA

65 kA

25 kA

13 kA

230 V a.c. 

415 V a.c.

500 V a.c.

690 V a.c.  

-

Bemessungs-Betriebskurzschlussausschaltvermögen 
(eff ektiver Wert)

I
cs

 30 kA 

18 kA

8 kA

5 kA

50 kA

36 kA

13 kA

8 kA

230 V a.c.

415 V a.c.

500 V a.c.

690 V a.c.

-

Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen 

(Spitzenwert)

I
cm

 / U
e
 75 kA

-

140 kA

-

415 V a.c.

-

4  kA/ 415 V a.c.

4 kA/ 440 V d.c.

Ausschaltdauer bei I
cu

10 ms -

Verlust pro 1 Pol feste Ausführung/Einschubtechnik 18 W/25 W 18 W/25 W

Mechanische Beständigkeit 30 000 Zyklen 30 000 Zyklen

Elektrische Beständigkeit 3 000 Zyklen 3 000 Zyklen

Schalthäufigkeit 120 Zyklen/Std. 120 Zyklen/Std.

Betätigungskraft 80 N 80 N

Schutzart von der Frontseite des Gerätes IP40 IP40

Schutzart der Klemmen IP20 IP20

Arbeitsbedingungen

Referenztemperatur der Umgebung 40 °C 40 °C

Umgebungstemperaturbereich  -40 °C ÷ +55 °C  -40 °C ÷ +55 °C

Arbeitsmilieu trockenes und tropisches Klima trockenes und tropisches Klima

Klimatische Beständigkeit EN 60068 EN 60068

Verschmutzungsgrad 3 3

Max. Höhe über dem Meeresspiegel 2 000 m 2 000 m

Seismische Beständigkeit 3g (8 ÷ 50) Hz 3g (8 ÷ 50) Hz

Konstruktionsmodifi zierungen

Anschluss - vorn/hinten �/� �/�

Stecktechnik 3P/4P �/� �/�

Einschubtechnik 3P/4P �/� �/�

Zubehöre

Schalter - Hilfs-/Relativ-/Melde-/Voreilschalter �/�/�/� �/�/�/�

Spannungsauslöser � �

Unterspannungsauslöser/mit dem Voreilschalter �/� �/�

Fronthandantrieb/mit einstellbarem Hebel �/� �/�

Mechanische Blockierung - durch Bowden/für Handbetrieb �/� �/�

Motorantrieb/mit Zykluszähler �/� �/�

Abschließbarer Hebel � �

Plombierungseinlage der Schraube/Zusatzdeckel des Überstromauslösers �/� �/�

LEISTUNGSSCHALTER, LASTTRENNSCHALTER

Lasttrennschalter

Leistungsschalter

1) - beim umgekehrten Anschluss des Leistungsschalters (Eingangsklemmen 2, 4, 6, Ausgangsklemmen 1, 3, 5) wird I
cu

 nicht geändert

- Schutz der Lasttrennschalter Modeion auf Seite R

�  erhältlich, –  nicht erhältlich, +  wird vorbereitet

Montagepositionen - feste Ausführung, 
Stecktechnik und Einschubtechnik

Abmessungen

Lasttrennschalteranschluss für DC-Stromkreise

3P 4P

Technische InformationenBD250N, BD250S

LOAD
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LEISTUNGSSCHALTER, LASTTRENNSCHALTER

Plan
   

Leistungsschalter mit Zubehör (3-polige Ausführung)

dutina č.10

Hlavní obvodPomocné spouště / Předstihový spínačMotorový pohon
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Odnímatelné / Výsuvné zařízení
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2
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MP  Motorantrieb - MP-BD-X...

M  Motor

P  Kraftspeicher

X3  Konnektor für die Verbindung der Steuerkreise

X4  Konnektor für den externen Zykluszähler

S5  Schalter, der den Modus signalisiert AUTO (NO-C)/MANUAL (NC-C)

YC  externen Zykluszähler/externer Zykluszähler - OD-BHD-PP01

B  empfohlene Verbindung der Steuerkreise - kein Bestandteil der Motorantrieb

ON   Einschalttaste

OFF  Ausschalttaste

S   Schalter für Speicherung (geschaltet = automatische Speicherung,   

  der Schalter kann dauergeschaltet werden)

Q3  Leitungsschutzschalter des Motorantriebs - siehe Seite E69

J  Schaltblock - BD250..305

Q  Hauptkontakte

T1, T2, T3, T41)  Stromwandler

V  Freilauf

SE-BD  Leistungsschalter - Überstromauslöser - SE-BD-....-....

  Lasttrennschalter - Block des Lasttrennschalters - SE-BD-0250-V001

TEST  TEST-Taste des Auslösers

ZO-BD  Stecktechnik - ZO-BD-0250-...

ZV-BD  Einschubtechnik - ZV-BD-0250-...

X1, X2  Verbindungskabel - OD-BHD-KA01

SO1, SO2, SO3  Kontakte, die die Position des Leistungsschalters/Lasttrennschalters  

  in der der Steck- oder Einschubtechnik signalisieren SO-BHD-0010   

  - nähere Informationen siehe Seite E50, E52

SP-BHD-X...  Unterspannungsauslöser 

SV-BHD-X...  Spannungsauslöser  

SP-BHD-X...-0001 Unterspannungsauslöser mit dem Voreilkontakt 

SP-BHD-0002  Voreilkontakt

3P

Schemabeschreibung (3P und 4P Ausführung)

1) - nur bei 4-poliger Schaltblockausführung BD250..406

BD250N, BD250S

Počítadlo cyklů

dutina č. 10

dutina č. 1 dutina č. 2 dutina č. 3 dutina č. 2 + 3

Technische Informationen

Počítadlo cyklů

dutina č. 10

dutina č. 1 dutina č. 2 dutina č. 3 dutina č. 2 + 3

Steuerkreis des Motorantriebs

Motorantrieb Hilfsauslöser/Voreilschalter Hauptstromkreis

Stecktechnik/EinschubtechnikZyklenzähler

Stecktechnik/Einschubtechnik

Hohlraum Nr. 10

Hohlraum Nr. 1 Hohlraum Nr. 2 Hohlraum Nr. 3 Hohlraum Nr. 2 + 3

Hilfs-Relativ-Melde- Hilfs-
Schalter

Verbindungskabel

Verbindungskabel
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LEISTUNGSSCHALTER, LASTTRENNSCHALTER

Plan
   

Leistungsschalter mit Zubehör (4-polige Ausführung)
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BD250N, BD250S

dutina č. 10

dutina č. 1 dutina č. 2 dutina č. 3 dutina č. 2 + 3 dutina č. 4 dutina č. 5 dutina č. 6

Technische Informationen

dutina č. 10

dutina č. 1 dutina č. 2 dutina č. 3 dutina č. 2 + 3 dutina č. 4 dutina č. 5 dutina č. 6

Steuerkreis des Motorantriebs

Motorantrieb Hilfsauslöser/Voreilschalter Hauptstromkreis

Stecktechnik/EinschubtechnikZyklenzähler

Stecktechnik/Einschubtechnik

Hohlraum Nr. 10

Hohlraum Nr. 1 Hohlraum Nr. 2 Hohlraum Nr. 3 Hohlraum Nr. 2 + 3 Hohlraum Nr. 4 Hohlraum Nr. 5 Hohlraum Nr. 6

Relativ-Melde- Hilfs-Hilfs-Hilfs-Hilfs-Hilfs-
Schalter

Verbindungskabel

Verbindungskabel
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LEISTUNGSSCHALTER, LASTTRENNSCHALTER 3P 4P

BD250N, BD250S

Anschluss und Montage

Starkstromkreis

� Anschluss mit Cu- und Al-Bändern oder mit Kabeln bzw. 

mit Kabeln mit Kabelösen

� zur Erweiterung der Anschlussmöglichkeiten werden An-

schlusssätze hergestellt siehe Seite E8

� in der Regel werden die Zuleitungen an die Eingangs-

klemmen 1, 3, 5 und die Abgangsleitungen an die Klemmen 

2, 4, 6 angeschlossen; ein umgekehrter Anschluss ist aber 

auch möglich ohne Einschränkung des Grenz-Kurzschluss-

vermögens I
cu

) 

� beim umgekehrten Anschluss ist in den meisten Fällen 

der Schaltblock mit Trennwänden OD-BHD-KS02 auch auf 

der Seite der Klemmen 2, 4, 6 zu ergänzen, nähere Infor-

mationen siehe Seite E22

� wir empfehlen, die Anschlussbänder mit Farbe anzustreichen

� es ist nötig, die Eingangs- und Ausgangsleiter/Bän-

der mechanisch so anzubringen, dass keine elektrody-

namischen Kräfte beim Kurzschluss in den Leistungs-

schalter übertragen werden

� die Art und Weise des Anschlusses des Hauptstrom-

kreises muss den Auswurfraum des Leistungsschalters/

/Lasttrennschalters berücksichtigen siehe Seite E23

Hilfsstromkreise

� Schalter, Spannungsauslöser (Ausschalt-) oder Unterspan-

nungsauslöser werden mit den fl exiblen Cu-Leitern mit einem 

Querschnitt von 0,5 ÷ 1 mm2 in die Klemmen direkt an diesen 

Einrichtungen angeschlossen

� der Motorantrieb und Hilfskreise des Lastschalters in der 

Steck- oder Einschubtechnik werden mit Hilfe des Konnektors 

angeschlossen

Empfohlene Mindestanschlussquerschnitte für Kabel, Bänder und fl exible Leiter für feste Ausführung, 
Stecktechnik sowie Einschubtechnik

I
R
 (I

n
)   [A]

       Kabel S [mm2] Bänder B x H [mm]

Cu Al Cu Al

40 10 16 - -

50 10 16 - -

63 16 25 - -

80 25 35 - -

100 35 50 20 x 2 25 x 2

125 50 70 25 x 2 25 x 3

160 70 95 25 x 3 25 x 4

200 95 120 25 x 4 25 x 5

250 120 150 25 x 5 25 x 6

- beim Entwurf von Kabeln sind die einschlägigen geltenden Normen zu respektieren

Abhängigkeit der Höchstbelastung der Leistungsschalter/Lasttrennschalter von der Umgebungstemperatur

Leistungsschalter/Lasttrennschalter BD250 - Anschluss mittels Cu-Kabel 1x 120 mm2 am Pol

50 °C 55 °C 60 °C 65 °C 70 °C

250 A 250 A 250 A 250 A 250 A

Mechanische Befestigung der Leiter für BD250

I
k
 ≤ 25 kA

I
k
 ≤ 65 kA

Technische Informationen



Modeion

E19

LEISTUNGSSCHALTER, LASTTRENNSCHALTER

Anschluss und Montage

Vorderanschluss - Cu/Al-Bänder Hinteranschluss - Cu/Al-Bänder

OD-BHD-KS02 

CS-BD-A01 1 

M8 

F 

0,8 Nm 

Clic k !  Clic k ! 

8. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

9. 

7. 

15 Nm ... 6

 25 

BD250... 

19
3 

 
12

,5
 

CS-BD-A021 

0,8 Nm 

5. 

15 Nm ... 6 
6. 

7. 

3. 
1. 

2. 

3. 

4. 

BD250... 

 2 5  1 2 , 5 

ø 8, 5 

Parameter von Anschlusssätzen

Typ                           I
max

 [A] Kabel - Anschlussquerschnittbereich S [mm2]

Kabeltyp sektorleiter, verseilt sektorleiter, voll ringleiter, verseilt ringleiter, voll

Bänder und 
Kabelschuhe 
B x H [mm]

Zeichnung mit 
Abmessungen 

3P/4P

CS-BD-A011 250 25 x ...

CS-BD-A021

CS-BD-B421
250 25 x ... Seite E27, E41

CS-BD-T011

CS-BD-T411
250  16 ÷ 150 Cu 10 ÷ 150 Cu 16 ÷ 150 Cu  10 ÷ 150 Cu

CS-BD-B011

CS-BD-B411
250 25 ÷ 150 Cu/Al 16 ÷ 150 Cu/Al 25 ÷ 150 Cu/Al 16 ÷ 150 Cu/Al

CS-BD-B012

CS-BD-B412
250 150 ÷ 240 Cu/Al 120 ÷ 240 Cu/Al 150 ÷ 240 Cu/Al 120 ÷ 240 Cu/Al Seite E24, E39

CS-BD-B021

CS-BD-B421
250 2x (25 ÷ 150) Cu/Al 2x (16 ÷ 150) Cu/Al 2x (25 ÷ 150)  Cu/Al 2x (16 ÷ 150) Cu/Al Seite E24, E39

CS-BD-B022

CS-BD-B422
250 2x (150 ÷ 240) Cu/Al 2x (120 ÷ 240) Cu/Al 2x (150 ÷ 240)  Cu/Al 2x (120 ÷ 240) Cu/Al Seite E25, E40

CS-BD-B014

CS-BD-B414
250 6x (6 ÷ 35) Cu/Al 6x (6 ÷ 35) Cu/Al 6x (6 ÷ 35) Cu/Al 6x (6 ÷ 35) Cu/Al Seite E26, E40

CS-BD-A037 250 RETROFIT - Reduktion für Leistungsschalter BA…*37 mit Vorderanschluss Seite E26, E41

CS-BD-A039 250 RETROFIT - Reduktion für Leistungsschalter BA…*39 und J2UX mit Vorderanschluss Seite E27

CS-BD-Z039 250 RETROFIT - Reduktion für Leistungsschalter BA…*39 und J2UX mit dem Hinteranschluss Seite E28

CS-BD-JX75 250 RETROFIT - Reduktion für Leistungsschalter BA...39-75 und J2UX75 mit Vorderanschluss in der Stecktechnik und in der Einschubtechnik Seite E28

CS-BD-JT75 250 RETROFIT - Reduktion für Leistungsschalter J2UX75T mit Vorderanschluss in der Stecktechnik und in der Einschubtechnik Seite E34, E38

CS-BD-PS01 10/16 1,5 ÷ 2,5/4 ÷ 6 Cu fl exibler Leiter

CS-BD-PS41 10/16 1,5 ÷ 2,5/4 ÷ 6 Cu fl exibler Leiter

RETROFIT - Sätze die den Ersatz von älteren Leistungsschaltern durch neue Leistungsschalter ohne Umbau des Schaltschrankes ermöglichen

3P 4P

BD250N, BD250S Technische Informationen



Modeion

E20

LEISTUNGSSCHALTER, LASTTRENNSCHALTER

Anschluss und Montage

Vorderanschluss - Cu-Kabel Vorderanschluss - Cu/Al-Kabel Kabely bis 150 mm2

Click !Click !

3.

CS-BD-T011

4.

OD-BHD-KS02

F
6.

7.

0,8 Nm

8.

1.

2.

5.

9.

10 ÷ 50 mm Cu ... 15 Nm ... 5 mm2

70 ÷ 150 mm Cu ... 20 Nm ... 5 mm2

25

BD250...
17

3
20

CS-BD-B01 1 

BD250... 

Click ! Click ! 

4. 

0,8 Nm 

3. 

1. 

2. 

9. 

6. 
5. 

OD-BHD-KS02 

F 
7. 

8. 

10. 

15 Nm ... 6 mm

16 ÷ 5  0 m  m Al, Cu ... 15 Nm ... 6 mm2 

70 ÷ 150 mm Al, Cu ... 20 Nm ... 6 mm2 

25
 

17
3 

20
 

Vorderanschluss - Cu/Al-Kabel - bis 240 mm2 Vorderanschluss - 2x Cu/Al-Kabel

Clic k !  Clic k ! 

2. 

3. 

M8 
1. 

4. 

5. 

15 Nm .. . 6  

8. 
F 

0,8 Nm 

10. 

11 . 

OD-BD-KS03 
IP20 

8. 
F 

OD-BHD-KS02

9. 

BD250... 

27
3 

F
8.

7. 

CS-BD-B012 

120 ÷ 150 mm
Al , Cu ... 25 Nm ... 8 mm

2

185 ÷ 240 mm
Al , Cu ... 30 Nm ... 8 mm

2

30
 

6. 

or

3P 4P

Clic k !  Clic k ! 

2. 

3. 

M8 
1. 

4. 

5. 

15 Nm ... 6

16 ÷ 50 mm
Al, Cu ... 15 Nm ... 6 mm

2

70 ÷ 150 mm
Al, Cu ... 20 Nm ... 6 mm

225
 

6. 

43
 

7. 

8. 
F 

0, 8 N  m 

10. 

11 . 

CS-BD-B021 

OD-BD-KS03 
IP20 

8. 
F 

OD-BHD-KS02

F
8.

or

9. 

BD250... 

30
1 

BD250N, BD250S Technische Informationen



Modeion

E21

LEISTUNGSSCHALTER, LASTTRENNSCHALTER

Anschluss und Montage

Vorderanschluss - 6x Cu/Al-Kabel Vorderanschluss - Kabelschuhe

Vorderanschluss - Reduktion BD für BA…*37 Vorderanschluss - Reduktion BD für BA…*39 und J2UX

OD-BHD-KS02 

M8 

F 

0, 8 N  m 

8. 

1. 

5. 

6. 

9. 

7. 

15 Nm ... 6 

Clic k !  Clic k ! 

2. 

3. 

4. 

CS-BD-A037 

BD250... 

27
3 

ø 1
1 

5 0 5 0 

OD-BD-KS03 
IP20 

CS-BD-A01 1 

Clic k !  Clic k ! 

2. 

3. 

M8 
1. 

5. 

4. 

15 Nm ... 6 

6. 
F 

6. 
F 

7. 

0, 8 N  m 
9. 

 2 5 

 
1 3

 

 8 , 5 

2 5 ÷ 1  50 mm Cu ( K  lauk e )2 

2 5 ÷ 1  20 mm Al ( K  lauke ) 2 

OD-BHD-KS02 

F 
6. 

or 

BD250... 

8. 

M8 

5. 

15 Nm ... 6 

Clic k !  Clic k ! 

2. 

3. 

1. 

4. 

0, 8 N  m 

8. 

9. 

OD-BHD-KS02 

F 
6. 

7. 

CS-BD-A039 

BD250... 

25
 

30
8 

ø 11 

7 0 7 0 

 
22

 

4 4 

3P 4P

Clic k !  Clic k ! 

2. 

3. 

M8 
1. 

4. 

5. 

8. 
F 

0,8 Nm 

10. 

11 . 

OD-BD-KS03 
IP20 

8. 
F 

OD-BHD-KS02 

9. 

28
7 

F 
8. 

CS-BD-B014 

6 ÷ 16 mm
Cu, Al ... 4 Nm ... 4 mm

2

14
,5

 
26

 

37
,5

 

7. 
6. 

CS-BD-B014 
15 Nm .. . 6  

16 ÷ 35 mm
Cu, Al ... 6 Nm ... 4 mm

2

or 

BD250N, BD250S Technische Informationen



Modeion

E22

LEISTUNGSSCHALTER, LASTTRENNSCHALTER

Anschluss und Montage

Hinteranschluss - Reduktion BD für BA…*39 und J2UX mit dem Hinteranschluss

0, 8 N  m 

15 Nm ... 6 
6. 

3. 

4. 

5. 

2. 

BD250... 

1. 

15 Nm ... 6 

CS-BD-A021 

NENÍ SOU�ÁSTÍ DODÁVKY 

CS-BD-Z03 9 

15 Nm 

M
A

X
. 2

0 

25
 

30
8 

ø 11 

70 70 44 

15
 

Auswurfräume

VERWENDUNG VON TRENNWÄNDEN UND KLEMMSCHUTZDECKELN BEI LEISTUNGSSCHALTERN UND LASTTRENNSCHALTERN

� FESTE AUSFÜHRUNG  

- Vorderanschluss

  - Klemmen 1, 3, 5        a) bei U
e
 ≥ 415 V a.c., sind Trennwände OD-BHD-KS02 oder Klemmschutzdeckel OD-BHD-KS03 anzuwenden

b) wenn zum Anschluss des Hauptstromkreises an die Klemmen 1, 3, 5 weder isolierte Leiter, noch fl exible 

Leiter noch Hinteranschluss verwendet werden, sind Trennwände OD-BHD-KS02 oder Klemmschutzdeckel 

OD-BHD-KS03 anzuwenden

  - Klemmen 2, 4, 6        nur wenn der Leistungsschalter/Lasttrennschalter an das Anschlussgerät mittels Klemmen 2, 4, 6  

                      angeschlossen wird und zugleich:

a) bei U
e
 ≥ 415 V a.c., sind Trennwände OD-BHD-KS02 oder Klemmschutzdeckel OD-BHD-KS03 anzuwenden

b) wenn zum Anschluss des Hauptstromkreises an die Klemmen 2, 4, 6 weder isolierte Leiter, noch fl exible  

                    Leiter noch Hinteranschluss verwendet werden, sind Trennwände OD-BHD-KS02 oder Klemmschutzdeckel  

                   OD-BHD-KS03 anzuwenden

  - Hinteranschluss - weder Isoliertrennwände noch Klemmschutzdeckel müssen angewandt werden

� STECKTECHNIK UND EINSCHUBTECHNIK - weder Isoliertrennwände noch Klemmschutzdeckel müssen angewandt werden

(obere Seite)

(untere Seite)

3P 4P

BD250N, BD250S Technische Informationen

KEIN BESTANDTEIL DER LIEFERUNG



Modeion

E23

LEISTUNGSSCHALTER, LASTTRENNSCHALTER

Auswurfräume

A…Mindestabstand zwischen dem Leistungsschalter/

/Lasttrennschalter und der unisolierten geerdten Wand 

(gilt für den Anschluss mittels isolierter Leiter, Kabel, 

fl exibler Leiter oder Hinteranschluss)

A1…Mindestlänge der Isolation der blanken Leitern 

(mit Hilfe von Trennwänden OD-BHD-KS02 von 100 mm 

bis max. 150 mm eventuell mit Hilfe von Zusatzisolation 

der Leiter über den Barrieren mindestens auf den Wert 

A1)

A2…Mindestabstand:

- zwischen dem Leistungsschalter/Lasttrennschalter 

und der isolierten geerdeten Wand (gilt für die uniso-

liertenLeiter und die Sammelschienen)

- zwischen dem Leistungsschalter/Lasttrennschalter 

und der Sammelschiene

- zwischen zwei vertikal übereinander angeordneten 

Leistungsschaltern

- zwischen den unisolierten Anschlüssen zweier Leis-

tungsschalter/Lasttrennschalter übereinander

C, D, E, F, G…Mindestabstand zwischen dem Leis-

tungsschalter/Lasttrennschalter und der unisolierten 

geerdeten Wand

H…Mindestabstand zwischen den unisolierten Leitern

� minimaler Abstand der Leistungsschalter in der Reihe 

ohne Anwendung isolierender Trennwände beträgt 

50 mm

F=0 G=0

10
0-

15
0

G=80E=105

C=20 C=20

20

A

A
1

A
2

B=105 B=105 B=105

H

22
5

OD-BHD-KS02

max.3 mm

max.3 mm

Flexibar

H

>
15

m
m

Kabel

Pas

Anmerkung: I
k
“ - Kurzschlussstrom im geschützten Stromkreis (eff ektiver Wert)

U [V] 230 415 500 690

BD250S im Stromkreis mit I
k
” [kA] ≤ 100 > 36 ÷ 65 ≤ 36 ≤ 25 ≤ 13

BD250N im Stromkreis mit I
k
” [kA] ≤ 60 ≤ 36 ≤ 16 ≤ 10

G [mm] H [mm]

A [mm] 50 50 50 50 50

≥ 10 A1 [mm] 100 150 100 150 150

< 80 A2 [mm] 200 250 200 250 250

A [mm] 50 50 50 50 50

≥ 30 A1 [mm] 100 150 100 150 150

A2 [mm] 150 200 150 200 200

A [mm] 50 50 50 50 50

≥ 80 ≥ 10 A1 [mm] 100 150 100 150 150

A2 [mm] 150 200 150 200 200

3P 4P

Bei der Verwendung von isolierten Leitern, Kabeln, Flexibaren oder des rückseitigen Anschlusses 

ist nicht nötig bis U <= 415 V a.c., die isolierende Trennwand OD-BHD-KS02 zu verwenden.

BD250N, BD250S Technische Informationen

Kabel
Flexibler Leiter



Modeion

E24

LEISTUNGSSCHALTER, LASTTRENNSCHALTER

Abmessungen

Feste Ausführung, Vorderanschluss

Feste Ausführung, Vorderanschluss (Anschlusssatz CS-BD-B012)

Bohrplan

35

48

2

35 35

16
7

19
3

21
3

15
4

16
2

22
5

10
0

16

26
105

Ø 8,5 35 35

16
2

31
,5

4x
ø5,5

103

18

25 4

R88

17°
26°

2°

15
0 

...
 >

 A
C

 4
15

 V

10
0 

...
 <

 A
C

 4
15

 V

60
65

29
,5

20
105

117 5

35
,5

12
1

3P

35

35 35

105

16
2

33
5

19
3

22
5

30

24
8

27
3

105

ø22

22
3

25

42

BD250N, BD250S Technische Informationen



Modeion

E25

LEISTUNGSSCHALTER, LASTTRENNSCHALTER

Abmessungen

Feste Ausführung, Vorderanschluss (Anschlusssatz CS-BD-B021)

3P

35

35 35

105

16
2

33
5

25

19
3

22
5

24
4

28
1

30
1

25

40 24

105

22
4

26
1

Ø18 Ø18

BD250N, BD250S Technische Informationen



Modeion

E26

LEISTUNGSSCHALTER, LASTTRENNSCHALTER

Abmessungen

Feste Ausführung, Vorderanschluss (Anschlusssatz CS-BD-B022)

25

42 28

105

21
9

26
9

Ø22 Ø22

35 35

105

35

16
2

33
5

30

19
3

22
5

24
8

29
4

31
9

Feste Ausführung, Vorderanschluss (Anschlusssatz CS-BD-B014)

35

35

105

16
2

33
5

25

19
3

22
3

22
5

24
6

26
9

28
7

11

24

35

24

105

24

36

47

58

ø8,4

ø8,4

ø8,4

21
3

23
6

25
9

3P

BD250N, BD250S Technische Informationen



Modeion

E27

LEISTUNGSSCHALTER, LASTTRENNSCHALTER

Abmessungen

Feste Ausführung, Hinteranschluss (Anschlusssatz CS-BD-A021)

Feste Ausführung, Vorderanschluss (Anschlusssatz CS-BD-A037) RETROFIT

Bohrplan

35 35

48

35

65

105

19
3

15
4

16
2

22
5

105

20

46

47,
5

19
3

ø8,5

16

16 36

35

98

19
3

22
5

8,
5

21
2

16
2

1,
5

28

R6

35

4xø5,5

35 35

50 50

105

35

16
2

24
22

5
36

,5

32 32

19
3

27
3

12
,5

ø11

429

3P

BD250N, BD250S Technische Informationen



Modeion

E28

LEISTUNGSSCHALTER, LASTTRENNSCHALTER

Abmessungen

Feste Ausführung, Vorderanschluss (Anschlusssatz CS-BD-A039, Montagesatz OD-BHD-MS39)

Feste Ausführung, Hinteranschluss (Anschlusssatz CS-BD-Z039, Montagesatz OD-BD-MZ39)

RETROFIT

70 70

35 35

25
30

8

19
3

25
15

ø11

ø11

32 32

16
2

35

105

81
,5

22
5

36
0

29 43

70

210

14
0

39
5

105

22
5

36
0

8

4 29,5 3

36

10546

15
25

30
7

70 70

25

32 4x
Ø7

12
xØ

11

RETROFIT

3P

BD250N, BD250S Technische Informationen



Modeion

E29

LEISTUNGSSCHALTER, LASTTRENNSCHALTER

Abmessungen

Feste Ausführung, Handantrieb

Feste Ausführung, Handantrieb - Frontantrieb, mit einstellbarem Hebel

Türanpassung des Schaltschranks

50

MIN. 145

4x
6,5

27,5

55

55

ZÁ
VĚ

S
DV

EŘ
ÍR

OZ
VÁ

DĚ
ČE

50

140

37
50

13
3

RP-BD-CK..

RP-BHD-CP..

BH250...

70

70

25°

90
°

25°
140

50

13
3

37

180 ÷ 495 (CH10)

BD250...

RP-BD-CK..
RP-BHD-CP..

RP-BHD-CH..

RP-BHD-CN..

PANEL ROZVÁDĚČE

375 ÷ 540 (CH20)

42,5

90
°

25°

3P

BD250N, BD250S Technische Informationen
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Modeion

E30

LEISTUNGSSCHALTER, LASTTRENNSCHALTER

Abmessungen

Feste Ausführung, Handantrieb - Seitenbetätigung rechts, mit einstellbarem Hebel

3P

Feste Ausführung, Motorantrieb MP-BD-X... Abmessungen der Öff nung in der Schaltschranktür 

für den externen Zykluszähler
R487,9

82

13
8

19
5

247

27

14

Rma
x 1

PANEL ROZVÁDĚČE

RP-BD-CK30

RP-BHD-CN..

RP-BHD-CP..

RP-BHD-CH...

30

256 - 445 (CH20)

67 - 380 (CH10)

105

71

BD250...

45
°

163

13
3

90
°

50

276 - 465 (CH20)

88 - 400 (CH10)

105

RP-BHD-CN..

RP-BHD-CP..

71

BD250...

RP-BD-CK31

RP-BHD-CH...

PANEL ROZVÁDĚČE

45°

70

90
°

13
3

163

Feste Ausführung, Handantrieb - Seitenbetätigung links, mit einstellbarem Hebel

BD250N, BD250S Technische Informationen

PANEEL DES VERTEILERS

PANEEL DES VERTEILERS



Modeion

E31

LEISTUNGSSCHALTER, LASTTRENNSCHALTER

Abmessungen

Stecktechnik, Klemmschutzdeckel OD-BD-KS03

105

40
0

105

35

70

103

3P

Stecktechnik Bohrplan

35 35

16

26

ø8,5

105

23
2

25
8

27
8

22
7

19
3

16
2

14
0

29
0

35

18

25 4

105

20

35

20

26

31
,5

75

14
5

29
0

35 35

14
0

75

4xø5,5

4xø
5,5

3535

22
7

31
,5
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Modeion

E32

LEISTUNGSSCHALTER, LASTTRENNSCHALTER

Abmessungen

Stecktechnik

105

29
0

3P

16

105

25
8

16

ø8,5

36

7,
5

46

204

35 35

14
0

75

21
2 98

25
8

28

4x
ø5

,5

52
45

3535

22
7

31
,5

98

8,
5

21

R6

28
2

25
8

1,
5

4x
ø5,5

Bohrplan

Stecktechnik

105

29
0

105

182

140

157

BD250N, BD250S Technische Informationen



Modeion

E33

LEISTUNGSSCHALTER, LASTTRENNSCHALTER

Abmessungen

Stecktechnik, Handantrieb

Stecktechnik, Motorantrieb

225

175

282 31

3P

BD250N, BD250S Technische Informationen



Modeion

E34

LEISTUNGSSCHALTER, LASTTRENNSCHALTER

Abmessungen

Stecktechnik (Anschlusssatz CS-BD-JX75, Montagesatz OD-BHD-MS75)

Stecktechnik (Anschlusssatz CS-BD-JT75, Montagesatz OD-BD-MT75) RETROFIT

RETROFIT

70 70

25
102xø10

25

160

18
0

4xø5

43
3

48
3

20 5

10
6,

5
29

0
10

6,
5

70 70

25
102xø11

25

160

18
0

4xø6

52
8

57
8

15
1,

5

20 5

15
4

29
0

15
4

3P

BD250N, BD250S Technische Informationen



Modeion

E35

LEISTUNGSSCHALTER, LASTTRENNSCHALTER

Abmessungen

Einschubtechnik

Einschubtechnik, Klemmschutzdeckel OD-BD-KS03

Bohrplan

35 35

16

26

ø8,5

105

23
2

25
8

27
8

22
7

19
3

16
2

14
0

29
0

35

18

25 4

105

20

35

20

26

31
,5

75

14
5

29
0

14
0

75

35 35

22
7

31
,5

4xø
5,5

4xø
5,5

105

180

179

40
0

35

70

103

105

140 27,5

13
0

14
0

3P
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Modeion

E36

LEISTUNGSSCHALTER, LASTTRENNSCHALTER

Abmessungen

Einschubtechnik

Einschubtechnik, Handantrieb

Arbeitsposition Revisionsposition

Arbeitsposition Revisionsposition

105

179

180

65

29
0

105

182

74
,9

14
0

140

157

30

105

212

75
14

0

170

187

225

75
,2

14
0

175

30

255

75
14

0

205

3P

BD250N, BD250S Technische Informationen



Modeion

E37

LEISTUNGSSCHALTER, LASTTRENNSCHALTER

Abmessungen

Einschubtechnik, Motorantrieb

Einschubtechnik (Anschlusssatz CS-BD-JX75, Montagesatz OD-BHD-MS75)

RevisionspositionArbeitsposition

RETROFIT

282 31

75
14

0

30

312 31

75
14

0

70 70

25
10

2xø10

4xø5

25

160

18
0

43
3

48
3

20 5

10
6,

5
29

0
10

6,
5

75
14

0

3P
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Modeion

E38

LEISTUNGSSCHALTER, LASTTRENNSCHALTER

Abmessungen

Einschubtechnik (Anschlusssatz CS-BD-JT75, Montagesatz OD-BD-MT75) RETROFIT

70 70

25
102xø11

25

160

18
0

52
8

57
8

4x
ø6

15
1,

5

75
14

0

15
4

20 5

29
0

15
4

Einschubtechnik, Hinteranschluss (Anschlusssatz CS-BD-A021)

1054

46

20

25
8

7,
5

17

ø8,5

16

37

14
0

25
8

4x
ø5,5

45

35

52

98

28

35

75

21
2

3P
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Modeion
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LEISTUNGSSCHALTER, LASTTRENNSCHALTER

Abmessungen

Feste Ausführung, Vorderanschluss Bohrplan
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LEISTUNGSSCHALTER, LASTTRENNSCHALTER

Abmessungen

Feste Ausführung, Vorderanschluss (Anschlusssatz CS-BD-B022 + CS-BD-B422)
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LEISTUNGSSCHALTER, LASTTRENNSCHALTER

Abmessungen

Feste Ausführung, Hinteranschluss (Anschlusssatz CS-BD-A021 + CS-BD-A421) Bohrplan
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LEISTUNGSSCHALTER, LASTTRENNSCHALTER

Abmessungen

Feste Ausführung, Handantrieb

Feste Ausführung, Handantrieb - Frontantrieb, mit einstellbarem Hebel

Türanpassung des Schaltschranks
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LEISTUNGSSCHALTER, LASTTRENNSCHALTER

Abmessungen

Feste Ausführung, Motorantrieb Abmessungen der Öff nung in der Schaltschranktür 

für den externen Zykluszähler
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LEISTUNGSSCHALTER, LASTTRENNSCHALTER

Abmessungen

Stecktechnik, Klemmschutzdeckel OD-BD-KS43

Stecktechnik
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LEISTUNGSSCHALTER, LASTTRENNSCHALTER

Abmessungen

Stecktechnik, Hinteranschluss (Anschlusssatz CS-BD-A021+ CS-BD-A421)
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LEISTUNGSSCHALTER, LASTTRENNSCHALTER

Abmessungen

Stecktechnik, Handantrieb

Stecktechnik, Motorantrieb
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LEISTUNGSSCHALTER, LASTTRENNSCHALTER

Abmessungen

Einschubtechnik

Einschubtechnik, Klemmschutzdeckel OD-BD-KS43

Bohrplan
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LEISTUNGSSCHALTER, LASTTRENNSCHALTER

Abmessungen

Einschubtechnik Arbeitsposition Revisionsposition
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Einschubtechnik, Hinteranschluss (Anschlusssatz CS-BD-A021 + CS-BD-A421)
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LEISTUNGSSCHALTER, LASTTRENNSCHALTER

Abmessungen

Einschubtechnik, Handantrieb

Revisionsposition

Arbeitsposition
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STECKTECHNIK

Beschreibung
Die Stecktechnik des Leistungsschalters/Lasttrennschalters ist 

für anspruchsvolle Anwendungen vorgesehen, in denen ein 

schneller Austausch des Leistungsschalters und die sichtbare 

galvanische Unterbrechung des Stromkreises notwendig sind.

� die Stecktechnik enthält das notwendige Zubehör für 

den Umbau des Leistungsschalters/Lasttrennschalters 

in der festen Ausführung zum Leistungsschalter/Last-

trennschalter mit der Stecktechnik

� Bestandteile der Stecktechnik:

- Halterung der Stecktechnik

- 2 Anschlusssätze (insgesamt 6 Klemmen) - sie werden 

am Schaltblock montiert

- Sperrzugstange (sichert die automatische Ausschal-

tung des Leistungsschalters während der Bedienung 

- Einschieben oder Abnahme)

- Satz von Montageschrauben - zur Befestigung des Leis-

tungsschalters in der Stecktechnik (zur Befestigung 

der Stecktechnik im Schaltschrank wird der Monta-

geschraubensatz verwandt, der im Lieferumfang des 

Schaltblocks enthalten ist)
            

Positionen des Leistungsschalters 

Der Leistungsschalter in Stecktechnik hat zwei Positionen:

1. eingeschoben (Arbeitsposition)

2. abgenommen
            

Starkstromkreis

- zum Anschluss von Bändern oder Kabelschuhen wird der 

Anschlusssatz CS-BD-A01 verwendet, der im Lieferum-

fang des Schaltblocks BD250…enthalten ist

- für andere Anschlussarten sind die Anschlusssätze, siehe 

Seite E8 anzuwenden

- der Anschluss muss nach den Empfehlungen auf Seite E18 

erfolgen
            

Hilfsstromkreise

Sie werden mittels fünfzehnadrigem Kabel OD-BHD-KA01 

angeschlossen.

Signalisierung der Position SO-BHD-0010

Die Stecktechnik ist möglich mit max. 4 Schalter (bei 4-po-

liger Ausführung max. 6 Schalter) für die Signalisierung von 

Positionen Eingeschoben/Abgenommen zu ergänzen. 
            

Tastsatz OD-BD-KK01

Die Stecktechnik und der Leistungsschalter können mit dem 

Tastsatz ergänzt werden, der die Verwendung von einem an-

dersartigen Leistungsschalter verhindert.
            

Zubehör des Leistungsschalters in Stecktechnik

Der Leistungsschalter in Stecktechnik hat dasselbe Zubehör 

wie der Leistungsschalter in der festen Ausführung.
            

Vorteile und Sicherheitserhöhung des Bedienungs-

personals der elektrischen Einrichtung:

� eindeutige Fernsignalisierung der Leistungsschalterposition

� Mindestabstand zwischen dem Möglichkeit der Verriege-

lung der Stecktechnik mittels Vorhängeschlössern gegen 

das Einlegen des Leistungsschalters

� sichtbare galvanische Unterbrechung des Hauptstromkreises

� leichter Leistungsschalterwechsel im Störfall

� Schutzart IP20 aller Anschlussstellen

� die Stecktechnik muss nicht geerdet werden

Stecktechnik

Leistungsschalter 

in Stecktechnik

Verriegelung der Stecktechnik 

gegen die Einlegung des 

Leistungsschalters

Tastsatz

OD-BD-KK01

Anschlussplan des Leistungsschalters in der Stecktechnik mit Zubehör siehe Seite E16.

Anordnung der Hohlräume 
für Hilfsschalter SO-BHD-0010 

in Stecktechnik

11, 12, 13, 14

Parameter SO-BHD-0010

Typ SO-BHD-0010

Bemessungsarbeitsspannung U
e
  

     

400 V a.c.

220 V d.c.

Bemessungsisolationsspannung U
i
 500 V a.c.

Bemessungsfrequenz f
n 

50/60 Hz

Bemessungsarbeitsstrom I
e 
/ U

e
     AC-13 

I
e
 / U

e
     DC-15

3 A /400 V a.c.

3,5 A /24 V d.c., 1 A/48 V d.c., 0,3 A/110 V d.c., 0,15 A/220 V d.c.

Wärmestrom I
th 

6 A

Kontaktordnung 001

Anschlussquerschnitt S 0,5 ÷ 1 mm2

Schutzart der Klemmen (des angeschlossenen Schalters) IP20

Die Schalterzustände SO-BHD-0010 
in der Stecktechnik gemäß der Leistungsschalter

Hohlraum 11, 12, 13, 14 (19, 20)1)

Leistungsschalterposition

Eingeschoben 0     1

Abgenommen 1     0

Anmerkung: 0 - Kontakt ausgeschaltet, 1 - Kontakt eingeschaltet
1) - Hohlräume 19 und 20 befi nden sich nur bei 4-poliger Ausführung

2

1

44

Tastsatz 

OD-BD-KK01

Verbindungskabel 

OD-BHD-KA01

Signalisierung 

der Position

SO-BHD-0010

3P 4P

BD250N, BD250S Technische Informationen
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STECKTECHNIK

Leistungsschalter in der Stecktechnik mit Motorantrieb

Zustandsänderung des Schalters in Hohlräumen des Schaltblocks während des Abnehmens des Leistungsschalters

Leistungsschalterzustand vor dem Abnehmen Schalterzustand vor dem Abnehmen - Position eingeschoben Schalterzustand nach dem Abnehmen - Position ausgezogen
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H
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PS
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H
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-0
10

0

Eingeschaltet 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1

Manuell ausgeschaltet oder durch den Motorantrieb 

elektrisch (Zustand aufgezogen)
0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1

Ausgeschaltet durch den Überstromauslöser 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1

Ausgeschaltet durch: durch Hilfauslöser, Durch TEST-Taste 

oder mit die Ausschalttaste auf dem Motorantrieb
0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1

Anmerkung: 0 - Kontakt ausgeschaltet, 1 - Kontakt eingeschaltet

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

1) - Hohlräume 4, 5, 6 befi nden sich nur bei der 4-poligen Ausführung

3P 4P

Bei der Manipulation mit dem Leistungsschalter in Steck-

technik und Motorantrieb kann der Leistungsschalter in den 

Zustand gebracht werden, in dem der erste Einschaltversuch 

mittels Motorantrieb erfolglos ist. Die Einschaltung wird erst 

beim wiederholten Einschaltimpuls ausgeführt. 

Um diesen Zustand zu verhüten, kann eine folgender Maß-

nahmen ausgeführt werden:

1) Einhaltung des Manipulationsablauf des Leistungsschal-

ters, siehe unten „Empfohlener Manipulationsablauf“

2) Anschluss des Steuerrelais OD-BHD-R… an den Motoran-

triebskreis gemäß dem Anschlussplan siehe Seite E73

Empfohlener Manipulationsablauf

Nach jeder Manipulation mit dem Leistungsschalter in Steck-

technik sind nach dem wiederholten Einstecken folgende 

Vorgänge in der unten angegebenen Reihenfolge auszuführen:

1) die Ausschalttaste (rot) am Motorantrieb drücken, siehe Bild

2) die Einschalttaste (grün) am Motorantrieb drücken, siehe Bild

21

Empfohlene Manipulation mit dem Leistungsschalter

BD250N, BD250S Technische Informationen
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EINSCHUBTECHNIK

Beschreibung
Die Einschubtechnik des Leistungsschalters/Lasttrennschalters 

ist für anspruchsvolle Anwendungen vorgesehen, in denen ein 

schneller Austausch des Leistungsschalters, häufi ge Revisionen 

und die sichtbare galvanische Unterbrechung des Stromkreises 

notwendig.

� die Einschubtechnik enthält das notwendige Zubehör für 

den Umbau des Leistungsschalters/Lasttrennschalters in 

der festen Ausführung zum Leistungsschalter/Lasttrenn-

schalter mit der Einschubtechnik

� Bestandteile der Einschubtechnik:

- Halterung der Einschubtechnik

- bewegliche Seitenteile 2x

- 2 Anschlusssätze (insgesamt 6 Klemmen) - sie werden am 

Schaltblock montiert

- Sperrzugstange (sichert die automatische Ausschaltung 

des Leistungsschalters während der Bedienung-Einschie-

ben oder Ausziehen)

- zur Befestigung der Einschubtechnik im Schaltschrank 

wird der Montageschraubensatz verwendet, der im Lie-

ferumfang des Schaltblocks enthalten ist

Positionen des Leistungsschalters 

Der Leistungsschalter in Einschubtechnik hat drei Positionen:

1. eingeschoben (Arbeitsposition) 

2. ausgezogen (Revisionsposition) 

3. abgenommen

Tastsatz OD-BD-KK01

Die Einschubtechnik und der Leistungsschalter können mit 

dem Tastsatz ergänzt werden.

Einschubtechnik

Der Leistungsschalter 

in Einschubtechnik

Verriegelung 

der Einschubtechnik 

gegen Bedienung

Tastsatz 

OD-BD-KK01

Verbindungskabel 

OD-BHD-KA01

Signalisierung 

der Position

SO-BHD-0010

Anordnung der Hohlräume für Hilfsschalter 

SO-BHD-0010 in der Einschubtechnik

15, 17

Tastsatz

OD-BD-KK01

16, 18

11, 12, 13, 14

Verriegelung des Einschu-

bes gegen den Einsatz des 

Leistungsschalters

Die Schalterzustände SO-BHD-0010 
in Einschubtechnik gemäß der Leistungsschalter 
und Arretierungsposition

Hohlraum
11, 12, 13, 14 

(19, 20)1)

15, 17

(19, 20)1) 16, 18

Leistungsschalterposition und 

Arretierung

Eingeschoben und nicht arretiert 0     1 1     0 0     1

Eingeschoben und arretiert 0     1 1     0 1     0

Ausgezogen und nicht arretiert 1     0 0     1 0     1

Ausgezogen und arretiert 1     0 0     1 1     0

Abgenommen und nicht arretiert 1     0 1     0 0     1

Abgenommen und arretiert 1     0 1     0 1     0

Anmerkung: 0 - Kontakt ausgeschaltet, 1 - Kontakt eingeschaltet

- Betriebszustand befi ndet sich immer in der Arretierposition

- in der Arretierposition kann die Einschubtechnik verriegelt wer-

den (nähere Informationen siehe Vorteile and Sicherheitserhö-

hung des Bedienungspersonals der elektrischen Einrichtung) 
1) - Hohlräume 19 und 20 befi nden sich nur bei 4-poliger Ausführung

2

1

44 2

1

44 2

1

44

Anschlussplan des Leistungsschalters in der Einschubtechnik mit Zubehör siehe Seite E16.

Parameter SO-BHD-0010

Typ SO-BHD-0010

Bemessungsarbeitsspannung U
e
        400 V a.c.

220 V d.c.

Bemessungsisolationsspannung U
i
 500 V a.c.

Bemessungsfrequenz f
n 

50/60 Hz

Bemessungsarbeitsstrom I
e  

/ U
e
     AC-13

I
e
 / U

e
     DC-15

3 A /400 V a.c.

3,5 A /24 V d.c., 1 A/48 V d.c., 0,3 A/110 V d.c., 0,15 A/220 V d.c.

Wärmestrom I
th 

6 A

Kontaktordnung 001

Anschlussquerschnitt S 0,5 ÷ 1 mm2

Schutzart der Klemmen (des angeschlossenen Schalters) IP20

3P 4P

BD250N, BD250S Technische Informationen

Signalisierung der Position SO-BHD-0010

Die Einschubtechnik kann mit den Schaltern für die Signa-

lisierung der Position „eingeschoben/ausgezogen/abgenom-

men“ ergänzt werden.

Starkstromkreis

- zum Anschluss von Bändern oder Kabelschuhen wird der 

Anschlusssatz CS-BD-A01 verwendet, der im Lieferumfang 

des Schaltblocks enthalten ist BD250..

- für andere Anschlussarten sind die Anschlusssätze, siehe 

Seite E8 anzuwenden

- der Anschluss muss nach den Empfehlungen auf Seite E18 

erfolgen

Hilfsstromkreise

Sie werden mittels fünfzehnadrigen Kabels OD-BHD-KA01 

angeschlossen.

Zubehör des Leistungsschalters in der Einschubtechnik

Der Leistungsschalter mit Einschubtechnik hat dasselbe Zu-

behör wie der Leistungsschalter in der festen Ausführung.

Vorteile und Sicherheitserhöhung des Bedienungs-

personals der elektrischen Einrichtung:

� eindeutige Fern- und Localsignalisierung der Leistungs-

schalter und der Arretierungsposition

� Funktionsprüfung des Leistungsschalters und Zubehörs in 

der Revisionsposition

� Verriegelung des Einschubes gegen den Einsatz des Leis-

tungsschalters, Verriegelung des Leistungsschalters in der 

eingeschobenen Position (Arbeitsposition), Verriegelung 

des Leistungsschalters in der ausgezogenen Position (Re-

visionsposition) - Verriegelung mittels Vorhängeschlösser

� sichtbare galvanische Unterbrechung des Hauptstromkreises

� leichter Leistungsschalterwechsel im Störfall

� Schutzart IP20 aller Anschlussstellen

� die Einschubtechnik muss nicht geerdet werden
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EINSCHUBTECHNIK

Der Leistungsschalter in Einschubtechnik mit Motorantrieb

Zustandsänderung des Schalters in Hohlräumen des Schaltblocks während des Einschiebens oder Ausziehens des Leistungsschalters

Leistungsschalterzustand vor dem Einschieben/Ausziehen Leistungsschalterzustand nach dem Einschieben/Ausziehen

Leistungsschalterzustand vor dem Einschieben Schalterzustand vor dem Einschieben - Position ausgezogen Schalterzustand nach dem Einschieben - Position eingeschoben

Leistungsschalterzustand vor dem Ausziehen Schalterzustand vor dem Ausziehen - Position eingeschoben Schalterzustand nach dem Ausziehen - Position ausgezogen

Po
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s Hohlraum 1 2 3 (4, 5, 6)1) 1 2 3 (4, 5, 6)1)
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H
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Eingeschaltet 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1

Manuell ausgeschaltet oder durch den Motorantrieb 

elektrisch (Zustand aufgezogen)
0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1

Ausgeschaltet durch den Überstromauslöser 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1

Ausgeschaltet durch: durch Hilfauslöser, Durch TEST-Taste 

oder mit die Ausschalttaste auf dem Motorantrieb
0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1

Anmerkung: 0 - Kontakt ausgeschaltet, 1 - Kontakt eingeschaltet

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

1) - Hohlräume 4, 5, 6 befi nden sich nur bei der 4-poligen Ausführung

3P 4P

Bei der Manipulation mit dem Einschubschalter und Motoran-

trieb kann der Leistungsschalter in den Zustand gebracht wer-

den, in dem der erste Einschaltversuch mittels Motorantrieb 

erfolglos ist. Die Einschaltung wird erst beim wiederholten 

Einschaltimpuls ausgeführt. 

Um diesen Zustand zu verhüten, kann eine folgender Maß-

nahmen ausgeführt werden:

1) Einhaltung des Manipulationsablauf des Leistungsschal-

ters, siehe unten „Empfohlener Manipulationsablauf“

2) Anschluss des Steuerrelais OD-BHD-R… an den Motoran-

triebskreis gemäß dem Anschlussplan siehe Seite E73

Empfohlener Manipulationsablauf

Nach jeder Manipulation mit dem Einschubschalter sind nach 

dem wiederholten Einschub folgende Vorgänge in der unten 

angegebenen Reihenfolge auszuführen:

1) die Ausschalttaste (rot) am Motorantrieb drücken, siehe Bild

2) die Einschalttaste (grün) am Motorantrieb drücken, siehe Bild

21

Empfohlene Manipulation mit dem Leistungsschalter
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ÜBERSTROMAUSLÖSER - DTV3 3P 4P

BD250N, BD250S

t

I

IR

Ii 

Reduzierter Strom Wärmespeicher Kurzschlussauslöser

I
n
 = 100 A

SE-BD-0100-DTV3

I
n
 = 160 A

SE-BD-0160-DTV3

I
n
 = 250 A

SE-BD-0250-DTV3

�  geeignet für den Schutz von Leitungen und Verteilungs-

transformatoren

�  Überstrom- sowie Kurzschlussschutz

�  Einstellung des reduzierten Stroms I
R
 = 0,4 ÷ 1 I

n

�  der Wärmespeicher kann ein-/ausgeschaltet werden 

(ON = T
(t)

, OFF = T
(0)

) 

�  Einstellung des Wertes des Kurzschlussauslösers l
i
 in zwei 

Schritten, 4x I
R
 oder 8x I

R

�  Einstellung von I
R
 und I

i
 mittels Drehschalter erfolgt 

sprungartig

�  der Überstromauslöser signalisiert den Betriebszustand 

und die Stromgröße mittels LED

�  die Parameterwerte des Überstromauslösers sind vom 

Hersteller auf ein Minimum eingestellt

Eigenschaften

I

WICHTIG

 � beim Schutz von Transformatoren und Leitun-

gen muss der Wärmespeicher eingeschaltet 

werden

- Transformator und oder Leitung werden so 

gegen wiederholte Überlast geschützt

Angaben für das Projekt

Schaltblock BD250…

Überstromauslöser SE-BD-…

Einstellung des Überstromauslösers
Reduzierter Strom I

R
…. A

Wärmespeicher T …. 

Strom des Kurzschlussauslösers I
i

…. A (…. x IR)

Technische Informationen
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ÜBERSTROMAUSLÖSER - MTV8, Modus TV 3P 4P

BD250N, BD250S

t

I

IR

tR

Ii 

Reduzierter Strom Verzögerung 
des Wärmeauslösers Kurzschlussauslöser

I
n
 = 100 A

SE-BD-0100-MTV8

I
n
 = 160 A

SE-BD-0160-MTV8

I
n
 = 250 A

SE-BD-0250-MTV8

�  TV Modus - geeignet für den Schutz von Leitungen, 

Verteilungstransformatoren und Generatoren

�  Überstrom- sowie Kurzschlussschutz

�  Einstellung des reduzierten Stroms I
R
 = 0,4 ÷ 1 I

n

�  der Wärmespeicher kann ein-/ausgeschaltet werden 

(ON = T
(t)

, OFF = T
(0)

) 

�  im TV Modus ist der Unterstromauslöser inaktiv

�  Einstellung der Verzögerung des Wärmeauslösers 1 s, 3 s, 

10 s und 20 s

�  Einstellung des Wertes des Kurzschlussauslösers l
i
 in 8 

Schritten und die Möglichkeit der Ausschaltverzögerung 

des Kurzschlussauslösers von 50 ms

�  Einstellung von I
R
, t

R
 und I

i
 mittels Drehschalter erfolgt 

sprungartig

�  der Überstromauslöser signalisiert den Betriebszustand 

und die Stromgröße mittels LED

�  die Parameterwerte des Überstromauslösers sind vom 

Hersteller auf ein Minimum eingestellt

Eigenschaften

I

WICHTIG

 � Einstellung des Stroms des Kurzschlussauslö-

sers l
i
 muss der Impedanzschleife entsprechen

- die Bedingungen der automatischen Ab-

schaltung von der Quelle im Störfall müssen 

erfüllt werden

Angaben für das Projekt

Schaltblock BD250…

Überstromauslöser SE-BD-…

Einstellung des Überstromauslösers
Reduzierter Strom I

R
…. A

Modus TV

Wärmespeicher T ….

Verzögerung des Wärmeauslösers t
R

…. s

Strom des Kurzschlussauslösers I
i

…. A

Verzögerung des Kurzschlussauslösers …. ms

Technische Informationen
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ÜBERSTROMAUSLÖSER - MTV8, Modus M 3P 4P

BD250N, BD250S

t

I

IR

tR

Ii 

Kurzschlussauslöser

I
n
 = 100 A

SE-BD-0100-MTV8

I
n
 = 160 A

SE-BD-0160-MTV8

I
n
 = 250 A

SE-BD-0250-MTV8

�  M Modus - geeignet für den Motorschutz

�  Überstrom- sowie Kurzschlussschutz

�  Einstellung des reduzierten Stroms I
R
 = 0,4 ÷ 1 I

n

�  der Wärmespeicher kann ein-/ausgeschaltet werden 

(ON = T
(t)

, OFF = T
(0)

) 

�  im M Modus ist der Unterstromauslöser aktiv

�  Einstellung der Verzögerung des Wärmeauslösers t
R
 3 s, 8 s, 

15 s und 20 s gemäß der Motoranlaufklasse

�  Einstellung des Wertes des Kurzschlussauslösers l
i
 in 8 

Schritten und die Möglichkeit der Ausschaltverzögerung 

des Kurzschlussauslösers von 50 ms

�  Einstellung von I
R
, t

R
 und I

i
 mittels Drehschalter erfolgt 

sprungartig

�  der Überstromauslöser signalisiert den Betriebszustand 

und die Stromgröße mittels LED

�  die Parameterwerte des Überstromauslösers sind vom 

Hersteller auf ein Minimum eingestellt

Eigenschaften

I

WICHTIG

 � beim Motorschutz muss der M Modus 

ausgewählt werden - der Motor wird im 

Phasenausfall geschützt

 � die Verzögerung des Wärmeauslösers tR muss 

der Motoranlaufklasse entsprechen

 � beim Motorschutz ist es geeignet, die Verzö-

gerung des Kurzschlussauslösers auf 50 ms 

einzustellen

Reduzierter Strom Motoranlauf

Angaben für das Projekt

Schaltblock BD250…

Überstromauslöser SE-BD-…

Einstellung des Überstromauslösers
Reduzierter Strom I

R
…. A

Modus M

Wärmespeicher T ….

Verzögerung des Wärmeauslösers t
R

…. s

Strom des Kurzschlussauslösers I
i

…. A

Verzögerung des Kurzschlussauslösers …. ms

Technische Informationen
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ÜBERSTROMAUSLÖSER - L001 3P 4P

BD250N, BD250S

t

I

Ii 

In

I
n
 = 160 A

SE-BD-0160-L001

I
n
 = 200 A

SE-BD-0200-L001

I
n
 = 250 A

SE-BD-0250-L001

�  geeignet für den Leitungsschutz mit niedrigen Stoßströ-

men

�  Überstrom- sowie Kurzschlussschutz

�  reduzierter Strom kann nicht eingestellt werden

�  der Wärmespeicher kann nicht ausgeschaltet werden

�  der Kurzschlussauslöser ist auf 4x I
n
 fest eingestellt

Eigenschaften

I

WICHTIG

 � im Kreis dürfen keine großen Stoßströme sein 

- es käme zur unerwünschten Ausschaltung, 

weil der Strom des Kurzschlussauslösers auf 

ein 4-Faches von I
n
 fest eingestellt ist

Bemessungsstrom Kurzschlussauslöser

Angaben für das Projekt

Schaltblock BD250…

Überstromauslöser SE-BD-…

Werte des Überstromauslösers
Bemessungsstrom I

n
…. A

Strom des Kurzschlussauslösers I
i

…. A (4 x In)

Technische Informationen
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ÜBERSTROMAUSLÖSER - MTV9, Modus TV 3P 4P

BD250N, BD250S

IR

tR

tsd

Ii 

Isd 

t

I

Bemessungsstrom Motoranlauf Selektivauslöser

I
n
 = 100 A

SE-BD-0100-MTV9

I
n
 = 160 A

SE-BD-0160-MTV9

I
n
 = 250 A

SE-BD-0250-MTV9

�  TV Modus ist für den Schutz von Leitungen, 

Verteilungstransformatoren und Generatoren geeignet – 

ermöglicht die Einstellung der Zeitselektivität

�  Überstrom- sowie Kurzschlussschutz

�  Einstellung des reduzierten Stroms I
R
 = 0,4 ÷ 1 I

n

�  der Wärmespeicher kann ein-/ausgeschaltet werden 

(ON = T
(t)

, OFF = T
(0)

)

�  im TV Modus ist der Unterstromauslöser inaktiv

�  Einstellung der Verzögerung des Wärmeauslösers 1 s, 3 s, 

10 s und 20 s

�  Einstellung des Wertes des Selektivauslösers I
sd

 in 4 

Schritten (unabhängiger zeitverzögerter Auslöser)

�  Einstellung der Verzögerung des Selektivauslösers t
sd

 auf 0 ms, 

100 ms, 200 ms oder 300 ms

�  Einstellung von I
R
, t

R
, I

sd
 und t

sd
 mittels Drehschalter erfolgt 

sprungartig

�  der Überstromauslöser signalisiert den Betriebszustand 

und die Stromgröße mittels LED

�  die Parameterwerte des Überstromauslösers sind vom 

Hersteller auf ein Minimum eingestellt

Eigenschaften

I

WICHTIG

 � Einstellung des Stroms des Kurzschlussauslö-

sers li muss der Impedanzschleife entsprechen 

- die Bedingungen der automatischen Ab-

schaltung von der Quelle im Störfall müssen 

erfüllt werden

Ku
rz

sc
hl

us
sa

us
lö

se
r

Angaben für das Projekt

Schaltblock BD250…

Überstromauslöser SE-BD-…

Einstellung des Überstromauslösers
Reduzierter Strom I

R
…. A

Modus TV

Wärmespeicher T ….

Verzögerung des Wärmeauslösers t
R

…. s

Wert des Selektivauslösers I
sd

…. A  (…x I
R
 )

Verzögerung des Selektivauslösers t
sd

…. ms

Technische Informationen
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BD250N, BD250S

ÜBERSTROMAUSLÖSER - MTV9, Modus M 3P 4P

IR

tR

tsd

Ii 

Isd 

t

I

Bemessungsstrom Motoranlauf Selektivauslöser

I
n
 = 100 A

SE-BD-0100-MTV9

I
n
 = 160 A

SE-BD-0160-MTV9

I
n
 = 250 A

SE-BD-0250-MTV9

�  M Modus ist für den Motorschutz geeignet – ermöglicht 

die Einstellung der Zeitselektivität

�  Überstrom- sowie Kurzschlussschutz

�  Einstellung des reduzierten Stroms I
R
 = 0,4 ÷ 1 I

n

�  der Wärmespeicher kann ein-/ausgeschaltet werden 

(ON = T
(t)

, OFF = T
(0)

)

�  im M Modus ist der Unterstromauslöser aktiv

�  Einstellung der Verzögerung des Wärmeauslösers t
R
 3 s, 8 s, 

15 s und 20 s gemäß der Motoranlaufklasse

�  Einstellung des Wertes des Selektivauslösers I
sd

 in 4 Schrit-

ten (unabhängiger zeitverzögerter Auslöser)

�  Einstellung der Verzögerung des Selektivauslösers tsd auf 0 ms, 

100 ms, 200 ms oder 300 ms

�  Einstellung von I
R
, t

R
, I

sd
 und t

sd
 mittels Drehschalter erfolgt 

sprungartig

�  der Überstromauslöser signalisiert den Betriebszustand 

und die Stromgröße mittels LED

�  die Parameterwerte des Überstromauslösers sind vom 

Hersteller auf ein Minimum eingestellt

Eigenschaften

I

WICHTIG

 � beim Motorschutz muss der M Modus 

ausgewählt werden - der Motor wird im 

Phasenausfall geschützt die Verzögerung des 

Wärmeauslösers t
R
 muss der Motoranlaufklas-

se entsprechen

Ku
rz

sc
hl

us
sa

us
lö

se
r

Angaben für das Projekt

Schaltblock BD250…

Überstromauslöser SE-BD-…

Einstellung des Überstromauslösers
Reduzierter Strom I

R
…. A

Modus M

Wärmespeicher T ….

Verzögerung des Wärmeauslösers t
R

…. s

Wert des Selektivauslösers I
sd

…. A  (…x I
R
 )

Verzögerung des Selektivauslösers t
sd

…. ms

Technische Informationen
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ÜBERSTROMAUSLÖSER - 4D01 3P 4P

BD250N, BD250S

t

I

IR

IN

tR

Ii 

Bemessungsstrom Motoranlauf
Kurzschluss-

auslöser
I

n
 = 100 A

SE-BD-0100-4D01

I
n
 = 160 A

SE-BD-0160-4D01

I
n
 = 250 A

SE-BD-0250-4D01

�  geeignet für den Schutz von Leitungen und Verteilungs-

transformatoren mit dem gesicherten „N“ Leiter in den 

TN-C-S- und TN-S-Netzen 

�  Überstrom- sowie Kurzschlussschutz

�  Einstellung des reduzierten Stroms I
R
 = 0,4 ÷ 1 I

n

�  der Wärmespeicher kann ein-/ausgeschaltet werden 

(ON = T
(t)

, OFF = T
(0)

)

�  Einstellung der Verzögerung des Wärmeauslösers 1 s, 3 s, 

10 s und 20 s

�  Einstellung des Wertes des Kurzschlussauslösers l
i
 in 4 

Schritten (2 ÷ 9)x I
R

�  Einstellung des Niveaus des reduzierten Stroms I
N
 und des 

Kurzschlussstroms I
iN

 im 4. Pol

�  Einstellung von I
R
, t

R
, I

N
 und I

iN
 mittels Drehschalter erfolgt 

sprungartig

�  der Überstromauslöser signalisiert den Betriebszustand 

und die Stromgröße mittels LED

�  die Parameterwerte des Überstromauslösers sind vom 

Hersteller auf ein Minimum eingestellt

Eigenschaften

I

WICHTIG

 � Einstellung des Stroms des Kurzschlussauslö-

sers l
i
 muss der Impedanzschleife entspre-

chen - die Bedingungen der automatischen 

Abschaltung von der Quelle im Störfall 

müssen erfüllt werden

Angaben für das Projekt

Schaltblock BD250…

Überstromauslöser SE-BD-…

Einstellung des Überstromauslösers
Reduzierter Strom I

R
…. A

Wärmespeicher T …. 

Verzögerung des Wärmeauslösers t
R

…. s

Niveau des reduzierten Stroms im 4. Pol I
N

….  A  (…x I
R
 )

Niveau des reduzierten Stroms im 4. Pol I
iN

…  A  (… x I
i
 )
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SCHALTER
Parameter

Typ PS-BHD-..00 PS-BHD-..00-Au1)

Bemessungsarbeitsspannung U
e

60 ÷ 500 V a.c.

60 ÷ 500 V d.c.

5 ÷ 60 V a.c.

5 ÷ 60 V d.c.

Bemessungsisolationsspannung U
i
 500 V 500 V

Bemessungsfrequenz f
n 

50/60 Hz 50/60 Hz

Bemessungsarbeitsstrom I
e 
/ U

e
     AC-15

I
e 
/ U

e
     DC-13

6 A/240 V, 4 A/400 V, 2 A/500 V

 0,4 A/240 V, 0,3 A/400 V, 0,2 A/500 V

AC-12, DC-12    0,004 ÷ 0,5 A/5 V, 

                               0,004 ÷ 0,01/60 V

Wärmestrom I
th 

10 A 0,5 A

Kontaktordnung 01, 10, 02, 11, 20      01, 10, 02, 11, 20

Anschlussquerschnitt S 0,5 ÷ 1 mm2 0,5 ÷ 1 mm2

Schutzart der Klemmen (des angeschlossenen Schalters) IP20 IP20

Typenbezeichnung, Zahl und Art von Kontakten gemäß Kontaktordnung

Kontaktordnung Typ Kontaktzahl Kontaktart

01 PS-BHD-1000 (-Au) 1 Schließer

20 PS-BHD-2000 (-Au) 2 Schließer

01 PS-BHD-0100 (-Au) 1 Öff ner

02 PS-BHD-0200 (-Au) 2 Öff ner

11 PS-BHD-1100 (-Au) 1+1 Öff ner + Schließer

001 PS-BHD-0010 (-Au) 1 Wechsler

002 PS-BHD-0020(-Au) 2 Wechsler

1 2 3
PS-BHD-....

10

SV -BHD-X...
SP-BHD-X...

Anordnung der Hohlräume im Schaltblock BD250...

Funktion und Name von Schaltern nach ihrer Anordnung in den Hohlräumen

Anordnung des Schalters Name des Schalters Funktion des Schalters

Hohlraum 1 Meldeschalter signalisiert das Ausschalten des Leistungsschalters durch den Überstromauslöser

Hohlraum 2 Relativschalter signalisiert das Ausschalten des Leistungsschalters/Lasttrennschalters durch die 

Auslöser, die TEST-Taste oder mit die Ausschalttaste auf dem Motorantrieb

Hohlraum 3 (4, 5, 6)2) Hilfsschalter signalisiert die Position der Hauptkontakte des Leistungsschalters/Lasttrennschalters

Hohlraum 10 Voreilschalter schließt/öff net mit Vorlauf vor den Hauptkontakten des Leistungsschalters/Lasttrennschalters
2) - Hohlräume 4, 5, 6 befi nden sich nur bei der 4-poligen Ausführung

Voreilschalter

Wechsler

Zweifachschalter

Einfachschalter

Typ SP-BHD-0002 PS-BHD-0010/0020 PS-BHD-0010-Au/0020-Au1)

Bemessungsarbeitsspannung U
e

250 V a.c.

-

60 ÷ 250 V a.c.

60 ÷ 250 V d.c.

5 ÷ 60 V a.c.

5 ÷ 60 V d.c.

Bemessungsisolationsspannung U
i
 250 V 250 V 250 V

Bemessungsfrequenz f
n 

50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

Bemessungsarbeitsstrom I
e 
/ U

e
     

I
e 
/ U

e
     

1 A/250 V a.c.

-

AC-15     1,5 A/250 V a.c.

DC-13     0,2 A/250 V d.c.

AC-12, DC-12    0,004 ÷ 0,5 A/5 V, 

                               0,004 ÷ 0,01/60 V

Wärmestrom I
th 

- 6 A 0,5 A

Kontaktordnung 02, 11, 20 001/002 001/002

Anschlussquerschnitt S 0,5 ÷ 1 mm2 0,5 ÷ 1 mm2 0,5 ÷ 1 mm2

Schutzart der Klemmen (des angeschlossenen Schalters) IP20 IP20 IP20

1) - PS-BHD-....- Au ist nicht geeignet für die Steuerung von elektromagnetischen Lasten

3P 4P

Zweifach Wechsler

BD250N, BD250S

Die Zustände der Schalter in Hohlräumen des Schaltblocks

Hohlraum 1 2 3 (4, 5, 6)1) 10 2 und 3 2 und 3 2 und 3 1 2 3

Leistungsschalter-

zustand

Po
si

ti
on

 d
es

 

Le
is

tu
ng

ss
ch

al
te

rh
eb

el
s

Zu
st

an
d 

de
r H

au
pt

ko
nt

ak
te

PS
-B

HD
-1

00
0

PS
-B

HD
-0

10
0

PS
-B

HD
-1

00
0

PS
-B

HD
-0

10
0

PS
-B

HD
-1

00
0

PS
-B

HD
-0

10
0

SP
-B

HD
-0

00
2

SP
-B

HD
-..

..-
00

01

PS
-B

HD
-2

00
0

PS
-B

HD
-1

10
0

PS
-B

HD
-0

20
0

PS
-B

HD
-0

01
0

PS
-B

HD
-0

01
0

PS
-B

HD
-0

01
0

Eingeschaltet 1 1 0 0 1 1 0 1        0 1        1 0        1 0        0 1        0 0        1 1        0

Manuell ausgeschaltet oder durch den 
Motorantrieb elektrisch (Zustand aufgezogen) 0 1 0 0 1 0 1 0        1 0        0 1        0 1        1 1        0 0        1 0        1

Ausgeschaltet durch den Überstromauslöser 0 0 1 1 0 0 1 0        1 0        0 1        0 1        1 0        1 1        0 0        1

Ausgeschaltet durch: durch Hilfauslöser, Durch 
TEST-Taste oder mit die Ausschalttaste auf dem 
Motorantrieb

0 1 0 1 0 0 1 0        1 0        0 1        0 1        1 1        0 1        0 0        1

Anmerkung: 0 - Kontakt ausgeschaltet, 1 - Kontakt eingeschaltet 1) - Hohlräume 4, 5, 6 befi nden sich nur bei der 4-poligen Ausführung
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SPANNUNGSAUSLÖSER
Parameter

Typ SV-BHD-X…

Bemessungsarbeitsspannung U
e
  

 

24, 40, 48, 110, 230, 400, 500 V a.c.

24, 40, 48, 110, 220 V d.c.

Bemessungsfrequenz f
n
 50/60 Hz

Leistungsaufnahme 

bei 1,1 U
e

< 3 VA

< 3 W

Charakteristik U ≥ 0,7 U
e   

der Leistungsschalter muss ausschalten

Zeit bis zum Ausschalten 20 ms

Belastungsdauer ∞

Anschlussquerschnitt S 0,5 ÷ 1 mm2

Schutzart der Klemmen (des angeschlossenen Auslösers) IP20

Anordnung im Hohlraum Nr. 10

1 2 3
PS-BHD-....

10

SV -BHD-X...
SP-BHD-X...

Anordnung der Hohlräume im Schaltblock BD250...

Typenbezeichnung nach der 
Bemessungsarbeitsspannung

U
e

Typ

24, 40, 48 V a.c./d.c. SV-BHD-X024

110 V a.c./d.c. SV-BHD-X110

230, 400, 500 V a.c. /220 V d.c. SV-BHD-X230

Die konkrete Bemessungsarbeitsspannung des 
Auslösers wird mittels Steckverbindern direkt 
am Auslöser eingestellt. Vom Hersteller ist die-
se immer auf den höchsten Wert voreingestellt 
(siehe Abb. 1).

AC

DC

Abb. 1 - Einstellung der Bemessungsarbeitsspannung
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BD250N, BD250S

SPANNUNGSAUSLÖSER

Beschreibung der Diagramme

Marke Beschreibung

HK Hauptkontakte

OK Leistungsschalter ist für die weitere Manipulation vorbereitet

IMP ON Einschaltimpuls für den Motorantrieb

SV Steuerspannung am Spannungsauslöser

SP Steuerspannung am Unterspannungsauslöser

Parameter

Ansprechdauer des Hilfsauslösers

Bei der Betätigung des Leistungsschalters durch Motorantrieb und Unterspannungs-

auslöser oder Spannungsauslöser muss die Verweilzeit eingehalten werden. Zwischen 

dem Abschalten der Spannung vom Spannungsauslöser resp. Anlegen der Spannung 

an den Unterspannungsauslöser und dem Steuerimpuls für die Einschaltung des Mo-

torantriebs müssen folgende Verweilzeiten eingehalten werden:

Spannungsauslöser

Zustände und Positionen des Hebels von Leistungsschalter/Lasttrennschalter

Zustände des Leistungsschalters/

/Lasttrennschalters

Position des Hebels von Leistungsschalter/

/Lasttrennschalter

Eingeschaltet

Ausgeschaltet durch die Auslöser, die TEST-

Taste oder mit die Ausschalttaste auf dem 

Motorantrieb

Manuell ausgeschaltet oder durch den 

Motorantrieb elektrisch (Zustand aufgezogen)

3P 4P

Mitwirkung des Motorantriebs und des Spannungsauslösers
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BD250N, BD250S

UNTERSPANNUNGSAUSLÖSER

1 2 3
PS-BHD-....

10

SV -BHD-X...
SP-BHD-X...

Anordnung der Hohlräume im Schaltblock BD250...

Parameter

Typ SP-BHD-X… SP-BHD-X…-00012)

Bemessungsarbeitsspannung U
e
   

 

24, 40, 48, 110, 230, 400, 500 V a.c.

24, 40, 48, 110, 220 V d.c.

24, 40, 48, 110, 230, 400, 500 V a.c.

24, 40, 48, 110, 220 V d.c.

Bemessungsfrequenz f
n
 50/60 Hz 50/60 Hz

Leistungsaufnahme 

bei 1,1 U
e

< 3 VA

< 3 W

< 3 VA

< 3 W

Charakteristik 1) U ≥ 0,85 U
e
  - der Leistungsschalter ist möglich einzuschalten          

U ≤ 0,35 U
e
  - der Leistungsschalter muss ausschalten

Zeit bis zum Ausschalten 20 ms 20 ms

Belastungsdauer ∞ ∞

Anschlussquerschnitt S 0,5 ÷ 1 mm2 0,5 ÷ 1 mm2

Schutzart der Klemmen (des angeschlossenen Auslösers) IP20 IP20

Anordnung im Hohlraum Nr. 10 10

Voreilschalter -  -

Bemessungsarbeitsspannung U
e
   - 250 V a.c.

Bemessungsfrequenz f
n 

- 50/60 Hz

Bemessungsarbeitsstrom I
e 
 /U

e 
 - 1 A/250 V a.c.

Kontaktordnung - 10, 01

Anschlussquerschnitt S - 0,5 ÷ 1 mm2

Schutzart der Klemmen (des angeschlossenen Schalters)  - IP20

1) - das Ausschalten des Auslösers kann mit Hilfe des Verzögerungsblocks BZ-BX-X230 verzögert werden, nähere Informationen Seite P2
2) - kann nicht in Kombination mit dem Motorantrieb MP-BD-X... genutzt werden

Zahl und Art von Kontakten gemäß 
Kontaktordnung

Kontaktordnung Kontaktzahl Kontaktart

01 1 Öff ner

10 1 Schließer

AC

DC

Typenbezeichnung nach der 
Bemessungsarbeitsspannung

U
e

Typ

24, 40, 48 V a.c. SP-BHD-X024

110 V a.c./d.c. SP-BHD-X110

230, 400, 500 a.c./220 V d.c. SP-BHD-X230

Die konkrete Bemessungsarbeitsspannung des 
Auslösers wird mittels Steckverbindern direkt 
am Auslöser eingestellt. Vom Hersteller ist die-
se immer auf den höchsten Wert voreingestellt 
(siehe Abb. 1).Ausschalten des Leistungsschalters/Lasttrennschalters 

durch den Unterspannungsauslöser

Zustände und Positionen des Hebels 
von Leistungsschalter/Lasttrennschalter

Zustände 

des Leistungsschalters/Lasttrennschalters

Position des Hebels von Leis-

tungsschalter/Lasttrennschalter

Eingeschaltet

Ausgeschaltet durch die Auslöser, die TEST-Taste 

oder mit die Ausschalttaste auf dem Motorantrieb

Manuell ausgeschaltet oder durch den Motoran-

trieb elektrisch (Zustand aufgezogen)
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Abb. 1 - Einstellung der Bemessungsar-

beitsspannung
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BD250N, BD250S

UNTERSPANNUNGSAUSLÖSER

Beschreibung der Diagramme

Marke Beschreibung

HK Hauptkontakte

OK Leistungsschalter ist für die weitere Manipulation vorbereitet

IMP ON Einschaltimpuls für den Motorantrieb

SV Steuerspannung am Spannungsauslöser

SP Steuerspannung am Unterspannungsauslöser

Parameter

Ansprechdauer des Hilfsauslösers

Unterspannungsauslöser

Bei der Betätigung des Leistungsschalters durch Motorantrieb und Unterspan-

nungsauslöser oder Spannungsauslöser muss die Verweilzeit eingehalten werden. 

Zwischen dem Abschalten der Spannung vom Spannungsauslöser resp. Anlegen der 

Spannung an den Unterspannungsauslöser und dem Steuerimpuls für die Einschal-

tung des Motorantriebs müssen folgende Verweilzeiten eingehalten werden:

3P 4P

Mitwirkung des Motorantriebs und des Unterspannungsauslösers

Unterspannungsauslöser
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Technische Informationen

Zustände und Positionen des Hebels von Leistungsschalter/Lasttrennschalter

Zustände des Leistungsschalters/

/Lasttrennschalters

Position des Hebels von Leistungsschalter/

/Lasttrennschalter

Eingeschaltet

Ausgeschaltet durch die Auslöser, die TEST-

Taste oder mit die Ausschalttaste auf dem 

Motorantrieb

Manuell ausgeschaltet oder durch den 

Motorantrieb elektrisch (Zustand aufgezogen)
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BD250N, BD250S

HANDANTRIEBE
Beschreibung
Der Handantrieb ermöglicht den Leistungsschalter/Last-

trennschalter durch die Drehbewegung des Hebels zu betäti-

gen, z.B. Einschalten und Ausschalten der Arbeitsmaschinen. 

Das Modulkonzept von Antrieben ermöglicht eine einfache 

Montage auf den Schaltblock (auch nachträglich) nach Ab-

nehmen der Deckel von Hohlräumen. Der angebrachte Antrieb 

kann plombiert werden. Der Antrieb und sein Zubehör werden 

selbständig nach eigener Wahl bestellt, siehe Seite E12.

� Der Handantrieb ermöglicht die Betätigung des 

Leistungsschalters: 

a) vom stirnseitigen Leistungsschalterpaneel (Abb. 1)

Handantriebsblock RP-BD-CK.. 

+ Handantriebshebel RP-BHD-CP..

b) über die Tür des Schrankschalters (Abb. 2)

Handantriebsblock RP-BD-CK..  

+ Verlängerungswelle RP-BHD-CH.. 

+ Handantriebslager PR-BHD-CN.. 

+ Handantriebshebel + RP-BHD-CP..

� Der Handantriebsblock wird direkt am Schaltblock angebracht.

� Das Handantriebslager ist an die Tür des Schaltschrankes 

anzubringen und sorgt für die Schutzart von IP40 oder IP66.

� Der Handantriebshebel wird auf den Handantriebsblock 

oder auf das Handantriebslager aufgesetzt.

� Die Verlängerungswelle wird in zwei Varianten geliefert, 

Standard (Länge 365 mm – kann gekürzt werden) und tele-

skopisch (einstellbar, Länge 245 ÷ 410 mm).

Sicherheitserhöhung des Bedienungspersonals der 

elektrischen Einrichtung:

� Der Handantriebsblock und der Handantriebshebel werden 

auch so geliefert, dass es möglich ist, den Leistungsschalter 

in der Position „manuell ausgeschaltet” zu verschließen. Der 

Handantriebsblock sowie der Handantriebshebel sind mit bis 

zu drei Vorhängeschlössern mit einem Bügeldurchmesser von 

max. 6 mm zu verschließen.

� Jedes Handantriebslager blockiert die Tür gegen ihr Öff nen 

beim Schalterzustand eingeschaltet oder ausgeschaltet mit 

den Auslösern und beim Schalterzustand „manuell einge-

schaltet” und beim geschlossenen Handantriebshebel.

� „zwei Leistungsschalter mit Handantrieben können mit einer 

gegenseitigen mechanischen Blockierung oder mit einer me-

chanischen Parallelschaltung ergänzt werden - siehe Seite E67.

Parameter

Türblockierung gegen Öff nen des Schaltschrankes im Zustand des Leistungsschalters

Typ Beschreibung Farbe Verriegelung im ausgeschalte-

ten Leistungsschalterzustand

Schutzart Eingeschaltet „manuell ausgeschaltet” 

und verschlossen

Schaltschranktüröff nung bei 

eingeschaltetem Leistungsschalter

Länge [mm]

RP-BD-CK10 Handantriebsblock blau nein  -  - - -  -

RP-BD-CK20 Handantriebsblock blau ja  -  - - -  -

RP-BD-CK21 Handantriebsblock gelb ja  -  - - -  -

RP-BD-CK30 Handantriebsblock -  Seitenantrieb, rechts blau - - - - - -

RP-BD-CK31 Handantriebsblock - Seitenantrieb, links blau - - - - - -

RP-BHD-CP10 Handantriebshebel schwarz nein  -  - - -  -

RP-BHD-CP20 Handantriebshebel schwarz ja  -  - - -  -

RP-BHD-CP21 Handantriebshebel rot ja  -  - - -  -

RP-BHD-CN40 Handantriebslager schwarz  - IP40 ja ja ja  -

RP-BHD-CN41 Handantriebslager gelb  - IP40 ja ja ja  -

RP-BHD-CN60 Handantriebslager schwarz  - IP66 ja ja nein  -

RP-BHD-CN61 Handantriebslager gelb  - IP66 ja ja nein  -

RP-BHD-CH10 Verlängerungswelle  -  -  -  - - -
365 (kann gekürzt 

werden)

RP-BHD-CH20 Verlängerungswelle - teleskopische Ausführung  -  -  -  - - - 245 ÷ 410

Abb. 1 - Abmessungen siehe Seite E29

Abb. 2 - Abmessungen siehe Seite E29

3P 4P

Mittels Schraubenzieher kann die Türverriegelung des Schalt-

schranks beim eingeschalteten Leistungsschalter entriegelt 

werden (beim Lager RP-BHD-CN40 und RP-BHD-CN41).

Technische Informationen
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BD250N, BD250S

MECHANISCHE BLOCKIERUNGEN UND PARALLELSCHALTUNG
RP-BHD-CB10 Mechanische Blockierung 

Ermöglicht so die gegenseitige mechanische Blockierung von 

zwei Leistungsschaltern/Lasttrennschaltern, dass beide Schalter 

nicht gleichzeitig geschaltet werden können, sondern immer nur 

einer von ihnen. Beide Leistungsschalter können gleichzeitig 

ausgeschaltet werden. Die Blockierung ist zwischen zwei Lei-

stungsschaltern BD250 oder zwischen den Leistungsschaltern 

BD250 und BH630 zu verwenden. Beide Leistungsschalter müs-

sen mit Handantrieb ausgestattet werden (zumindest mit dem 

Handantriebblock und mit dem Handantriebhebel), siehe Seite 

E66. Für Verwendung der Blockierung ist es unbedingt nötig, die 

Abmessungen zu beachten, die auf dem Bild und in der Tabelle 

aufgeführt sind.

X

L

X

RP-BHD-CD10 Mechanische Parallelschaltung
Ermöglicht eine gleichzeitige Einschaltung von zwei Lei-

stungsschaltern/Lasttrennschaltern. Die Parallelschaltung 

ist zwischen zwei Leistungsschaltern BD250 oder zwischen 

den Leistungsschaltern BD250 und BH630 zu verwenden. 

Beide Leistungsschalter müssen mit dem Handantrieb-

block ausgestattet werden und einer davon noch mit dem 

Handantriebshebel, siehe Seite E66. Bei Verwendung der 

Parallelschaltung ist es unbedingt nötig, die Abmessungen 

zu beachten, die auf dem Bild und in der Tabelle aufgeführt 

sind.

3P 4P

Rechter Schaltblock

BD250..3.. BD250..4.. BH630..3.. BH630..4..

Abmessung [mm]  X L X L X L X L

Li
nk

er
 S

ch
al

tb
lo

ck BD250..3.. 105 112 140 145,5 122,5 128,5 181 185,5

BD250..4.. 105 112 140 145,5 122,5 128,5 181 185,5

BH630..3.. 122,5 128,5 157,5 162,5 140 145,5 185 189

BH630..4.. 122,5 128,5 157,5 162,5 140 145,5 185 189

Rechter Schaltblock

BD250..3.. BD250..4.. BH630..3.. BH630..4.. 1) 

Abmessung [mm] Xmin Xmax Xmin Xmax Xmin Xmax Xmin Xmax

Li
nk

er
 S

ch
al

tb
lo

ck BD250..3.. 105+7 164,5-7 122,5+7 164,5-7 122,5+7 164,5-7 x x

BD250..4.. 105+7 164,5-7 122,5+7 164,5-7 122,5+7 164,5-7 x x

BH630..3.. 122,5+7 164,5-7 140+7 164,5-7 140+7 164,5-7 x x

BH630..4.. 122,5+7 164,5-7 140+7 164,5-7 140+7 164,5-7 x x

 1)  - Schaltblock BH630..4.. (4-polige Ausführung) kann nur auf linker Seite angeordnet werden 

Technische Informationen
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BD250N, BD250S

MECHANISCHE BLOCKIERUNG
Mechanische Blockierung

MB-BD-PV05 

MB-BHD-PV03

� Ermöglicht so die gegenseitige mechanische Blockierung 

von zwei Leistungsschaltern/Lasttrennschaltern, dass beide 

Schalter nicht gleichzeitig geschaltet werden können, son-

dern immer nur einer von ihnen. Beide Leistungsschalter 

können gleichzeitig ausgeschaltet werden.

� Mechanische Blockierung MB-BD-PV05 wird für zwei 

Leistungsschalter BD250 vorgesehen. Mechanische Blockie-

rung MB-BHD-PV03 wird für einen Leistungsschalter BD250 

und den zweiten Leistungsschalter BH 630 vorgesehen.

Leistungsschaltertyp
BD250

BD250

BD250

BH630

Mechanische Blockierung MB-BD-PV05 MB-BHD-PV03

0 ÷ 700
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9
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3P 4P

Anordnung der Leistungsschalter im Schaltschrank

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungs-

anleitung, die Sie auf unseren Webseiten www.oez.com her-

unterladen können. 

Empfohlene Manipulation 
mit dem Leistungsschalter
Bei der Manipulation mit dem Leistungsschalter mit me-

chanischer Blockierung und Motorantrieb kann der Lei-

stungsschalter in den Zustand gebracht werden, in dem der 

erste Einschaltversuch mittels Motorantrieb erfolglos ist. 

Die Einschaltung wird erst beim wiederholten Einschaltim-

puls ausgeführt. Um diesen Zustand zu verhüten, kann eine 

folgender Maßnahmen ausgeführt werden:

1) Einhaltung des Manipulationsablauf des Leistungsschal-

ters, siehe unten „Empfohlener Manipulationsablauf“

2) Anschluss des Steuerrelais OD-BHD-R… an den Motor-

antriebskreis gemäß dem Anschlussplan siehe Seite E74

Empfohlener Manipulationsablauf

1) Zum Ausschalten des Leistungsschalters muss der Span-

nungsauslöser (Unterspannungsauslöser) angewandt wird. 

Die Ausschaltung des Leistungsschalters kann nicht mittels 

Motorantrieb durchgeführt werden.

2) Der Leistungsschalter kann eingespeichert und eingeschaltet 

werden, nur sofern der andere Leistungsschalter in der aus-

geschalteten Position ist. Der Standanzeiger der Leistungs-

schalter auf dem Motorantrieb ist in der Position “0“. Zwi-

schen Einspeichern und Einschalten des Leistungsschalters 

muss das Zeitintervall von min. 100 ms eingehalten werden. 

Der Schalter “S“ muss getrennt werden.

3) Im Falle der Nichteinhaltung dieser Grundsätze ist die erste 

Einschaltung des Leistungsschalters erfolglos.

Technische Informationen

� Die Leistungsschalter können als feste Leistungsschalter, 

Stecktechnik oder Einschubtechnik ausgeführt werden.
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BD250N, BD250S

MOTORANTRIEBE
Beschreibung 

� Vorgesehen für das Ferneinschalten sowie Fernausschalten 

des Leistungsschalters.

� Einfache Montage an den Leistungsschalter nach dem 

Abnehmen der Hohlraumabdeckung des Leistungsschalters.

� Anwendung für industrielle Applikationen, wie z.B. Um-

schaltung der Umschalteinheiten, Phaseneinstellung zweier 

Quellen usw. und überall dort, wo der automatisierte bedie-

nungsfreie Betrieb elektrischer Anlagen sicherzustellen ist.

� Für eine schnelle Ausschaltung des Leistungsschalters (z.B. 

STOPP-Taste) kann der Unterspannungs- oder Spannungsauslö-

ser angewandt werden.

� An der Fronttafel des Motorantriebs befi ndet sich der Be-

triebsschalter AUTO/MANUAL:

- AUTO Modus - Fernbedienung. Der Leistungsschalter 

wird mittels die Ferneinschalt- und Fernausschalt-

tasten betätigt, des Weiteren ist es möglich, den Lei-

stungsschalter in dieser Position an der Fronttafel des 

Antriebs mechanisch zu betätigen. 

- Betriebsart MANUAL - mechanische Handbedienung. 

Keine Steuerspannung ist erforderlich. Der Leistungs-

schalter kann mit grüner Einschalttaste eingeschaltet 

und mit roter Ausschalttaste an der Fronttafel des An-

triebs ausgeschaltet werden. Elektrische Einschaltung 

ist blockiert. Elektrische Ausschaltung ist funktionsfähig.

Mittels Kipphebel kann eingespeichert werden.

� Möglichkeit der Fernsignalisierung des Umschalterzustands 

AUTO/MANUAL.

� Mittels Schalter S (externer Schalter – kein Bestandteil der Lie-

ferung des Antriebs) kann die automatische Speicherung des An-

triebs ausgewählt werden (Aufdrehen des Leistungsschalters). 

- automatische Speicherung ist eingeschaltet (Schal-

ter S geschlossen): nach dem Ausschalten des Leis-

tungsschalters durch Überstromauslöser, TEST-Taste 

oder Ausschalttaste am Motorantrieb kommt es zur 

unverzüglichen Antriebsspeicherung (Aufziehen des 

Leistungsschalters), der Antrieb ist nach der Einspei-

cherung für die Einschaltung des Leistungsschalter 

betriebsbereit

Parameter

Typ MP-BD-X…, MP-BD-X…-P

Arbeitsspannung U
e
   

 

24, 48, 110, 230 V a.c.

24, 48, 110, 220 V d.c.

Bemessungsfrequenz f
n

50 / 60 Hz

Dauer des Steuerimpuls für die Speicherung 400 ms ÷ ∞ 1)

Dauer des Steuerimpuls  für Einschalten

                                                für Ausschalten

20 ms ÷ 700 ms 1)

400 ms ÷ ∞ 1)

Zeit bis zum Einschalten < 50 ms

Zeit bis zum Ausschalten 800 ms

Häufi gkeit von Zyklen EIN/AUS 3 Zyklen/Min.

Häufi gkeit von Zyklen - unmittelbar nacheinander  EIN/AUS 10 Zyklen

Mechanische Beständigkeit 30 000 Zyklen

Leistungsaufnahme                                                          AC   

DC  

100 VA

100 W

Schutz 24, 48, 110 V a.c.; 230 V a.c.

24, 48, 110 V d.c.; 220 V d.c.

LPN-4C-1; LPN-2C-1

LPN-DC-4C-1; LPN-DC-2C-1

Bemessungsarbeitsstrom des Umschalters AUTO/MANUAL I
e 
/ U

e 
 

 

5 A/250 V a.c.

0,5 A/250 V d.c.

Typ OD-BHD-KA02

Leiterzahl 12

Querschnitt von Leitern S 0,35  mm2

Länge der Leiter 0,6 m

1) - Abfolge der Betätigungsimpulse siehe Seite E72

- automatische Speicherung ist ausgeschaltet (Schalter S 

geöff net): nach dem Ausschalten des Leistungsschalters 

durch Überstromauslöser, TEST-Taste oder Ausschalt-

taste am Motorantrieb bleibt der Antrieb sowie der 

Leistungsschalter in der Position „ausgeschaltet durch 

Auslöser“. Der Antrieb wartet in dieser Position auf ei-

nen durch den Schalter S gegebenen Impuls. Nach dem 

Zuführen des Impulses wird der Antrieb eingespeichert 

(der Leistungsschalter wird aufgedreht) und nach der 

Einspeicherung ist der Antrieb bereit, den Leistungs-

schalter einzuschalten. Der Leistungsschalter kann nicht 

durch den Antrieb eingeschaltet werden, wenn der An-

trieb nicht eingespeichert ist.

� Der Speicherzustandsanzeiger an der Fronttafel signali-

siert, in welchem Zustand sich der Kraftspeicher befi ndet. 

Der Zustand kann auch fern signalisiert werden.

� Der Antrieb kann mit dem elektromechanischen Arbeits-

zykluszähler ausgestattet werden. 

- interne Ausführung der Antriebsabdeckung

- externe Ausführung OD-BHD-PP01 für die Montage an 

der Schaltschranktür oder im Schaltschrankraum mit-

tels Metallhalter, der mitgeliefert wird

� Der Antrieb kann mittels Plombierungseinlage der Schrau-

be (OD-BD-VP01) plombiert werden.

� Der Antrieb kann in der ausgeschalteten Stellung mit max. 

drei Vorhängeschlössern verriegelt werden (Schaftdurchmes-

ser max. 4,3 mm).

� Die Einschalttaste kann abgedeckt und plombiert werden 

(OD-BHD-KT01).

� Der Antrieb wird mit einem mehrpoligen Stecker mit Hül-

sen angeschlossen (für den Leiteranschluss muss eine speziel-

le Zange angewandt werden).

� Der Antrieb kann mit einem Kabel (OD-BHD-KA02) ergänzt 

werden, das auf einer Seite über einen Stecker für den An-

triebsanschluss und auf anderer Seite über freie Enden für den 

Anschluss z.B. an die Klemmleiste im Schaltschrank verfügt.

Abmessungen siehe Seite E30

Verbindungskabel OD-BHD-KA02

3P 4P

Deckel der Einschalttaste OD-BHD-KT01

Technische Informationen
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BD250N, BD250S

MOTORANTRIEBE

Parameter

Einschalten des Leistungsschalters durch den Motorantrieb 
- elektrisch mit der EIN-Taste

Ausschalten des Leistungsschalters durch den Motorantrieb 
- elektrisch durch die Ausschalttaste

Relativschalter

Relativschalter

Voreilschalter

Voreilschalter

Hilfsschalter

Hilfsschalter

Hauptkontakte

1 5 10 50

10
2

500

10
3

5 000

10
4

50

50

40

20

20

t [ms]

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

Relativschalter

Relativschalter

Voreilschalter

Voreilschalter

Hilfsschalter

Hilfsschalter

Hauptkontakte

1 5 10 50

10
2

500

10
3

5 000

10
4

800

800

900

900

t [ms]

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

800

2 1
4 3
6 5

3.4 3.3
3.4 3.3

14 13
3.2 3.1

2.4 2.3

2.2 2.1

10.Y2 10.Y 1
10.Y4 10.Y 3

10.Y2 10.Y 1
10.Y4 10.Y 3

2 1
4 3
6 5

3.4 3.3
3.4 3.3

14 13
3.2 3.1

2.4 2.3

2.2 2.1

10.Y2 10.Y 1
10.Y4 10.Y 3

10.Y2 10.Y 1
10.Y4 10.Y 3

Schemabeschreibung

Marke Beschreibung

MP Motorantrieb MP-BD-X...

M Motor

P Kraftspeicher

X3 Konnektor für die Verbindung der Steuerkreise

X4 Konnektor für den externen Zykluszähler

S5*) Schalter, der den Modus signalisiert AUTO (NO-C)/MANUAL (NC-C)

YC               externen Zykluszähler/externer Zykluszähler OD-BHD-PP01

B empfohlene Verbindung der Steuerkreise (kein Bestandteil der 

Motorantrieblieferung)

ON Einschalttaste

OFF Ausschalttaste

S Schalter für Speicherung (geschaltet = automatische Speicherung, der 

Schalter kann dauergeschaltet werden)

Q3 Leitungsschutzschalter des Motorantriebs - siehe Seite E68

*) auf Wunsch kann die Ausführung mit Signalisierung des Speicherzustands hergestellt werden

Einschalten und Ausschalten des Leistungsschalters durch den Motorantrieb 
- elektrisch mit der EIN-Taste und AUS-Taste

Zustände und Positionen des Hebels von Leistungsschalter/Lasttrennschalter

Zustände des Leistungsschalters/

/Lasttrennschalters

Position des Hebels von Leistungsschalter/

/Lasttrennschalter

Eingeschaltet

Ausgeschaltet durch die Auslöser, die TEST-Taste 

oder mit die Ausschalttaste auf dem Motorantrieb

Manuell ausgeschaltet oder durch den 

Motorantrieb elektrisch (Zustand aufgezogen)

M P

NC

L +

MP

PE N -

6
X3

8 2
X4

2 1

C

S5

NO

X3
51439 7

OF F
B

Q3

ON

S

Motorový pohon

Ovládací obvod motorového pohonu

  Poč. cyklů

Plan

3P 4P

Zykluszähler

Technische Informationen

Steuerkreis des Motorantriebs

Motorantrieb
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BD250N, BD250S

MOTORANTRIEBE

Parameter

Ausschalten des Leistungsschalters mit Motorantrieb durch den Überstromauslösers 

(Schalter S im Zustand geschaltet-automatische Speicherung)

Ausschalten des Leistungsschalters mit Motorantrieb durch den Spannungs- oder Un-

terspannungsauslösers (Schalter S im Zustand geschaltet-automatische Speicherung)

Relativschalter

Relativschalter

Hilfsschalter

Hilfsschalter

Hauptkontakte

1 5 10 50

10
2

500

10
3

5 000

10
4

20

20

30

t [ms]

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

20

520

Meldeschalter

Meldeschalter

30 520

52030

52030

Relativschalter

Relativschalter

Hilfsschalter

Hilfsschalter

Hauptkontakte

1 5 10 50

10
2

500

10
3

5 000

10
4

20

20

30

t [ms]

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

20

520

52030

2 1
4 3
6 5

3.4 3.3
3.4 3.3

14 13
3.2 3.1

2.4 2.3

2.2 2.1

2 1
4 3
6 5

3.4 3.3
3.4 3.3

14 13
3.2 3.1

2.4 2.3

2.2 2.1

1.4 1.3

1.2 1.1

Plan

Einschalten des Leistungsschalters mit Motorantrieb (elektrisch mit der EIN-Taste) 

und Ausschalten durch den Spannungsauslöser

Einschalten des Leistungsschalters mit Motorantrieb (elektrisch mit der 

EIN-Taste) und Ausschalten durch den Unterspannungsauslöser

D
2J

SV
-B

H
D

-X
...

SP
-B

H
D

-X
...

C
1

C
2

D
1

M P

NC

L +

MP

PE

N -

N -

6
X3

8 2
X4

2 1

C

S5

NO

X3
51439 7

OF F
B

Q3

ON

S

or

dutina č.10

Motorový pohon

Ovládací obvod

 Poč. cyklů

D
2J

SV
-B

H
D

-X
...

SP
-B

H
D

-X
...

C1
C2

D
1

M P

NC

L +

MP

PE
N -

6
X3

8 2
X4

2 1

C
S5

NO

X3
51439 7

OF F
B

Q3

ON

S

or

dutina č.10

Motorový pohon

Ovládací obvod

 Poč. cyklů

N -

3P 4P

Zykluszähler Zykluszähler

Technische Informationen

Hohlraum Nr. 10 Hohlraum Nr. 10

Steuerkreis Steuerkreis

Motorantrieb Motorantrieb
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BD250N, BD250S

MOTORANTRIEBE

Beschreibung der Diagramme

Marke Beschreibung

HK Hauptkontakte

PS                Hilfsschalter

RS Relativschalter

R OFF                Abschaltzeitpunkt des Leistungsschalters der Auslöser

IMP S            Impuls für die Speicherung des Motorantriebs (generiert durch den Schalter S)

IMP ON Einschaltimpuls für den Motorantrieb

IMP OFF         Ausschaltimpuls für den Motorantrieb

X beliebiger Zeitabschnitt

Parameter

Empfohlene Steuerimpulse

Ausschalten des Leistungsschalters durch den Überstrom- oder Hilfsauslöser und Einschalten 

durch den Motorantrieb - S-Schalter ist dauerhaft geschaltet (automatische Speicherung)

1

0

1

0

1

0

t [ms]

HK

PS

400 ÷ ∞

> 600

20 ÷ 1 500

> 1 400

IMP OFF IMP ON

800

800 50

>100

1

0

1

0

1

0

t [ms]

HK

RS

> 880

20 ÷ 700

> 1 400

IMP  ON

520

50

R OFF

Ausschalten des Leistungsschalters durch den Überstrom- oder Hilfsauslöser und Einschalten 

durch den Motorantrieb - Schalter S ist nur zur Speicherung eingeschaltet

1

0

1

0

1

0

t [ms]

HK

RS

400 ÷ ∞

> 880

20 ÷ 700

> 1 400

IMP  S IMP  ON

X+520

50

R OFF

X
>100

Ausschalten und Einschalten des Leistungsschalters durch den Motorantrieb 

- S-Schalter ist dauerhaft geschaltet (automatische Speicherung) oder geöff net

Zustände und Positionen des Hebels von Leistungsschalter/Lasttrennschalter

Zustände des Leistungsschalters/Lasttrennschalters
Position des Hebels von Leistungsschalter/

/Lasttrennschalter

Eingeschaltet

Ausgeschaltet durch die Auslöser, die TEST-Taste oder 

mit die Ausschalttaste auf dem Motorantrieb

Manuell ausgeschaltet oder durch den Motorantrieb 

elektrisch (Zustand aufgezogen)

3P 4P

Technische Informationen
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BD250N, BD250S

MOTORANTRIEBE 3P 4P

Plan

Empfohlener Anschlussplan der Steuerkreise des Leistungsschalters 

in Einschub-/Stecktechnik mit Motorantrie

- Anschluss mit Steuerrelais

- Arbeitsspannung U
e
 24 V a.c./d.c., 48 V a.c./d.c., 110 ÷ 230 V a.c., 110 V d.c.

P

PE N -

8 6 2

S5

M

YC

2 1

79 3 14

OFF

L +

ON
S

Q3

5
X3

X4X3

MP

NC NO

C

1 A1T

3 4 A2

K1

K2

3.3

3.4 1.2

1.1

3.
P

S
-B

H
D

-1
00

0

1.
P

S
-B

H
D

-0
10

0

OD-BHD-R...

Schemabeschreibung

Marke Beschreibung

MP Motorantrieb - U
e
 des Antriebs muss gleich sein, wie U

e
 des Steuerrelais

M Motor

P Kraftspeicher

X3 Konnektor für die Verbindung der Steuerkreise

X4 Konnektor für den externen Zykluszähler

S5 Schalter, der den Modus signalisiert AUTO (NO-C) MANUAL (NC-C)

YC
externen Zykluszähler/externer Zykluszähler OD-BHD-PP01 

(kein Bestandteil der Motorantrieblieferung)

OFF Ausschalttaste

S Schalter für Speicherung

Q3 Leitungsschutzschalter des Motorantriebs  für 24 V a.c. LPN-4C-1

                                                                                   für 48 V a.c. LPN-4C-1

                                                                                   für 110 V a.c. LPN-4C-1

                                                                                   für 230 V a.c. LPN-2C-1

                                                                                   für 24 V d.c. LPN-DC-4C-1

                                                                                   für 48 V d.c. LPN-DC-4C-1

                                                                                   für 110 V d.c. LPN-DC-4C-1

                                                                                   für 220 V d.c. LPN-DC-2C-1  

OD-BHD-R… Steuerrelais für 24 V a.c./d.c. OD-BHD-RX01

                        für 48 V a.c./d.c. OD-BHD-RX02

                        für 110 ÷ 230 V a.c. OD-BHD-RA03

                        für 110 V d.c. OD-BHD-RD04

3.PS-BHD-1000 Hilfsschalter

1.PS-BHD-0100 Meldeschalter

- Impuls auf die T Klemme reagiert auf die absteigende Flanke

Ausschalten mittels Motorantrieb

Technische Informationen
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BD250N, BD250S

MOTORANTRIEBE 3P 4P

Plan

Empfohlener Anschlussplan der Steuerkreise des Leistungsschalters mit mechanischer 

Blockierung und Motorantrieb (gültig für jeden Leistungsschalter)

- Anschluss mit Steuerrelais

- Arbeitsspannung U
e
 24 V a.c./d.c., 48 V a.c./d.c., 110 ÷ 230 V a.c., 110 V d.c.

P

PE N -

8 6 2

S5

M

YC

2 1

79 3 14

OFF

L +

ON

Q3

5
X3

X4X3

MP

NC NO

C

1 A1T

3 4 A2

K1

K2

3.3

3.4 1.2

1.1

13
.P
S
-B
H
D
-1
00
0

1.
P
S
-B
H
D
-0
10
0

OD-BHD-R...

D
2

S
V-
B
H
D
-X
...

S
P
-B
H
D
-X
...

C
1

C
2

D
1

OFF

3.3

3.4

23
.P
S
-B
H
D
-1
00
0

Schemabeschreibung

Marke Beschreibung

MP Motorantrieb - U
e
 des Antriebs muss gleich sein, wie U

e
 des Steuerrelais

M Motor

P Kraftspeicher

X3 Konnektor für die Verbindung der Steuerkreise

X4 Konnektor für den externen Zykluszähler

S5 Schalter, der den Modus signalisiert AUTO (NO-C) MANUAL (NC-C)

YC externen Zykluszähler/externer Zykluszähler OD-BHD-PP01

OFF Ausschalttaste

Q3 Leitungsschutzschalter des Motorantriebs für 24 V a.c. LPN-4C-1

                                                                                  für 48 V a.c. LPN-4C-1

                                                                                  für 110 V a.c. LPN-4C-11

                                                                                  für 230 V a.c. LPN-2C-1

                                                                                  für 24 V d.c. LPN-DC-4C-1

                                                                                  für 48 V d.c. LPN-DC-4C-1

                                                                                  für 110 V d.c. LPN-DC-4C-1

                                                                                  für 220 V d.c. LPN-DC-2C-1  

OD-BHD-R… Steuerrelais für 24 V a.c./d.c. OD-BHD-RX01

                        für 48 V a.c./d.c. OD-BHD-RX02

                        für 110 ÷ 230 V a.c. OD-BHD-RA03

                        für 110 V d.c. OD-BHD-RD04

1.PS-BHD-0100 Meldeschalter

13.PS-BHD-1000 Schalter eingeschobener in die Höhle 3 (Erster Leistungsschalter) - Hilfsschalter

23.PS-BHD-1000 Schalter eingeschobener in die Höhle 3 (zweiter Leistungsschalter) - Hilfsschalter

SP-BHD-X... Unterspannungsauslöser - U
e
 des Auslösers muss gleich sein, wie U

e
 des Steuerrelais

SV-BHD-X... Spannungsauslöser - U
e
 des Auslösers muss gleich sein, wie U

e
 des Steuerrelais

- Impuls auf die T Klemme reagiert auf die absteigende Flanke

Ausschalten nur mittels Unterspannungs-/Spannungsauslöser möglich

Technische Informationen
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3P 4P

BH630N, BH630S



Modeion

F3

ÜBERSICHT VON AUSFÜHRUNG UND ZUBEHÖR

HANDANTRIEBE

RP-BH-CK..

RP-BHD-CP..

RP-BHD-CH..

RP-BHD-CN..

RP-BHD-CD10

RP-BHD-CB10

Mechanische Parallelschaltung

Mechanische Blockierung

MOTORANTRIEBE MP-BH-X…

OD-BHD-KA02

OD-BHD-PP01

SPANNUNGSAUSLÖSER

UNTERSPANNUNGSAUSLÖSER

SV-BHD-X…

SP-BHD-X…

ANSCHLUSSSÄTZE

Bügelklemmen

CS-BH-T011

Blockklemmen

CS-BH-B011, CS-BH-B012

Doppelblockklemmen

CS-BH-B021, CS-BH-B022 CS-BH-B014

Hinteranschluss

CS-BH-A021

Potentialklemmen

CS-BH-PS01

SCHALTBLOCK
BH630SE305

BH630NE305

Vorderanschluss

CS-BH-A011

STECKTECHNIK
ZO-BH-0630-300

EINSCHUBTECHNIK
ZV-BH-0630-300

SCHALTER PS-BHD-…

Einfachschalter Zweifachschalter Wechsler Voreilschalter

ZUBEHÖRE ZU ZO... UND 
ZV...

Verbindungskabel

OD-BHD-KA01

Signalisierung der Position

SO-BHD-0010

Tastsatz

OD-BH-KK01

ÜBERSTROMAUSLÖSER

SE-BH-....-DTV3

SE-BH-....-MTV8

BLOCK DES LASTTRENNSCHALTERS

SE-BH-0630-V001

ZUBEHÖRE

Abschließbarer Hebel

OD-BH-UP01

Plombierungseinlage

OD-BH-VP01

Zusatzdeckel des 
Überstromauslösers

OD-BH-VP02

Klemmschutzdeckel

OD-BH-KS03

Isoliertrennwände

OD-BHD-KS02

Blockklemmen

3P 4P

SE-BH-....-L001

SE-BH-....-MTV9 SE-BH-0630-4D01

MB-BH-PV04

MB-BHD-PV03

Mechanische Blockierung durch Bowden

CS-BH-B031, CS-BH-B032

Blockklemmen

BH630N, BH630S
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SCHALTBLÖCKE

Typ Bestellnr. I
u
 [A] I

cu
 [kA] Gewicht [kg] Verpackung [St.]

BH630NE305 14412 630 36 5,3 1

BH630SE305 14413 630 65 5,3 1

 - Technische Informationen siehe Seite F15

 - für die Anschlussart des Starkstromkreises müssen die Empfehlungen auf Seite F18 sowie die Anschlussräume auf Seite F22 
beachtet werden F22

STECKTECHNIK

Typ Bestellnr. Benennung Gewicht [kg] Verpackung [St.]

ZO-BH-0630-300 14556 Stecktechnik 2,61 1

 - Technische Informationen siehe Seite F48

EINSCHUBTECHNIK

Typ Bestellnr. Benennung Gewicht [kg] Verpackung [St.]

ZV-BH-0630-300 14553 Einschubtechnik 3,664 1

 - Technische Informationen siehe Seite F50

- Schaltblock: enthält  - 2x Anschlusssatz CS-BH-A011 - für den Anschluss von Bänder oder Kabelschuhe 1)

  - Isoliertrennwände OD-BHD-KS02

  - Satz von Montageschrauben OD-BH-MS01 (4x M5x35)

  - Leiterhalter OD-BH-DV01

   

 ist zu ergänzen  - durch Überstromauslöser SE-BH-....-.... (Leistungsschalter) oder dem  

     Block des Lasttrennschalters SE-BH-0630-V001 (Lasttrennschalter)

1) - für andere Anschlussarten sind die Anschlusssätze CS-BH-... siehe Seite F8 anzuwenden

- Stecktechnik:    enthält  - vollständiges Zubehör für den Zusammenbau des Leistungsschalters/ 

     /Lasttrennschalters in der Ausführung Stecktechnik

  - Satz von Montageschrauben (4x M5x45) für die Befestigung des   

     Schaltblocks in der Stecktechnik

 ist zu ergänzen    - mit dem Schaltblock BH630..305

- für den Anschluss der Stecktechnik mittels Bänder oder Kabelösen können Anschlusssätze verwendet werden CS-BH-A011, die 

der Schaltblock BH630..305 enthält – für andere Anschlussarten sind die Anschlusssätze CS-BH-... siehe Seite F8 anzuwenden

- Einschubtechnik:     enthält  - vollständiges Zubehör für den Zusammenbau des Leistungsschalters/ 

     /Lasttrennschalters in der Ausführung Einschubtechnik

         ist zu ergänzen - mit dem Schaltblock BH630..305

- für den Anschluss der Einschubtechnik mittels Bänder oder Kabelösen können Anschlusssätze verwendet werden CS-BH-A011, 

die der Schaltblock BH630..305 enthält – für andere Anschlussarten sind die Anschlusssätze CS-BH ... siehe Seite F8 anzuwenden

3P

3P

3P

HandelsinformationenBH630N, BH630S
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SCHALTBLÖCKE

STECKTECHNIK

EINSCHUBTECHNIK

4P

4P

4P

Typ Bestellnr. I
u
 [A] I

cu
 [kA] Gewicht [kg] Verpackung [St.]

BH630NE405 19583 630 36 3P + N - Schaltung des N Leiters 6,65 1

BH630SE405 19585 630 65 3P + N - Schaltung des N Leiters 6,65 1

BH630NE406 19584 630 36 4P - Schutz des N Leiters 7 1

BH630SE406 19586 630 65 4P - Schutz des N Leiters 7 1

 - Technische Informationen siehe Seite F15

 - für die Anschlussart des Starkstromkreises müssen die Empfehlungen auf Seite F18 sowie die Anschlussräume auf Seite F22 
beachtet werden

Typ Bestellnr. Benennung Gewicht [kg] Verpackung [St.]

ZO-BH-0630-400 20649 Stecktechnik 3,4 1

- Technische Informationen siehe Seite F48

Typ Bestellnr. Benennung Gewicht [kg] Verpackung [St.]

ZV-BH-0630-400 20650 Einschubtechnik 4,5 1

- Technische Informationen siehe Seite F50

- Schaltblock: enthält - 2x Anschlusssatz - für den Anschluss von Bänder oder Kabelschuhe 1)

  - Isoliertrennwände  

  - Satz von Montageschrauben OD-BH-MS01 (4x M4x35)

  - Leiterhalter OD-BH-DV01

 

  ist zu ergänzen - durch Überstromauslöser SE-BH-....-.... (Leistungsschalter) oder dem  

     Block des Lasttrennschalters SE-BH-0630-V001 (Lasttrennschalter)

1) - für andere Anschlussarten sind die Anschlusssätze CS-BH-... siehe Seite F8 anzuwenden 

- Stecktechnik:  enthält - vollständiges Zubehör für den Zusammenbau des Leistungsschalters/ 

     /Lasttrennschalters in der Ausführung Stecktechnik

  - Satz von Montageschrauben (4x M4x45) - für die Befestigung des   

     Schaltblocks in der Stecktechnik

                 

                                   ist zu ergänzen           - mit dem Schaltblock BH630..405 oder BH630..406

- Einschubtechnik:  enthält - vollständiges Zubehör für den Zusammenbau des Leistungsschalters/ 

     /Lasttrennschalters in der Ausführung Einschubtechnik

      ist zu ergänzen    - mit dem Schaltblock BH630..405 oder BH630..406

- für den Anschluss der Stecktechnik mittels Bänder oder Kabelösen können Anschlusssätze verwendet werden, die der 

Schaltblock BH630..40... enthält – für andere Anschlussarten sind die Anschlusssätze CS-BH-... siehe Seite F8 anzuwenden

- für den Anschluss der Einschubtechnik mittels Bänder oder Kabelösen können Anschlusssätze verwendet werden, die der 

Schaltblock BH630..40... enthält – für andere Anschlussarten sind die Anschlusssätze CS-BH-... siehe Seite F8 anzuwenden

BH630N, BH630S Handelsinformationen
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ÜBERSTROMAUSLÖSER 

MTV8 - Charakteristik M - Motorcharakteristik
� direkter Schutz von Motoren und Generatoren
� Möglichkeit dem Schutz von Leitern und Transformatoren

I
n
 [A] Typ Bestellnr. Beschreibung Gewicht [kg] Verpackung [St.]

250 SE-BH-0250-MTV8 25310 Einstellung I
R
 = 100 ÷ 250 A 0,345 1

400 SE-BH-0400-MTV8 25210 Einstellung I
R
 = 160 ÷ 400 A 0,345 1

630 SE-BH-0630-MTV8 25110 Einstellung I
R
 = 250 ÷ 630 A 0,345 1

 - Technische Informationen siehe Seite F53

BLOCK DES LASTTRENNSCHALTERS

I
e
 [A] Typ Bestellnr. Název Gewicht [kg] Verpackung [St.]

630 SE-BH-0630-V001 25120 Block des Lasttrennschalters 0,295 1

 - Technische Informationen siehe Seite F15

MTV9 - Charakteristik M - Motorcharakteristik mit Einstellung der Zeitselektivität
� direkter Schutz von Motoren und Generatoren
� Möglichkeit dem Schutz von Leitern und Transformatoren
� ermöglicht die Verzögerung des unabhängigen Auslösers auf 0, 100, 200 oder 300 ms einzustellen

I
n
 [A] Typ Bestellnr. Beschreibung Gewicht [kg] Verpackung [St.]

250 SE-BH-0250-MTV9 19566 Einstellung I
R
 = 100 ÷ 250 A 0,345 1

400 SE-BH-0400-MTV9 19567 Einstellung I
R
 = 160 ÷ 400 A 0,345 1

630 SE-BH-0630-MTV9 19568 Einstellung I
R
 = 250 ÷ 630 A 0,345 1

 - Technische Informationen siehe Seite F56

DTV3 - Charakteristik D - Verteilungscharakteristik
� Schutz von Leitern und Transformatoren

I
n
 [A] Typ Bestellnr. Beschreibung Gewicht [kg] Verpackung [St.]

250 SE-BH-0250-DTV3 25300 Einstellung I
R
 = 100 ÷ 250 A 0,345 1

400 SE-BH-0400-DTV3 25200 Einstellung I
R
 = 160 ÷ 400 A 0,345 1

630 SE-BH-0630-DTV3 25100 Einstellung I
R
 = 250 ÷ 630 A 0,345 1

 - Technische Informationen siehe Seite F52

ÜBERSTROMAUSLÖSER
4D01 - Charakteristik D - Verteilungscharakteristik mit Schutz des N Pols
� Schutz von Leitern und Transformatoren in den TN-C-S und TN-S Netzen

I
n
 [A] Typ Bestellnr. Beschreibung Gewicht [kg] Verpackung [St.]

250 SE-BH-0250-4D01 33426 Einstellung I
R
 = 

 
100 ÷ 250 A 0,355 1

400 SE-BH-0400-4D01 33427 Einstellung I
R
 = 

 
160 ÷ 400 A 0,355 1

630 SE-BH-0630-4D01 33428 Einstellung I
R
 = 

  
250 ÷ 630 A 0,355 1

 - Technische Informationen siehe Seite F58

 - bestimmt für den Schaltblock BH630..406

3P 4P

4P

3P 4P

BH630N, BH630S

L001 - Charakteristik L - Leitung
� Schutz von Leitern mit niedrigen Anlaufströmen
� ohne I

R
 Einstellung

I
n
 [A] Typ Bestellnr. Beschreibung Gewicht [kg] Verpackung [St.]

250 SE-BH-0250-L001 20614 Ohne I
R
 Einstellung 0,345 1

315 SE-BH-0315-L001 20615 Ohne I
R
 Einstellung 0,345 1

400 SE-BH-0400-L001 20616 Ohne I
R
 Einstellung 0,345 1

500 SE-BH-0500-L001 20617 Ohne I
R
 Einstellung 0,345 1

630 SE-BH-0630-L001 20618 Ohne I
R
 Einstellung 0,345 1

 - Technische Informationen siehe Seite F55

Handelsinformationen
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BH630N, BH630S

ÜBERWACHUNGSRELAIS FÜR RESTSTROM

STROMWANDLER FÜR ÜBERWACHUNGSRELAIS FÜR RESTSTROM

3P

3P

Typ Bestellnr. Beschreibung Gewicht [kg] Packung [Satz]

5SV8000-6KK 42658 Analog, I
Δn

 und t
Δn

 Einstellung 0,18 1

- Technische Informationen siehe Seite P4

Typ Bestellnr. Beschreibung Gewicht [kg] Packung [Satz]

5SV8700-0KK 42661 Innendurchmesser 20 mm, 

inkl. Halter an die „U“ Leiste nach EN 60715 mit Breite von 35 mm

0,09 1

5SV8701-0KK 42662 Innendurchmesser 30 mm, 

inkl. Halter an die „U“ Leiste nach EN 60715 mit Breite von 35 mm

0,11 1

- Technische Informationen siehe Seite P4

Typ Bestellnr. Beschreibung Gewicht [kg] Packung [Satz]

5SV8 900-1KK 42668 Halter an die „U“ Leiste nach EN 60715 mit Breite von 35 mm, 

für Stromwandler mit einem Innendurchmesser bis 105 mm 

einschließlich

0,01 2

- Technische Informationen siehe Seite P4

4P

4P

Typ Bestellnr. Beschreibung Gewicht [kg] Packung [Satz]

5SV8001-6KK 42659 Digital, I
Δn

 und t
Δn

 Einstellung 0,26 1

5SV8200-6KK 42660 Digital, I
Δn

 und t
Δn

 Einstellung, 4 Kanäle 0,26 1

- Technische Informationen siehe Seite. P4

Typ Bestellnr. Beschreibung Gewicht [kg] Packung [Satz]

5SV8702-0KK 42663 Innendurchmesser 35 mm, inkl. Halter an der Platte 0,2 1

5SV8703-0KK 42664 Innendurchmesser 70 mm, inkl. Halter an der Platte 0,31 1

5SV8704-0KK 42665 Innendurchmesser 105 mm, inkl. Halter an der Platte 0,6 1

5SV8705-0KK 42666 Innendurchmesser 140 mm, inkl. Halter an der Platte 1,35 1

5SV8706-0KK 42667 Innendurchmesser 210 mm, inkl. Halter an der Platte 1,25 1

- Technische Informationen siehe Seite P4

Handelsinformationen
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BH630N, BH630S

ANSCHLUSSSÄTZE

CS-BH-A011 24760 Vorderanschluss Cu/Al-Bänder, Kabelschuhe, 

fl exibler Leiter

0,186 1

 - Technische Informationen siehe Seite F19

 - Bestandteil jeder Lieferung des Schaltblocks

3P 4P

Typ Bestellnr. Beschreibung S [mm2] Anschlussart Gewicht [kg] Packung [Satz]1)

CS-BH-T011 24820 Bügelklemmen 35 ÷ 240 Cu-Kabel, fl exibler Leiter 0,433 1

 - Technische Informationen siehe Seite F19

CS-BH-B011 24761 Blockklemmen 150 ÷ 240 Cu/Al-Kabel 0,279 1

CS-BH-B012 24762 Blockklemmen 25 ÷ 150 Cu/Al-Kabel 0,302 1

 - Technische Informationen siehe Seite F19

CS-BH-B021 24781 Doppelte 

Blockklemmen

2x (150 ÷ 240) Cu/Al-Kabel  0,721 1

CS-BH-B022 15816 Doppelte 

Blockklemmen

2x (25 ÷ 150) Cu/Al-Kabel 0,750 1

 - Technische Informationen siehe Seite F19

 - mit dem Klemmschutzdeckel OD-BH-KS03 wird die Schutzart IP20 erfüllt 

CS-BH-A021 24780 Hinteranschluss Cu/Al-Bänder, Kabelschuhe 0,567 1

 - Technische Informationen siehe Seite F19

CS-BH-PS01 13683 Potentialklemmen 1,5 ÷ 2,5; 4 ÷ 6 Cu fl exibler Leiter 0,021 1

 - Technische Informationen siehe Seite F19

CS-BH-B014 20121 Blockklemmen – 

für 6 Kabel

6x (6 ÷ 35) Cu/Al-Kabel 0,3 1

 - Technische Informationen siehe Seite F19

 - mit dem Klemmschutzdeckel OD-BH-KS03 wird die Schutzart IP20 erfüllt

1) - ein Satz enthält 3 Klemmen

3 Klemmen

Typ Bestellnr. Beschreibung S [mm2] Anschlussart Gewicht [kg] Verpackung [St.]

CS-BH-T411 19589 Bügelklemme 35 ÷ 240 Cu-Kabel, fl exibler Leiter 0,148 1

 - Technische Informationen siehe Seite F19

CS-BH-B411 19593 Blockklemme 150 ÷ 240 Cu/Al-Kabel 0,093 1

CS-BH-B412 19588 Blockklemme 25 ÷ 150 Cu/Al-Kabel 0,101 1

 - Technische Informationen siehe Seite F19

CS-BH-B421 19590 Doppelte 

Blockklemme

2x (150÷240) Cu/Al-Kabel 0,24 1

CS-BH-B422 19591 Doppelte 

Blockklemme

2x (25÷150) Cu/Al-Kabel 0,25 1

 - Technische Informationen siehe Seite F19

1 Klemme

CS-BH-B031 36604 Blockklemmen 3x  (150 ÷ 240) Cu/Al-Kabel 0,9 1

CS-BH-B032 42691 Blockklemmen 3x  (25 ÷ 150) Cu/Al-Kabel 0,9 1

 - Technische Informationen siehe Seite F19

 - mit dem Klemmschutzdeckel OD-BH-KS03 wird die Schutzart IP20 erfüllt

 - der Leiterquerschnitt für die Potentialklemme beträgt 1,5 bis 6 mm2

Handelsinformationen
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BH630N, BH630S

RETROFIT  - Sätze die den Ersatz von älteren Leistungsschaltern durch neue Leistungsschalter ohne Umbau des 

Schaltschrankes ermöglichen

ANSCHLUSSSÄTZE 3P

R
ET

R
O

FI
T

R
ET

R
O

FI
T

R
ET

R
O

FI
T

Typ Bestellnr. Beschreibung Anschlussart Gewicht [kg] Packung [Satz]

CS-BH-A037 24783 Reduktion für BA...*37-50 

- Vorderanschluss

Cu/Al-Bänder, Kabelschuhe, 

fl exibler Leiter

0,47 1

 - Technische Informationen siehe Seite F19

CS-BH-A039 24782 Reduktion für BA...*39-50 und J2UX50 

- Vorderanschluss

Cu/Al-Bänder, Kabelschuhe,

fl exibler Leiter

0,628 1

 - Technische Informationen siehe Seite F19

 - für einen kompletten Ersatz des Leistungsschalters BA…*39-50 oder J2UX50 mit dem Vorderanschluss ist ferner der Montagesatz 

OD-BHD-MS39 nötig

CS-BH-Z039 18202 Reduktion für BA...*39 und J2UX 

- Hinteranschluss

Cu/Al-Bänder, Kabelschuhe 0,954 1

 - Technische Informationen siehe Seite F19

 - für einen kompletten Ersatz des Leistungsschalters BA…*39 oder J2UX mit dem Hinteranschluss sind ferner der Montagesatz OD-BDMZ39 

und der Anschlusssatz CS-BH-A021 nötig

R
ET

R
O

FI
T

R
ET

R
O

FI
T

CS-BH-JX75 14562 Reduktion für BA...*39-75 und J2UX75 

- Vorderanschluss, Einschubtechnik

Cu/Al-Bänder, fl exibler 

Leiter, Kabelschuhe

1,924 1

- Technische Informationen siehe Seite F19

- für einen kompletten Ersatz des Leistungsschalters BA…*39, J2UX oder J2UX75 mit dem Vorderanschluss in der Einschubtechnik ist 

ferner der Montagesatz OD-BHD-MS75 und Stecktechnik ZO-BH-0630-300 oder Einschubtechnik ZV-BH-0630-300 nötig

CS-BH-JT75 14561 Reduktion für J2UX75T - 

Vorderanschluss, Einschubtechnik

Cu/Al-Bänder, fl exibler 

Leiter, Kabelschuhe

2,64 1

- Technische Informationen siehe Seite F19

- für einen kompletten Ersatz des Leistungsschalters J2UX75T mit dem Vorderanschluss in der Einschubtechnik ist ferner der Montagesatz 

OD-BHD-MS75 und Stecktechnik ZO-BH-0630-300 oder Einschubtechnik ZV-BH-0630-300 nötig

3 Klemmen

CS-BH-A421 19592 Hinteranschluss Cu/Al-Bänder, Kabelschuhe 0,189 1

 - Technische Informationen siehe Seite F19

CS-BH-B414 21169 Blockklemme 

- für 6 Kabel

6x (6 ÷ 35) Cu/Al-Kabel 0,1 1

 - Technische Informationen siehe Seite F19

1 Klemme

CS-BH-PS41 36032 Potentialklemme 1,5 ÷ 2,5/4 ÷ 6  0,005 1

 - Technische Informationen siehe Seite F19

Typ Bestellnr. Beschreibung Anschlussart Gewicht [kg] Verpackung [St.]

CS-BH-B431 36605 Blockklemmen 3x (150 ÷ 240) Cu/Al-Kabel 0,3 1

CS-BH-B432 42692 Blockklemmen 3x (25 ÷ 150) Cu/Al-Kabel 0,3 1

 - Technische Informationen siehe Seite F19

 - der Leiterquerschnitt für die Potentialklemme beträgt 1,5 ÷ 6 mm2

Handelsinformationen
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BH630N, BH630S

MONTAGESÄTZE

Typ Bestellnr. Beschreibung Gewicht [kg] Packung [Satz]1)

OD-BHD-MS39 24741 Reduktion für BA...*39-50 und J2UX50 - Vorderanschluss 0,7 1

- Abmessungen siehe Seite F27

- für einen kompletten Ersatz des Leistungsschalters BA…*39-50 oder J2UX50 mit dem Vorderanschluss ist ferner der Montagesatz 

CS-BH-A039 nötig

R
ET

R
O

FI
T

RETROFIT  - Sätze die den Ersatz von älteren Leistungsschaltern durch neue Leistungsschalter ohne Umbau des 

Schaltschrankes ermöglichen

1) - ein Satz ermöglicht nur einen Leistungsschalter zu ersetzen (ein Satz enthält das notwendige Verbindungsmaterial für die Verbindung 

des Leistungsschalters und die Montagesätze)

OD-BH-MZ39 18204 Reduktion für BA...*39 und J2UX - Hinteranschluss 1,195 1

- Abmessungen siehe Seite F27 

- für einen kompletten Ersatz des Leistungsschalters BA…*39 oder J2UX mit dem Hinteranschluss sind ferner 2 Anschlusssätze CS-BH-Z039 

und der Anschlusatz CS-BH-A021 nötig

R
ET

R
O

FI
T

R
ET

R
O

FI
T

OD-BH-MT75 33331 Reduktion für J2UX75T 

-  Vorderanschluss, Einschubtechnik

1

- Abmessungen siehe Seite F33, F37

- für einen kompletten Ersatz des Leistungsschalters J2UX75T mit dem Vorderanschluss in der Einschubtechnik sind ferner 2 Anschlusssätze 

CS-BH-JT75 und Stecktechnik ZO-BH-0630-300 oder Einschubtechnik ZV-BH-0630-300 nötig

3P

R
ET

R
O

FI
T

OD-BHD-MS75 14563 Reduktion für BA...*39-75 und J2UX75 

-  Vorderanschluss, Einschubtechnik

0,446 1

- Abmessungen siehe Seite F33, F37

- für einen kompletten Ersatz des Leistungsschalters BA...*39-75 oder J2UX75 mit dem Vorderanschluss in der Einschubtechnik sind ferner 

2 Anschlusssätze CS-BH-JX75 und Stecktechnik ZO-BH-0630-300 oder Einschubtechnik ZV-BH-0630-300 nötig

Handelsinformationen
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BH630N, BH630S

HILFSSCHALTER
Einfach Schließer-

Typ Bestellnr. Arbeitsspannung Kontakte Gewicht [kg] Verpackung [St.]

PS-BHD-1000 24700 60 ÷ 500 V a.c./d.c. 0,012 1

PS-BHD-1000-Au 24702 5 ÷ 60 V a.c./d.c. 0,012 1

Typ Bestellnr. Arbeitsspannung Kontakte Gewicht [kg] Verpackung [St.]

PS-BHD-0100 24701 60 ÷ 500 V a.c./d.c. 0,013 1

PS-BHD-0100-Au 24703 5 ÷ 60 V a.c./d.c. 0,013 1

Einfach Öff ner-

Typ Bestellnr. Arbeitsspannung Kontakte Gewicht [kg] Verpackung [St.]

PS-BHD-0200 13690 60 ÷ 500 V a.c./d.c. 0,026 1

PS-BHD-0200-Au 13693 5 ÷ 60 V a.c./d.c. 0,026 1

PS-BHD-1100 13691 60 ÷ 500 V a.c./d.c. 0,025 1

PS-BHD-1100-Au 13694 5 ÷ 60 V a.c./d.c. 0,025 1

PS-BHD-2000 13689 60 ÷ 500 V a.c./d.c. 0,024 1

PS-BHD-2000-Au 13692 5 ÷ 60 V a.c./d.c. 0,024 1

Zweifachschalter

Typ Bestellnr. Beschreibung Kontakte Gewicht [kg] Verpackung [St.]

SP-BHD-0002 16169 Voreilschalter 0,045 1

 - Technische Informationen für alle Hilfsschalter siehe Seite F59

Voreilschalter

Typ Bestellnr. Arbeitsspannung Gewicht [kg] Verpackung [St.]

SV-BHD-X024 24650 24, 40, 48 V a.c./d.c. 0,14 1

SV-BHD-X110 24630 110 V a.c./d.c. 0,14 1

SV-BHD-X230 24620 230, 400, 500 V a.c./220  V d.c. 0,14 1

 - Technische Informationen siehe Seite F60

SPANNUNGSAUSLÖSER

Typ Bestellnr. Arbeitsspannung Beschreibung Gewicht [kg] Verpackung [St.]

SP-BHD-X024 24450 24, 40, 48 V a.c./d.c. 0,11 1

SP-BHD-X110 24430 110 V a.c./d.c. 0,11 1

SP-BHD-X230 24420 230, 400, 500 V a.c./220 V d.c. 0,11 1

SP-BHD-X024-00011) 24550 24, 40, 48 V a.c./d.c.  - mit dem Voreilkontakt 0,12 1

SP-BHD-X110-00011) 24530 110 V a.c./d.c.  - mit dem Voreilkontakt 0,12 1

SP-BHD-X230-00011) 24520 230, 400, 500 V a.c./220 V d.c.  - mit dem Voreilkontakt 0,12 1

 - Technische Informationen siehe Seite F62

UNTERSPANNUNGSAUSLÖSER

1) - kann nicht in Kombination mit dem Motorantrieb MP-BH-X.... genutzt werden

3P 4P

3P 4P

3P 4P

Wechsler
Typ Bestellnr. Arbeitsspannung Kontakte Gewicht [kg] Verpackung [St.]

PS-BHD-0010 18021 60 ÷ 250 V a.c./d.c. 0,013 1

PS-BHD-0010-Au 18022 5 ÷ 60 V a.c./d.c. 0,013 1

PS-BHD-0020 35 893 60 ÷ 250 V a.c./d.c. 0,026 1

PS-BHD-0020-Au 37467 5 ÷ 60 V a.c./d.c. 0,026 1

VERZÖGERUNGSBLOCK

Typ Bestellnr. Beschreibung Gewicht [kg] Verpackung [St.]

BZ-BX-X230-A 36696 - ermöglicht die Ausschaltverzögerung des Unterspannungsauslösers 

Modeion

0,12 1

 - Technische Informationen siehe Seite P2

Handelsinformationen
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BH630N, BH630S

HANDANTRIEBE

Handantriebsblock ist zu ergänzen: � für die Betätigung am Schaltblock - mit dem schwarzen Handantriebshebel RP-BHD-CP10 oder RP-BHD-CP20
� für die Betätigung über die Schaltschranktür - mit der Verlängerungswelle RP-BHD-CH.. 

                            - mit dem Handantriebslager RP-BHD-CN..
                            - mit dem Handantriebshebel RP-BHD-CP..

Handantriebsblock ist zu ergänzen: � für die Betätigung am Schaltblock - mit dem roten Handantriebshebel RP-BHD-CP21
            � für die Betätigung über die Schaltschranktür - mit der Verlängerungswelle RP-BHD-CH.. 
                              - mit dem Handantriebslager RP-BHD-CN..
                              - mit dem Handantriebshebel RP-BHD-CP..

3P 4P

RP-BHD-CN61 37249 Handantriebslager - gelbes Schild  - Schutzart IP66 0,14 1

 - Technische Informationen siehe Seite F64

 - wird in Kombination mit einem roten Handantriebshebel RP-BHD-CP21 verwendet

RP-BHD-CP10 13655 Handantriebshebel - schwarz  - ohne Verriegelung 0,075 1

RP-BHD-CP20 13656 Handantriebshebel - schwarz  - mit Verriegelung 0,075 1

 - Technische Informationen siehe Seite F64

RP-BHD-CP21 13657 Handantriebshebel - rot  - mit Verriegelung 0,075 1

 - Technische Informationen siehe Seite F64

RP-BHD-CN60 37248 Handantriebslager - Schutzart  - Schutzart IP66 0,14 1

 - Technische Informationen siehe Seite F64

 - wird in Kombination mit einem schwarzen Handantriebshebel RP-BHD-CP10, RP-BHD-CP20 verwendet

RP-BHD-CN41 37247 Handantriebslager - gelbes Schild  - Schutzart IP40 0,14 1

 - Technische Informationen siehe Seite F64

 - wird in Kombination mit einem roten Handantriebshebel RP-BHD-CP21 verwendet

RP-BHD-CN40 37246 Handantriebslager  - Schutzart IP40 0,14 1

 - Technische Informationen siehe Seite F64

 - wird in Kombination mit einem schwarzen Handantriebshebel RP-BHD-CP10, RP-BHD-CP20 verwendet

RP-BH-CK21 13685 Handantriebsblock - gelbes Schild  - mit Verriegelung 0,223 1

 - Technische Informationen siehe Seite F64

Typ Bestellnr. Benennung - Beschreibung Gewicht [kg] Verpackung [St.]

RP-BH-CK10 13653 Handantriebsblock  - ohne Verriegelung 0,223 1

RP-BH-CK20 13654 Handantriebsblock  - mit Verriegelung 0,223 1

 - Technische Informationen siehe Seite F64

RP-BH-CK30 37252 Handantriebsblock für Seitenbetätigung rechts 0,512 1

RP-BH-CK31 37253 Handantriebsblock für Seitenbetätigung links 0,512 1

 - Technische Informationen siehe Seite F64

Handelsinformationen
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BH630N, BH630S

HANDANTRIEBE

MECHANISCHE BLOCKIERUNG UND PARALLELSCHALTUNG

MOTORANTRIEBE

3P 4P

3P 4P

3P 4P

Typ Bestellnr. Benennung - Beschreibung Arbeitsspannung Gewicht [kg] Verpackung [St.]

MP-BH-X0241) 20590 Motorantrieb 24 V a.c./d.c. 1,691 1

MP-BH-X0481) 19792 Motorantrieb 48 V a.c./d.c. 1,691 1

MP-BH-X110 13539 Motorantrieb 110 V a.c./d.c. 1,691 1

MP-BH-X230 13536 Motorantrieb 230 V a.c./220 V d.c. 1,691 1

MP-BH-X024-P1) 20591 Motorantrieb 24 V a.c./d.c. 1,708 1

MP-BH-X048-P1) 19793 Motorantrieb -mit Zykluszähler 48 V a.c./d.c. 1,708 1

MP-BH-X110-P 13687 Motorantrieb -mit Zykluszähler 110 V a.c./d.c. 1,708 1

MP-BH-X230-P 13540 Motorantrieb -mit Zykluszähler 230 V a.c./220 V d.c. 1,708 1

 - Technische Informationen siehe Seite F67

 - Motorantrieb kann nicht in Kombination mit SP-BHD-X...-0001 genutzt werden
 1) - nur auf den Auftrag

OD-BHD-PP01 13688 Zykluszähler - Kabellänge 1,1 m 0,08 1

 - Abmessungen siehe Seite F67

 - nach Vereinbarung mit dem Hersteller sind auch Leiter mit anderen Längen lieferbar

OD-BHD-KA02 13809 VerlängerungsKabel - für Motorantrieb, 12 Kabelader, 

Länge 0,6 m

0,1 1

 - Technische Informationen siehe Seite F67

 - nach Vereinbarung mit dem Hersteller sind auch Leiter mit anderen Längen lieferbar

RP-BHD-CD10 18289 Mechanische Parallelschaltung - für die feste Ausführung 0,23 1

 - Technische Informationen siehe Seite F65

 - mechanische Parallelschaltung ist zu ergänzen: 2x Handantriebsblock RP-BH-CK..

             mit dem Handantriebshebel RP-BHD-CP..

Typ Bestellnr. Benennung Gewicht [kg] Verpackung [St.]

RP-BHD-CB10 18290 Mechanische Blockierung - für die feste Ausführung 0,16 1

 - Technische Informationen siehe Seite F65

 - mechanische Blockierung ist zu ergänzen: 2x Handantriebsblock RP-BH-CK..

                                                                                      2x Handantriebshebel RP-BHD-CP..

RP-BHD-CH20 13659 Verlängerungswelle - teleskopische Ausführung, 

Länge 245 ÷ 410 mm

0,255 1

 - Technische Informationen siehe Seite F64

Typ Bestellnr. Benennung - Beschreibung Gewicht [kg] Verpackung [St.]

RP-BHD-CH10 13658 Verlängerungswelle - Länge 365 mm, kann gekürzt werden 0,205 1

 - Technische Informationen siehe Seite F64

MB-BH-PV04 19611 Mechanische Blockierung durch Bowden - für zwei 

Leistungsschalter BH630

0,448 1

MB-BHD-PV03 19613 Mechanische Blockierung durch Bowden - für einen 

Leistungsschalter BD250 und einen zweiten Leistungsschalter

0,448 1

 - Technische Informationen siehe Seite F66

 - mechanische Blockierung mittels Bowdenzug wird für feste Ausführung, Stecktechnik sowie Einschubtechnik vorgesehen

STEUERRELAIS

Typ Bestellnr. Parameter Gewicht [kg] Verpackung [St.]

OD-BHD-RX01 37425 24 V a.c./d.c. 0,06 1

OD-BHD-RX02 37426 48 V a.c./d.c. 0,06 1

OD-BHD-RA03 37427 110 ÷ 230 V a.c. 0,06 1

OD-BHD-RD04 37428 110 V d.c. 0,06 1

 - Technische Informationen siehe Seite P3

Handelsinformationen
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BH630N, BH630S

ZUBEHÖRE

OD-BHD-KA01 14555 Verbindungskabel - für Verbindung des Zubehörs 

des Leistungsschalters/Lasttrennschalters in die 

Stecktechnik und Einschubtechnik - 15 Kabelader (kann 

auch für die Stecktechnik und die feste Ausführung 

genutzt werden)

0,12 1

SO-BHD-0010 14560 Signalisierung der Position - signalisiert die Position des 

Leistungsschalters in der Steck- oder Einschubtechnik

0,018 1

 - Technische Informationen siehe Seite F48, F50

OD-BH-KK01 14554 Tastsatz - macht die Einlegung des nicht zutreff enden 

Schaltblocks in die Steck- oder Einschubtechnik unmöglich

0,005 1

 - Technische Informationen siehe Seite F48, F50

OD-BHD-KT01 14642 Deckel der Einschalttaste - für Motorantrieb, 

der Deckel kann plombiert werden

0,002 1

 - Technische Informationen siehe Seite F67

3P 4P

Typ Bestellnr. Benennung - Beschreibung Gewicht [kg] Verpackung [St.]

OD-BHD-KS02 24740 Isoliertrennwände - Satz (zwei Stücke), 

für 3P und 4P Ausführung

0,077 1

OD-BHD-KS42 19575 Isoliertrennwand - ein Stück, für 4P Ausführung 0,039 1

 - Bestandteil jeder Schaltblocklieferung
 - im Falle des umgekehrten Anschlusses des Leistungsschalters/Lasttrennschalters (Anschlussgerät an die Klemmen 2, 4, 6) müssen in 

den meisten Fällen dieser Isoliertrennwände auch auf die untere Seite montiert werden
 - nähere Informationen siehe Seite F22

OD-BH-KS03 13531 Klemmschutzdeckel - Schutzart IP20, für 3P Ausführung 0,144 1

OD-BH-KS43 19587 Klemmschutzdeckel - Schutzart IP20, für 4P Ausführung 0,209 1

 - erhöht die Schutzart der Anschlussstelle auf IP20 unter Verwendung der Blockklemmen B021, B022, B031, B032 und B014

 - vorgesehen für feste Ausführung, Stecktechnik und Einschubtechnik

OD-BH-UP01 13532 Abschließbarer Hebel 0,013 1

 - ermöglicht den Leistungsschalter im Zustand „manuell ausgeschaltet“ (aufgezogen) abzuschließen

 - zum Abschließen ist ein Vorhängeschloss mit dem Bügeldurchmessert von 4 ÷ 6 mm notwendig

OD-BH-VP01 15330 Plombierungseinlage der Schraube 0,001 2

 - ermöglicht zu plombieren:  - Deckel der Hohlräumen

  - Klemmschutzdeckel

  - Überstromauslöser

  - Handantriebsblock

  - Motorantrieb

OD-BH-VP02 18216 Zusatzdeckel des Überstromauslösers 0,1 1

 - ermöglicht das Plombieren der Überstromauslöser, z.B. im Leistungsschalter im Hauptverteiler des Messgerätes

Handelsinformationen



Modeion

F15

Parameter LEISTUNGSSCHALTER LASTTRENNSCHALTER

Typ BH630N, BH630S

Abmessungen A x B x C + D (3P/4P Ausführung) 140/185 x 275 x 105 + 49 mm 140/185 x 275 x 105 + 49 mm

Gewicht (3P/4P Ausführung)    5,4/7,4 kg 5,4 kg

Normen EN 60947-2

 IEC 60947-2

EN 60947-3

IEC 60947-3
Zertifi zierungszeichen

Anzahl der Pole 3, 4 3, 4

Bemessungsstrom I
n
 250, 315, 400, 500, 630 A -

Bemessungsdauerstrom I
u

630 A 630 A

Bemessungsarbeitsstrom I
e

- 630 A

Bemessungsarbeitsspannung U
e
   

 

max. 690 V a.c.

-

max. 690 V a.c.

max. 440 V d.c.

Bemessungsfrequenz f
n
 50/60 Hz 50/60 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U
imp

8 kV 8 kV

Bemessungsisolationsspannung U
i
 690 V 690 V

Gebrauchskategorie (Selektivität) 690 V a.c. A -

Gebrauchskategorie (Schaltmodus) 690 V a.c.

440 V d.c.

-

-

AC-23B 

DC-23B 

Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit 

bei U
e
 = 690 V a.c.

I
cw

 / t 8 kA/50 ms, 7 kA/300 ms,

6,5 kA/1 s

7,5 kA/5 s

Reihe NORMAL

BH630N

SUPERIOR

BH630S
U

e
-

Bemessungs-Grenzkurzschlussausschaltvermögen 

(eff ektiver Wert) 1)

I
cu 

60 kA

36 kA

20 kA

15 kA

100 kA

65 kA

35 kA

20 kA

230 V a.c. 

415 V a.c.

500 V a.c.

690 V a.c. 

-

Bemessungs-Betriebskurzschlussausschaltvermögen 

(eff ektiver Wert)

I
cs

40 kA

18 kA

10 kA

8 kA

75 kA

36 kA

20 kA

15 kA

230 V a.c. 

415 V a.c.

500 V a.c.

690 V a.c. 

-

Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen 

(Spitzenwert)

I
cm

 / U
e

75 kA

-

140 kA

-

415 V a.c. 14 kA/ 415 V a.c.

14 kA/ 440 V d.c.

Ausschaltdauer bei I
cu

20 ms -

Verlust pro 1 Pol feste Ausführung/Einschubtechnik 75W/85W 75W/85W

Mechanische Beständigkeit 20 000 Zyklen 20 000 Zyklen

Elektrische Beständigkeit 5 000 Zyklen 5 000 Zyklen

Schalthäufigkeit 120 Zyklen/Std. 120 Zyklen/Std.

Betätigungskraft 110 N 110 N

Schutzart von der Frontseite des Gerätes IP40 IP40

Schutzart der Klemmen IP20 IP20

Arbeitsbedingungen

Referenztemperatur der Umgebung 40 °C 40 °C

Umgebungstemperaturbereich  -40 ÷ +55 °C  -40 ÷ +55 °C

Arbeitsmilieu trockenes und tropisches Klima trockenes und tropisches Klima

Klimatische Beständigkeit EN 60068 EN 60068

Verschmutzungsgrad 3 3

Max. Höhe über dem Meeresspiegel 2 000 m 2 000 m

Seismische Beständigkeit 3g (8 ÷ 50) Hz 3g (8 ÷ 50) Hz

Konstruktionsmodifi zierungen

Anschluss vorn/hinten �/� �/�

Stecktechnik 3P/4P �/� �/�

Einschubtechnik 3P/4P �/� �/�

Zubehöre

Schalter -  Hilfs-/Relativ-/Melde-/Voreilschalter �/�/�/� �/�/�/�

Spannungsauslöser � �

Unterspannungsauslöser/mit dem Voreilschalter �/� �/�

Fronthandantrieb/mit einstellbarem Hebel �/� �/�

Mechanische Blockierung-Bowdenzug/für Handbetrieb �/� �/�

Motorantrieb/mit Zykluszähler �/� �/�

Abschließbarer Hebel � �

Plombierungseinlage der Schraube/Zusatzdeckel des Überstromauslösers �/� �/�

LEISTUNGSSCHALTER, LASTTRENNSCHALTER

�  erhältlich, –  nicht erhältlich, + wird vorbereitet

Lasttrennschalter

Leistungsschalter

Montagepositionen - feste Ausführung, 
Stecktechnik und Einschubtechnik

Abmessungen

Lasttrennschalteranschluss für DC-Stromkreise

3P 4P

BH630N, BH630S

1) - beim umgekehrten Anschluss des Leistungsschalters (Eingangsklemmen 2, 4, 6, Ausgangsklemmen 1, 3, 5) wird I
cu

 nicht geändert

- Schutz der Lasttrennschalter Modeion auf Seite R

Technische Informationen

LOAD
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LEISTUNGSSCHALTER, LASTTRENNSCHALTER

Plan
   

Leistungsschalter mit Zubehör (3-polige Ausführung)
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MP  Motorantrieb - MP-BH-X...
M  Motor
P  Kraftspeicher
X3  Konnektor für die Verbindung der Steuerkreise
X4  Konnektor für den externen Zykluszähler
S5  Schalter, der den Modus signalisiert AUTO  
  (NO-C)/MANUAL (NC-C)
S6  Schalter, der die Speicherung signalisiert  
  (zum Einschalten bereit: NO-C)
YC  externen Zykluszähler/externer  
  Zykluszähler - OD-BHD-PP01
B  empfohlene Verbindung der Steuerkreise 
  - kein Bestandteil der Motorantrieb
ON   Einschalttaste
OFF  Ausschalttaste
S   Schalter für Speicherung (geschaltet =  
  automatische Speicherung, der Schalter  
  kann dauergeschaltet werden)
Q3  Leitungsschutzschalter des Motorantriebs  
  - siehe Seite F67
J  Schaltblock - BH630..
Q  Hauptkontakte
T1, T2, T3, T41)  Stromwandler
V  Freilauf
SE-BH  Leistungsschalter - Überstromauslöser 
  - SE-BH-....-.... 
  Lasttrennschalter - Block des Lasttrennschalters  
  - SE-BH-0630-V001
TEST  TEST-Taste des Auslösers
ZO-BH  Stecktechnik - ZO-BH-0630-....
ZV-BH  Einschubtechnik - ZV-BH-0630-....
X1, X2  Verbindungskabel - OD-BHD-KA01
SO1, SO2, SO3  Kontakte, die die Position des  
  Leistungsschalters/Lasttrennschalters  
  in der der Steck- oder Einschubtechnik  
  signalisieren SO-BHD-0010 - nähere  
  Informationen siehe Seite F48, F50
SP-BHD-X...  Unterspannungsauslöser 
SV-BHD-X...  Spannungsauslöser  
SP-BHD-X...-0001 Unterspannungsauslöser mit dem Voreilkontakt
SP-BHD-0002  Voreilkontakt

Schemabeschreibung (3P und 4P Ausführung)

1) - nur bei 4-poliger Schaltblockausführung BH630..406

BH630N, BH630S

Zykluszähler

Hohlraum Nr.10

Hohlraum Nr. 1 Hohlraum Nr. 2 Hohlraum Nr. 3 Hohlraum Nr. 4 Hohlraum Nr. 5 Hohlraum Nr. 2 + 3

Technische Informationen

Steuerkreis des Motorantriebs

Motorantrieb Hilfsauslöser/Voreilschalter Hauptstromkreis

Stecktechnik/Einschubtechnik

Stecktechnik/Einschubtechnik

Hilfs-Relativ-Melde- Hilfs- Hilfs- Hilfs-
Schalter

Verbindungskabel

Verbindungskabel
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LEISTUNGSSCHALTER, LASTTRENNSCHALTER

Plan
   

Leistungsschalter mit Zubehör (4-polige Ausführung)
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Motorantrieb Hilfsauslöser/Voreilschalter Hauptstromkreis

Stecktechnik/EinschubtechnikZykluszähler

Stecktechnik/Einschubtechnik

Relativ-Melde- Hilfs-Hilfs- Hilfs-Hilfs-Hilfs-Hilfs- Hilfs- Hilfs-

Schalter

Verbindungskabel

Verbindungskabel

Hohlraum Nr.10
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LEISTUNGSSCHALTER, LASTTRENNSCHALTER 3P 4P

BH630N, BH630S

Starkstromkreis

�  Anschluss mit Cu- und Al-Bändern oder mit Kabeln bzw. 

mit Kabeln mit Kabelschuhe

� zur Erweiterung der Anschlussmöglichkeiten werden An-

schlusssätze hergestellt siehe Seite F7

� in der Regel werden die Zuleitungen an die Eingangs-

klemmen 1, 3, 5, (N) und die Abgangsleitungen an die Klem-

men 2, 4, 6, (N) angeschlossen; ein umgekehrter Anschluss 

ist aber auch möglich ohne Einschränkung des Grenz-Kurz-

schlussvermögens I
cu

)

� beim umgekehrten Anschluss ist in den meisten Fäl-

len der Schaltblock mit Trennwänden OD-BHD-KS02 

auch auf der Seite der Klemmen 2, 4, 6 zu ergänzen, 

nähere Informationen siehe Seite F22

� wir empfehlen, die Anschlussbänder mit Farbe anzustreichen

� es ist nötig, die Eingangs- und Ausgangsleiter/Bänder 

mechanisch so anzubringen, dass keine elektrodynami-

schen Kräfte beim Kurzschluss in den Leistungsschalter 

übertragen werden

� die Art und Weise des Anschlusses des Hauptstrom-

kreises muss den Auswurfraum des Leistungsschal-

ters berücksichtigen siehe Seite F23

Empfohlene Mindestanschlussquerschnitte für Kabel, Bänder und fl exible Leiter für feste Ausführung, 
Stecktechnik sowie Einschubtechnik

I
R
 (I

n
)  [A]        Kabel S [mm2]       Bänder B x H [mm]

Cu Al Cu Al

100 35 50 20 x 2 25 x 2

125 50 70 25 x 2 25 x 3

160 70 95 25 x 3 32 x 3

200 95 120 25 x 4 25 x 5

250 120 150 25 x 5 32 x 5

315 150 185 32 x 5 32 x 6

400 185 240 32 x 6 32 x 8

500 2x 120 2x 185 32 x 8 32 x 12

630 2x 185 1) 2x 240 2) 32 x 12 3) 32 x 16 2)

- beim Entwurf von Kabeln sind die einschlägigen geltenden Normen zu respektieren
1) Anschluss der Einschubtechnik und Stecktechnik von min. 2x 240 mm2 Cu
2) Steck- und Einschubtechnik kann nicht mittels Al angeschlossen werden
3) Anschluss der Einschubtechnik und Stecktechnik von min. 32 x 16 Cu

Hilfsstromkreise

� Schalter, Spannungsauslöser (Ausschalt-) oder Unter-

spannungsauslöser werden mit den fl exiblen Cu-Leitern mit 

einem Querschnitt von 0,5 ÷ 1 mm2 in die Klemmen direkt 

an diesen Einrichtungen angeschlossen

� der Motorantrieb und Hilfskreise des Lastschalters in der 

Steck- oder Einschubtechnik werden mit Hilfe des Konnektors 

angeschlossen 

Anschluss und Montage

Abhängigkeit der Höchstbelastung der Leistungsschalter/Lasttrennschalter von der Umgebungstemperatur

Leistungsschalter/Lasttrennschalter BH630 - Anschluss mittels Cu-Kabel 2x 185 mm2 am Pol

50 °C 55 °C 60 °C 65 °C 70 °C

630 A 620 A 580 A 540 A 500 A

Mechanische Befestigung der Leiter für BH630

I
k
 ≤ 25 kA 

I
k
 ≤ 65 kA 

Technische Informationen
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LEISTUNGSSCHALTER, LASTTRENNSCHALTER

Anschluss und Montage

Vorderanschluss – Cu/Al-Bänder Hinteranschluss – Cu/Al-Bänder

M10 

0,8 Nm 

Clic k !  Clic k ! 

8. 

1. 

2. 

3. 

9. 

OD-BHD-KS02 

CS-BH-A01 1 
32 

4. 

5. 

20 Nm ... 8 

F 
6. 

7. 

BH630... 

23
4 

16
 

BH630...

CS-BH-A021

0,8 Nm

5.
20 Nm ... 8

6.

7.

4.

3.
1.

2.

3.

32
16

�11

3P 4P

Parameter von Anschlusssätzen

Typ I
max

 [A] Kabel - Anschlussquerschnittbereich S [mm2]

Kabeltyp sektorleiter, verseilt sektorleiter, voll ringleiter, verseilt ringleiter, voll

Bänder und 
Kabelschuhe 
B x H [mm]

Zeichnung mit 
Abmessungen 

3P/4P

CS-BH-A011
CS-BH-A411

630 32 x ...

CS-BH-A021
CS-BH-A421

630 32 x ... Seite F26/F40

CS-BH-T011
CS-BH-T411

400  35 ÷ 240 Cu 35 ÷ 240 Cu 35 ÷ 240 Cu  35 ÷ 240 Cu

CS-BH-B011
CS-BH-B411

400 150 ÷ 240 Cu/Al 120 ÷ 240 Cu/Al 150 ÷ 240 Cu/Al 120 ÷ 240 Cu/Al

CS-BH-B012
CS-BH-B412

315 25 ÷ 150 Cu/Al 16 ÷ 150 Cu/Al 25 ÷ 150 Cu/Al 16 ÷ 150 Cu/Al

CS-BH-B021
CS-BH-B421

630 2x (150 ÷ 240) Cu/Al 2x (120 ÷ 240) Cu/Al 2x (150 ÷ 240) Cu/Al 2x (120 ÷ 240) Cu/Al Seite F24/F38

CS-BH-B022
CS-BH-B422

500 2x (25 ÷ 150) Cu/Al 2x (16 ÷ 150) Cu/Al 2x (25 ÷ 150) Cu/Al 2x (16 ÷ 150) Cu/Al Seite F24/F38

CS-BH-B014
CS-BH-B414

250 6x (6 ÷ 35) Cu/Al 6x (6 ÷ 35) Cu/Al 6x (6 ÷ 35) Cu/Al 6x (6 ÷ 35) Cu/Al Seite F25/F39

CS-BH-B031
CS-BH-B431

630 3x (150 ÷ 240) Cu/Al 3x (120 ÷ 240) Cu/Al 3x (150 ÷ 240) Cu/Al 3x (120 ÷ 240) Cu/Al Seite F25/F39

CS-BH-B032 
CS-BH-B432

630 3x (25 ÷ 150) Cu/Al 3x (16 ÷ 150) Cu/Al 3x (25 ÷ 150) Cu/Al 3x (16 ÷ 150) Cu/Al Seite F26/F40

CS-BH-A037 400 RETROFIT - Reduktion für Leistungsschalter BA…*37 mit Vorderanschluss Seite F27

CS-BH-A039 630 RETROFIT - Reduktion für Leistungsschalter BA…*39 mit Vorderanschluss Seite F27

CS-BH-Z039 630 RETROFIT - Reduktion für Leistungsschalter BA…*39 mit dem Hinteranschluss Seite F27

CS-BH-JX75 630 RETROFIT - Reduktion für Leistungsschalter BA…39-75 und J2UX75 mit Vorderanschluss in Einschubtechnik Seite F33, F37

CS-BH-JT75 630 RETROFIT - Reduktion für Leistungsschalter J2UX75T mit Vorderanschluss in Einschubtechnik Seite F33, F37

CS-BH-PS01 10/16 1,5 ÷ 2,5/4 ÷ 6 Cu fl exibler Leiter

CS-BH-PS41 10/16 1,5 ÷ 2,5/4 ÷ 6 Cu fl exibler Leiter

RETROFIT - Sätze die den Ersatz von älteren Leistungsschaltern durch neue Leistungsschalter ohne Umbau des Schaltschrankes ermöglichen

BH630N, BH630S Technische Informationen
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LEISTUNGSSCHALTER, LASTTRENNSCHALTER

Anschluss und Montage

Vorderanschluss – Cu-Kabel Vorderanschluss – Cu/Al-Kabel

Vorderanschluss – 2x Cu/Al-Kabel Vorderanschluss – 6x Cu/Al-Kabel

CS-BH-B011
or

CS-BH-B012
OD-BHD-KS02

F
6.

7.

0,8 Nm

9.

Click !Click !

2.

3.

4.

20 Nm ... 8 mm
1.

10. O

6.

5.

35

20
9

25

BH630...

120 ÷ 150 mm Al, Cu ...
25 Nm ... 8 mm

2

185 ÷ 240 mm Al, Cu ...
30 Nm ... 8 mm

2

CS-BH-B011

16 ÷ 50 mm Al, Cu ...
15 Nm ... 6 mm

2

70 ÷ 150 mm Al, Cu...
20 Nm ... 6 mm

2

CS-BH-B012

3P 4P

Click !Click !

1.

CS-BH-T011

2.

3.

4.

35

0,8 Nm

8.

9.

OD-BHD-KS02

F
6.

7. BH630...

5. 35 ÷ 70 mm Cu ...
25 Nm ... 6 mm

2

95 ÷ 240 mm Cu ....
30 Nm ... 6 mm

2

20
9

25

4. 

30
 

6. 

55
 

8. 

8. 
F 

0,8 Nm 
11 

Clic k !  Clic k ! 

2. 

3. 

M8 1. 

CS-BH-B021 
or 

CS-BH-B022 

9. 

10. 20 Nm ... 8 
5. 

7. 

OD-BH-KS03 
IP20 

F 

OD-BHD-KS0 2 

F 
8. 

or 

36
9 

BH630... 

12 0 ÷  150 mm Al , C  u ... 25 Nm ... 8 mm2 

18 5 ÷  240 mm Al , C  u ... 30 Nm ... 8 mm2 

CS-BH-B021 

16 ÷ 5  0 m  m A  l, Cu ... 15 Nm ... 6 mm2 

7 0 ÷  150 mm Al, Cu... 20 Nm ... 6 mm2 

CS-BH-B022 

20 Nm ... 8

4.

14
,5

26 37
,5

7.
6.

32
6

8.

8.
F

0,8 Nm
11.

Click !Click !

2.

3.

M10 1.

CS-BH-B014

9.

10.

5.

OD-BH-KS03
IP20

F

OD-BHD-KS02

F
8.

or

BH630...

BH630N, BH630S Technische Informationen
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LEISTUNGSSCHALTER, LASTTRENNSCHALTER

Anschluss und Montage

Vorderanschluss – Reduktion BD für BA…37

Vorderanschluss – Reduktion BD für J2UX und BA…39

OD-BHD-KS02

CS-BH-A037

Click !Click !

2.

3.

M10
1.

4.

20 Nm ... 8

8.

F
6.

0,8 Nm
9.

7.
BH630...

5.

31
4

 13

5050

16

32

OD-BHD-KS02

F

CS-BH-A039

0,8 Nm

Click !Click !

M10
1.

3.

2.

6.

7.

4.

5.
8.

9.

25
30

8

? 11

7070

15

44

BH630...

20 Nm ... 8

3P 4P

Hinteranschluss – Reduktion BD für J2UX und BA…39 mit dem Hinteranschluss

BH630... 

0, 8 N  m 
6. 

3. 

4. 

5. 

2. 

1. 

CS-BH-A021 CS-BH-Z03 9 

20 Nm 

20 Nm ... 8 mm

20 Nm ... 8 mm

M
A

X
. 2

0 

25
 

30
8 

ø 11 

70 70 44 

15
 

NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY 

Vorderanschluss – Kabelschuhe

50 ÷ 300 mm Cu ( Klauke )2

50 ÷ 240 mm Al ( Klauke )2

OD-BH-KS03 
IP20 

CS-BH-A01 1 

M1 0 
1. 

Clic k !  Clic k ! 

2. 

3. 

6. 
F 

6. 
F 

5. 

4. 3 2 

17
 

 1 0 ,5 

20 Nm ... 8 

0, 8 N  m 
9. 

8. 

7. 

OD-BHD-KS02

F
6.

or 

BH630... 

BH630N, BH630S Technische Informationen

KEIN BESTANDTEIL DER LIEFERUNG
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LEISTUNGSSCHALTER, LASTTRENNSCHALTER

Auswurfräume

VERWENDUNG VON TRENNWÄNDEN UND KLEMMSCHUTZDECKELN BEI LEISTUNGSSCHALTERN UND LASTTRENNSCHALTERN

� FESTE AUSFÜHRUNG  

- Vorderanschluss

  - Klemmen 1, 3, 5         a) bei U
e
 ≥ 415 V a.c., sind Trennwände OD-BHD-KS02 oder Klemmschutzdeckel OD-BHD-KS03   

                      anzuwenden

b) wenn zum Anschluss des Hauptstromkreises an die Klemmen 1, 3, 5 weder isolierte Leiter, noch 

fl exible Leiter noch Hinteranschluss verwendet werden, sind Trennwände OD-BHD-KS02 oder 

Klemmschutzdeckel OD-BHD-KS03 anzuwenden

  - Klemmen 2, 4, 6         nur wenn der Leistungsschalter/Lasttrennschalter an das Anschlussgerät mittels Klemmen 2, 4, 6  

                      angeschlossen wird und zugleich:

a) bei U
e
 ≥ 415 V a.c., sind Trennwände OD-BHD-KS02 oder Klemmschutzdeckel OD-BHD-KS03 anzuwenden

b) wenn zum Anschluss des Hauptstromkreises an die Klemmen 2, 4, 6 weder isolierte Leiter, noch fl exible    

                   Leiter noch Hinteranschluss verwendet werden, sind Trennwände OD-BHD-KS02 oder Klemmschutzdeckel   

                   OD-BHD-KS03 anzuwenden

  - Hinteranschluss - weder Isoliertrennwände noch Klemmschutzdeckel müssen angewandt werden

� STECKTECHNIK UND EINSCHUBTECHNIK - weder Isoliertrennwände noch Klemmschutzdeckel müssen angewandt werden

(obere Seite)

(untere Seite)

3P 4P

BH630N, BH630S Technische Informationen
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LEISTUNGSSCHALTER, LASTTRENNSCHALTER

Auswurfräume

A…Mindestabstand zwischen dem Leistungsschalter/

/Lasttrennschalter und der unisolierten geerdeten 

Wand 

(gilt für den Anschluss mittels isolierter Leiter, Kabel, 

fl exibler Leiter oder Hinteranschluss)

A1…Mindestlänge der Isolation der blanken Leitern 

(mit Hilfe von Trennwänden OD-BHD-KS02 von 100 mm 

bis max. 150 mm eventuell mit Hilfe von Zusatzisolation 

der Leiter über den Barrieren mindestens auf den Wert A1)

A2…Mindestabstand:

- zwischen dem Leistungsschalter/Lasttrennschalter 

und der isolierten geerdeten Wand (gilt für die uniso-

lierten Leiter und die Sammelschienen)

- zwischen dem Leistungsschalter/Lasttrennschalter 

und der Sammelschiene

- zwischen zwei vertikal übereinander angeordneten 

Leistungsschaltern

- zwischen den unisolierten Anschlüssen zweier Lei-

stungsschalter/Lasttrennschalter übereinander

C, D, E, F, G…Mindestabstand zwischen dem Lei-

stungsschalter/Lasttrennschalter und der unisolierten 

geerdeten Wand

H…Mindestabstand zwischen den unisolierten Leitern

� minimaler Abstand der Leistungsschalter in der 

Reihe ohne Anwendung isolierender Trennwände 

beträgt 50 mm 

20
27

5

A
A

1
A

2

C=20 B=140 B=140 B=140 C=20
H

F=0 G=0

10
0 

÷ 
15

0

E=105 G=80
OD-BHD-KS02

max.3 mm

max.3 mm

Flexibar

H

>
15

m
m

Kabel

Pas

U [V] 230 415 500 690

BH630S im Stromkreis mit I
k
” [kA] ≤ 100 > 36 ÷ 65 ≤ 36 > 20 ÷ 35 ≤ 20 > 15 ÷ 20 ≤ 15

BH630N im Stromkreis mit I
k
” [kA] ≤ 60 ≤ 36 ≤ 20 ≤ 15

G [mm] H [mm]

< 80

A [mm] 50 50 50 50 50 50 50

≥ 13 A1 [mm] 150 200 100 200 150 250 150

A2 [mm] 250 300 200 300 250 350 250

A [mm] 50 50 50 50 50 50 50

≥ 30 A1 [mm] 100 150 100 150 150 150 150

A2 [mm] 150 200 150 200 200 200 200

A [mm] 50 50 50 50 50 50 50

≥ 80 ≥ 13 A1 [mm] 100 150 100 150 150 150 150

A2 [mm] 150 200 150 200 200 200 200

Anmerkung: I
k
“ - Kurzschlussstrom im geschützten Stromkreis (eff ektiver Wert)

AC

3P 4P

BH630N, BH630S Technische Informationen

Kabel
Flexibler Leiter

Band
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LEISTUNGSSCHALTER, LASTTRENNSCHALTER

Abmessungen

Feste Ausführung, Vorderanschluss

Feste Ausführung, Vorderanschluss (Anschlusssatz CS-BH-B021, CS-BH-B022)

Bohrplan

103

18
25 6

75
,5

15
0 

...
 >

 A
C

 4
15

 V

60

13
4,

5

20

105

117 5

65
33

R94

17°

25°

2°

45
,5

10
0 

...
 <

 A
C

 4
15

 V

25
42 28

105

26
9

31
9

Ø22 Ø22 CS-BH-B021

Ø18 Ø18 CS-BH-B022

3P

2

45 45

45

60

25

33

Ø11

140

15
4 19

4
10

0

27
5

20
1

23
4

25
9

40
,5

19
4

47,5 45

4xØ
5 (M

5x2
5)

19
4

36
9

34
4

29
8

27
5

23
4

140
46,2

32

4545

43
5

BH630N, BH630S Technische Informationen
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LEISTUNGSSCHALTER, LASTTRENNSCHALTER

Abmessungen

Feste Ausführung, Vorderanschluss (Anschlusssatz CS-BH-B014)

3P

19
4

27
5

23
4

140
46,2

45

43
5

26
2

28
5

30
8

32
6

34 34

45

11

25

26

38

105

49

60

25
1

27
4

29
7

ø8,4 ø8,4

ø8,4

Feste Ausführung, Vorderanschluss (Anschlusssatz CS-BH-B031)

45

42
1

39
6

35
0

30
4

23
4

32

19
4

43
5

44
9

45 25 28 28

105

37
1

32
5

27
9

ø22 ø22 ø22

BH630N, BH630S Technische Informationen
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LEISTUNGSSCHALTER, LASTTRENNSCHALTER

Abmessungen

Feste Ausführung, Vorderanschluss (Anschlusssatz CS-BH-B032)

19
4

43
5

44
9

23
4

30
4

35
0

39
6

32

45 45

42
1

25 23 23

27
9

32
5

37
1

Ø18 Ø18 Ø18

105

3P

BH630N, BH630S

Feste Ausführung, Hinteranschluss (Anschlusssatz CS-BH-A021) Bohrplan

140

45

60

45 45

65

15
4 19

4

27
5

20

10553

6

9
23

4
20

,5 40,5

Ø
11 25

125

23
4

27
5

45

45

R7

35
2,

5

19
4

11
,5

26
3

4xØ
5 (M

5x2
5)

Technische Informationen
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LEISTUNGSSCHALTER, LASTTRENNSCHALTER

Abmessungen

Feste Ausführung, Vorderanschluss

(Anschlusssatz CS-BH-A039, Montagesatz OD-BHD-MS39)

Feste Ausführung, Hinteranschluss (Anschlusssatz CS-BH-Z039, Montagesatz OD-BH-MZ39) RETROFIT

RETROFIT

70

210

14
0

140

27
5

36
0

39
5

6

5

27,5 3

40,5

53 105

15
25

30
8

25

70 70

4x
Ø7

12
xØ

11

45 45

19
4

23
4

140

27
5

45

70 70

30
8

25
25

Ø11

Ø11

32 32

56
,5

15

16
,5

6313

3P

BH630N, BH630S

Feste Ausführung, Vorderanschluss

(Anschlusssatz CS-BH-A037)

RETROFIT

45 45

50 50

23
4

31
4

12
,5

32 32

ø13

140

19
4

27
5

19
,5

32

45

31 6

Technische Informationen
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LEISTUNGSSCHALTER, LASTTRENNSCHALTER

Abmessungen

Feste Ausführung, Handantrieb

Feste Ausführung, Handantrieb - Frontantrieb, mit einstellbarem Hebel

Türanpassung des Schaltschranks

50

MIN. 100

4x
6,5

27,5

55

55

ZÁ
VĚ

S 
DV

EŘ
Í R

O
ZV

ÁD
ĚČ

E

60

90
°

25°

37
51

14
3

140

50

BH630...

RP-BH-CK..

RP-BHD-CP..

70

70

90
°

25°

37
51

14
3

140

180 ÷ 495 (CH10)

375 ÷ 540 (CH20)

BH630...

RP-BH-CK..

RP-BHD-CH..

RP-BHD-CN..

RP-BHD-CP..

PANEL ROZVÁDĚČE

3P

BH630N, BH630S Technische Informationen
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LEISTUNGSSCHALTER, LASTTRENNSCHALTER

Abmessungen

Feste Ausführung, Handantrieb - Seitenbetätigung rechts, mit einstellbarem Hebel

Abmessungen der Öff nung in der Schaltschranktür 

für den externen Zykluszähler

27

14

Rma
x 1

3P

Feste Ausführung, Handantrieb - Seitenbetätigung links, mit einstellbarem Hebel

Feste Ausführung, Motorantrieb MP-BH-X...

27
5

140 247

92

14
9

20
4

31

PANEL ROZVÁDĚČE

RP-BHD-CN..

RP-BHD-CP..

RP-BH-CK30

RP-BHD-CH...

30

50 - 362 (CH10)

238 - 427 (CH20)

140

71

45
°

14
3

90
°

163

BH630...

RP-BHD-CP..

RP-BHD-CN..

PANEL ROZVÁDĚČE

RP-BH-CK31

RP-BHD-CH...

50

70 - 382 (CH10)

258 - 447 (CH20)

140

71

BH630...

45°

14
3

163

90
°

70

BH630N, BH630S Technische Informationen
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LEISTUNGSSCHALTER, LASTTRENNSCHALTER

Abmessungen

Stecktechnik

Stecktechnik, Klemmschutzdeckel OD-BH-KS03

Bohrplan

45

28
4
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7
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2
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6

19
4

23
4

27
7

35
8

25

33
140

Ø11

45 45 18

25 6

20

26

20

35
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40
,5
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8
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9

4xØ
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6

96
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27
7

40
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47,545

140

51
8

35

70

103

105

3P
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LEISTUNGSSCHALTER, LASTTRENNSCHALTER

Abmessungen

Stecktechnik

140

35
8

105

187

140

157

Stecktechnik, Hinteranschluss (Anschlusssatz CS-BH-A021)

31
7

9

10520

53

6

40,5

20
,5

ø11 25
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F32

LEISTUNGSSCHALTER, LASTTRENNSCHALTER

Abmessungen

Stecktechnik, Handantrieb

Stecktechnik, Motorantrieb

225

175

282 31

3P
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F33

LEISTUNGSSCHALTER, LASTTRENNSCHALTER

Abmessungen

Stecktechnik (Anschlusssatz CS-BH-JX75, Montagesatz OD-BHD-MS75)

Stecktechnik (Anschlusssatz CS-BH-JT75, Montagesatz OD-BH-MT75) RETROFIT
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F34

LEISTUNGSSCHALTER, LASTTRENNSCHALTER

Abmessungen

Einschubtechnik

Einschubtechnik, Klemmschutzdeckel OD-BH-KS03

Bohrplan
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F35

LEISTUNGSSCHALTER, LASTTRENNSCHALTER

Abmessungen

Einschubtechnik, Hinteranschluss (Anschlusssatz CS-BH-A021)

Einschubtechnik

Arbeitsposition Revisionsposition

Arbeitsposition Revisionsposition
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F36

LEISTUNGSSCHALTER, LASTTRENNSCHALTER

Abmessungen

Einschubtechnik, Motorantrieb Arbeitsposition Revisionsposition

282 31
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Einschubtechnik, Handantrieb Arbeitsposition Revisionsposition
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Modeion

F37

LEISTUNGSSCHALTER, LASTTRENNSCHALTER

Abmessungen

Einschubtechnik (Anschlusssatz CS-BH-JX75, Montagesatz OD-BHD-MS75) RETROFIT
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Einschubtechnik (Anschlusssatz CS-BH-JT75, Montagesatz OD-BH-MT75) RETROFIT
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F38

LEISTUNGSSCHALTER, LASTTRENNSCHALTER

Abmessungen

Feste Ausführung, Vorderanschluss

Feste Ausführung, Vorderanschluss (Anschlusssatz CS-BH-B021 + CS-BH-B421, CS-BH-B022 + CS-BH-B422)

Bohrplan
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F39

LEISTUNGSSCHALTER, LASTTRENNSCHALTER

Abmessungen

Feste Ausführung, Vorderanschluss (Anschlusssatz CS-BH-B014 + CS-BH-B414)
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Feste Ausführung, Vorderanschluss (Anschlusssatz CS-BH-B031 + CS-BH-B431)

BH630N, BH630S
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Modeion

F40

LEISTUNGSSCHALTER, LASTTRENNSCHALTER

Abmessungen

4P

Feste Ausführung, Hinteranschluss (Anschlusssatz CS-BH-A021 + CS-BH-A421) Bohrplan
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Feste Ausführung, Vorderanschluss (Anschlusssatz CS-BH-B032 + CS-BH-B432)
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F41

LEISTUNGSSCHALTER, LASTTRENNSCHALTER

Abmessungen

Feste Ausführung, Motorantrieb Abmessungen der Öff nung in der Schaltschranktür 

für den externen Zykluszähler
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Feste Ausführung, Handantrieb
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Modeion

F42

LEISTUNGSSCHALTER, LASTTRENNSCHALTER

Abmessungen

Stecktechnik

Stecktechnik, Klemmschutzdeckel OD-BH-KS43

Bohrplan
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Modeion

F43

LEISTUNGSSCHALTER, LASTTRENNSCHALTER

Abmessungen

Stecktechnik
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Stecktechnik, Hinteranschluss (Anschlusssatz CS-BH-A021 + CS-BH-A421)
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F44

LEISTUNGSSCHALTER, LASTTRENNSCHALTER

Abmessungen

Stecktechnik, Handantrieb

Stecktechnik, Motorantrieb
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Modeion

F45

LEISTUNGSSCHALTER, LASTTRENNSCHALTER

Abmessungen

Einschubtechnik

Einschubtechnik, Klemmschutzdeckel OD-BH-KS43

Bohrplan
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F46

LEISTUNGSSCHALTER, LASTTRENNSCHALTER

Abmessungen

Einschubtechnik, Hinteranschluss (Anschlusssatz CS-BH-A021 + CS-BH-A421)

Einschubtechnik Arbeitsposition Revisionsposition
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F47

LEISTUNGSSCHALTER, LASTTRENNSCHALTER

Abmessungen

Einschubtechnik, Motorantrieb Arbeitsposition Revisionsposition

282 31

12
4

14
0

30

312 31

12
4

14
0

4P

Einschubtechnik, Handantrieb Arbeitsposition Revisionsposition

175

14
0

12
4

225 30

255

12
4

14
0

205

185

35
8

258

260

65

35
8

260

258

185

65

BH630N, BH630S Technische Informationen



Modeion

F48

STECKTECHNIK

Beschreibung
Die Stecktechnik des Leistungsschalters/Lasttrennschalters ist 

für anspruchsvolle Anwendungen vorgesehen, in denen ein 

schneller Austausch des Leistungsschalters und die sichtbare 

galvanische Unterbrechung des Stromkreises notwendig sind.

� die Stecktechnik enthält das notwendige Zubehör für den 

Umbau des Leistungsschalters/Lasttrennschalters in der 

festen Ausführung zum Leistungsschalters/Lasttrenn-

schalters mit der Stecktechnik

� Bestandteile der Stecktechnik:

- Halterung der Stecktechnik 

- 2 Anschlusssätze - sie werden am Schaltblock montiert

- Sperrzugstange (sichert die automatische Ausschaltung 

des Leistungsschalters während der Bedienung - Ein-

schieben oder Abnahme)

- Satz von Montageschrauben - zur Befestigung des Lei-

stungsschalters in der Stecktechnik (zur Befestigung der 

Stecktechnik im Schaltschrank wird der Montageschrau-

bensatz verwandt, der im Lieferumfang des Schalt-

blocks enthalten ist)
            

Positionen des Leistungsschalters 

Der Leistungsschalter in Stecktechnik hat zwei Positionen:

1. eingeschoben (Arbeitsposition)

2. abgenommen
            

Starkstromkreis

- zum Anschluss von Bändern oder Kabelschuhen wird der 

Anschlusssatz CS-BH-A011 verwendet, der im Lieferum-

fang des Schaltblocks enthalten ist

- für andere Anschlussarten sind die Anschlusssätze, siehe 

Seite F8 anzuwenden

- der Anschluss muss nach den Empfehlungen auf Seite F18 

erfolgen
            

Hilfsstromkreise

Sie werden mittels fünfzehnadrigen Verbindungskabels 

angeschlossen OD-BHD-KA01.

Signalisierung der Position SO-BHD-0010

Die Stecktechnik ist möglich mit max. 4 Schalter (bei 

4-poliger Ausführung max. 6 Schalter) für die Signalisierung 

von Positionen Eingeschoben/Abgenommen zu ergänzen.

Tastsatz OD-BH-KK01

Die Stecktechnik und der Leistungsschalter können mit dem 

Tastsatz ergänzt werden, der die Verwendung von einem an-

dersartigen Leistungsschalter verhindert.

 

Zubehör des Leistungsschalters in Stecktechnik

Der Leistungsschalter in Stecktechnik hat dasselbe Zubehör 

wie der Leistungsschalter in der festen Ausführung.

  

Vorteile und Sicherheitserhöhung des Bedienungs-

personals der elektrischen Einrichtung:

� eindeutige Fernsignalisierung der Leistungsschalterposition

� Mindestabstand zwischen dem Möglichkeit der Verriege-

lung der Stecktechnik mittels Vorhängeschlössern gegen 

das Einlegen des Leistungsschalters

� sichtbare galvanische Unterbrechung des Hauptstromkreises

� leichter Leistungsschalterwechsel im Störfall

� Schutzart IP20 aller Anschlussstellen

� die Stecktechnik muss nicht geerdet werden

Leistungsschalter 

in Stecktechnik

Verriegelung der Stecktechnik 

gegen die Einlegung des 

Leistungsschalters

Tastsatz

OD-BH-KK01

Anschlussplan des Leistungsschalters in der Stecktechnik mit Zubehör siehe Seite F16.

Anordnung der Hohlräume für 
Hilfsschalter SO-BHD-0010 in 

der Stecktechnik

11, 12, 13, 14

Parameter SO-BHD-0010

Typ SO-BHD-0010

Bemessungsarbeitsspannung U
e
  

     

400 V a.c.

220 V d.c.

Bemessungsisolationsspannung U
i
 500 V a.c.

Bemessungsfrequenz f
n 

50/60 Hz

Bemessungsarbeitsstrom I
e 
/U

e
       AC-13                    

I
e
 /U

e
       DC-15

3 A /400 V a.c. 

3,5 A /24 V d.c., 1 A/48 V d.c., 0,3 A/110 V d.c., 0,15 A/220 V d.c.

Wärmestrom I
th 

6 A

Kontaktordnung 001

Anschlussquerschnitt S 0,5 ÷ 1 mm2

Schutzart der Klemmen (des angeschlossenen Schalters) IP20

Die Schalterzustände SO-BHD-0010 in der Stecktechnik 
gemäß der Leistungsschalter

Hohlraum 11, 12, 13, 14 (19, 20)1)

Leistungsschalterposition

Eingeschoben 0     1

Abgenommen 1     0

Anmerkung: 0 - Kontakt ausgeschaltet, 1 - Kontakt eingeschaltet
1) - Hohlräume 19 und 20 befi nden sich nur bei 4-poliger Ausführung

2

1

44

Tastsatz 

OD-BH-KK01

Verbindungskabel 

OD-BHD-KA01

Signalisierung 

der Position

SO-BHD-0010

3P 4P

Stecktechnik
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F49

STECKTECHNIK

Leistungsschalter in der Stecktechnik mit Motorantrieb

Bei der Manipulation mit dem Leistungsschalter in Steck-

technik und Motorantrieb kann der Leistungsschalter in 

den Zustand gebracht werden, in dem der erste Einschalt-

versuch mittels Motorantrieb erfolglos ist. Die Einschaltung 

wird erst beim wiederholten Einschaltimpuls ausgeführt. 

Um diesen Zustand zu verhüten, kann eine folgender Maß-

nahmen ausgeführt werden:

1) Einhaltung des Manipulationsablauf des 

Leistungsschalters, siehe unten „Empfohlener 

Manipulationsablauf“

2) Anschluss des Steuerrelais OD-BHD-R… an den 

Motorantriebskreis gemäß dem Anschlussplan siehe 

Seite F71

Empfohlener Manipulationsablauf

Nach jeder Manipulation mit dem Leistungsschalter in Steck-

technik sind nach dem wiederholten Einstecken folgende Vor-

gänge in der unten angegebenen Reihenfolge auszuführen:

1) die Ausschalttaste (rot) am Motorantrieb drücken, siehe Bild

2) die Einschalttaste (grün) am Motorantrieb drücken, siehe Bild

Zustandsänderung des Schalters in Hohlräumen des Schaltblocks während des Abnehmens des Leistungsschalters

Leistungsschalterzustand vor dem Abnehmen
Schalterzustand vor dem Abnehmen 

- Position eingeschoben

Schalterzustand nach dem Abnehmen 

- Position abgenommen

Hohlraum 1 2 3, 4, 5, (6, 7, 8, 9)1) 1 2 3, 4, 5, (6, 7, 8, 9)1)

Po
si

tio
n 

de
s 

Le
is

tu
ng

ss
ch

al
te

rh
eb

el
s

Zu
st

an
d 

de
r H

au
pt

ko
nt

ak
te

PS
-B

H
D

-1
00

0

PS
-B

H
D

-0
10

0

PS
-B

H
D

-1
00

0

PS
-B

H
D

-0
10

0

PS
-B

H
D

-1
00

0

PS
-B

H
D

-0
10

0

PS
-B

H
D

-1
00

0

PS
-B

H
D

-0
10

0

PS
-B

H
D

-1
00

0

PS
-B

H
D

-0
10

0

PS
-B

H
D

-1
00

0

PS
-B

H
D

-0
10

0

Eingeschaltet 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1

Manuell ausgeschaltet oder durch den Motorantrieb 

elektrisch (Zustand aufgezogen)
0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1

Ausgeschaltet durch den Überstromauslöser 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1

Ausgeschaltet durch: durch Hilfauslöser, Durch TEST-Taste 

oder mit die Ausschalttaste auf dem Motorantrieb
0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1

Anmerkung: 0 - Kontakt ausgeschaltet, 1 - Kontakt eingeschaltet 
1) - Hohlräume 6, 7, 8, 9 befi nden sich nur bei 4-poliger Ausführung

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

3P 4P
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Empfohlene Manipulation mit dem Leistungsschalter
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EINSCHUBTECHNIK

Beschreibung
Die Einschubtechnik des Leistungsschalters/Lasttrennschal-
ters ist für anspruchsvolle Anwendungen vorgesehen, in de-
nen ein schneller Austausch des Leistungsschalters, häufi ge 
Revisionen und die sichtbare galvanische Unterbrechung 
des Stromkreises notwendig.
� die Einschubtechnik enthält das notwendige Zubehör für 

den Umbau des Leistungsschalters/Lasttrennschalters in 
der festen Ausführung zum Leistungsschalter/Lasttrenn-
schalter mit der Einschubtechnik

� Bestandteile der Einschubtechnik:
- Halterung der Einschubtechnik
- bewegliche Seitenteile 2x
- 2 Anschlusssätze - sie werden am Schaltblock montiert
- Sperrzugstange (sichert die automatische Ausschal-

tung des Leistungsschalters während der Bedienung-
Einschieben oder Ausziehen)

- zur Befestigung der Einschubtechnik im Schaltschrank 
wird der Montageschraubensatz verwendet, der im 
Lieferumfang des Schaltblocks enthalten ist

Positionen des Leistungsschalters 
Der Leistungsschalter in Einschubtechnik hat drei Positionen:
1. eingeschoben (Arbeitsposition)
2. ausgezogen (Revisionsposition)
3. abgenommen

Tastsatz OD-BH-KK01
Die Einschubtechnik und der Leistungsschalter können mit 
dem Tastsatz ergänzt werden.

Signalisierung der Position SO-BHD-0010
Die Einschubtechnik kann mit den Schaltern für die Signali-
sierung der Position des Leistungsschalters „eingeschoben/
/ausgezogen/abgenommen“ ergänzt werden.

Der Leistungsschalter 

in Einschubtechnik

Verriegelung der 

Einschubtechnik gegen 

Bedienung

Tastsatz 

OD-BH-KK01

Verbindungskabel 

OD-BHD-KA01

Signalisierung 

der Position

SO-BHD-0010

Anordnung der Hohlräume für Hilfsschalter 

SO-BHD-0010 in der Einschubtechnik

15, 17

Tastsatz

OD-BH-KK01

16, 18

11, 12, 13, 14

Verriegelung des Einschubes 

gegen den Einsatz des 

Leistungsschalters Die Schalterzustände SO-BHD-0010 in Einschubtechnik 
gemäß der Leistungsschalter und Arretierungsposition

Hohlraum 11, 12, 13, 14, 

(19, 20)1)

15, 17 16, 18

Leistungsschalterposition und 

Arretierung

Eingeschoben und nicht arretiert 0     1 1     0 0     1

Eingeschoben und arretiert 0     1 1     0 1     0

Ausgezogen und nicht arretiert 1     0 0     1 0     1

Ausgezogen und arretiert 1     0 0     1 1     0

Abgenommen und nicht arretiert 1     0 1     0 0     1

Abgenommen und arretiert 1     0 1     0 1     0

Anmerkung: 0 - Kontakt ausgeschaltet, 1 - Kontakt eingeschaltet
- Betriebszustand befi ndet sich immer in der Arretierposition
-in der Arretierposition kann die Einschubtechnik verriegelt werden 

(nähere Informationen siehe Vorteile und Sicherheitserhöhung des 
Bedienungspersonals der elektrischen Einrichtung) 

1) - Hohlräume 19 und 20 befi nden sich nur bei 4-poliger Ausführung

2

1

44 2

1

44 2

1

44

Anschlussplan des Leistungsschalters in der Einschubtechnik mit Zubehör siehe Seite F16.

Parameter SO-BHD-0010

Typ SO-BHD-0010

Bemessungsarbeitsspannung U
e
  

     

400 V a.c.

220 V d.c.

Bemessungsisolationsspannung U
i
 500 V a.c.

Bemessungsfrequenz f
n 

50/60 Hz

Bemessungsarbeitsstrom I
e 
/U

e
       AC-13 

I
e
 /U

e
       DC-15

3 A/400 V a.c.

3,5 A /24 V d.c., 1 A/48 V d.c., 0,3 A/110 V d.c., 0,15 A/220 V d.c.

Wärmestrom I
th 

6 A

Kontaktordnung 001

Anschlussquerschnitt S 0,5 ÷ 1 mm2

Schutzart der Klemmen (des angeschlossenen Schalters) IP20

3P 4P

Einschubtechnik

BH630N, BH630S Technische Informationen

Starkstromkreis
- zum Anschluss von Bändern oder Kabelschuhen wird der 

Anschlusssatz CS-BH-A011 verwendet, der im Lieferum-
fang des Schaltblocks enthalten ist

- für andere Anschlussarten sind die Anschlusssätze, siehe 
Seite F8 anzuwenden

- der Anschluss muss nach den Empfehlungen auf Seite F18 
erfolgen

Hilfsstromkreise
Sie werden mittels fünfzehnadrigen Kabels OD-BHD-KA01 
angeschlossen.

Zubehör des Leistungsschalters in der Einschubtechnik
Der Leistungsschalter mit Einschubtechnik hat dasselbe Zu-
behör wie der Leistungsschalter in der festen Ausführung.

Vorteile und Sicherheitserhöhung des Bedienungs-
personals der elektrischen Einrichtung:
� eindeutige Fern- und Localsignalisierung der Leistungs-

schalter und der Arretierungsposition
� Funktionsprüfung des Leistungsschalters und Zubehörs 

in der Revisionsposition
� Verriegelung des Einschubes gegen den Einsatz des 

Leistungsschalters, Verriegelung des Leistungsschalters 
in der eingeschobenen Position (Arbeitsposition), Ver-
riegelung des Leistungsschalters in der ausgezogenen 
Position (Revisionsposition) - Verriegelung mittels Vor-
hängeschlösser

� sichtbare galvanische Unterbrechung des Hauptstrom-
kreises

� leichter Leistungsschalterwechsel im Störfall
� Schutzart IP20 aller Anschlussstellen
� die Einschubtechnik muss nicht geerdet werden
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EINSCHUBTECHNIK

Der Leistungsschalter in Einschubtechnik mit Motorantrieb

Zustandsänderung des Schalters in Hohlräumen des Schaltblocks während des Einschiebens oder Ausziehens des Leistungsschalters

Leistungsschalterzustand vor dem Einschieben/Ausziehen Leistungsschalterzustand nach dem Einschieben/Ausziehen

Leistungsschalterzustand vor dem Einschieben
Schalterzustand vor dem Einschieben 

- Position ausgezogen

Schalterzustand nach dem Einschieben 

- Position eingeschoben

Leistungsschalterzustand vor dem Ausziehen
Schalterzustand vor dem Ausziehen 

- Position eingeschoben

Schalterzustand nach dem Ausziehen 

- Position ausgezogen

Hohlraum 1 2 3, 4, 5, (6, 7, 8, 9)1) 1 2 3, 4, 5, (6, 7, 8, 9)1)

Po
si

tio
n 

de
s 

Le
is

tu
ng

ss
ch

al
te

rh
eb

el
s

Zu
st

an
d 

de
r H

au
pt

ko
nt

ak
te

PS
-B

H
D

-1
00

0

PS
-B

H
D

-0
10

0

PS
-B

H
D

-1
00

0

PS
-B

H
D

-0
10

0

PS
-B

H
D

-1
00

0

PS
-B

H
D

-0
10

0

PS
-B

H
D

-1
00

0

PS
-B

H
D

-0
10

0

PS
-B

H
D

-1
00

0

PS
-B

H
D

-0
10

0

PS
-B

H
D

-1
00

0

PS
-B

H
D

-0
10

0

Eingeschaltet 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1

Manuell ausgeschaltet oder durch den Motorantrieb 

elektrisch (Zustand aufgezogen)
0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1

Ausgeschaltet durch den Überstromauslöser 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1

Ausgeschaltet durch: durch Hilfauslöser, Durch TEST-Taste 

oder mit die Ausschalttaste auf dem Motorantrieb
0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1

Anmerkung: 0 - Kontakt ausgeschaltet, 1 - Kontakt eingeschaltet
1) - Hohlräume 6, 7, 8, 9 befi nden sich nur bei 4-poliger Ausführung

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

3P 4P

Bei der Manipulation mit dem Einschubschalter und Motoran-

trieb kann der Leistungsschalter in den Zustand gebracht wer-

den, in dem der erste Einschaltversuch mittels Motorantrieb 

erfolglos ist. Die Einschaltung wird erst beim wiederholten 

Einschaltimpuls ausgeführt. Um diesen Zustand zu verhüten, 

kann eine folgender Maßnahmen ausgeführt werden:

1) Einhaltung des Manipulationsablauf des Leistungsschal-

ters, siehe unten „Empfohlener Manipulationsablauf“

2) Anschluss des Steuerrelais OD-BHD-R… an den Motoran-

triebskreis gemäß dem Anschlussplan siehe Seite F71

Empfohlener Manipulationsablauf

Nach jeder Manipulation mit dem Einschubschalter sind nach 

dem wiederholten Einschub folgende Vorgänge in der unten 

angegebenen Reihenfolge auszuführen:

1) die Ausschalttaste (rot) am Motorantrieb drücken, siehe Bild

2) die Einschalttaste (grün) am Motorantrieb drücken, siehe Bild

21

Empfohlene Manipulation mit dem Leistungsschalter

BH630N, BH630S Technische Informationen
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ÜBERSTROMAUSLÖSER - DTV3 3P 4P

BH630N, BH630S

t

I

IR

Ii 

WärmespeicherKurzschlussauslöser Reduzierter Strom

I
n
 = 250 A

SE-BH-0250-DTV3

I
n
 = 400 A

SE-BH-0400-DTV3

I
n
 = 630 A

SE-BH-0630-DTV3

�  geeignet für den Schutz von Leitungen und Verteilungs-

transformatoren

�  Überstrom- sowie Kurzschlussschutz

�  Einstellung des reduzierten Stroms I
R
 = 0,4 ÷ 1 I

n

�  der Wärmespeicher kann ein-/ausgeschaltet werden 

(ON = T
(t)

, OFF = T
(0)

)

�  Einstellung des Wertes des Kurzschlussauslösers l
i
 in zwei 

Schritten, 4x I
R
 oder 12,5x I

R

�  Einstellung von I
R
 und I

i
 mittels Drehschalter erfolgt 

sprungartig

�  der Überstromauslöser signalisiert den Betriebszustand 

und die Stromgröße mittels LED

�  die Parameterwerte des Überstromauslösers sind vom 

Hersteller auf ein Minimum eingestellt

Eigenschaften

Angaben für das Projekt

Schaltblock BH630…

Überstromauslöser SE-BH-…

Einstellung des Überstromauslösers
Reduzierter Strom I

R
…. A

Wärmespeicher T ….

Strom des Kurzschlussauslösers I
i

…. A (…. x IR)

I

WICHTIG

 � beim Schutz von Transformatoren und Leitun-

gen muss der Wärmespeicher eingeschaltet 

werden

- Transformator und oder Leitung werden so 

gegen wiederholte Überlast geschützt

Technische Informationen
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ÜBERSTROMAUSLÖSER - MTV8, Modus TV 3P 4P

BH630N, BH630S

t

I

IR

tR

Ii 

Kurzschlussauslöser

I
n
 = 250 A

SE-BH-0250-MTV8

I
n
 = 400 A

SE-BH-0400-MTV8

I
n
 = 630 A

SE-BH-0630-MTV8

�  TV Modus - geeignet für den Schutz von Leitungen, 

Verteilungstransformatoren und Generatoren

�  Überstrom- sowie Kurzschlussschutz

�  Einstellung des reduzierten Stroms I
R
 = 0,4 ÷ 1 I

n

�  der Wärmespeicher kann ein-/ausgeschaltet werden 

(ON = T
(t)

, OFF = T
(0)

)

�  im TV Modus ist der Unterstromauslöser inaktiv

�  Einstellung der Verzögerung des Wärmeauslösers 1 s, 3 s, 

10 s und 20 s

�  Einstellung des Wertes des Kurzschlussauslösers l
i
 in 8 

Schritten und die Möglichkeit der Ausschaltverzögerung 

des Kurzschlussauslösers von 50 ms

�  Einstellung von I
R
, t

R
 und I

i
 mittels Drehschalter erfolgt 

sprungartig

�  der Überstromauslöser signalisiert den Betriebszustand 

und die Stromgröße mittels LED

�  die Parameterwerte des Überstromauslösers sind vom 

Hersteller auf ein Minimum eingestellt

EigenschaftenReduzierter Strom Verzögerung des 
Wärmeauslösers

Angaben für das Projekt

Schaltblock BH630…

Überstromauslöser SE-BH-…

Einstellung des Überstromauslösers
Reduzierter Strom I

R
…. A

Modus TV

Wärmespeicher T ….

Verzögerung des Wärmeauslösers t
R

…. s

Strom des Kurzschlussauslösers I
i

…. A

Verzögerung des Kurzschlussauslösers …. ms

I

WICHTIG

 � Einstellung des Stroms des Kurzschlussauslö-

sers l
i
 muss der Impedanzschleife entsprechen

- die Bedingungen der automatischen Ab-

schaltung von der Quelle im Störfall müssen 

erfüllt werden

Technische Informationen
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ÜBERSTROMAUSLÖSER - MTV8, Modus M 3P 4P

BH630N, BH630S

t

I

IR

tR

Ii 

KurzschlussauslöserReduzierter Strom Motoranlauf

I
n
 = 250 A

SE-BH-0250-MTV8

I
n
 = 400 A

SE-BH-0400-MTV8

I
n
 = 630 A

SE-BH-0630-MTV8

�  M Modus - geeignet für den Motorschutz

�  Überstrom- sowie Kurzschlussschutz

�  Einstellung des reduzierten Stroms I
R
 = 0,4 ÷ 1 I

n

�  der Wärmespeicher kann ein-/ausgeschaltet werden (ON 

= T
(t)

, OFF = T
(0)

)

�  im M Modus ist der Unterstromauslöser aktiv

�  Einstellung der Verzögerung des Wärmeauslösers t
R
 3 s, 8 s, 

15 s und 20 s gemäß der Motoranlaufklasse

�  Einstellung des Wertes des Kurzschlussauslösers l
i
 in 8 

Schritten und die Möglichkeit der Ausschaltverzögerung 

des Kurzschlussauslösers von 50 ms

�  Einstellung von I
R
, t

R
 und I

i
 mittels Drehschalter erfolgt 

sprungartig

�  der Überstromauslöser signalisiert den Betriebszustand 

und die Stromgröße mittels LED

�  die Parameterwerte des Überstromauslösers sind vom 

Hersteller auf ein Minimum eingestellt

Eigenschaften

Angaben für das Projekt

Schaltblock BH630…

Überstromauslöser SE-BH-…

Einstellung des Überstromauslösers
Reduzierter Strom I

R
…. A

Modus M

Wärmespeicher T ….

Verzögerung des Wärmeauslösers t
R

…. s

Strom des Kurzschlussauslösers I
i

…. A

Verzögerung des Kurzschlussauslösers …. ms

I

WICHTIG

 � beim Motorschutz muss der M Modus 

ausgewählt werden - der Motor wird im 

Phasenausfall geschützt

 � die Verzögerung des Wärmeauslösers t
R
 muss 

der Motoranlaufklasse entsprechen

 � beim Motorschutz ist es geeignet, die Verzö-

gerung des Kurzschlussauslösers auf 50 ms 

einzustellen

Technische Informationen
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ÜBERSTROMAUSLÖSER - L001 3P 4P

BH630N, BH630S

t

I

Ii 

In

I
n
 = 250 A

SE-BH-0250-L001

I
n
 = 400 A

SE-BH-0400-L001

I
n
 = 500 A

SE-BH-0500-L001

I
n
 = 315 A

SE-BH-0315-L001

I
n
 = 630 A

SE-BH-0630-L001

�  geeignet für den Leitungsschutz mit niedrigen Stoßströmen

�  Überstrom- sowie Kurzschlussschutz

�  reduzierter Strom kann nicht eingestellt werden

�  der Wärmespeicher kann nicht ausgeschaltet werden

�  der Kurzschlussauslöser ist auf 4x I
n
 fest eingestellt

Eigenschaften

Bemessungsstrom Kurzschlussauslöser

Angaben für das Projekt

Schaltblock BH630…

Überstromauslöser SE-BH-…

Werte des Überstromauslösers
Bemessungsstrom I

n
…. A

Strom des Kurzschlussauslösers I
i

…. A (4x I
n
)

I

WICHTIG

 � im Kreis dürfen keine großen Stoßströme sein

- es käme zur unerwünschten Ausschaltung, 

weil der Strom des Kurzschlussauslösers auf 

ein 4-Faches von I
n
 fest eingestellt ist

Technische Informationen
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WICHTIG

 � Einstellung des Stroms des Kurzschlussauslö-

sers l
i
 muss der Impedanzschleife entsprechen

- die Bedingungen der automatischen Ab-

schaltung von der Quelle im Störfall müssen 

erfüllt werden

ÜBERSTROMAUSLÖSER - MTV9, Modus TV 3P 4P

BH630N, BH630S

IR

tR

tsd

Ii 

Isd 

t

I

I
n
 = 250 A

SE-BH-0250-MTV9

I
n
 = 400 A

SE-BH-0400-MTV9

I
n
 = 630 A

SE-BH-0630-MTV9

�  TV Modus ist für den Schutz von Leitungen, Verteilungs-

transformatoren und Generatoren geeignet – ermöglicht die 

Einstellung der Zeitselektivität

�  Überstrom- sowie Kurzschlussschutz

�  Einstellung des reduzierten Stroms I
R
 = 0,4 ÷ 1 I

n

�  der Wärmespeicher kann ein-/ausgeschaltet werden 

(ON = T
(t)

, OFF = T
(0)

)

�  im TV Modus ist der Unterstromauslöser inaktiv

�  Einstellung der Verzögerung des Wärmeauslösers 1 s, 3 s, 

10 s und 20 s

�  Einstellung des Wertes des Selektivauslösers I
sd

 in 4 Schritten 

(unabhängiger zeitverzögerter Auslöser)

�  Einstellung der Verzögerung des Selektivauslösers t
sd

 auf 

0 ms, 100 ms, 200 ms oder 300 ms

�  Einstellung von I
R
, t

R
, I

sd
 und t

sd
 mittels Drehschalter erfolgt 

sprungartig

�  der Überstromauslöser signalisiert den Betriebszustand und 

die Stromgröße mittels LED

�  die Parameterwerte des Überstromauslösers sind vom 

Hersteller auf ein Minimum eingestellt

Eigenschaften

Angaben für das Projekt

Schaltblock BH630…

Überstromauslöser SE-BH-…

Einstellung des Überstromauslösers
Reduzierter Strom I

R
…. A

Modus TV

Wärmespeicher T ….

Verzögerung des Wärmeauslösers t
R

…. s

Wert des Selektivauslösers I
sd

…. A (…x I
R
)

Verzögerung des Selektivauslösers t
sd

…. ms

Bemessungsstrom Motoranlauf Selektivauslöser

Ku
rz

sc
hl

us
sa

us
lö

se
r

Technische Informationen
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WICHTIG

 � beim Motorschutz muss der M Modus 

ausgewählt werden

- der Motor wird im Phasenausfall geschützt

� die Verzögerung des Wärmeauslösers t
R
 muss 

der Motoranlaufklasse entsprechen

ÜBERSTROMAUSLÖSER - MTV9, Modus M 3P 4P

BH630N, BH630S

IR

tR

tsd

Ii 

Isd 

t

I

I
n
 = 250 A

SE-BH-0250-MTV9

I
n
 = 400 A

SE-BH-0400-MTV9

I
n
 = 630 A

SE-BH-0630-MTV9

�  M Modus ist für den Motorschutz geeignet – ermöglicht 

die Einstellung der Zeitselektivität

�  Überstrom- sowie Kurzschlussschutz

�  Einstellung des reduzierten Stroms I
R
 = 0,4 ÷ 1 I

n

�  der Wärmespeicher kann ein-/ausgeschaltet werden 

(ON = T
(t)

, OFF = T
(0)

)

�  im M Modus ist der Unterstromauslöser aktiv

�  Einstellung der Verzögerung des Wärmeauslösers t
R
 3 s, 8 s, 

15 s und 20 s gemäß der Motoranlaufklasse

�  Einstellung des Wertes des Selektivauslösers I
sd

 in 4 Schrit-

ten (unabhängiger zeitverzögerter Auslöser)

�  Einstellung der Verzögerung des Selektivauslösers t
sd

 auf 

0 ms, 100 ms, 200 ms oder 300 ms

�  Einstellung von I
R
, t

R
, I

sd
 und t

sd
 mittels Drehschalter erfolgt 

sprungartig

�  der Überstromauslöser signalisiert den Betriebszustand 

und die Stromgröße mittels LED

�  die Parameterwerte des Überstromauslösers sind vom 

Hersteller auf ein Minimum eingestellt

Eigenschaften

Angaben für das Projekt

Schaltblock BH630…

Überstromauslöser SE-BH-…

Einstellung des Überstromauslösers
Reduzierter Strom I

R
…. A

Modus M

Wärmespeicher T ….

Verzögerung des Wärmeauslösers t
R

…. s

Wert des Selektivauslösers I
sd

…. A (…x I
R
)

Verzögerung des Selektivauslösers t
sd

…. ms

Bemessungsstrom Motoranlauf Selektivauslöser

Ku
rz

sc
hl

us
sa

us
lö

se
r

Technische Informationen
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ÜBERSTROMAUSLÖSER - 4D01 4P

BH630N, BH630S

t

I

IR

IN

tR

Ii 

I
n
 = 250 A

SE-BH-0250-4D01

I
n
 = 400 A

SE-BH-0400-4D01

I
n
 = 630 A

SE-BH-0630-4D01

�  geeignet für den Schutz von Leitungen und Verteilungs-

transformatoren mit dem gesicherten „N“ Leiter in den 

TN-C-S- und TN-S-Netzen 

�  Überstrom- sowie Kurzschlussschutz

�  Einstellung des reduzierten Stroms I
R
 = 0,4 ÷ 1 I

n

�  der Wärmespeicher kann ein-/ausgeschaltet werden 

(ON = T
(t)

, OFF = T
(0)

)

�  Einstellung der Verzögerung des Wärmeauslösers 1 s, 3 s, 

10 s und 20 s

�  Einstellung des Wertes des Kurzschlussauslösers l
i
 in 4 

Schritten (2 ÷ 9)x I
R

�  Einstellung des Niveaus des reduzierten Stroms I
N
 und des 

Kurzschlussstroms I
iN

 im 4. Pol

�  Einstellung von I
R
, t

R
, I

N
 und I

iN
 mittels Drehschalter erfolgt 

sprungartig

�  der Überstromauslöser signalisiert den Betriebszustand und 

die Stromgröße mittels LED

�  die Parameterwerte des Überstromauslösers sind vom 

Hersteller auf ein Minimum eingestellt

Eigenschaften

Angaben für das Projekt

Schaltblock BH630…

Überstromauslöser SE-BH-…

Einstellung des Überstromauslösers
Reduzierter Strom I

R
…. A

Wärmespeicher T ….

Verzögerung des Wärmeauslösers t
R

…. s

Niveau des reduzierten Stroms im 4. Pol I
N

…. A (…x I
R
 )

Niveau des reduzierten Stroms im 4. Pol I
iN

…. A (… x I
i
 )

I

WICHTIG

 � Einstellung des Stroms des Kurzschlussauslö-

sers l
i
 muss der Impedanzschleife entsprechen

- die Bedingungen der automatischen Ab-

schaltung von der Quelle im Störfall müssen 

erfüllt werden

Bemessungsstrom Motoranlauf
Kurzschlussaus-

löser

Technische Informationen
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SCHALTER

Voreilschalter

Wechsler

Zweifachschalter

Einfachschalter

Parameter

Typ PS-BHD-..00 PS-BHD-..00-Au1)

Bemessungsarbeitsspannung U
e

U
e

60 ÷ 500 V a.c.

60 ÷ 500 V d.c.

5 ÷ 60 V a.c.

5 ÷ 60 V d.c.

Bemessungsisolationsspannung U
i
 500 V 500 V

Bemessungsfrequenz f
n 

50/60 Hz 50/60 Hz

Bemessungsarbeitsstrom I
e 
 /U

e
       AC-15

I
e 
 /U

e 
      DC-13

6 A/240 V, 4 A/400 V, 2 A/500 V

0,4 A/240 V, 0,3 A/400 V, 0,2 A/500 V

AC-12, DC-12    0,004 ÷ 0,5 A/5 V, 

                               0,004 ÷ 0,01/60 V

Wärmestrom I
th 

10 A 0,5 A

Kontaktordnung 01, 10, 02, 11, 20      01, 10, 02, 11, 20

Anschlussquerschnitt S 0,5 ÷ 1 mm2 0,5 ÷ 1 mm2

Schutzart der Klemmen (des angeschlossenen Schalters) IP20 IP20

Typenbezeichnung, Zahl und Art von Kontakten gemäß Kontaktordnung

Kontaktordnung Typ Kontaktzahl Kontaktart

01 PS-BHD-1000 (-Au) 1 Schließer

20 PS-BHD-2000 (-Au) 2 Schließer

01 PS-BHD-0100 (-Au) 1 Öff ner

02 PS-BHD-0200 (-Au) 2 Öff ner

11 PS-BHD-1100 (-Au) 1+1 Öff ner+Schließer

001 PS-BHD-0010 (-Au) 1 Wechsler

002 PS-BHD-0020(-Au) 2 Wechsler

Funktion und Name von Schaltern nach ihrer Anordnung in den Hohlräumen

Anordnung des Schalters Name des Schalters Funktion des Schalters

Hohlraum 1 Meldeschalter signalisiert das Ausschalten des Leistungsschalters durch den Überstromauslöser

Hohlraum 2 Relativschalter signalisiert das Ausschalten des Leistungsschalters/Lasttrennschalters durch die 

Auslöser, die TEST-Taste oder mit die Ausschalttaste auf dem Motorantrieb

Hohlraum 3, 4, 5 (6, 7, 8, 9)2) Hilfsschalter signalisiert die Position der Hauptkontakte des Leistungsschalters/Lasttrennschalters

Hohlraum 10 Voreilschalter schaltet/öff net mit Vorlauf vor den Hauptkontakten des Leistungsschalters/Lasttrennschalters

2) - Hohlräume 6, 7, 8, 9 befi nden sich nur bei 4-poliger Ausführung

Typ SP-BHD-0002 PS-BHD-0010/0020 PS-BHD-0010-Au/0020-Au1)

Bemessungsarbeitsspannung U
e

U
e

250 V a.c.

-

60 ÷ 250 V a.c.

60 ÷ 250 V d.c.

5 ÷ 60 V a.c.

5 ÷ 60 V d.c.

Bemessungsisolationsspannung U
i
 250 V 250 V 250 V

Bemessungsfrequenz f
n 

50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

Bemessungsarbeitsstrom I
e 
 /U

e
       

I
e 
 /U

e
       

1 A/250 V a.c. AC-15     1,5 A/250 V a.c.

DC-13     0,2 A/250 V d.c.

AC-12, DC-12    0,004 ÷ 0,5 A/5 V, 

                                     0,004 ÷ 0,01/60 V

Wärmestrom I
th 

- 6 A 0,5 A

Kontaktordnung 02, 11, 20 001/002 001/002

Anschlussquerschnitt S 0,5 ÷ 1 mm2 0,5 ÷ 1 mm2 0,5 ÷ 1 mm2

Schutzart der Klemmen (des angeschlossenen Schalters) IP20 IP20 IP20

1) - PS-BHD-….- Au ist nicht geeignet für die Steuerung von elektromagnetischen Lasten

Anordnung der Hohlräume im Schaltblock BH630...

3P 4P

Zweifach Wechsler

BH630N, BH630S

Die Zustände der Schalter in Hohlräumen des Schaltblocks

Hohlraum 1 2
3, 4, 5

(6, 7, 8, 9)1) 10 2 und 3 2 und 3 2 und 3 1 2
3, 4, 5

(6, 7, 8, 9)1)

Leistungsschalter-
zustand

Po
si

ti
on

 d
es

 
Le

is
tu

n
gs

sc
h

al
te

rh
eb

el
s

Zu
st

an
d 

de
r 

H
au

pt
ko

n
ta

kt
e PS

-B
H

D
-1

00
0

PS
-B

H
D

-0
10

0

PS
-B

H
D

-1
00

0

PS
-B

H
D

-0
10

0

PS
-B

H
D

-1
00

0

PS
-B

H
D

-0
10

0

SP
-B

H
D

-0
00

2

  S
P-

BH
D-

X.
..-

00
01

PS
-B

H
D

-2
00

0

PS
-B

H
D

-1
10

0

PS
-B

H
D

-0
20

0

PS
-B

H
D

-0
01

0

PS
-B

H
D

-0
01

0

PS
-B

H
D

-0
01

0

Eingeschaltet 1 1 0 0 1 1 0 1        0 1        1 0        1 0        0 1        0 0        1 1        0

Manuell ausgeschaltet oder durch den 

Motorantrieb elektrisch (Zustand aufgezogen)
0 1 0 0 1 0 1 0        1 0        0 1        0 1        1 1        0 0        1 0        1

Ausgeschaltet durch den Überstromauslöser 0 0 1 1 0 0 1 0        1 0        0 1        0 1        1 0        1 1        0 0        1

Ausgeschaltet durch: durch Hilfauslöser, Durch 

TEST-Taste oder mit die Ausschalttaste auf dem 

Motorantrieb
0 1 0 1 0 0 1 0        1 0        0 1        0 1        1 1        0 1        0 0        1

Anmerkung: 0 - Kontakt ausgeschaltet, 1 - Kontakt eingeschaltet     1) - Hohlräume 6, 7, 8, 9 befi nden sich nur bei 4-poliger Ausführung

Technische Informationen
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SPANNUNGSAUSLÖSER
Parameter

Typ SV-BHD-X…

Bemessungsarbeitsspannung U
e
  

  

24, 40, 48, 110, 230, 400, 500 V a.c.

24, 40, 48, 110, 220 V d.c.

Bemessungsfrequenz f
n
 50/60 Hz

Leistungsaufnahme bei 1,1 U
e

< 3 VA

< 3 W

Charakteristik U ≥ 0,7 U
e   

der Leistungsschalter muss ausschalten

Zeit bis zum Ausschalten 20 ms

Belastungsdauer ∞

Anschlussquerschnitt S 0,5 ÷ 1 mm2

Schutzart der Klemmen (des angeschlossenen Auslösers) IP20

Anordnung im Hohlraum Nr. 10

Anordnung der Hohlräume im Schaltblock BH630...

Typenbezeichnung nach der 
Bemessungsarbeitsspannung

U
e

Typ

24, 40, 48 V a.c./d.c. SV-BHD-X024

110 V a.c./d.c. SV-BHD-X110

230, 400, 500 V a.c. /220 V d.c. SV-BHD-X230

Die konkrete Bemessungsarbeitsspannung des 
Auslösers wird mittels Steckverbindern direkt 
am Auslöser eingestellt. Vom Hersteller ist diese 
immer auf den höchsten Wert voreingestellt 
(siehe Abb. 1).

AC

DC

Relativschalter

Relativschalter

Hilfsschalter

Hilfsschalter

Hauptkontakte

1 5 10 50

10
2

500

10
3

5 000

10
4

20

20

20

t [ms]

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

30

30

2 1
4 3
6 5

3.4 3.3
5.4
4.4
3.4

5.3
4.3
3.3

14 13
5.2
4.2
3.2

5.1
4.1
3.1

2.4 2.3

2.2 2.1

Ausschalten des Leistungsschalters/Lasttrennschalters durch den Spannungsauslöser

Abb. 1 - Einstellung der Bemessungsarbeitsspannung

3P 4P

C
1

C
2

Zustände und Positionen des Hebels von 

Leistungsschalter/Lasttrennschalter

Zustände des 

Leistungsschalters/

Lasttrennschalters

Position des Hebels 

von Leistungsschalter/

Lasttrennschalter

Eingeschaltet

Ausgeschaltet durch die 

Auslöser, die TEST-Taste oder 

mit die Ausschalttaste auf dem 

Motorantrieb

Manuell ausgeschaltet oder 

durch den Motorantrieb 

elektrisch (Zustand aufgezogen)

BH630N, BH630S Technische Informationen
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SPANNUNGSAUSLÖSER

Beschreibung der Diagramme

Marke Beschreibung

HK Hauptkontakte

OK Leistungsschalter ist für die weitere Manipulation vorbereitet

IMP ON Einschaltimpuls für den Motorantrieb

SV Steuerspannung am Spannungsauslöser

SP Steuerspannung am Unterspannungsauslöser

Parameter

Ansprechdauer des Hilfsauslösers

Bei der Betätigung des Leistungsschalters durch Motorantrieb und Unterspan-

nungsauslöser oder Spannungsauslöser muss die Verweilzeit eingehalten werden. 

Zwischen dem Abschalten der Spannung vom Spannungsauslöser resp. Anlegen der 

Spannung an den Unterspannungsauslöser und dem Steuerimpuls für die Einschal-

tung des Motorantriebs müssen folgende Verweilzeiten eingehalten werden:

Spannungsauslöser

Zustände und Positionen des Hebels von Leistungsschalter/

/Lasttrennschalter

Zustände des Leistungsschalters/

/Lasttrennschalters

Position des Hebels von 

Leistungsschalter/Lasttrennschalter

Eingeschaltet

Ausgeschaltet durch die Auslöser, die TEST-

Taste oder mit die Ausschalttaste auf dem 

Motorantrieb

Manuell ausgeschaltet oder durch den 

Motorantrieb elektrisch (Zustand aufgezogen)

3P 4P

Mitwirkung des Motorantriebs und des Spannungsauslösers

Spannungsauslöser

BH630N, BH630S

0

0

1

>50

t (ms)

1

OK

SV

0

0

1

SP

>50

t (ms)

1

0

1

50

20 ÷ 700

HK

IMP ON

SV
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Zustände und Positionen des Hebels von 

Leistungsschalter/Lasttrennschalter

Zustände des 

Leistungsschalters/

/Lasttrennschalters

Position des Hebels 

von Leistungsschalter/

/Lasttrennschalter

Eingeschaltet

Ausgeschaltet durch die 

Auslöser, die TEST-Taste oder 

mit die Ausschalttaste auf dem 

Motorantrieb

Manuell ausgeschaltet oder 

durch den Motorantrieb 

elektrisch (Zustand aufgezogen)

Umístění dutin ve spínacím bloku BH630...

UNTERSPANNUNGSAUSLÖSER

Anordnung der Hohlräume im Schaltblock BH630...

Parameter

Typ SP-BHD-X… SP-BHD-X…-00012)

Bemessungsarbeitsspannung U
e
   

  

24, 40, 48, 110, 230, 400, 500 V a.c.

24, 40, 48, 110, 220 V d.c.

24, 40, 48, 110, 230, 400, 500 V a.c.

24, 40, 48, 110, 220 V d.c.

Bemessungsfrequenz f
n

50/60 Hz 50/60 Hz

Leistungsaufnahme bei 1,1 U
e

< 3 VA

< 3 W

< 3 VA

< 3 W

Charakteristik 1) U ≥ 0,85 U
e
  - der Leistungsschalter ist möglich einzuschalten          

U ≤ 0,35 U
e
  - der Leistungsschalter muss ausschalten

Zeit bis zum Ausschalten 20 ms 20 ms

Belastungsdauer ∞ ∞

Anschlussquerschnitt S 0,5 ÷ 1 mm2 0,5 ÷ 1 mm2

Schutzart der Klemmen (des angeschlossenen Auslösers) IP20 IP20

Anordnung im Hohlraum Nr. 10 10

Voreilschalter  -

Bemessungsarbeitsspannung U
e
   - 250 V a.c.

Bemessungsfrequenz f
n 

- 50/60 Hz

Bemessungsarbeitsstrom I
e 
 /U

e 
 - 1 A/250 V a.c.

Kontaktordnung - 10, 01

Anschlussquerschnitt S - 0,5 ÷ 1 mm2

Schutzart der Klemmen (des angeschlossenen Schalters)  - IP20

1) - das Ausschalten des Auslösers kann mit Hilfe des Verzögerungsblocks BZ-BX-X230 verzögert werden, nähere Informationen Seite P2.
2) - kann nicht in Kombination mit dem Motorantrieb MP-BH-X.... genutzt werden

Zahl und Art von Kontakten gemäß Kontaktordnung

Kontaktordnung Kontaktzahl Kontaktart

01 1 Öff ner

10 1 Schließer

AC

DC

Typenbezeichnung nach der 
Bemessungsarbeitsspannung

U
e

Typ

24, 40, 48 V a.c. SP-BHD-X024

110 V a.c./d.c. SP-BHD-X110

230, 400, 500 a.c./220 V d.c. SP-BHD-X230

Die konkrete Bemessungsarbeitsspannung des 
Auslösers wird mittels Steckverbindern direkt 
am Auslöser eingestellt. Vom Hersteller ist diese 
immer auf den höchsten Wert voreingestellt 
(siehe Abb. 1).Ausschalten des Leistungsschalters/Lasttrennschalters 

durch den Spannungsauslöser

D
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D
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D
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D
2
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Hilfsschalter

Hilfsschalter

Hauptkontakte
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Voreilschalter
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2 1
4 3
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3.4 3.3
5.4
4.4
3.4

5.3
4.3
3.3

14 13
5.2
4.2
3.2

5.1
4.1
3.1

2.4 2.3

2.2 2.1

10.Y2 10.Y 1
10.Y4 10.Y 3

10.Y2 10.Y 1
10.Y4 10.Y 3

Abb. 1 - Einstellung der Bemessungsarbeitsspannung

3P 4P
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Zustände und Positionen des Hebels von Leistungsschalter/

/Lasttrennschalter

Zustände des Leistungsschalters/

/Lasttrennschalters

Position des Hebels von 

Leistungsschalter/Lasttrennschalter

Eingeschaltet

Ausgeschaltet durch die Auslöser, die TEST-

Taste oder mit die Ausschalttaste auf dem 

Motorantrieb

Manuell ausgeschaltet oder durch den 

Motorantrieb elektrisch (Zustand aufgezogen)

UNTERSPANNUNGSAUSLÖSER

Beschreibung der Diagramme

Marke Beschreibung

HK Hauptkontakte

OK Leistungsschalter ist für die weitere Manipulation vorbereitet

IMP ON Einschaltimpuls für den Motorantrieb

SV Steuerspannung am Spannungsauslöser

SP Steuerspannung am Unterspannungsauslöser

Parameter

Ansprechdauer des Hilfsauslösers

Unterspannungsauslöser

Bei der Betätigung des Leistungsschalters durch Motorantrieb und Unterspannungs-

auslöser oder Spannungsauslöser muss die Verweilzeit eingehalten werden. Zwischen 

dem Abschalten der Spannung vom Spannungsauslöser resp. Anlegen der Spannung an 

den Unterspannungsauslöser und dem Steuerimpuls für die Einschaltung des Motoran-

triebs müssen folgende Verweilzeiten eingehalten werden:

3P 4P

Mitwirkung des Motorantriebs und des Unterspannungsauslösers

Unterspannungsauslöser

BH630N, BH630S

0

0

1

>50

OK

1
SP

OK

t (ms)

0

0

1

>50

20 ÷ 700

1

0

1

50

t (ms)

HK

SP

IMP ON
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BH630N, BH630S

HANDANTRIEBE

Abb. 1 - Abmessungen siehe Seite F28

Abb. 2 - Abmessungen siehe Seite F28

Beschreibung
Der Handantrieb ermöglicht den Leistungsschalter/Last-

trennschalter durch die Drehbewegung des Hebels zu betäti-

gen, z.B. Einschalten und Ausschalten der Arbeitsmaschinen. 

Das Modulkonzept von Antrieben ermöglicht eine einfache 

Montage auf den Schaltblock (auch nachträglich) nach Ab-

nehmen der Deckel von Hohlräumen. Der angebrachte Antrieb 

kann plombiert werden. Der Antrieb und sein Zubehör werden 

selbständig nach eigener Wahl bestellt, siehe Seite F12.

� Der Handantrieb ermöglicht die Betätigung des Leis-

tungsschalters: 

a) vom stirnseitigen Leistungsschalterpaneel (Abb. 1)

Handantriebsblock RP-BH-CK.. 

+ Handantriebshebel RP-BHD-CP..

b) über die Tür des Schrankschalters (Abb. 2)

Handantriebsblock RP-BH-CK..

+ Verlängerungswelle RP-BHD-CH..

+ Handantriebslager PR-BHD-CN..

+ Handantriebshebel + RP-BHD-CP..

� Der Handantriebsblock wird direkt am Schaltblock angebracht.

� Das Handantriebslager ist an die Tür des Schaltschrankes anzu-

bringen und sorgt für die Schutzart von IP40 oder IP66.

� Der Handantriebshebel wird auf den Handantriebsblock oder 

auf das Handantriebslager aufgesetzt.

� Die Verlängerungswelle wird in zwei Varianten geliefert, Stan-

dard (Länge 365 mm – kann gekürzt werden) und teleskopisch 

(einstellbar, Länge 245 ÷ 410 mm).

Sicherheitserhöhung des Bedienungspersonals der 

elektrischen Einrichtung:

� Der Handantriebsblock und der Handantriebshebel werden 

auch so geliefert, dass es möglich ist, den Leistungsschalter 

in der Position „manuell ausgeschaltet” zu verschließen. Der 

Handantriebsblock sowie der Handantriebshebel sind mit bis 

zu drei Vorhängeschlössern mit einem Bügeldurchmesser von 

max. 6 mm zu verschließen.

� Jedes Handantriebslager blockiert die Tür gegen ihr Öff nen 

beim Schalterzustand eingeschaltet oder ausgeschaltet mit den 

Auslösern und beim Schalterzustand „manuell eingeschaltet” 

und beim geschlossenen Handantriebshebel.

� „zwei Leistungsschalter mit Handantrieben können mit einer 

gegenseitigen mechanischen Blockierung oder mit einer me-

chanischen Parallelschaltung ergänzt werden - siehe Seite F65.

3P 4P

Mittels Schraubenzieher kann die Türverriegelung des Schalt-

schranks beim eingeschalteten Leistungsschalter entriegelt 

werden (beim Lager RP-BHD-CN40 und RP-BHD-CN41).

Parameter

Türblockierung gegen Öff nen des Schaltschrankes im Zustand des Leistungsschalters

Typ Beschreibung Farbe Verriegelung im 

ausgeschalteten

Leistungsschalter-

zustand

Schutzart 

eingeschaltet

„manuell ausgeschaltet” 

und verschlossen

Schaltschranktüröff nung bei 

eingeschaltetem Leistungsschalter

Länge [mm]

RP-BH-CK10 Handantriebsblock blau nein  -  - - -  -

RP-BH-CK20 Handantriebsblock blau ja  -  - - -  -

RP-BH-CK21 Handantriebsblock gelb ja  -  - - -  -

RP-BH-CK30 Handantriebsblock – Seitenantrieb, rechts blau - - - - - -

RP-BH-CK31 Handantriebsblock – Seitenantrieb, links blau - - - - - -

RP-BHD-CP10 Handantriebshebel schwarz nein  -  - - -  -

RP-BHD-CP20 Handantriebshebel schwarz ja  -  - - -  -

RP-BHD-CP21 Handantriebshebel rot ja  -  - - -  -

RP-BHD-CN40 Handantriebslager schwarz  - IP40 ja ja ja  -

RP-BHD-CN41 Handantriebslager gelb  - IP40 ja ja ja  -

RP-BHD-CN60 Handantriebslager schwarz  - IP66 ja ja Nein  -

RP-BHD-CN61 Handantriebslager gelb  - IP66 ja ja Nein  -

RP-BHD-CH10 Verlängerungswelle  -  -  -  - - - 365 (kann 

gekürzt werden)

RP-BHD-CH20 Verlängerungswelle – teleskopische 

Ausführung

 -  -  -  - - - 245 ÷ 410

Technische Informationen
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BH630N, BH630S

MECHANISCHE BLOCKIERUNGEN UND PARALLELSCHALTUNG
RP-BHD-CB10 Mechanische Blockierung
Ermöglicht so die gegenseitige mechanische Blockierung von 

zwei Leistungsschaltern/Lasttrennschaltern, dass beide Schalter 

nicht gleichzeitig geschaltet werden können, sondern immer 

nur einer von ihnen. Beide Leistungsschalter können gleichzei-

tig ausgeschaltet werden. Die Blockierung ist zwischen zwei 

Leistungsschaltern BH630 oder zwischen den Leistungsschaltern 

BH630 und BD250 zu verwenden. Beide Leistungsschalter müs-

sen mit Handantrieb ausgestattet werden (zumindest mit dem 

Handantriebblock und mit dem Handantriebhebel), siehe Seite 

F63. Für Verwendung der Blockierung ist es unbedingt nötig, die 

Abmessungen zu beachten, die auf dem Bild und in der Tabelle 

aufgeführt sind

X

L

X

RP-BHD-CD10 Mechanische Parallelschaltung
Ermöglicht eine gleichzeitige Einschaltung von zwei Lei-

stungsschaltern/Lasttrennschaltern. Die Parallelschaltung ist 

zwischen zwei Leistungsschaltern BH6301) oder zwischen den 

Leistungsschaltern BH630 und BD250 zu verwenden. Beide Lei-

stungsschalter müssen mit dem Handantriebblock ausgestattet 

werden und einer davon noch mit dem Handantriebshebel, sie-

he Seite F63. Bei Verwendung der Parallelschaltung ist es unbe-

dingt nötig, die Abmessungen zu beachten, die auf dem Bild und 

in der Tabelle aufgeführt sind.

3P 4P

Rechter Schaltblock

BD250..3.. BD250..4.. BH630..3.. BH630..4..

Abmessung [mm]  X L X L X L X L
Li

nk
er

 S
ch

al
tb

lo
ck BD250..3.. 105 112 140 145,5 122,5 128,5 181 185,5

BD250..4.. 105 112 140 145,5 122,5 128,5 181 185,5

BH630..3.. 122,5 128,5 157,5 162,5 140 145,5 185 189

BH630..4.. 122,5 128,5 157,5 162,5 140 145,5 185 189

Rechter Schaltblock

BD250..3.. BD250..4.. BH630..3.. BH630..4.. 1) 

Abmessung [mm]  Xmin Xmax  Xmin Xmax  Xmin Xmax  Xmin Xmax

Li
nk

er
 S

ch
al

tb
lo

ck BD250..3.. 105+7 164,5-7 122,5+7 164,5-7 122,5+7 164,5-7 x x

BD250..4.. 105+7 164,5-7 122,5+7 164,5-7 122,5+7 164,5-7 x x

BH630..3.. 122,5+7 164,5-7 140+7 164,5-7 140+7 164,5-7 x x

BH630..4.. 122,5+7 164,5-7 140+7 164,5-7 140+7 164,5-7 x x

 1)  - Schaltblock BH630..4.. (4-polige Ausführung) kann nur auf linker Seite angeordnet werden

Technische Informationen
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BH630N, BH630S

MECHANISCHE BLOCKIERUNG
Mechanische Blockierung

MB-BH-PV04 

MB-BHD-PV03

� Ermöglicht so die gegenseitige mechanische Blockierung 

von zwei Leistungsschaltern/Lasttrennschaltern, dass beide 

Schalter nicht gleichzeitig geschaltet werden können, son-

dern immer nur einer von ihnen. Beide Leistungsschalter 

können gleichzeitig ausgeschaltet werden.

� Mechanische Blockierung MB-BH-PV04 wird für zwei Lei-

stungsschalter BH630 vorgesehen. Mechanische Blockierung 

MB-BHD-PV03 wird für einen Leistungsschalter BH630 und 

den zweiten Leistungsschalter BD250 vorgesehen.

3P 4P

Leistungsschaltertyp
BH630

BH630

BD250

BH630

Mechanische Blockierung MB-BH-PV04 MB-BHD-PV03

0-700

14
8

45

30 min. 80

R
=

40
m

in

Bei der Manipulation mit dem Leistungsschalter mit me-

chanischer Blockierung und Motorantrieb kann der Lei-

stungsschalter in den Zustand gebracht werden, in dem der 

erste Einschaltversuch mittels Motorantrieb erfolglos ist. 

Die Einschaltung wird erst beim wiederholten Einschaltim-

puls ausgeführt. Um diesen Zustand zu verhüten, kann eine 

folgender Maßnahmen ausgeführt werden:

1) Einhaltung des Manipulationsablauf des Leistungsschal-

ters, siehe unten „Empfohlener Manipulationsablauf“

2) Anschluss des Steuerrelais OD-BHD-R… an den Motor-

antriebskreis gemäß dem Anschlussplan siehe Seite F72

Empfohlener Manipulationsablauf

1) Zum Ausschalten des Leistungsschalters muss der Span-

nungsauslöser (Unterspannungsauslöser) angewandt wird. 

Die Ausschaltung des Leistungsschalters kann nicht mittels 

Motorantrieb durchgeführt werden.

2) Der Leistungsschalter kann eingespeichert und einge-

schaltet werden, nur sofern der andere Leistungsschalter 

in der ausgeschalteten Position ist. Der Standanzeiger der 

Leistungsschalter auf dem Motorantrieb ist in der Position 

“0“. Zwischen Einspeichern und Einschalten des Leistungs-

schalters muss das Zeitintervall von min. 100 ms eingehal-

ten werden. Der Schalter “S“ muss getrennt werden.

3) Im Falle der Nichteinhaltung dieser Grundsätze ist die erste 

Einschaltung des Leistungsschalters erfolglos.

Technische Informationen

� Die Leistungsschalter können als feste Leistungsschalter, 

Stecktechnik oder Einschubtechnik ausgeführt werden.

Anordnung der Leistungsschalter im Schaltschrank

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungs-

anleitung, die Sie auf unseren Webseiten www.oez.com her-

unterladen können. 

Empfohlene Manipulation mit dem Leistungsschalter
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BH630N, BH630S

MOTORANTRIEBE
Beschreibung 

� Vorgesehen für das Ferneinschalten sowie Fernausschal-

ten des Leistungsschalters.

� Einfache Montage an den Leistungsschalter nach dem 

Abnehmen der Hohlraumabdeckung des Leistungsschalters.

� Anwendung für industrielle Applikationen, wie z. B. Um-

schaltung der Umschalteinheiten, Phaseneinstellung zweier 

Quellen usw. und überall dort, wo der automatisierte bedie-

nungsfreie Betrieb elektrischer Anlagen sicherzustellen ist.

� Für eine schnelle Ausschaltung des Leistungsschalters 

(z.B. STOPP-Taste) kann der Unterspannungs- oder Span-

nungsauslöser angewandt werden.

� An der Fronttafel des Motorantriebs befi ndet sich der Be-

triebsschalter AUTO/MANUAL:

- AUTO Modus – Fernbedienung. Der Leistungsschalter 

wird mittels die Ferneinschalt- und Fernausschalt-

tasten betätigt, des Weiteren ist es möglich, den Lei-

stungsschalter in dieser Position an der Fronttafel des 

Antriebs mechanisch zu betätigen. 

- Betriebsart MANUAL – mechanische Handbedienung. 

Keine Steuerspannung ist erforderlich. Der Leistungs-

schalter kann mit grüner Einschalttaste eingeschaltet 

und mit roter Ausschalttaste an der Fronttafel des An-

triebs ausgeschaltet werden. Elektrische Einschaltung 

ist blockiert. Elektrische Ausschaltung ist funktionsfähig.

Mittels Kipphebel kann eingespeichert werden.

� Möglichkeit der Fernsignalisierung des Umschalterzustands 

AUTO/MANUAL.

� Mittels Schalter S (externer Schalter – kein Bestandteil der 

Lieferung des Antriebs) kann die automatische Speicherung des 

Antriebs ausgewählt werden (Aufdrehen des Leistungsschalters). 

- automatische Speicherung ist eingeschaltet (Schalter 

S geschlossen): nach dem Ausschalten des Leistungs-

schalters durch Überstromauslöser, TEST-Taste oder Aus-

schalttaste am Motorantrieb kommt es zur unverzüg-

lichen Antriebsspeicherung (Aufziehen des Leistungs-

schalters), der Antrieb ist nach der Einspeicherung für 

die Einschaltung des Leistungsschalter betriebsbereit

- automatische Speicherung ist ausgeschaltet (Schalter S 

geöff net): nach dem Ausschalten des Leistungsschalters 

durch Überstromauslöser, TEST-Taste oder Ausschalt-

taste am Motorantrieb bleibt der Antrieb sowie der 

Leistungsschalter in der Position „ausgeschaltet durch 

Auslöser“. Der Antrieb wartet in dieser Position auf ei-

nen durch den Schalter S gegebenen Impuls. Nach dem 

Zuführen des Impulses wird der Antrieb eingespeichert 

(der Leistungsschalter wird aufgedreht) und nach der 

Einspeicherung ist der Antrieb bereit, den Leistungs-

schalter einzuschalten. Der Leistungsschalter kann nicht 

durch den Antrieb eingeschaltet werden, wenn der An-

trieb nicht eingespeichert ist

� Der Speicherzustandsanzeiger an der Fronttafel signa-

lisiert, in welchem Zustand sich der Kraftspeicher befi ndet. 

Der Zustand kann auch fern signalisiert werden.

� Der Antrieb kann mit dem elektromechanischen Arbeits-

zykluszähler ausgestattet werden: 

- interne Ausführung der Antriebsabdeckung

- externe Ausführung OD-BHD-PP01 für die Montage an 

der Schaltschranktür oder im Schaltschrankraum mit-

tels Metallhalter, der mitgeliefert wird

� Der Antrieb kann mittels Plombierungseinlage der 

Schraube (OD-BH-VP01) plombiert werden.

� Der Antrieb kann in der ausgeschalteten Stellung mit max. 

drei Vorhängeschlössern verriegelt werden (Schaftdurch-

messer max. 4,3 mm).

� Die Einschalttaste kann abgedeckt und plombiert werden 

(OD-BHD-KT01).

� Der Antrieb wird mit einem mehrpoligen Stecker mit Hül-

sen angeschlossen (für den Leiteranschluss muss eine spezi-

elle Zange angewandt werden).

� Der Antrieb kann mit einem Kabel (OD-BHD-KA02) ergänzt 

werden, das auf einer Seite über einen Stecker für den An-

triebsanschluss und auf anderer Seite über freie Enden für den 

Anschluss z.B. an die Klemmleiste im Schaltschrank verfügt.

Parameter

Typ MP-BH-X…, MP-BH-X…-P

Arbeitsspannung U
e
 24, 48, 110, 230 V a.c.

24, 48, 110, 220 V d.c.

Bemessungsfrequenz f
n

50/60 Hz

Dauer des Steuerimpuls für die Speicherung 400 ms ÷ ∞ 1)

Dauer des Steuerimpuls für Einschalten

                                               für Ausschalten

20 ÷ 700 ms 1)

400 ms ÷ ∞ 1)

Zeit bis zum Einschalten < 60 ms

Zeit bis zum Ausschalten 900 ms

Häufi gkeit von Zyklen EIN/AUS 3 Zyklen/Min.

Häufi gkeit von Zyklen - unmittelbar nacheinander EIN/AUS 10 Zyklen

Mechanische Beständigkeit 20 000 Zyklen

Leistungsaufnahme                                                               AC   

DC  

100 VA

100 W

Schutz 24, 48, 110 V a.c.; 230 V a.c.

24, 48, 110 V d.c.; 220 V d.c.

LPN-4C-1; LPN-2C-1

LPN-DC-4C-1; LPN-DC-2C-1

Bemessungsarbeitsstrom des Umschalters AUTO/MANUAL I
e 
/U

e 
 

 

5 A/250 V a.c.

0,5 A/250 V d.c.

Typ OD-BHD-KA02

Leiterzahl 12

Querschnitt von Leitern S 0,35 mm2

Länge der Leiter 0,6 m

1) - Abfolge der Betätigungsimpulse siehe Seite F70

Abmessungen siehe 

Seite F29

3P 4P

Deckel der Einschalttaste OD-BHD-KT01

Verbindungskabel OD-BHD-KA02

Technische Informationen
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BH630N, BH630S

MOTORANTRIEBE

Parameter

Einschalten des Leistungsschalters durch den Motorantrieb 
– elektrisch mit der EIN-Taste

Ausschalten des Leistungsschalters durch den Motorantrieb 
– elektrisch durch die Ausschalttaste

Relativschalter

Relativschalter

Voreilschalter

Voreilschalter

Hilfsschalter

Hilfsschalter

Hauptkontakte
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1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

Relativschalter

Relativschalter

Voreilschalter
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4 3
6 5

3.4 3.3
5.4
4.4
3.4

5.3
4.3
3.3

14 13
5.2
4.2
3.2

5.1
4.1
3.1

2.4 2.3

2.2 2.1

10.Y2 10.Y 1
10.Y4 10.Y 3

10.Y2 10.Y 1
10.Y4 10.Y 3

2 1
4 3
6 5

3.4 3.3
5.4
4.4
3.4

5.3
4.3
3.3

14 13
5.2
4.2
3.2

5.1
4.1
3.1

2.4 2.3

2.2 2.1

10.Y2 10.Y 1
10.Y4 10.Y 3

10.Y2 10.Y 1
10.Y4 10.Y 3

Einschalten und Ausschalten des Leistungsschalters durch den Motorantrieb 
– elektrisch mit der EIN-Taste und AUS-Taste

Zustände und Positionen des Hebels von Leistungsschalter/Lasttrennschalter

Zustände des Leistungsschalters/

/Lasttrennschalters

Position des Hebels von Leistungsschalter/

/Lasttrennschalter

Eingeschaltet

Ausgeschaltet durch die Auslöser, die TEST-Taste oder 

mit die Ausschalttaste auf dem Motorantrieb

Manuell ausgeschaltet oder durch den Motorantrieb 

elektrisch (Zustand aufgezogen)

M P

NC

L +

PE N -

68 2
X4

2 1

C
S5

NO

51439 7

OF F
B

Q3

ON

S

Motorový pohon

Ovládací obvod motorového pohonu

 Poč. cyklů

12 10
X3

S6

11
X3

MP

NC NO

C

Schemabeschreibung

Marke Beschreibung

MP Motorantrieb MP-BH-X...

M Motor

P Kraftspeicher

X3 Konnektor für die Verbindung der Steuerkreise

X4 Konnektor für den externen Zykluszähler

S5 Schalter, der den Modus signalisiert AUTO (NO-C)/MANUAL (NC-C)

S6 Schalter, der die Speicherung signalisiert (zum Einschalten bereit: NO-C)

YC               externen Zykluszähler/externer Zykluszähler OD-BHD-PP01

B empfohlene Verbindung der Steuerkreise (kein Bestandteil der 

Motorantrieblieferung)

ON Einschalttaste

OFF Ausschalttaste

S Schalter für Speicherung (geschaltet = automatische Speicherung, der 

Schalter kann dauergeschaltet werden)

Q3 Leitungsschutzschalter des Motorantriebs - siehe Seite F66

Plan

3P 4P

Technische Informationen

Zykluszähler

Steuerkreis des Motorantriebs

Motorantrieb
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MOTORANTRIEBE

Parameter

Ausschalten des Leistungsschalters mit Motorantrieb durch den Überstromauslösers
(Schalter S im Zustand geschaltet-automatische Speicherung)

Ausschalten des Leistungsschalters mit Motorantrieb durch den Spannungs- oder 

Unterspannungsauslösers (Schalter S im Zustand geschaltet-automatische Speicherung)

Relativschalter

Relativschalter

Hilfsschalter

Hilfsschalter
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C
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C

Plan

Einschalten des Leistungsschalters mit Motorantrieb (elektrisch mit der EIN-Taste) 

und Ausschalten durch den Spannungsauslöser

Einschalten des Leistungsschalters mit Motorantrieb (elektrisch mit der 

EIN-Taste) und Ausschalten durch den Unterspannungsauslöser

3P 4P

1.4 1.3

1.2 1.1

Technische Informationen

Steuerkreis des Motorantriebs Steuerkreis des Motorantriebs

Motorantrieb Motorantrieb

Zykluszähler

Hohlraum Nr. 10 Hohlraum Nr. 10

Zykluszähler
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BH630N, BH630S

MOTORANTRIEB

Parameter

Empfohlene Steuerimpulse

Ausschalten des Leistungsschalters durch den Überstrom- oder Hilfsauslöser und Einschalten 

durch den Motorantrieb - S-Schalter ist dauerhaft geschaltet (automatische Speicherung)

1

0

1

0

1

0

t [ms]

HK

PS

400 ÷ ∞

> 600

20 ÷ 700

> 1 400

IMP OFF IMP  ON

800

800 50

>100

1

0

1

0

1

0

t [ms]

HK

RS

> 880

20 ÷ 700

> 1 400

IMP  ON

520

50

R OFF

Ausschalten des Leistungsschalters durch den Überstrom- oder Hilfsauslöser und Einschalten 

durch den Motorantrieb - Schalter S ist nur zur Speicherung eingeschaltet

1

0

1

0

1

0

t [ms]

HK

RS

400 ÷ ∞

> 880

20 ÷ 700

> 1 400

IMP S IMP  ON

X+520

50

R OFF

X
>100

Ausschalten und Einschalten des Leistungsschalters durch den Motorantrieb 

- S-Schalter ist dauerhaft geschaltet (automatische Speicherung) oder geöff net

Beschreibung der Diagramme

Marke Beschreibung

HK Hauptkontakte

PS                Hilfsschalter

RS Relativschalter

R OFF                Abschaltzeitpunkt des Leistungsschalters der Auslöser

IMP S            Impuls für die Speicherung des Motorantriebs (generiert durch den Schalter S)

IMP ON Einschaltimpuls für den Motorantrieb

IMP OFF         Ausschaltimpuls für den Motorantrieb

X beliebiger Zeitabschnitt

Zustände und Positionen des Hebels von Leistungsschalter/Lasttrennschalter

Zustände des Leistungsschalters/

/Lasttrennschalters

Position des Hebels von Leistungsschalter/

/Lasttrennschalter

Eingeschaltet

Ausgeschaltet durch die Auslöser, die TEST-Taste 

oder mit die Ausschalttaste auf dem Motorantrieb

Manuell ausgeschaltet oder durch den Motorantrieb 

elektrisch (Zustand aufgezogen)

3P 4P

Technische Informationen
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BH630N, BH630S

MOTORANTRIEBE 3P 4P

Plan

Empfohlener Anschlussplan der Steuerkreise des Leistungsschalters 

in Einschub-/Stecktechnik mit Motorantrieb

- Anschluss mit Steuerrelais

- Arbeitsspannung U
e
 24 V a.c./d.c., 48 V a.c./d.c., 110 ÷ 230 V a.c., 110 V d.c.

P
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S
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H
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C

NC NO

12 10

S6

11

OD-BHD-R...

Schemabeschreibung

Marke Beschreibung

MP Motorantrieb - U
e
 des Antriebs muss gleich sein, wie U

e
 des Steuerrelais

M Motor

P Kraftspeicher

X3 Konnektor für die Verbindung der Steuerkreise

X4 Konnektor für den externen Zykluszähler

S5 Schalter, der den Modus signalisiert AUTO (NO-C) MANUAL (NC-C)

YC externen Zykluszähler/externer Zykluszähler OD-BHD-PP01 

(kein Bestandteil der Motorantrieblieferung)

OFF Ausschalttaste

S Schalter für Speicherung

Q3 Leitungsschutzschalter des Motorantriebs 

                                                   für 24 V a.c. LPN-4C-1

                                                   für 48 V a.c. LPN-4C-1

                                                   für 110 V a.c. LPN-4C-1

                                                   für 230 V a.c. LPN-2C-1

                                                   für 24 V d.c. LPN-DC-4C-1

                                                   für 48 V d.c. LPN-DC-4C-1

                                                   für 110 V d.c. LPN-DC-4C-1

OD-BHD-R… Steuerrelais 

                   für 24 V a.c./d.c. OD-BHD-RX01

                   für 48 V a.c./d.c. OD-BHD-RX02

                   für 110 ÷ 230 V a.c. OD-BHD-RA03

                   für 110 V d.c. OD-BHD-RD04

3.PS-BHD-1000 Hilfsschalter

1.PS-BHD-0100 Meldeschalter

- Impuls auf die T Klemme reagiert auf die absteigende Flanke

Ausschalten mittels Motorantrieb

Technische Informationen
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BH630N, BH630S

MOTORANTRIEBE 3P 4P

Plan

Empfohlener Anschlussplan der Steuerkreise des Leistungsschalters mit mechanischer 

Blockierung und Motorantrieb (gültig für jeden Leistungsschalter)

- Anschluss mit Steuerrelais

- Arbeitsspannung U
e
 24 V a.c./d.c., 48 V a.c./d.c., 110 ÷ 230 V a.c., 110 V d.c.
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Schemabeschreibung

Marke Beschreibung

MP Motorantrieb - U
e
 des Antriebs muss gleich sein, wie U

e
 des Steuerrelais

M Motor

P Kraftspeicher

X3 Konnektor für die Verbindung der Steuerkreise

X4 Konnektor für den externen Zykluszähler

S5 Schalter, der den Modus signalisiert AUTO (NO-C) MANUAL (NC-C)

YC externen Zykluszähler/externer Zykluszähler OD-BHD-PP01

S6 Schalter, der die Speicherung signalisiert (zum Einschalten bereit: NO-C)

OFF Ausschalttaste

Q3 Leitungsschutzschalter des Motorantriebs 

                                                   für 24 V a.c. LPN-4C-1

                                                   für 48 V a.c. LPN-4C-1

                                                   für 110 V a.c. LPN-4C-1

                                                   für 230 V a.c. LPN-2C-1

                                                   für 24 V d.c. LPN-DC-4C-1

                                                   für 48 V d.c. LPN-DC-4C-1

                                                   für 110 V d.c. LPN-DC-4C-1

OD-BHD-R… Steuerrelais für 24 V a.c./d.c. OD-BHD-RX01

                        für 48 V a.c./d.c. OD-BHD-RX02

                        für 110 ÷ 230 V a.c. OD-BHD-RA03

                        für 110 V d.c. OD-BHD-RD04

1.PS-BHD-0100 Meldeschalter

13.PS-BHD-1000 Schalter eingeschobener in die Höhle 3 (Erster Leistungsschalter)

- Hilfsschalter

23.PS-BHD-1000 Schalter eingeschobener in die Höhle 3 (zweiter Leistungsschalter)

- Hilfsschalter

SP-BHD-X... Unterspannungsauslöser - U
e
 des Auslösers muss gleich sein, wie U

e
 des Steuerrelais

SV-BHD-X... Spannungsauslöser - U
e
 des Auslösers muss gleich sein, wie U

e
 des Steuerrelais

- Impuls auf die T Klemme reagiert auf die absteigende Flanke

Ausschalten nur mittels Unterspannungs-/Spannungsauslöser möglich

Technische Informationen
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SE-BL-J....-U001

ÜBERSICHT VON AUSFÜHRUNG UND ZUBEHÖR

HANDANTRIEBE

RP-BL-CK10

RP-BL-CP…

RP-BL-CH10

RP-BL-CN…

RL-BL-CB10

Mechanische Blockierung

MOTORANTRIEBE

MP-BL-X…

SPANNUNGSAUSLÖSER

UNTERSPANNUNGSAUSLÖSER

SV-BL-X…

SP-BL-X…

ANSCHLUSSSÄTZE
Bügelklemmen

CS-BL-W010

SCHALTBLOCK
BL1000SE305

SCHALTBLOCK - EINSCHUBTECHNIK
BL1000SE320

EINSCHUBTECHNIK
ZV-BL-1600-300

SCHALTER PS-BL-… Signalisierung der Position

SO-BL-0010

ÜBERSTROMAUSLÖSER

SE-BL-J.…-DTV3 SE-BL-J.…-MTV8

BLOCK DES LASTTRENNSCHALTERS

SE-BL-J1000-V001

ZUBEHÖRE

Abschließbarer Hebel

OD-BL-UP01

Plombierungseinlage

OD-BL-VP01

Verlängerungskabel

OD-BL-KA01

Klemmschutzdeckel

OD-BL-KS01

Isoliertrennwände

OD-BL-KS02

Klemmschutzdeckel

OD-BL-KS04

SIGNALISIERUNGSBLÖCKE

SB-BL-0002

SchutztüllenIsoliertrennwände

OD-BL-KS08 OD-BL-KS03

Montageschrauben

OD-BL-MS02

Bügelklemmen

CS-BL-W011

Hinteranschluss

CS-BL-A022

Vorderanschluss

CS-BL-A010

Hinteranschluss

CS-BL-A020

MB-BL-....

Mechanische 
Blockierung durch 
Bowden

3P

Blockklemmen

CS-BL-B002

Blockklemmen

CS-BL-B003

Blockklemmen

CS-BL-B004

Klemmschutzdeckel

OD-BL-KS09

Klemmschutzdeckel

OD BL KS09
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SCHALTBLÖCKE
Feste Ausführung

Typ Bestellnr. I
u
 [A] I

cu
 [kA] Gewicht [kg] Verpackung [St.]

BL1000SE305 19381 1 000 65 20 1

 - Technische Informationen siehe Seite G6

 - für die Anschlussart des Starkstromkreises müssen die Empfehlungen auf Seite H1 sowie die Anschlussräume auf Seite 

H16 beachtet werden

Einschubtechnik

Typ Bestellnr. I
u
 [A] I

cu
 [kA] Gewicht [kg] Verpackung [St.]

BL1000SE320 19382 1 000 65 23 1

 - Technische Informationen siehe Seite G6

EINSCHUBTECHNIK

Typ Bestellnr. Benennung Gewicht [kg] Verpackung [St.]

ZV-BL-1600-300 21010 Einschubtechnik 14 1

- Technische Informationen siehe Seite H30

- für die Anschlussart des Starkstromkreises müssen die Empfehlungen auf Seite H30 sowie die Anschlussräume auf Seite 

H16 beachtet werden

- Schaltblock: enthält  - Isoliertrennwände OD-BL-KS02

  - Satz von Montageschrauben OD-BL-MS01 (4x M8x80)

  - Anschlusssätze für Vorderanschluss - Anschluss von Bändern

 ist zu ergänzen - durch Überstromauslöser SE-BL-J....-.... (Leistungsschalter) 

     oder dem Block des Lasttrennschalters SE-BL-J1000-V001 (Lasttrennschalter)

- Schaltblock ist zu ergänzen: - durch Überstromauslöser SE-BL-J....-.... (Leistungsschalter) oder dem  

     Block des Lasttrennschalters SE-BL-J1000-V001 (Lasttrennschalter)

  - mit der Einschubtechnik ZV-BL-1600-300

- Einschubtechnik: ist zu ergänzen - mit 2x Anschlusssätzen CS-BL-A010 (Vorderanschluss) 

  oder CS-BL-A020 (Hinteranschluss)

              wir empfehlen zu ergänzen -   mit dem Satz von Montageschrauben OD-BL-MS02 (4x M8x60)

3P

HandelsinformationenBL1000S
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ÜBERSTROMAUSLÖSER
DTV3 - Charakteristik D - Verteilungscharakteristik 
� Schutz von Leitern und Transformatoren

I
n
 [A] Typ Bestellnr. Beschreibung Gewicht [kg] Verpackung [St.]

315 SE-BL-J315-DTV3 22111 Einstellung I
R
 = 125 ÷ 315 A 0,5 1

630 SE-BL-J630-DTV3 22211 Einstellung I
R
 = 250 ÷ 630 A 0,5 1

800 SE-BL-J800-DTV3 22311 Einstellung I
R
 = 315 ÷ 800 A 0,5 1

1000 SE-BL-J1000-DTV3 19383 Einstellung I
R
 = 400 ÷ 1 000 A 0,5 1

 - Technische Informationen siehe Seite G7

MTV8 - Charakteristik M - Motorcharakteristik 
� direkter Schutz von Motoren und Generatoren
� Möglichkeit dem Schutz von Leitern und Transformatoren

I
n
 [A] Typ Bestellnr. Beschreibung Gewicht [kg] Verpackung [St.]

315 SE-BL-J315-MTV8 22101 Einstellung I
R
 = 125 ÷ 315 A 0,5 1

630 SE-BL-J630-MTV8 22201 Einstellung I
R
 = 250 ÷ 630 A 0,5 1

800 SE-BL-J800-MTV8 22301 Einstellung I
R
 = 315 ÷ 800 A 0,5 1

1000 SE-BL-J1000-MTV8 19384 Einstellung I
R
 = 400 ÷ 1 000 A 0,5 1

 - Technische Informationen siehe Seite G8

BLOCK DES LASTTRENNSCHALTERS

I
e
 [A] Typ Bestellnr. Benennung Gewicht [kg] Verpackung [St.]

1000 SE-BL-J1000-V001 19385 Block des Lasttrennschalters 0,4 1

- Technische Informationen siehe Seite G6

SIGNALISIERUNGSBLOCK

Typ Bestellnr. Beschreibung Gewicht [kg] Verpackung [St.]

SB-BL-0002 13765 - für Überstromauslöser 

DTV3, MTV8 und U001

0,67 1

- Technische Informationen siehe Seite H36

- für den Leistungsschalteranschluss mit Signalisierungsblock können die Blockklemmen CS-BL-B*** nicht angewandt werden

U001 - Charakteristik U - Universal
� Schutz von komplizierten oder vorab nicht spezifizierten Lasten

I
n
 [A] Typ Bestellnr. Beschreibung Gewicht [kg] Verpackung [St.]

315 SE-BL-J315-U001 20527 Einstellung I
R
 = 125 ÷ 315 A 0,5 1

630 SE-BL-J630-U001 20526 Einstellung I
R
 = 250 ÷ 630 A 0,5 1

800 SE-BL-J800-U001 20525 Einstellung I
R
 = 315 ÷ 800 A 0,5 1

1000 SE-BL-J1000-U001 20524 Einstellung I
R
 = 400 ÷ 1 000 A 0,5 1

 - Technische Informationen siehe Seite G10

3P

3P

3P

BL1000S Handelsinformationen
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Parameter LEISTUNGSSCHALTER LASTTRENNSCHALTER

Typ BL1000S

Reihe SUPERIOR

Abmessungen A x B x C + D 210 x 350 x 135 + 63 mm 210 x 350 x 135 + 63 mm

Gewicht    20 kg 20 kg

Normen EN 60947-2

IEC 60947-2

EN 60947-3

IEC 60947-3

Zertifi zierungszeichen

Anzahl der Pole 3 3

Bemessungsstrom I
n
 315, 630, 800, 1 000 A -

Bemessungsdauerstrom I
u

1 000 A 1 000 A

Bemessungsarbeitsstrom I
e

- 1 000 A

Bemessungsarbeitsspannung U
e

 

max. 690 V a.c.

-

max. 690 V a.c.

max. 440 V d.c.

Bemessungsfrequenz f
n
 50/60 Hz 50/60 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U
imp

 8 kV 8 kV

Bemessungsisolationsspannung U
i
 690 V 690 V

Gebrauchskategorie (Selektivität) 690 V a.c. A, B AC-23B 

Gebrauchskategorie (Schaltmodus) bei I
e 
= 1000 A 690 V a.c.

440 V d.c.

-

-

AC-23B 

DC-23B 
Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit bei
U

e
 = 690 V a.c.

I
cw

 / t 15 kA/1 s 15 kA/1 s

Bemessungs-Grenzkurzschlussausschaltvermögen 
(eff ektiver Wert) 1)

I
cu

 / U
e  

85 kA/230 V a.c.

65 kA/415 V a.c.

45 kA/500 V a.c.

20 kA/690 V a.c.

-

Ausschaltdauer bei I
cu

 30 ms -

Bemessungs-Betriebskurzschlussausschaltvermögen 
(eff ektiver Wert)

I
cs

 / U
e 

45 kA/230 V a.c.

36 kA/415 V a.c.

30 kA/500 V a.c.

20 kA/690 V a.c.

-

Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen I
cm

 / U
e
 

 

140 kA/415 V a.c. 30 kA/415 V a.c.

30 kA/440 V d.c.

Verlust pro 1 Pol feste Ausführung/Einschubtechnik 100 W/139 W 100 W/139 W

Mechanische Beständigkeit 10 000 Zyklen 10 000 Zyklen

Elektrische Beständigkeit 4 000 Zyklen 4 000 Zyklen

Schalthäufigkeit 120 Zyklen/Std. 120 Zyklen/Std.

Betätigungskraft 230 N 230 N

Schutzart von der Frontseite des Gerätes IP40 IP40

Schutzart der Klemmen IP20 IP20

Arbeitsbedingungen

Referenztemperatur der Umgebung 40 °C 40 °C

Umgebungstemperaturbereich  -40 ÷ +55 °C  -40 ÷ +55 °C

Arbeitsmilieu trockenes und tropisches 

Klima

trockenes und tropisches 

Klima

Klimatische Beständigkeit EN 60068 EN 60068

Verschmutzungsgrad 3 3

Max. Höhe über dem Meeresspiegel 2 000 m 2 000 m

Seismische Beständigkeit 3g (8 ÷ 50) Hz 3g (8 ÷ 50) Hz

Konstruktionsmodifi zierungen

Anschluss vorn/hinten �/� �/�

Stecktechnik – –

Einschubtechnik � �

Zubehöre

Schalter - Hilfs-/Relativ-/Melde-/Voreilschalter �/�/–/– �/�/–/–

Spannungsauslöser � �

Unterspannungsauslöser/mit Voreilschalter �/– �/–

Fronthandantrieb/mit einstellbarem Hebel �/� �/�

Mechanische Blockierung-Bowdenzug/für Handbetrieb �/� �/�

Motorantrieb/mit Zykluszähler �/� �/�

Abschließbarer Hebel � �

Plombierungseinlage der Schraube/Zusatzdeckel des Überstromauslösers �/– �/–

LEISTUNGSSCHALTER, LASTTRENNSCHALTER

Lasttrennschalter

Leistungsschalter

1) - beim umgekehrten Anschluss des Leistungsschalters (Eingangsklemmen 2, 4, 6, Ausgangsklemmen 1, 3, 5) wird I
cu

 nicht geändert

�  erhältlich, – nicht erhältlich

Zu näheren technischen Informationen siehe Kapitel „BL800S, BL1600S – Technische Informationen” (Leistungsschalter, Lasttrennschalter - Schema, Anschluss, Montage, Anschlussräume, Abmessungen …)

Montage

Abmessungen

Lasttrennschalteranschluss für DC-Stromkreise

3P

BL1000S

- Schutz der Lasttrennschalter Modeion auf Seite R

Technische Informationen

Load
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ÜBERSTROMAUSLÖSER - DTV3 3P

BL1000S

t

I

IR

Ii 

Reduzierter Strom Kurzschlussauslöser

�  geeignet für den Schutz von Leitungen und Verteilungs-

transformatoren

�  Überstrom- sowie Kurzschlussschutz

�  Einstellung des reduzierten Stroms I
R
 = 0,4 ÷ 1 I

n

�  der Wärmespeicher kann ein-/ausgeschaltet werden 

(ON = T
(t)

, OFF = T
(0)

)

�  Einstellung des Wertes des Kurzschlussauslösers l
i
 in 8 Schritten

�  Einstellung von I
R
 und I

i
 mittels Drehschalter erfolgt sprungartig

�  der Überstromauslöser signalisiert den Betriebszustand 

und die Stromgröße mittels LED

�  die Parameterwerte des Überstromauslösers sind vom 

Hersteller auf ein Minimum eingestellt

I
n
 = 315 A

SE-BL-J315-DTV3

I
n
 = 630 A

SE-BL-J630-DTV3

I
n
 = 800 A

SE-BL-J800-DTV3

I
n
 = 1 000 A

SE-BL-J1000-DTV3

Eigenschaften

I

WICHTIG

 � beim Schutz von Transformatoren und Leitun-

gen muss der Wärmespeicher eingeschaltet 

werden

- Transformator und oder Leitung werden so 

gegen wiederholte Überlast geschützt

Angaben für das Projekt

Schaltblock BL1000…

Überstromauslöser SE-BL-J…

Einstellung des Überstromauslösers
Reduzierter Strom I

R
…. A

Wärmespeicher T ….

Strom des Kurzschlussauslösers I
i

…. A

Technische Informationen
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ÜBERSTROMAUSLÖSER - MTV8, Modus TV 3P

BL1000S

t

I

IR

tR

Ii 

Reduzierter Strom Verzögerung des 
Wärmeauslösers Kurzschlussauslöser

�  TV Modus - geeignet für den Schutz von Leitungen, 

Verteilungstransformatoren und Generatoren

�  Überstrom- sowie Kurzschlussschutz

�  Einstellung des reduzierten Stroms I
R
 = 0,4 ÷ 1 I

n

�  der Wärmespeicher kann ein-/ausgeschaltet werden 

(ON = T
(t)

, OFF = T
(0)

)

�  im TV Modus ist der Unterstromauslöser inaktiv

�  Einstellung der Verzögerung des Wärmeauslösers t
R
 1 s, 3 s, 

10 s und 30 s

�  Einstellung des Wertes des Kurzschlussauslösers l
i
 in 8 

Schritten und die Möglichkeit der Ausschaltverzögerung 

des Kurzschlussauslösers von 50 ms

�  Einstellung von I
R
, t

R
 und I

i
 mittels Drehschalter erfolgt 

sprungartig

�  der Überstromauslöser signalisiert den Betriebszustand 

und die Stromgröße mittels LED

�  die Parameterwerte des Überstromauslösers sind vom 

Hersteller auf ein Minimum eingestellt

I
n
 = 315 A

SE-BL-J315-MTV8

I
n
 = 630 A

SE-BL-J630-MTV8

I
n
 = 800 A

SE-BL-J800-MTV8

I
n
 = 1 000 A

SE-BL-J1000-MTV8

Eigenschaften

I

WICHTIG

 � Einstellung des Stroms des Kurzschlussauslö-

sers l
i
 muss der Impedanzschleife entsprechen

- die Bedingungen der automatischen Ab-

schaltung von der Quelle im Störfall müssen 

erfüllt werden

Angaben für das Projekt

Schaltblock BL1000…

Überstromauslöser SE-BL-J…

Einstellung des Überstromauslösers
Reduzierter Strom I

R
…. A

Modus TV

Wärmespeicher T ….

Verzögerung des Wärmeauslösers t
R

…. s

Strom des Kurzschlussauslösers I
i

…. A

Verzögerung des Kurzschlussauslösers …. ms

Technische Informationen
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ÜBERSTROMAUSLÖSER - MTV8, Modus M 3P

BL1000S

t

I

IR

tR

Ii 

Reduzierter Strom Motoranlauf Kurzschlussauslöser

�  M Modus - geeignet für den Motorschutz

�  Überstrom- sowie Kurzschlussschutz

�  Einstellung des reduzierten Stroms I
R
 = 0,4 ÷ 1 I

n

�  der Wärmespeicher kann ein-/ausgeschaltet werden 

(ON = T
(t)

, OFF = T
(0)

)

�  im M Modus ist der Unterstromauslöser aktiv

�  Einstellung der Verzögerung des Wärmeauslösers t
R
 3 s, 8 s, 

15 s und 25 s s gemäß der Motoranlaufklasse

�  Einstellung des Wertes des Kurzschlussauslösers l
i
 in 8 

Schritten und die Möglichkeit der Ausschaltverzögerung 

des Kurzschlussauslösers von 50 ms

�  Einstellung von I
R
, t

R
 und I

i
 mittels Drehschalter erfolgt 

sprungartig

�  der Überstromauslöser signalisiert den Betriebszustand 

und die Stromgröße mittels LED

�  die Parameterwerte des Überstromauslösers sind vom 

Hersteller auf ein Minimum eingestellt

I
n
 = 315 A

SE-BL-J315-MTV8

I
n
 = 630 A

SE-BL-J630-MTV8

I
n
 = 800 A

SE-BL-J800-MTV8

I
n
 = 1 000 A

SE-BL-J1000-MTV8

Eigenschaften

I

WICHTIG

 � beim Motorschutz muss der M Modus 

ausgewählt werden - der Motor wird im 

Phasenausfall geschützt

� die Verzögerung des Wärmeauslösers t
R
 muss 

der Motoranlaufklasse entsprechen

� beim Motorschutz ist es geeignet, die Verzö-

gerung des Kurzschlussauslösers auf 50 ms 

einzustellen

Angaben für das Projekt

Schaltblock BL1000…

Überstromauslöser SE-BL-J…

Einstellung des Überstromauslösers
Reduzierter Strom I

R
…. A

Modus M

Wärmespeicher T ….

Verzögerung des Wärmeauslösers t
R

…. s

Strom des Kurzschlussauslösers I
i

…. A

Verzögerung des Kurzschlussauslösers …. ms

Technische Informationen
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WICHTIG

 � für die Erreichung einer möglichst hohen 

Selektivität ist die Möglichkeit der Stromein-

stellung des unabhängigen verzögerten 

(Kurzschluss-) Auslösers und dessen Verzöge-

rung inkl. Neigung der Ausschaltcharakteristik 

zu nutzen.

Für die Lösung der Selektivität verwenden Sie das 

Berechnungsprogramm Sichr.

ÜBERSTROMAUSLÖSER - U001 3P

BL1000S

t

I

IR

tR

tsd

Ii 

Isd ON I2t 

OFF I2t 

Bemessungsstrom Motoranlauf Selektivauslöser Kurzschlussaus-
löser

�  vorgesehen für anspruchsvolle Applikationen mit kompli-
zierter Last und Anforderung an hohe Selektivität mittels 
Sicherung oder Leistungsschalter

�  Überstrom- sowie Kurzschlussschutz
�  Einstellung des reduzierten Stroms I

R
 = 0,4 ÷ 1 I

n

�  der Wärmespeicher kann ein-/ausgeschaltet werden 
(ON = T

(t)
, OFF = T

(0)
)

�  Einstellung des Wertes des Selektivauslösers t
Rd

 in 8 Schritten, 
die Neigung der Charakteristik des Wärmeauslösers I5t kann 
eingestellt werden (Anpassung der Ausschaltcharakteristik 
der Sicherung)

�  Einstellung des Wertes des Selektivauslösers I
sd

 in 8 Schritten 
(unabhängiger zeitverzögerter Auslöser)

�  Einstellung der Verzögerung des Selektivauslösers t
sd

 auf 50 
bis 1 000 ms, inkl. Möglichkeit der Einstellung der Neigung 
der Charakteristik des Kurzschlussauslösers I2t (Anpassung der 
Ausschaltcharakteristik der Sicherung)

�  Einstellung des Wertes des Kurzschlussauslösers l
i
 in 8 Schritten

�  Einstellung von I
R
, t

R
, I

sd
 , t

sd
 und I

i
 mittels Drehschalter erfolgt 

sprungartig
�  der Überstromauslöser signalisiert den Betriebszustand und 

die Stromgröße mittels LED
�  die Parameterwerte des Überstromauslösers sind vom 

Hersteller auf ein Minimum eingestellt

I
n
 = 315 A

SE-BL-J315-U001

I
n
 = 630 A

SE-BL-J630-U001

I
n
 = 800 A

SE-BL-J800-U001

I
n
 = 1 000 A

SE-BL-J1000-U001

Eigenschaften

Angaben für das Projekt
Schaltblock BL1000…

Überstromauslöser SE-BL-J…

Einstellung des Überstromauslösers
Reduzierter Strom I

R
…. A

Wärmespeicher T ….

Einstellung der Neigung der Cha-
rakteristik des Wärmeauslösers

I5t ….

Verzögerung des Wärmeauslösers t
R

…. s

Wert des Selektivauslösers I
sd

…. A  (…x I
R
 )

Verzögerung des Selektivauslösers t
sd

…. ms

Einstellung der Neigung der Cha-
rakteristik des Kurzschlussauslösers

I2t ….

Wert des Kurzschlussauslösers I
i

…. A

Technische Informationen
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KOMPAKTLEISTUNGSSCHALTER   BL1600SH
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HANDELSINFORMATIONEN

TECHNISCHE INFORMATIONEN

�� Schaltblöcke, Einschubtechnik .........................................................................................................................................H4

��Überstromauslöser ...................................................................................................................................................................H5

��Signalisierungsblöcke ............................................................................................................................................................H5

��Überwachungsrelais für Reststrom ................................................................................................................................H6

��Stromwandler für Überwachungsrelais für Reststrom .......................................................................................H6

��Anschlusssätze ............................................................................................................................................................................H7

��Hilfsschalter ..................................................................................................................................................................................H8

��Spannungsauslöser ..................................................................................................................................................................H8

��Unterspannungsauslöser .....................................................................................................................................................H8

��Verzögerungsblock ...................................................................................................................................................................H9

�� Handantriebe .............................................................................................................................................................................H9

��Mechanische Blockierungen ...............................................................................................................................................H9

��Motorantriebe  ............................................................................................................................................................................H9

��Zubehöre ......................................................................................................................................................................................H10

��Leistungsschalter, Lasttrennschalter     
   - Parameter ...........................................................................................................................................H11

  - Plan ....................................................................................................................................................H12

  - Anschluss, Montage ............................................................................................................................H13

  - Auswurfräume ....................................................................................................................................H16

   - Abmessungen .....................................................................................................................................H17

��Einschubtechnik
  - Beschreibung, Parameter, Plan ...........................................................................................................H30

��Überstromauslöser
  DTV3 - Verteilungscharakteristik 
     - Beschreibung, Parameter ..................................................................................................................H30

  MTV8 - Motorcharakteristik
       - Beschreibung, Parameter ..................................................................................................................H31

  U001 - universal 
     - Beschreibung, Parameter ..................................................................................................................H33

��Signalisierungsblöcke
  - Beschreibung, Parameter, Plan ...........................................................................................................H36

��Anschlusssätze
  - Parameter ...........................................................................................................................................H13

��Hilfsschalter
  - Parameter ...........................................................................................................................................H37

��Spannungsauslöser
  - Parameter ...........................................................................................................................................H38

��Unterspannungsauslöser
  - Parameter ...........................................................................................................................................H39

��Handantriebe
  - Beschreibung, Parameter ....................................................................................................................H40

��Mechanische Blockierungen
  - Beschreibung, Parameter, Abmessungen ............................................................................................H41

��Motorantriebe
  - Beschreibung, Parameter, Plan ...........................................................................................................H43

3P
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ÜBERSICHT VON AUSFÜHRUNG UND ZUBEHÖR

HANDANTRIEBE

RP-BL-CK10

RP-BL-CP…

RP-BL-CH10

RP-BL-CN…

RL-BL-CB10

MB-BL-....

Mechanische Blockierung

Mechanische 
Blockierung durch 
Bowden

MOTORANTRIEBE

MP-BL-X…

SPANNUNGSAUSLÖSER

UNTERSPANNUNGSAUSLÖSER

SV-BL-X…

SP-BL-X…

ANSCHLUSSSÄTZE
Bügelklemmen

CS-BL-W010

SCHALTBLOCK
BL1600SE305

SCHALTBLOCK 

- EINSCHUBTECHNIK
BL1600SE320

EINSCHUBTECHNIK
ZV-BL-1600-300

SCHALTER PS-BL-…

ÜBERSTROMAUSLÖSER

SE-BL-....-DTV3 SE-BL-....-MTV8

BLOCK DES LASTTRENNSCHALTERS

SE-BL-1600-V001

ZUBEHÖRE

Abschließbarer Hebel

OD-BL-KA01

Plombierungseinlage

OD-BL-VP01

Verlängerungskabel

OD-BL-UP01

Klemmschutzdeckel

OD-BL-KS01

Isoliertrennwände

OD-BL-KS02

Klemmschutzdeckel

OD-BL-KS04

SIGNALISIERUNGSBLÖCKE

SB-BL-0002

SchutztüllenIsoliertrennwände

OD-BL-KS08 OD-BL-KS03

Montageschrauben

OD-BL-MS02

Bügelklemmen

CS-BL-W011

Hinteranschluss

CS-BL-A021

Vorderanschluss

CS-BL-A010

Hinteranschluss

CS-BL-A020

SE-BL-....-U001

Signalisierung der Position

SO-BL-0010

3P

Blockklemmen

CS-BL-B002

Blockklemmen

CS-BL-B003

Blockklemmen

CS-BL-B004

BL1600S

Klemmschutzdeckel

OD-BL-KS09OD BL KS09
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Feste Ausführung

Typ Bestellnr. I
u
 [A] I

cu
 [kA] Gewicht [kg] Verpackung [St.]

BL1600SE305 14410 1 600 65 22 1

 - Technische Informationen siehe Seite H10

 - für die Anschlussart des Starkstromkreises müssen die Empfehlungen auf Seite H13 sowie die Anschlussräume auf Seite 

H16 beachtet werden

Einschubtechnik

Typ Bestellnr. I
u
 [A] I

cu
 [kA] Gewicht [kg] Verpackung [St.]

BL1600SE320 21000 1 600 65 23 1

 - Technische Informationen siehe Seite H11

Typ Bestellnr. Benennung Gewicht [kg] Verpackung [St.]

ZV-BL-1600-300 21010 Einschubtechnik 14,3 1

- Technische Informationen siehe Seite H28

- für die Anschlussart des Starkstromkreises müssen die Empfehlungen auf Seite H30 sowie die Anschlussräume auf Seite 

H16 beachtet werden

SCHALTBLÖCKE

EINSCHUBTECHNIK

- Schaltblock: enthält  - Isoliertrennwände OD-BL-KS02

  - Satz von Montageschrauben OD-BL-MS01 (4x M8x80)

  - Anschlusssätze für Vorderanschluss - Anschluss von Bändern

 ist zu ergänzen - durch Überstromauslöser SE-BL-....-.... (Leistungsschalter) 

     oder dem Block des Lasttrennschalters SE-BL-1600-V001 (Lasttrennschalter)

- Schaltblock ist zu ergänzen: - durch Überstromauslöser SE-BL-....-.... (Leistungsschalter) oder dem  

     Block des Lasttrennschalters SE-BL-1600-V001 (Lasttrennschalter)

  - mit der Einschubtechnik ZV-BL-1600-300

- Einschubtechnik ist zu ergänzen  - mit 2x Anschlusssätzen CS-BL-A010 (Vorderanschluss) 

     oder CS-BL-A020 (Hinteranschluss)

                  wir empfehlen zu ergänzen - mit dem Satz von Montageschrauben OD-BL-MS02 (4x M8x60)

3P

3P

HandelsinformationenBL1600S
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ÜBERSTROMAUSLÖSER 
DTV3 - Charakteristik D - Verteilungscharakteristik 
� Schutz von Leitern und Transformatoren

I
n
 [A] Typ Bestellnr. Beschreibung Gewicht [kg] Verpackung [St.]

630 SE-BL-0630-DTV3 20070 Einstellung  I
R
 = 250 ÷ 630 A 0,5 1

1 000 SE-BL-1000-DTV3 20080 Einstellung  I
R
 = 400 ÷ 1 000 A 0,5 1

1 250 SE-BL-1250-DTV3 19388 Einstellung  I
R
 = 500 ÷ 1 250 A 0,5 1

1 600 SE-BL-1600-DTV3 20090 Einstellung  I
R
 = 630 ÷ 1 600 A 0,5 1

 - Technische Informationen siehe Seite H32

MTV8 - Charakteristik M - Motorcharakteristik 
� direkter Schutz von Motoren und Generatoren
� Möglichkeit dem Schutz von Leitern und Transformatoren

I
n
 [A] Typ Bestellnr. Beschreibung Gewicht [kg] Verpackung [St.]

630 SE-BL-0630-MTV8 20071 Einstellung  I
R
 = 250 ÷ 630 A 0,5 1

1 000 SE-BL-1000-MTV8 20081 Einstellung  I
R
 = 400 ÷ 1 000 A 0,5 1

1 250 SE-BL-1250-MTV8 19389 Einstellung  I
R
 = 500 ÷ 1 250 A 0,5 1

1 600 SE-BL-1600-MTV8 20091 Einstellung  I
R
 = 630 ÷ 1 600 A 0,5 1

 - Technische Informationen siehe Seite H33

BLOCK DES LASTTRENNSCHALTERS

I
e
 [A] Typ Bestellnr. Benennung Gewicht [kg] Verpackung [St.]

1 600 SE-BL-1600-V001 20400 Block des Lasttrennschalters 0,4 1

- Technische Informationen siehe Seite H11

SIGNALISIERUNGSBLÖCKE

Typ Bestellnr. Beschreibung Gewicht [kg] Verpackung [St.]

SB-BL-0002 13765 - für Überstromauslöser 

DTV3, MTV8 und U001

0,67 1

- Technische Informationen siehe Seite H36

- für den Leistungsschalteranschluss mit Signalisierungsblock können die Blockklemmen CS-BL-B*** nicht angewandt werden

U001 - Charakteristik U - universal
� Schutz von komplizierten oder vorab nicht spezifizierten Lasten

I
n
 [A] Typ Bestellnr. Beschreibung Gewicht [kg] Verpackung [St.]

630 SE-BL-0630-U001 20523 Einstellung  I
R
 = 250 ÷ 630 A 0,59 1

1 000 SE-BL-1000-U001 20364 Einstellung  I
R
 = 400 ÷ 1 000 A 0,59 1

1 250 SE-BL-1250-U001 20521 Einstellung  I
R
 = 500 ÷ 1 250 A 0,59 1

1 600 SE-BL-1600-U001 20363 Einstellung  I
R
 = 630 ÷ 1 600 A 0,59 1

 - Technische Informationen siehe Seite H35

3P

3P

3P

BL1600S Handelsinformationen
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BL1000S, BL1600S

ÜBERWACHUNGSRELAIS FÜR RESTSTROM

STROMWANDLER FÜR ÜBERWACHUNGSRELAIS FÜR RESTSTROM

3P

3P

Typ Bestellnr. Beschreibung Gewicht [kg] Packung [Satz]

5SV8000-6KK 42658 Analog, I
Δn

 und t
Δn

 Einstellung 0,18 1

- Technische Informationen siehe Seite P4

Typ Bestellnr. Beschreibung Gewicht [kg] Packung [Satz]

5SV8700-0KK 42661 Innendurchmesser 20 mm, 

inkl. Halter an die „U“ Leiste nach EN 60715 mit Breite von 35 mm

0,09 1

5SV8701-0KK 42662 Innendurchmesser 30 mm, 

inkl. Halter an die „U“ Leiste nach EN 60715 mit Breite von 35 mm

0,11 1

- Technische Informationen siehe Seite P4

Typ Bestellnr. Beschreibung Gewicht [kg] Packung [Satz]

5SV8 900-1KK 42668 Halter an die „U“ Leiste nach EN 60715 mit Breite von 35 mm 

für Stromwandler mit einem Innendurchmesser bis 105 mm 

einschließlich

0,01 2

- Technische Informationen siehe Seite P4

4P

4P

Typ Bestellnr. Beschreibung Gewicht [kg] Packung [Satz]

5SV8001-6KK 42659 Digital, I
Δn

 und t
Δn

 Einstellung 0,26 1

5SV8200-6KK 42660 Digital, I
Δn

 und t
Δn

 Einstellung, 4 Kanäle 0,26 1

- Technische Informationen siehe Seite P4

Typ Bestellnr. Beschreibung Gewicht [kg] Packung [Satz]

5SV8702-0KK 42663 Innendurchmesser 35 mm, inkl. Halter an der Platte 0,2 1

5SV8703-0KK 42664 Innendurchmesser 70 mm, inkl. Halter an der Platte 0,31 1

5SV8704-0KK 42665 Innendurchmesser 105 mm, inkl. Halter an der Platte 0,6 1

5SV8705-0KK 42666 Innendurchmesser 140 mm, inkl. Halter an der Platte 1,35 1

5SV8706-0KK 42667 Innendurchmesser 210 mm, inkl. Halter an der Platte 1,25 1

- Technische Informationen siehe Seite P4

Handelsinformationen
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BL1000S, BL1600S

ANSCHLUSSSÄTZE

1) - ein Satz ermöglicht eine Liestungsschalterseite anzuschließen (ein Satz enthält 3 Klemmen mit notwendigem Verbindungsmaterial)

3P

Typ Bestellnr. Beschreibung S [mm2] Anschlussart Gewicht [kg] Packung [Satz]1)

CS-BL-W010 20710 Doppelte 

Bügelklemmen

2x (70 ÷ 240) Cu/Al-Kabel 1,47 1

 - Technische Informationen siehe Seite H13

 - für den Anschluss von vier Kabeln 70 ÷ 240 mm2 pro Pol können zwei Anschlusssätze CS-BL-W010 verwendet werden, siehe Seite H19 

(nicht für den Schaltblock BL1000SE305)

- der Leiterquerschnitt für die Potentialklemme beträgt 2,5 mm2

CS-BL-W011 20930 Bügelklemmen 70 ÷ 240 Cu/Al-Kabel 0,663 1

 - Technische Informationen siehe Seite H13

 - für den Anschluss von drei Kabeln 70 ÷ 240 mm2 pro Pol kann der Anschlusssatz CS-BL-W011 mit dem Anschlusssatz CS-BL-W010 kombiniert 

werden, siehe Seite H16, H19 (nicht für den Schaltblock BL1000SE305)

CS-BL-A022 20611 Hinteranschluss - bis 1 000 A 

- für die feste Ausführung

Cu/Al-Bänder 1,43 1

 - Technische Informationen siehe Seite H13

CS-BL-A021 20610 Hinteranschluss - bis 1 600 A 

- für die feste Ausführung

Cu/Al-Bänder 2,76 1

 - Technische Informationen siehe Seite H13

CS-BL-A010 21050 Vorderanschluss 

- für die Einschubtechnik

Cu/Al-Bänder 2,73 1

 - Technische Informationen siehe Seite H13

CS-BL-A015 41469 Vorderanschluss 

- für die feste Ausführung, für BL1600

Cu/Al-Bänder 4,5 1

 - Technische Informationen siehe Seite H13

CS-BL-A016 41470 Vorderanschluss 

- für die feste Ausführung, für BL1000

Cu/Al-Bänder 3 1

 - Technische Informationen siehe Seite H13

CS-BL-A020 21070 Hinteranschluss 

- für die Einschubtechnik

Cu/Al-Bänder 3,42 1

 - Technische Informationen siehe Seite H13

CS-BL-B002 20116 Blockklemme 

- für 2 Kabel

150 ÷ 300 Cu/Al-Kabel 1,00 1

 - Technische Informationen siehe Seite H13

 - der Leiterquerschnitt für die Potentialklemme beträgt 1,5 ÷ 6 mm2

 - ist es nötig Isoliertrennwände anzuwenden

 - mit der Abdeckung OD-BL-KS09 wird die Schutzart IP20 erfüllt und Isoliertrennwände sind nicht anzuwenden

CS-BL-B003 20117 Blockklemme 

- für 3 Kabel

150 ÷ 300 Cu/Al-Kabel 2,00 1

 - Technische Informationen siehe Seite H13

 - der Leiterquerschnitt für die Potentialklemme beträgt 1,5 ÷ 6 mm2

 - ist es nötig Isoliertrennwände anzuwenden

 - mit der Abdeckung OD-BL-KS09 wird die Schutzart IP20 erfüllt und Isoliertrennwände sind nicht anzuwenden

CS-BL-B004 20118 Blockklemme 

- für 4 Kabel 

150 ÷ 300 Cu/Al-Kabel 1,80 1

 - Technische Informationen siehe Seite H13

 - der Leiterquerschnitt für die Potentialklemme beträgt 1,5 ÷ 6 mm2

- ist es nötig Isoliertrennwände anzuwenden

- mit der Abdeckung OD-BL-KS09 wird die Schutzart IP20 erfüllt und Isoliertrennwände sind nicht anzuwenden

Handelsinformationen
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BL1000S, BL1600S

HILFSSCHALTER

Typ Bestellnr. Arbeitsspannung Kontakte Gewicht [kg] Verpackung [St.]

PS-BL-2200 20510 60 ÷ 500 V a.c./60 ÷ 240 V d.c. 0,041 1

PS-BL-2200-Au 12808 5 ÷ 60 V a.c./d.c. 0,041 1

 - Technische Informationen siehe Seite H37

SPANNUNGSAUSLÖSER

Typ Bestellnr. Arbeitsspannung Gewicht [kg] Verpackung [St.]

SV-BL-X024 16162 24 V a.c/d.c. 0,22 1

SV-BL-X048 16161 48 V a.c/d.c. 0,22 1

SV-BL-X110 16160 110 V a.c/d.c. 0,22 1

SV-BL-X230 16159 230 V a.c./220 V d.c. 0,22 1

SV-BL-X400 16158 400 V a.c. 0,22 1

SV-BL-X500 16157 500 V a.c. 0,22 1

 - Technische Informationen siehe Seite H38

UNTERSPANNUNGSAUSLÖSER

Typ Bestellnr. Arbeitsspannung Gewicht [kg] Verpackung [St.]

SP-BL-X024 16168 24 V a.c/d.c. 0,22 1

SP-BL-X048 16167 48 V a.c/d.c. 0,22 1

SP-BL-X110 16166 110 V a.c/d.c. 0,22 1

SP-BL-X230 16165 230 V a.c./220 V d.c. 0,22 1

SP-BL-X400 16164 400 V a.c. 0,22 1

SP-BL-X500 16163 500 V a.c. 0,22 1

 - Technische Informationen siehe Seite H39

3P

3P

3P

VERZÖGERUNGSBLOCK

Typ Bestellnr. Popis Gewicht [kg] Verpackung [St.]

BZ-BX-X230-A 36696 Ermöglicht die Ausschaltverzögerung des Unterspannungsauslösers 

Modeion

0,12 1

 - die Verzögerung ist auf drei Niveaus (je nach Anschluss) einstellbar

 - Technische Informationen siehe Seite P2

Handelsinformationen
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BL1000S, BL1600S

HANDANTRIEBE

MECHANISCHE BLOCKIERUNG

MOTORANTRIEBE

3P

3P

3P

Typ Bestellnr. Benennung - Beschreibung Gewicht [kg] Verpackung [St.]

RP-BL-CK10 20850 Handantriebsblock - mit Verriegelung 0,23 1

RP-BL-CK52 20678 Handantriebsblock, 2 St., mit gleichem Schloss und Schlüssel 0,46 1

RP-BL-CK53 20679 Handantriebsblock, 3 St., mit gleichem Schloss und Schlüssel 0,69 1

RP-BL-CK54 20680 Handantriebsblock, 4 St., mit gleichem Schloss und Schlüssel 0,92 1

RP-BL-CK55 20681 Handantriebsblock, 5 St., mit gleichem Schloss und Schlüssel 1,15 1

 - Technische Informationen siehe Seite H40

RP-BL-CP10 20865 Handantriebshebel - schwarz - mit Verriegelung 0,261 1

RP-BL-CP11 20867 Handantriebshebel - rot - mit Verriegelung 0,261 1

 - Technische Informationen siehe Seite H40

RP-BL-CN10 20870 Handantriebslager - Schutzart IP44 1,1 1

 - Technische Informationen siehe Seite H40

RP-BL-CN20 19103 Handantriebslager - Schutzart IP66 1,1 1

 - Technische Informationen siehe Seite H40

RP-BL-CH10 20875 Verlängerungswelle - Länge 365 mm 0,352 1

 - Technische Informationen siehe Seite H40                            

Für Handbetrieb
Typ Bestellnr. Beschreibung Gewicht [kg] Verpackung [St.]

RP-BL-CB10 20880 Für Leistungsschalter/Lasttrennschalter in fester Ausführung 0,12 1

 - Technische Informationen siehe Seite H41, - Beide Leistungsschalter müssen mit einem Handantrieb (mindest mit dem Block des 

Handantriebs und dem Handantriebshebel) ausgestattet werden

Durch Bowden
Typ Bestellnr. Beschreibung Gewicht [kg] Verpackung [St.]

MB-BL-PP07 19807 Für Leistungsschalter/Lasttrennschalter in fester Ausführung 0,4 1

MB-BL-PV08 20529 Für einen Leistungsschalter/Lastrennschalter in der festen 

Ausführung und einen in Einschubtechnik

0,4 1

MB-BL-VV06 20528 Für Leistungsschalter/Lasttrennschalter in der Einschubtechnik 0,4 1

 - Technische Informationen siehe Seite H43

Typ Bestellnr. Benennung - Beschreibung Arbeitsspannung Gewicht [kg] Verpackung [St.]

MP-BL-X110 11601 Motorantrieb 110 V a.c./d.c. 4,35 1

MP-BL-X230 11600 Motorantrieb 230 V a.c./220 V d.c 4,35 1

MP-BL-X110-P 11604 Motorantrieb - mit Zykluszähler 110 V a.c./d.c. 4,4 1

MP-BL-X230-P 11605 Motorantrieb - mit Zykluszähler 230 V a.c./220 V d.c 4,4 1

 - Technische Informationen siehe Seite H43

Handantriebsblock ist zu ergänzen: � für die Betätigung am Schaltblock - mit dem schwarzen Handantriebshebel RP-BL-CP
            � für die Betätigung über die Schaltschranktür - mit der Verlängerungswelle RP-BL-CH10 
                              - mit dem Handantriebslager RP-BL-CN..
                        - mit dem Handantriebshebel RP-BL-CP..

Handelsinformationen
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BL1000S, BL1600S

ZUBEHÖRE

OD-BL-KT01 14643 Deckel der Einschalttaste - für Motorantrieb,

der Deckel kann plombiert werden

0,019 1

 - Technische Informationen siehe Seite H43 H43

OD-BL-MS02 14855 Satz von Montageschrauben - für die Einschubtechnik 0,144 1

 - Schrauben M8x60

SO-BL-0010 21020 Signalisierung der Position - signalisiert die Position des 

Leistungsschalters/Lasttrennschalters in der Einschubtechnik

0,02 1

 - Technische Informationen siehe Seite H28

OD-BL-KA01 21030 Verbindungskabel - für den Anschluss des Zubehörs des 

Leistungsschalters in der Einschubtechnik - 15 Kabelader

0,12 1

OD-BL-VP01 13924 Plombierungseinlage der Schraube 0,003 2

 ermöglicht zu plombieren:  - Überstromauslöser 

  - Deckel der Hohlräumen

OD-BL-UP01 13621 Abschließbarer Hebel 0,041 1

 - ermöglicht den Schalter in der Position „manuell ausgeschaltet” (aufgezogen) zu verschließen

 - zum Abschließen sind bis zu drei Vorhängeschlösser mit dem Bügeldurchmesser von max. 4 ÷ 6 mm zu nutzen

OD-BL-KS03 20920 Schutztüllen - für Hinteranschluss 0,1 1

 - sind für die feste Ausführung und für die Einschubtechnik des Schaltblocks mit Hinteranschluss bestimmt

 - isolieren die Anschlusssätze des Hinteranschlusses des Schaltschrankes

 - wir empfehlen die Montage für alle Hinteranschlüsse

 - Satz (3 St.)

Typ Bestellnr. Benennung - Beschreibung Gewicht [kg] Verpackung [St.]

OD-BL-KS02 20910 Isoliertrennwände - für den Schaltblock in fester Ausführung 0,264 1

 - bei umgekehrter Schaltung (der Stromanschluss von der Quelle an die Klemmen 2, 4, 6) müssen sie auch an der Unterseite montiert werden

 - Bestandteil jeder Lieferung des Schaltblocks in der festen Ausführung

OD-BL-KS08 20569 Isoliertrennwände - für die Einschubtechnik 0,142 1

 - sie müssen immer an der Einschubtechnik im Falle der Verwendung von Bügel- oder Blockklemmen für den Anschluss montiert werden

OD-BL-KS01 20810 Klemmschutzdeckel - für Leistungsschalter/Lasttrennschalter 

in fester Ausführung mit Hinteranschluss

0,287 1

 - erhöht die Schutzart der Anschlussstelle auf IP20

OD-BL-KS04 20940 Klemmschutzdeckel 

- für die Einschubtechnik mit Vorderanschluss

0,168 1

 - er ist bestimmt für Einschubtechnik mit dem Vorderanschluss

 - wir empfehlen seine Montage auf beide Seiten der Einschubtechnik für die Sicherheitserhöhung der Bedienung der Stromanlage

3P

OD-BL-KS09 39893 Klemmschutzdeckel - Schutzart IP20 0,7 1

 - erhöht die Schutzart der Anschlussstelle auf IP20 unter Verwendung der Blockklemmen CS-BL-B002, CS-BL-B003, CS-BL-B004

 - bestimmt für die feste Ausführung

Handelsinformationen
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BL1600S

Parameter LEISTUNGSSCHALTER LASTTRENNSCHALTER

Typ BL1600S

Reihe SUPERIOR

Abmessungen A x B x C + D 210 x 350 x 135 + 63 mm 210 x 350 x 135 + 63 mm

Gewicht    22 kg 22 kg

Normen EN 60947-2

IEC 60947-2

EN 60947-3

IEC 60947-3

Zertifi zierungszeichen

Anzahl der Pole 3 3

Bemessungsstrom I
n
 630, 1 000, 1 250, 1 600 A -

Bemessungsdauerstrom I
u

1 600 A 1 600 A

Bemessungsarbeitsstrom I
e

- 1 600 A

Bemessungsarbeitsspannung U
e
 

   

max. 690 V a.c.2) 

-

max. 690 V a.c.2) 

max. 440 V d.c.

Bemessungsfrequenz f
n
 50/60 Hz 50/60 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U
imp

 8 kV 8 kV

Bemessungsisolationsspannung U
i

690 V 690 V

Gebrauchskategorie (Selektivität) 690 V a.c. A, B -

Gebrauchskategorie (Schaltmodus) 690 V a.c.

440 V d.c.

-

-

AC-23B 

DC-23B 
Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit bei 

U
e
 = 690 V a.c.

I
cw

  / t 20 kA/1 s 20 kA/1 s

Bemessungs-Grenzkurzschlussausschaltvermögen 
(eff ektiver Wert) 1)

I
cu

  / U
e  

85 kA/230 V a.c.

65 kA/415 V a.c.

45 kA/500 V a.c.

20 kA/690 V a.c. 

-

Ausschaltdauer bei I
cu

 30 ms -

Bemessungs-Betriebskurzschlussausschaltvermögen 
(eff ektiver Wert)

I
cs

  / U
e 

45 kA/230 V a.c.

36 kA/415 V a.c.

30 kA/500 V a.c.

20 kA/690 V a.c.

-

Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen I
cm

  / U
e
 

 

140 kA/415 V a.c. 40 kA/415 V a.c.

40 kA/440 V d.c.

Verlust pro 1 Pol feste Ausführung/Einschubtechnik 120 W/300 W 120 W/300 W

Mechanische Beständigkeit 10 000 Zyklen 10 000 Zyklen

Elektrische Beständigkeit 4 000 Zyklen 4 000 Zyklen

Schalthäufigkeit 120 Zyklen/Std. 120 Zyklen/Std.

Betätigungskraft 230 N 230 N

Schutzart von der Frontseite des Gerätes IP40 IP40

Schutzart der Klemmen IP20 IP20

Arbeitsbedingungen

Referenztemperatur der Umgebung 40 °C 40 °C

Umgebungstemperaturbereich  -40 ÷ +55 °C  -40 ÷ +55 °C

Arbeitsmilieu trockenes und 

tropisches Klima

trockenes und 

tropisches Klima

Klimatische Beständigkeit EN 60068 EN 60068

Verschmutzungsgrad 3 3

Max. Höhe über dem Meeresspiegel 2 000 m 2 000 m

Seismische Beständigkeit 3g (8 ÷ 50) Hz 3g (8 ÷ 50) Hz

Konstruktionsmodifi zierungen

Anschluss vorn/hinten �/� �/�

Stecktechnik – –

Einschubtechnik � �

Zubehöre

Schalter - Hilfs-/Relativ-/Melde-/Voreilschalter �/�/–/– �/�/–/–

Spannungsauslöser � �

Unterspannungsauslöser/mit Voreilschalter �/– �/–

Fronthandantrieb/mit einstellbarem Hebel �/� �/�

Mechanische Blockierung - durch Bowden/für Handbetrieb �/� �/�

Motorantrieb/mit Zykluszähler �/� �/�

Abschließbarer Hebel � �

Plombierungseinlage der Schraube/Zusatzdeckel des Überstromauslösers �/– �/–

LEISTUNGSSCHALTER, LASTTRENNSCHALTER

1) - beim umgekehrten Anschluss des Leistungsschalters (Eingangsklemmen 2, 4, 6, Ausgangsklemmen 1, 3, 5) wird I
cu

 nicht geändert

�  erhältlich, –  nicht erhältlich

Lasttrennschalter

Leistungsschalter

Montage

Abmessungen

Lasttrennschalteranschluss für DC-Stromkreise

3P

2) - in den IT Netzen bis 500 V a.c.

- Schutz der Lasttrennschalter Modeion auf Seite R

Technische Informationen

LOAD
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LEISTUNGSSCHALTER, LASTTRENNSCHALTER 3P

BL1000S, BL1600S

Plan
   

Leistungsschalter mit Zubehör
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H13

LEISTUNGSSCHALTER, LASTTRENNSCHALTER 3P

BL1000S, BL1600S

Empfohlene Mindestanschlussquerschnitte für Kabel und Bänder (fl exible Leiter) für feste Ausführung, 
Stecktechnik sowie Einschubtechnik

I
R
 (I

n
) [A]

       Kabel S [mm2] Bänder B x H [mm]

Cu Al Cu Al

250 120 150

400 185 240

500 2x 150 2x 185

630 2x 185 2x 240

800 2x 240 3x 240 50 x 10; 2x 50 x 5 2x 50 x 8

1 000 2x 240 3x 240 2x 50 x 6 2x 50 x 10

1 300 3x 240 4x 240 2x 50 x 10

1 500 (1 450) 1) 4x 240

1 600 (1 450) 1) 2x 50 x 101)

1) - Einschubtechnik angeschlossene mit Cu-Band 2x 50 x 10 mm ist max. mit 1 450 A zu belasten. Für die Belastung von 1 600 A ist es nötig die 

Einschubtechnik mit Band 2x 50 x 12 mm. Beim Entwurf von Kabeln sind die einschlägigen geltenden Normen zu respektieren.

Starkstromkreis

� Anschluss mit Cu- und Al-Bändern oder mit Kabeln bzw. 

mit Kabeln mit Kabelschuhe

� zur Erweiterung der Anschlussmöglichkeiten werden 

Anschlusssätze hergestellt siehe Seite H7

� in der Regel werden die Zuleitungen an die Eingangs-

klemmen 1, 3, 5 und die Abgangsleitungen an die Klem-

men 2, 4, 6 angeschlossen; ein umgekehrter Anschluss ist 

aber auch möglich ohne Einschränkung des Grenz-Kurz-

schlussvermögens I
cu

)

� beim umgekehrten Anschluss ist in den meisten 

Fällen der Leistungsschalter/Lasttrennschalter 

mit Trennwänden OD-BL-KS02 auch auf der 

Seite der Klemmen 2, 4, 6 zu ergänzen, nähere 

Informationen siehe Seite H16

�  wir empfehlen, die Anschlussbänder mit Farbe anzu-

streichen

� es ist nötig, die Eingangs- und Ausgangsleiter/

/Bänder mechanisch so anzubringen, dass keine 

elektrodynamischen Kräfte beim Kurzschluss in 

den Leistungsschalter übertragen werden

� die Art und Weise des Anschlusses des Haupt-

stromkreises muss den Auswurfräume des Lei-

stungsschalters/Lasttrennschalters berücksichti-

gen, siehe Seite H16

Hilfsstromkreise

� Schalter, Spannungsauslöser (Ausschalt-) oder Unter-

spannungsauslöser werden mit den . fl exiblen Cu-Leitern 

mit einem Querschnitt von 0,5 ÷ 1 mm2 in die Klemmen 

direkt an diesen Einrichtungen angeschlossen

� Hilfskreise des Lastschalters in der Einschubtechnik 

werden mit Hilfe des Konnektors angeschlossen

Anschluss und Montage

Leistungsschalter/Lasttrennschalter BL1000S 

- Anschluss mittels Cu-Bänder 2x 50 x 6 mm2 am Pol

50 oC 55 oC 60 oC 65 oC 70 oC

1 000 A 1 000 A 940 A 870 A 800 A

Leistungsschalter/Lasttrennschalter BL1600S 

- Anschluss mittels Cu-Bänder 2x 50 x 10 mm2 am Pol

50 oC 55 oC 60 oC 65 oC 70 oC

1 400 A 1 300 A 1 200 A 1 100 A 1 000 A

Abhängigkeit der Höchstbelastung der Leistungsschalter/

Lasttrennschalter von der Umgebungstemperatur

Mechanische Befestigung der Leiter für BL1000, BL1600

I
k
 ≤ 25 kA 

I
k
 ≤ 65 kA 

Parameter von Anschlusssätzen

Typ I
max

 [A] Kabel - Anschlussquerschnittbereich S [mm2]

Kabeltyp sektorleiter, verseilt sektorleiter, voll ringleiter, verseilt ringleiter, voll

Bänder und 
Kabelschuhe
B x H [mm]

Zeichnung mit 
Abmessungen

CS-BL-W010 800 2x (70 ÷ 240) Cu/Al 2x (95 ÷ 300) Cu/Al 2x (50 ÷ 185) Cu/Al 2x (70 ÷ 240) Cu/Al Seite H18, H25

CS-BL-W011 500 70 ÷ 240 Cu/Al 95 ÷ 300 Cu/Al 50 ÷ 185 Cu/Al 70 ÷ 240 Cu/Al Seite H18, H26

CS-BL-B002 1 000 2x (150 ÷ 300) Cu/Al 2x (150 ÷ 300) Cu/Al 2x (150 ÷ 300) Cu/Al 2x (150 ÷ 300) Cu/Al Seite H19

CS-BL-B003 1 500 3x (150 ÷ 300) Cu/Al 3x (150 ÷ 300) Cu/Al 3x (150 ÷ 300) Cu/Al 3x (150 ÷ 300) Cu/Al Seite H19, H26

CS-BL-B004 1 600 4x (150 ÷ 300) Cu/Al 4x (150 ÷ 300) Cu/Al 4x (150 ÷ 300) Cu/Al 4x (150 ÷ 300) Cu/Al Seite H20, H27

CS-BL-A022 1 000 50 x ... Seite H17/H27

CS-BL-A021 1 600 50 x ... Seite H17

CS-BL-A010 1 600 50 x ... Seite H24

CS-BL-A020 1 600 50 x ... Seite H25

CS-BL-A015 1 600 50 x ... Seite H20

CS-BL-A016 1 000 50 x ... Seite H21

Technische Informationen
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BL1000S, BL1600S

LEISTUNGSSCHALTER, LASTTRENNSCHALTER

Anschluss und Montage

3P

Vorderanschluss - Bänder

Vorderanschluss - Bänder

Hinteranschluss

Vorderanschluss - Bänder

OD-BL-KS02

F F

25 Nm

OD-BL-KS02

25Nm

M10x55

BL1600SE305

CS-BL-A015

CS-BL-A015

CS-BL-A021

CS-BL-A021

OD-BL-KS03

OD-BL-KS03

10 Nm

F

OD-BL-KS01

FF

OD-BL-KS01F

OD-BL-KS02

25Nm

M10x55

BL1000SE305

CS-BL-A016

CS-BL-A016

Technische Informationen



Modeion

H15

BL1000S, BL1600S

LEISTUNGSSCHALTER, LASTTRENNSCHALTER

Anschluss und Montage

Vorderanschluss - 2x Cu/Al Kabel Vorderanschluss - 3x Cu/Al Kabel (nicht für den Schaltblock BL1000SE305)

OD-BL-KS02

OD-BL-KS02

CS-BL-W010

CS-BL-W010

F F

F F

25 Nm

22 ÷ 25 Nm

25 NmOD-BL-KS02

F F

OD-BL-KS02

F F

CS-BL-W010

CS-BL-W010

CS-BL-W011

CS-BL-W011

22 ÷ 25 Nm

3P

Vorderanschluss - Kabel

2x Cu/Al-Kabel – Anschlusssätze CS-BL-B002

3x Cu/Al-Kabel – Anschlusssätze CS-BL-B003

4x Cu/Al-Kabel – Anschlusssätze CS-BL-B004

CS-BL-B00.

CS-BL-B00.

25 Nm

BL....SE305

OD-BL-KS02

OD-BL-KS02

30 Nm

1,5 ÷ 4 mm2 Cu..0,8 Nm 
         6 mm2 Cu..1,0 Nm

OD-BL-KS09

OD-BL-KS09

nebo

nebo

Technische Informationen
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BL1000S, BL1600S

LEISTUNGSSCHALTER, LASTTRENNSCHALTER

Auswurfräume

A, B, C - min. Anschlussraum ohne geerdete Metallteile

Gültig für die Arbeitsspannung U
e
 ≤ 690 V a.c./d.c. (DC nur beim Lasttrennschalter)

ANWENDUNG VON ISOLIERTRENNWÄNDEN UND DECKELN BEI LEISTUNGSSCHALTERN/LASTTRENNSCHALTERN

� FESTE AUSFÜHRUNG

 - Vorderanschluss - Klemmen 1, 3, 5 - am Leistungsschalter/Lasttrennschalter müssen immer Isoliertrennwände OD-BL-KS02 

     montiert werden      

   - Klemmen 2, 4, 6 a) wenn der Leistungsschalter/Lasttrennschalter an die Stromquelle mittels Klemmen 2, 4, 6 angeschlossen  

     wird, müssen immer Isoliertrennwände OD-BL-KS02 montiert werden

     b) wenn der Leistungsschalter/Lasttrennschalter an der unteren Seite mittels Bügel- oder Blockklemmen  

     angeschlossen wird, müssen immer Isoliertrennwände OD-BL-KS02 montiert werden

 - Hinteranschluss - Klemmen 1, 3, 5 - am Leistungsschalter/Lasttrennschalter müssen immer der Isolierschutzdeckel OD-BL-KS01 oder  

     Isoliertrennwände OD-BL-KS02 montiert werden

     - an alle Sätze für Hinteranschluss empfehlen wir, Isoliertüllen OD-BL-KS03 zu montieren 

   - Klemmen 2, 4, 6 - wenn der Leistungsschalter/Lasttrennschalter an die Stromquelle mittels Klemmen 2, 4, 6   

     angeschlossen wird, müssen immer Isoliertrennwände OD-BL-KS01

     - an alle Sätze für Hinteranschluss empfehlen wir, Isoliertüllen OD-BL-KS03 zu montieren

� EINSCHUBTECHNIK

- Vorderanschluss - Klemmen 1, 3, 5 - wenn die Einschubtechnik an der oberen Seite mittels Bügel- oder Blockklemmen angeschlossen  

     wird, müssen immer Isoliertrennwände OD-BL-KS08 montiert werden  – in allen sonstigen Fällen  

     empfehlen wir, an die obere Seite der Einschubtechnik den Isolierschutzdeckel OD-BL-KS04 zu montieren

   

- Klemmen 2, 4, 6 - wenn die Einschubtechnik an der unteren Seite mittels Bügel- oder Blockklemmen angeschlossen  

    wird, müssen immer Isoliertrennwände OD-BL-KS08 montiert werden – in allen sonstigen Fällen  

    empfehlen wir, an die obere Seite der Einschubtechnik den Isolierschutzdeckel OD-BL-KS04 zu montieren

B=310

50

210

A
=1

00
35

0
C=134,5

(obere Seite)

(untere Seite)

(obere Seite)

(untere Seite)

(obere Seite)

(untere Seite)

3P

Technische Informationen
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BL1000S, BL1600S

LEISTUNGSSCHALTER, LASTTRENNSCHALTER

Abmessungen

Feste Ausführung, Vorderanschluss Bohrplan

Regelung des Anschlussbandes

Feste Ausführung, Hinteranschluss (Anschlusssätze CS-BL-A021, CS-BL-A022)
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BL1000S, BL1600S

LEISTUNGSSCHALTER, LASTTRENNSCHALTER

Abmessungen

Feste Ausführung, Bügelklemmen (Anschlusssätze CS-BL-W010) - die Kombination von zwei Sätzen 

übereinander kann nicht für den Schaltblock BL1000SE305 angewandt werden

Feste Ausführung, Bügelklemmen (Anschlusssätze CS-BL-W010 und CS-BL-W011) - die Kombination von zwei Sätzen 

übereinander kann nicht für den Schaltblock BL1000SE305 angewandt werden
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Weitere Anschlussmöglichkeit
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BL1000S, BL1600S

LEISTUNGSSCHALTER, LASTTRENNSCHALTER

Abmessungen

Feste Ausführung, Blockklemmen (CS-BL-B002)

Feste Ausführung, Blockklemmen  (CS-BL-B003)
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BL1000S, BL1600S

LEISTUNGSSCHALTER, LASTTRENNSCHALTER

Abmessungen

Feste Ausführung, Blockklemmen  (CS-BL-B004)

3P

Feste Ausführung, Vorderanschluss  CS-BL-A015
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26
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BL1000S, BL1600S

LEISTUNGSSCHALTER, LASTTRENNSCHALTER

Abmessungen

Feste Ausführung, Vorderanschluss CS-BL-A016

3P

26
26

100 100
250

50

70
0

35
0

3
35,5

72
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2,
9

20
0,
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Feste Ausführung, Fronthandantrieb Handantriebshebel - abschließbar (RP-BL-CP10, RP-BL-CP11)

46
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40
°

R160

72
72
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8

196 50

RP-BL-CK10

RP-BL-CP..
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LEISTUNGSSCHALTER, LASTTRENNSCHALTER

Abmessungen

Feste Ausführung, Fronthandantrieb, Einstellbarhebel Anpassung der Schaltschranktür

90

90

46

PANEL ROZVÁDĚČE

5019,5

198

min. 267
max. 500

RP-BL-CP..

RP-BL-CN..

RP-BL-CH10

RP-BL-CK10

BL...

min. 200

ø40

Závěs dveří rozváděče

28
28

28 28

4 x ø5,4

3P

Mechanische Blockierung RP-BL-CB10 Anpassung der Schaltschranktür

50

min. 200 260

2 x ø40

8 x ø5,4

28
28

28 28

Závěs dveří rozváděče

31
4

4 x
 ø9

70 190 70

BL1000S, BL1600S Technische Informationen

PANEEL DES VERTEILERS

Türscharnier des Verteilers

Türscharnier des Verteilers
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LEISTUNGSSCHALTER, LASTTRENNSCHALTER

Abmessungen

Feste Ausführung, Motorantrieb  MP-BL-X...

Feste Ausführung, Signalisierungsblock

Verschluss mit drei Vorhängeschlössern

134,5 73

268,5

33

11
4

R88

23
5

41
7

31

142,5

3P

BL1000S, BL1600S Technische Informationen
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LEISTUNGSSCHALTER, LASTTRENNSCHALTER

Abmessungen

Einschubtechnik ZV-BL-1600-300

Einschubtechnik, Vorderanschluss (Anschlusssätze CS-BL-A010)

Bohrplan
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LEISTUNGSSCHALTER, LASTTRENNSCHALTER

Abmessungen

Einschubtechnik, Hinteranschluss (Anschlusssatz CS-BL-A021)

Einschubtechnik, Bügelklemmen (Anschlusssatz CS-BL-W010)

Bohrplan

106,5
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LEISTUNGSSCHALTER, LASTTRENNSCHALTER

Abmessungen

Einschubtechnik, Bügelklemmen (Anschlusssatz CS-BL-W010 und CS-BL-W011)

Einschubtechnik, Blockklemmen (CS-BL-B002) Arbeitsposition

250
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LEISTUNGSSCHALTER, LASTTRENNSCHALTER

Abmessungen

Einschubtechnik, Blockklemmen (CS-BL-B003)

Einschubtechnik, Blockklemmen (CS-BL-B004)
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LEISTUNGSSCHALTER, LASTTRENNSCHALTER

Abmessungen

Einschubtechnik Arbeitsposition Revisionsposition

292
65

210

248

50
8

75

18
0

35
0

295

174

239

340

75 45

174

284

3P

BL1000S, BL1600S Technische Informationen
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LEISTUNGSSCHALTER, LASTTRENNSCHALTER

Abmessungen

Einschubtechnik, Handantrieb

Einschubtechnik, Motorantrieb MP-BL-X230

Arbeitsposition Revisionsposition

Arbeitsposition Revisionsposition

321

271 316

366

282,5

33343,5

327,5

33388,5

3P

BL1000S, BL1600S Technische Informationen
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EINSCHUBTECHNIK

Hilfsstromkreise

OD-BL-KA01

Signalisierung 

der Position

SO-BL-0010

Die Schalterzustände SO-BL-0010 in Einschubtechnik 
gemäß der Leistungsschalter und Arretierungsposition

Leistungsschalterposition Schalterzustand

Eingeschoben 

(arretiert oder nicht arretiert)
0     1

Andere Positionen 1     0

Anmerkung: 0 - Kontakt ausgeschaltet, 1 - Kontakt eingeschaltet

2

1

44

Anschlussplan des Leistungsschalters in der Einschubtechnik mit Zubehör siehe Seite H12.

Parameter SO-BL-0010

Typ SO-BL-0010

Bemessungsarbeitsspannung
U

e

230 V a.c.

220 V d.c.

Bemessungsfrequenz f
n 

50/60 Hz

Bemessungsarbeitsstrom I
e 
/U

e 
    AC-13

I
e 
/U

e 
    DC-15

6 A/230 V a.c. 

3,5 A/24 V d.c., 1 A/48 V d.c., 0,3 A/110 V d.c., 0,15 A/220 V d.c.         

Kontaktordnung 001

Anschlussquerschnitt S 0,5 ÷ 1 mm2

Schutzart der Klemmen (des angeschlossenen Schalters) IP20

Einschubtechnik

ZV-BL-1600-300

Der Leistungsschalter in Einschubtechnik

Beschreibung

Signalisierung der 

Position SO-BL-0010

Die Einschubtechnik des Leistungsschalters/Lasttrennschal-

ters ist für anspruchsvolle Anwendungen vorgesehen, in de-

nen ein schneller Austausch des Leistungsschalters, häufi ge 

Revisionen und die sichtbare galvanische Unterbrechung des 

Stromkreises notwendig.

� Die Einschubtechnik ist mit Anschlusssätzen zu ergänzen:

 CS-BL-A010 2x - für Vorderanschluss 

                oder CS-BL-A020 2x - für Hinteranschluss

� zur Befestigung der Einschubtechnik im Schaltschrank 

wird der Montageschraubensatz OD-BL-MS02 angewandt, 

siehe Seite H10

Positionen des Leistungsschalters 

Der Leistungsschalter in Einschubtechnik hat drei Positionen:

1. eingeschoben (Arbeitsposition)

2. ausgezogen (Revisionsposition)

3. abgenommen

Starkstromkreis

- zum Anschluss von Bändern oder Kabelschuhen wird der 

Anschlusssatz CS-BL-A010 (Vorderanschluss) oder der 

Anschlusssatz CS-BL-A020 (Hinteranschluss) verwendet

- zum Anschluss mittels Kabel ist mit dem Anschlusssatz 

CS-BL-A010 (Vorderanschluss) oder der Anschlusssatz 

CS-BLA020 (Hinteranschluss) noch Anschlusssätze nach 

Seite H7 zu verwenden

- für die Anschlussart des Starkstromkreises müssen die 

Empfehlungen auf Seite H12 sowie die Anschlussräume 

auf Seite H16 beachtet werden

Hilfsstromkreise

Sie werden mittels fünfzehnadrigen Kabels OD-BL-KA01 

angeschlossen.

 

Zubehör des Leistungsschalters in der Einschubtechnik

Der Leistungsschalter mit Einschubtechnik hat dasselbe 

Zubehör wie der Leistungsschalter in der festen Ausführung.

Signalisierung der Position SO-BL-0010

Die Einschubtechnik kann mit bis 4 Schaltern für die Signali-

sierung der Position „eingeschoben“ ergänzt werden, siehe 

Tabelle.

Vorteile und Sicherheitserhöhung des Bedienungs-

personals der elektrischen Einrichtung:

� Fernsignalisierung der Leistungsschaltersposition Einge-

schoben (Position der Arretierung ist nicht signalisiert)

� Funktionsprüfung des Leistungsschalters und Zubehörs in 

der Revisionsposition

� VerriegeluVerriegelung mittels Vorhängeschlösserng des 

Einschubes gegen den Einsatz des Leistungsschalters, 

Verriegelung des Leistungsschalters in der ausgezogenen 

Position (Revisionsposition) - Verriegelung mittels Vorhän-

geschlösser

� sichtbare galvanische Unterbrechung des Hauptstromkreises

� leichter Leistungsschalterwechsel im Störfall

3P

BL1000S, BL1600S Technische Informationen
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EINSCHUBTECHNIK

Empfohlener Anschluss der Leistungsschalters 

in Einschubtechnik mit Motorantrieb

Der Leistungsschalter in Einschubtechnik mit Motorantrieb

Ovládací obvod motorového pohonu

Motorový pohon

SSI

ON

5 7 3

OFF

4 1

L +

Q3

9

PM

B

X3

N -

6 2 10
X3

MP

NC NO

C

relativní

dutina č.4

4.
13

4.
21

4.
31

4.
43

4.
44

4.
32

4.
22

4.
14

P
S

-B
L-

22
00

Spínače

MANUALMANUA

AU TOAU TO

Einschieben und Ausziehen des Schalters mit Motorantrieb

- vor jedem Einschieben oder Ausziehen des Leistungsschalters emp-

fehlen wir, zuerst den Betriebsschalter AUTO/HAND am Motoran-

trieb in die Position HAND/MANUAL zu bringen

- weitere Informationen über die Bedienung entnehmen Sie bitte der 

Gebrauchsanweisung

- bei Nichteinhalten dieser Vorgehensweise oder des empfohlenen 

Anschlussplans kann das erste Einschalten des Leistungsschalters 

erfolglos sein

Zustandsänderung des Schalters in Hohlräumen des Schaltblocks während des Einschiebens oder Ausziehens 
des Leistungsschalters

Leistungsschalterzustand vor dem Einschieben/Ausziehen
Leistungsschalterzustand nach dem 

Einschieben/Ausziehen

Leistungsschalterzustand 

vor dem Einschieben

Schalterzustand vor dem Einschieben 

- Position ausgezogen

Schalterzustand nach dem Einschieben 

- Position eingeschoben

Leistungsschalterzustand 

vor dem Ausziehen

Schalterzustand vor dem Ausziehen 

- Position eingeschoben

Schalterzustand nach dem Ausziehen 

- Position ausgezogen

Hohlraum 1, 2 3, 4 1, 2 3, 4

Po
sit

io
n 

de
s L

ei
st

un
gs

sc
ha

lte
rh

eb
el

s

Zu
st

an
d 

de
r H

au
pt

ko
nt

ak
te

PS
-B

L-
22

00

PS
-B

L-
22

00

PS
-B

L-
22

00

PS
-B

L-
22

00

Eingeschaltet 1 1 0 1 0 0 1 0 1

Manuell ausgeschaltet 

oder durch den Motorantrieb elektrisch 

(Zustand aufgezogen)

0 0 1 1 0 0 1 1 0

Ausgeschaltet durch: durch Auslöser 

oder TEST-Taste
0 0 1 0 1 0 1 1 0

Anmerkung: 0 - Kontakt ausgeschaltet, 1 - Kontakt eingeschaltet

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

Schemabeschreibung

Marke Beschreibung

MP Motorantrieb MP-BL-X...

M Motor

P Kraftspeicher

X3 Konnektor für die Verbindung der Steuerkreise

SSI Schalter, der den Modus signalisiert MANUAL 

(NO-C)/AUTO (NC-C)

B empfohlene Verbindung der Steuerkreise 

(kein Bestandteil der Motorantrieblieferung)

ON Einschalttaste

OFF Ausschalttaste

Q3 Leitungsschutzschalter des Motorantriebs 

                                                       für  110 V a.c. LPN-4C-1

                                                       für 230 V a.c. LPN-2C-1

                                                       für 110 V d.c. LPN-DC-4C-1 

                                                       für 220 V d.c. LPN-DC-2C-1 

3P

BL1000S, BL1600S

Hohlraum Nr. 4

Technische Informationen

Steuerkreis des Motorantriebs

Motorantrieb Schalter
Relativ-
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ÜBERSTROMAUSLÖSER - DTV3 3P

BL1600S

t

I

IR

Ii 

Reduzierter Strom Kurzschlussauslöser

�  geeignet für den Schutz von Leitungen und Verteilungs-

transformatoren

�  Überstrom- sowie Kurzschlussschutz

�  Einstellung des reduzierten Stroms I
R
 = 0,4 ÷ 1 I

n

�  der Wärmespeicher kann ein-/ausgeschaltet werden 

(ON = T
(t)

, OFF = T
(0)

)

�  Einstellung des Wertes des Kurzschlussauslösers l
i
 in 8 Schritten

�  Einstellung von I
R
 und I

i
 mittels Drehschalter erfolgt 

sprungartig

�  der Überstromauslöser signalisiert den Betriebszustand 

und die Stromgröße mittels LED

�  die Parameterwerte des Überstromauslösers sind vom 

Hersteller auf ein Minimum eingestellt

I
n
 = 630 A

SE-BL-0630-DTV3

I
n
 = 1 000 A

SE-BL-1000-DTV3

I
n
 = 1 250 A

SE-BL-1250-DTV3

I
n
 = 1 600 A

SE-BL-1600-DTV3

Eigenschaften

I

WICHTIG

 � beim Schutz von Transformatoren und Leitun-

gen muss der Wärmespeicher eingeschaltet 

werden

- Transformator und oder Leitung werden so 

gegen wiederholte Überlast geschützt

Angaben für das Projekt

Schaltblock BL1600…

Überstromauslöser SE-BL-…

Einstellung des Überstromauslösers
Reduzierter Strom I

R
…. A

Wärmespeicher T ….

Strom des Kurzschlussauslösers I
i

…. A

Technische Informationen
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ÜBERSTROMAUSLÖSER - MTV8, Modus TV 3P

BL1600S

t

I

IR

tR

Ii 

Reduzierter Strom Verzögerung 
des Wärmeauslösers Kurzschlussauslöser

�  TV Modus - geeignet für den Schutz von Leitungen, 

Verteilungstransformatoren und Generatoren

�  Überstrom- sowie Kurzschlussschutz

�  Einstellung des reduzierten Stroms I
R
 = 0,4 ÷ 1 I

n

�  der Wärmespeicher kann ein-/ausgeschaltet werden 

(ON = T
(t)

, OFF = T
(0)

)

�  im TV Modus ist der Unterstromauslöser inaktiv

�  Einstellung der Verzögerung des Wärmeauslösers t
R
 1 s, 3 s, 

10 s und 30 s

�  Einstellung des Wertes des Kurzschlussauslösers l
i
 in 8 Schritten

�  Einstellung von I
R
, t

R
 und I

i
 mittels Drehschalter erfolgt 

sprungartig

�  der Überstromauslöser signalisiert den Betriebszustand 

und die Stromgröße mittels LED

�  die Parameterwerte des Überstromauslösers sind vom 

Hersteller auf ein Minimum eingestellt

I
n
 = 630 A

SE-BL-0630-MTV8

I
n
 = 1 000 A

SE-BL-1000-MTV8

I
n
 = 1 250 A

SE-BL-1250-MTV8

I
n
 = 1 600 A

SE-BL-1600-MTV8

Eigenschaften

I

WICHTIG

 � Einstellung des Stroms des Kurzschlussauslö-

sers l
i
 muss der Impedanzschleife entsprechen

- die Bedingungen der automatischen Ab-

schaltung von der Quelle im Störfall müssen 

erfüllt werden

Angaben für das Projekt

Schaltblock BL1600…

Überstromauslöser SE-BL-…

Einstellung des Überstromauslösers
Reduzierter Strom I

R
…. A

Modus TV

Wärmespeicher T ….

Verzögerung des Wärmeauslösers t
R

…. s

Strom des Kurzschlussauslösers I
i

…. A

Technische Informationen
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ÜBERSTROMAUSLÖSER - MTV8, Modus M 3P

BL1600S

t

I

IR

tR

Ii 

Reduzierter Strom Motoranlauf Kurzschlussauslöser

�  M Modus - geeignet für den Motorschutz

�  Überstrom- sowie Kurzschlussschutz

�  Einstellung des reduzierten Stroms I
R
 = 0,4 ÷ 1 I

n

�  der Wärmespeicher kann ein-/ausgeschaltet werden 

(ON = T
(t)

, OFF = T
(0)

)

�  im M Modus ist der Unterstromauslöser aktiv

�  Einstellung der Verzögerung des Wärmeauslösers t
R
 3 s, 8 s, 

15 s und 25 s s gemäß der Motoranlaufklasse

�  Einstellung des Wertes des Kurzschlussauslösers l
i
 in 8 Schritten

�  Einstellung von I
R
, t

R
 und I

i
 mittels Drehschalter erfolgt 

sprungartig

�  der Überstromauslöser signalisiert den Betriebszustand 

und die Stromgröße mittels LED

�  die Parameterwerte des Überstromauslösers sind vom 

Hersteller auf ein Minimum eingestellt

I
n
 = 630 A

SE-BL-0630-MTV8

I
n
 = 1 000 A

SE-BL-1000-MTV8

I
n
 = 1 250 A

SE-BL-1250-MTV8

I
n
 = 1 600 A

SE-BL-1600-MTV8

Eigenschaften

I

WICHTIG

 � beim Motorschutz muss der M Modus 

ausgewählt werden - der Motor wird im 

Phasenausfall geschützt

� die Verzögerung des Wärmeauslösers t
R
 muss 

der Motoranlaufklasse entsprechen

Angaben für das Projekt

Schaltblock BL1600…

Überstromauslöser SE-BL-…

Einstellung des Überstromauslösers
Reduzierter Strom I

R
…. A

Modus M

Wärmespeicher T ….

Verzögerung des Wärmeauslösers t
R

…. s

Strom des Kurzschlussauslösers I
i

…. A

Technische Informationen



Modeion

H35

ÜBERSTROMAUSLÖSER - U001 3P

BL1600S

t

I

IR

tR

tsd

Ii 

Isd ON I2t 

OFF I2t 

Bemessungsstrom Motoranlauf Selektivauslöser Kurzschlussaus-
löser

�  vorgesehen für anspruchsvolle Applikationen mit komplizierter 

Last und Anforderung an hohe Selektivität mittels Sicherung oder 

Leistungsschalter

�  Überstrom- sowie Kurzschlussschutz

�  Einstellung des reduzierten Stroms I
R
 = 0,4 ÷ 1 I

n

�  der Wärmespeicher kann ein-/ausgeschaltet werden (ON = T
(t)

, 

OFF = T
(0)

)

�  Einstellung des Wertes des Selektivauslösers t
Rd

 in 8 Schritten, die 

Neigung der Charakteristik des Wärmeauslösers I5t kann eingestellt 

werden (Anpassung der Ausschaltcharakteristik der Sicherung)

�  Einstellung des Wertes des Selektivauslösers I
sd

 in 8 Schritten 

(unabhängiger zeitverzögerter Auslöser)

�  Einstellung der Verzögerung des Selektivauslösers t
sd

 auf 50 

bis 1 000 ms, inkl. Möglichkeit der Einstellung der Neigung 

der Charakteristik des Kurzschlussauslösers I2t (Anpassung der 

Ausschaltcharakteristik der Sicherung)

�  Einstellung des Wertes des Kurzschlussauslösers l
i
 in 8 Schritten

�  Einstellung von I
R
, t

R
, I

sd
 , t

sd
 und I

i
 mittels Drehschalter erfolgt 

sprungartig

�  der Überstromauslöser signalisiert den Betriebszustand und die 

Stromgröße mittels LED

�  die Parameterwerte des Überstromauslösers sind vom Hersteller 

auf ein Minimum eingestellt

I
n
 = 600 A

SE-BL-600-U001

I
n
 = 1 000 A

SE-BL-1000-U001

I
n
 = 1 250 A

SE-BL-1250-U001

I
n
 = 1 600 A

SE-BL-1600-U001

Eigenschaften

I

WICHTIG

 � für die Erreichung einer möglichst hohen 

Selektivität ist die Möglichkeit der Stromein-

stellung des unabhängigen verzögerten 

(Kurzschluss-) Auslösers und dessen Verzöge-

rung inkl. Neigung der Ausschaltcharakteristik 

zu nutzen.

Für die Lösung der Selektivität verwenden Sie das 

Berechnungsprogramm Sichr.

Angaben für das Projekt
Schaltblock BL1600…

Überstromauslöser SE-BL-…

Einstellung des Überstromauslösers
Reduzierter Strom I

R
…. A

Wärmespeicher T ….

Einstellung der Neigung der Cha-
rakteristik des Wärmeauslösers

I5t ….

Verzögerung des Wärmeauslösers t
R

…. s

Wert des Selektivauslösers I
sd

…. A  (…x I
R
 )

Verzögerung des Selektivauslösers t
sd

…. ms

Einstellung der Neigung der Cha-
rakteristik des Kurzschlussauslösers

I2t ….

Wert des Kurzschlussauslösers I
i

…. A

Technische Informationen
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SIGNALISIERUNGSBLÖCKE
Beschreibung
� der Signalisierungsblock SB-BL-0002 ist ein modulares 

Zubehör für den Leistungsschalter BL800S, BL1600S und 

arbeitet mit den elektronischen Auslösern SE-BL-.…-DTV3, 

SE-BL-.…-MTV8 und SE-BL-....-U001 zusammen

� ist fur die Anwendung in automatischen Steuersystemen 

bestimmt

� der Block signalisiert die Erreichung von Stromwerten im 

Stromkreis und das Ausschalten des Leistungsschalters durch 

einige Auslöser (abhängiger, unabhängiger Auslöser, Unter-

stromauslöser)

- der Nutzer hat die Möglichkeit den Stromwert im Stromkreis 

(sprungartig mit Hilfe von Drehumschalter) einzustellen, 

den er angezeigt haben will, wenn er erreicht wird

- es ist möglich 70; 80; 90; 100; 120; 140; 160 oder 180 % 

I
R
 einzustellen (ausführlichere Angaben siehe Tabelle)

� örtliche Signalisierung des Zustandes des Leistungsschal-

ters und des geschützten Stromkreises mit LED-Dioden auf 

dem Frontpanel des Blocks

� die Information über den Zustand des Leistungsschalters 

wird vom Auslöser an den Signalisierungsblock durch die 

optische Bindung übertragen

� die Fernsignalisierung des Zustandes des Leistungs-

schalters und des geschützten Stromkreises wird mit Hilfe 

von Relais gesichert, deren Schalt- und Öff nungskontakte 

auf der Blockklemmseite ausgeführt sind

- die Relais zur Signalisierung der Auslösung von abhän-

gigen, Unterstrom-, oder unabhängigen Auslösern sind 

Speicherrelais - deren Zustand wird nach der Abschal-

tung der Versorgungsspannung unverändert

- nach Aktivierung von Speicherrelais durch Auslösen des 

Auslösers ist es nötig, das Relais mit der RESET-Taste auf 

dem Frontpanel oder mit der externen Fernbedienungs-

taste abzuschalten - Reset ist funktionsfähig, wenn die 

Spannung an den Signalisierungsblock angelegt ist

� die Speisespannungen sind in der Tabelle aufgeführt

� die HauptVersorgung und der RESET-Stromkreis er-

füllen gleichlaufend nicht die Bedingungen zur siche-

ren Trennung von Stromkreisen

� es ist nötig, die externe RESET-Taste mit dem abgeschirm-

ten Kabel oder mit dem gedrehten Leiter mit dem Höchstwi-

derstand der Schleife 100 Ω anzuschließen

Der Signalisierungsblock funktioniert ohne Einspei-

sung nicht!

Anschluß

Parameter

Typ SB-BL-0002

Bemessungsarbeitsspannung U
e
   12 ÷ 230 V a.c./d.c.

Kurzschlussschutz Feinsicherung T1,6 A

Bemessungsfrequenz f
n

50/60 Hz

Stromaufnahme (eff ektiever Wert) max. bei U
e

12 V a.c./d.c.

24 V a.c./d.c.

48 V a.c./d.c.

110 V a.c./d.c.

230 V a.c./220 V d.c.

370 mA

170 mA

100 mA

60 mA

50 mA

Bemessungsarbeitsstrom (von Relaiskontakten) I
e 
 /U

e
       AC-1

I
e 
 /U

e
       DC-1

8 A/230 V a.c.

0,25 A/220 V d.c., 8 A/30 V d.c.

Anschlussquerschnitt S 0,5 ÷ 1 mm2

Signalisierung des Zustandes des Stromkreises

Signalisierung Relaiskontakte LED

Erreichung

< 70 % I
R

– +

110 % I
R 

+ +

70; 80; 90; 100; 120; 140; 160; 180 – +

Eingestellte Werte + +

Ausschalten von Auslösern

Abhängige/Unterstrom + +/+

Unabhängig + +

1,2 - Versorgung

6,7 - externe RESET-Taste

9,10,11 - Relaiskontakte, die die eingestellte Werte I
R
 signalisieren

12,13,14 - Relaiskontakte, die die Erreichung Wertes 110 % I
R
 signalisieren

15,16,17 - Relaiskontakte, die das Ausschalten mit dem abhängigen Auslöser oder dem Unterstromauslöser signalisieren

18,19,20 - Relaiskontakte, die das Ausschalten mit dem unabhängigen Auslöser signalisieren 

    (mit sofortigem oder verzögertem Auslöser)

Abmessungen siehe Seite H23

SB-BL-0002 

3P
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HILFSSCHALTER
Parameter

Typ PS-BL-2200 PS-BL-2200-Au1)

Bemessungsarbeitsspannung U
e
 

 

60 ÷ 500 V a.c.

60 ÷ 240 V d.c.

5 ÷ 60 V a.c.

5 ÷ 60 V d.c.

Bemessungsisolationsspannung U
i
 500 V 500 V

Bemessungsfrequenz f
n 

50/60 Hz 50/60 Hz

Bemessungsarbeitsstrom I
e 
/U

e
      AC-15

 
 

I
e 
/U

e
      DC-13

 

6 A/60 V ÷ 240 V, 3 A/400 V, 1,5 A/500 V

1 A/60 V, 0,7 A/110 V, 0,3 A/240 V

AC-12, DC-12    0,004 ÷ 0,5 A/5 V, 

                                 0,004 ÷ 0,01/60 V

Wärmestrom I
th

6 A 0,5 A

Kontaktordnung 22     22

Anschlussquerschnitt S 0,5 ÷ 1 mm2 0,5 ÷ 1 mm2

Schutzart der Klemmen (des angeschlossenen Schalters) IP20 IP20

1) - PS-BL-....- Au ist nicht geeignet für die Steuerung von elektromagnetischen Lasten

Kontaktordnung Kontaktzahl Kontaktart

22 2 + 2 Öff ner + Schließer

Anordnung der Hohlräume im Schaltblock
BL1000SE305
BL1600SE305

Name und Funktion von Schaltern nach ihrer Anordnung in den Hohlräumen

Anordnung des Schalters Name des Schalters Funktion des Schalters

Hohlraum 3, 4 Relativschalter signalisiert das Ausschalten des des Leistungsschalters/Lasttrennschalters durch die 

Auslöser oder TEST-Taste

Hohlraum 1, 2 Hilfsschalter signalisiert die Position der Hauptkontakte des Leistungsschalters/Lasttrennschalters

Spínače

relativnípomocné pomocné relativní

dutina č.2 dutina č.3dutina č.1 dutina č.4

1.
14

1.
13

1.
21

1.
31

1.
43

2.
43

2.
31

2.
21

2.
13

3.
13
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21

3.
31

3.
43

4.
13

4.
21

4.
31

4.
43

1.
22

1.
32

1.
44

2.
44

2.
32

2.
22

2.
14

3.
44

3.
32

3.
22

3.
14

4.
44

4.
32

4.
22

4.
14

P
S

-B
L-

22
00

P
S

-B
L-

22
00

P
S

-B
L-

22
00

P
S

-B
L-
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00

3P

BL1000S, BL1600S

Die Zustände der Schalter in Hohlräumen des Schaltblocks

Hohlraum 1, 2 3, 4

Leistungsschalter-

zustand

Po
si

ti
on

 d
es

 

Le
is

tu
ng

ss
ch

al
te

rh
eb

el
s

Zu
st

an
d 

de
r 

H
au

pt
ko

nt
ak

te

PS
-B

L-
22

00

PS
-B

L-
22

00

Eingeschaltet 1 1 0 0 1 1 0 0 1

Manuell ausgeschaltet oder durch den 

Motorantrieb elektrisch (Zustand aufgezogen)
0 0 1 1 0 1 0 0 1

Ausgeschaltet durch: durch Auslöser oder 

TEST-Taste
0 0 1 1 0 0 1 1 0

Anmerkung: 0 - Kontakt ausgeschaltet, 1 - Kontakt eingeschaltet

Hohlraum Nr. 3 Hohlraum Nr. 4Hohlraum Nr. 1 Hohlraum Nr. 2

Technische Informationen

Relativ- Relativ-Hilfs- Hilfs-
Schalter
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SPANNUNGSAUSLÖSER
Parameter

Typ SV-BL-X…

Bemessungsarbeitsspannung U
e
   24, 48, 110, 230, 400, 500 V a.c.

24, 48, 110, 220 V d.c.

Bemessungsfrequenz f
n

50/60 Hz

Leistungsaufnahme bei 1,1 U
e

 < 2,5 VA

< 2 W

Charakteristik U ≥ 0,7 U
e   

der Leistungsschalter muss ausschalten

Zeit bis zum Ausschalten 20 ms

Belastungsdauer ∞

Anschlussquerschnitt S 0,5 ÷ 1 mm2

Schutzart der Klemmen (des angeschlossenen Auslösers) IP20

Anordnung im Hohlraum Nr. 5

Anordnung der Hohlräume im Schaltblock
BL1000SE305
BL1600SE305

Ausschalten des Leistungsschalters/Lasttrennschalters durch den Spannungsauslöser

Relativschalter

Relativschalter

Hilfsschalter

Hilfsschalter

Hauptkontakte

20

30

30

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1 5 10 50

10
2

500

10
3

5 000

10
4

t [ms]

30

30

2 1
4 3
6 5

3.4 3.31.44
1.14
2.14
2.44

1.43
1.13
2.13
2.43

14 131.32
1.22
2.22
2.32

1.31
1.21
2.21
2.31

3.44
3.14
4.14
4.44

3.43
3.13
4.13
4.43

3.32
3.22
4.22
4.32

3.31
3.21
4.21
4.31

Zustände und Positionen des Hebels 

von Leistungsschalter/Lasttrennschalter

Zustände des 

Leistungsschalters/

/Lasttrennschalters

Position des Hebels von 

Leistungsschalter/

/Lasttrennschalter

Eingeschaltet

Ausgeschaltet durch die Auslöser 

oder die TEST-Taste

Manuell ausgeschaltet oder durch 

den Motorantrieb elektrisch 

(Zustand aufgezogen

N -  

L+ 

C
2 

S
V

 -B
L-

X
...

 C1
 

3P

BL1000S, BL1600S

Beschreibung der Diagramme

Marke Beschreibung

HK Hauptkontakte

OK Leistungsschalter ist für die weitere Manipulation 

vorbereitet

IMP ON Einschaltimpuls für den Motorantrieb

SV Steuerspannung am Spannungsauslöser

Ansprechdauer des Spannungsauslösers

Mitwirkung des Motorantriebs 

und des Spannungsauslösers

Bei der Betätigung des Leistungsschalters durch Motorantrieb 

und Spannungsauslöser muss die Verweilzeit eingehalten wer-

den. Zwischen der Spannungsabschaltung vom Spannungsaus-

löser und dem Steuerimpuls für die Einschaltung des Motoran-

triebs müssen folgende Verweilzeiten eingehalten werden:

0

0

1

SP

>50

t (ms)

1

0

1

70

20 ÷ 1 500

HK

IMP ON

SV

0

0

1

>50

t (ms)

1

OK

SV

Technische Informationen
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Zustände und Positionen des Hebels 

von Leistungsschalter/Lasttrennschalter

Zustände des 

Leistungsschalters/

/Lasttrennschalters

Position des Hebels von 

Leistungsschalter/

/Lasttrennschalter

Eingeschaltet

Ausgeschaltet durch die Auslöser 

oder die TEST-Taste

Manuell ausgeschaltet oder durch 

den Motorantrieb elektrisch 

(Zustand aufgezogen

UNTERSPANNUNGSAUSLÖSER
Parameter

Typ SP-BL-X…

Bemessungsarbeitsspannung U
e
  

  

 24, 48, 110, 230, 400, 500 V a.c.

24, 48, 110, 220 V d.c.

Bemessungsfrequenz f
n

50/60 Hz

Leistungsaufnahme bei 1,1 U
e

 < 2,5 VA 

< 2 W

Charakteristik 1) U ≥ 0,85 U
e   

der Leistungsschalter ist möglich einzuschalten

U ≤ 0,35 U
e  

der Leistungsschalter muss ausschalten

Zeit bis zum Ausschalten 20 ms

Belastungsdauer ∞

Anschlussquerschnitt S 0,5 ÷ 1 mm2

Schutzart der Klemmen (des angeschlossenen Auslösers) IP20

Anordnung im Hohlraum Nr. 5
1) - das Ausschalten des Auslösers kann mit Hilfe des Verzögerungsblocks BZ-BX-X230 verzögert werden, siehe Seite P2

Anordnung der Hohlräume im Schaltblock
BL1000SE305
BL1600SE305

Ausschalten des Leistungsschalters/Lasttrennschalters durch den Unterspannungsauslöser 

Relativschalter

Relativschalter

Hilfsschalter

Hilfsschalter

Hauptkontakte

20

30

30

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1 5 10 50

10
2

500

10
3

5 000

10
4

t [ms]

30

30

2 1
4 3
6 5

3.4 3.31.44
1.14
2.14
2.44

1.43
1.13
2.13
2.43

14 131.32
1.22
2.22
2.32

1.31
1.21
2.21
2.31

3.44
3.14
4.14
4.44

3.43
3.13
4.13
4.43

3.32
3.22
4.22
4.32

3.31
3.21
4.21
4.31

N -  

L+ 

D
2

S
P

-B
L-

X
...

 
D

1

3P

BL1000S, BL1600S

Beschreibung der Diagramme

Marke Beschreibung

HK Hauptkontakte

OK Leistungsschalter ist für die weitere Manipulation 

vorbereitet

IMP ON Einschaltimpuls für den Motorantrieb

SP Steuerspannung am Unterspannungsauslöser

Ansprechdauer des Unterspannungsauslösers

Mitwirkung des Motorantriebs 

und des Unterspannungsauslösers
Bei der Betätigung des Leistungsschalters durch Motorantrieb 
und Unterspannungsauslöser muss die Verweilzeit eingehalten 
werden. Zwischen dem Anlegen der Spannung an den Unter-
spannungsauslöser und dem Steuerimpuls für die Einschaltung 
des Motorantriebs müssen folgende Verweilzeiten eingehalten 
werden:

0

0

1

>50

20 ÷ 1 500

1

0

1

70

t (ms)

HK

SP

IMP ON

0

0

1

>50

OK

1
SP

OK

t (ms)
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BL1000S, BL1600S

HANDANTRIEBE

Abb. 1 - Abmessungen siehe Seite H21

Beschreibung
Der Handantrieb gehört zum Zubehör des Leistungsschal-

ters, mit dessen Hilfe es möglich ist, den Leistungsschalter 

BL800S und BL1600S örtlich durch Drehbewegung des 

Griff s zu betätigen, z.B. Einschalten und Ausschalten von 

Arbeitsmaschinen. Das Modulkonzept von Antrieben er-

möglicht eine einfache Montage auf den Leistungsschalter 

nach Abnehmen der Deckel von den Hohlräumen. 

Der Antrieb und sein Zubehör werden selbständig nach 

eigener Wahl bestellt, siehe Seite H9.

� Der Handantrieb ermöglicht es, den Leistungsschalter 

über das Frontpanel oder über die Tür des Schaltschrankes zu 

betätigen; der Durchgang der Betätigungswelle verfügt über 

Lagerabdeckungen IP44 oder IP66.

� Der Betätigungsgriff  des Antriebs lässt sich mittels Verlän-

gerungswelle ergänzen, die es ermöglicht, den Leistungs-

schalter auch in tieferen Schaltschränken zu betätigen.

� Zur Erhöhung der Bediensicherheit der elektrischen Ein-

richtung ist der Antriebsmechanismus um die Blockierung 

gegen Öff nen der Schaltschranktür in der eingeschalteten 

Position des Leistungsschalters ergänzt.

� In der Position des Leistungsschalters „manuell ausgeschal-

tet” ist es möglich, den Griff  des Antriebs mit dem eingebau-

ten Lamellenschloss (FAB) und mit bis drei Vorhängeschlös-

sern mit einem Bügelquerschnitt 6 ÷ 8 mm abzuschließen.

� In der Position des Antriebshebels „manuell ausgeschaltet” 

ist es möglich, den Griff  des Antriebs abzunehmen.

� Leistungsschalter mit Handantrieb können um die gegensei-

tige mechanische Blockierung ergänzt werden, siehe Seite H41. 

Parameter

Türblockierung gegen Öff nen des Schaltschrankes 

im Zustand des Leistungsschalters

Typ Beschreibung Farbe Verriegelung im ausgeschalteten Leistungsschalterzustand Schutzart eingeschaltet oder ausgeschaltet mit dem Auslöser Länge [mm]

RP-BL-CK10 Handantriebsblock - ja  -  -  -

RP-BL-CP10 Handantriebshebel schwarz ja  -  -  -

RP-BL-CP11 Handantriebshebel rot ja  -  -  -

RP-BL-CN10 Handantriebslager -  - IP44 ja  -

RP-BL-CN20 Handantriebslager -  - IP66 ja  -

RP-BL-CH10 Verlängerungswelle  -  -  -  - 365

Abb. 2 - Abmessungen siehe Seite H22

3P

Technische Informationen
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MECHANISCHE BLOCKIERUNG

50

31
4

4 x
 ø9

70 190 70

RP-BL-CB10 Mechanische Blockierung 

Mechanische Blockierung durch Bowden

� Ermöglicht so die gegenseitige mechanische Blockierung 

von zwei Leistungsschaltern, dass beide Leistungsschalter 

nicht gleichzeitig geschaltet werden können, sondern immer 

nur einer von ihnen.

� Blockierung ist zwischen zwei Leistungsschaltern BL800S 

oder BL1600S oder zwischen Leistungsschaltern BL800S und 

BL1600S zu verwenden. 

Beide Leistungsschalter müssen mit Handantrieb ausgestat-

tet werden (zumindest mit dem Handantriebblock und mit 

dem Handantriebhebel), siehe Seite H40. Für Verwendung 

der Blockierung ist es unbedingt nötig die Abmessungen zu 

beachten, wie auf dem Abb. 1 und 2 dargestellt sind anzu-

wenden.

� Ermöglicht so die gegenseitige mechanische Blockierung 

von zwei Leistungsschaltern, dass beide Leistungsschalter 

nicht gleichzeitig geschaltet werden können, sondern immer 

nur einer von ihnen.

* Blockierung ist zwischen zwei Leistungsschaltern BL800S 

oder BL1600S oder zwischen Leistungsschaltern BL800S und 

BL1600S zu verwenden. 

Zur Blockierung kann man auch Leistungsschalter mit Hand- 

oder Motorantrieb verwenden. Fur Verwendung der Blockie-

rung ist es unbedingt nötig, die Abmessungen zu beachten, 

die wie auf der Seite H42 dargestellt sind. Mechanische 

Blockierung erlaubt die eingeschaltete Position des ersten 

Leistungsschalters und die aufgedrehte Position des zwei-

ten Leistungsschalters.

Abb. 1 Abb. 2

Mechanische Blockierung
Kombination der Ausführung von 

Leistungsschaltern/Lasttrennschaltern

MB-BL-PP07 feste Ausführung - feste Ausführung

MB-BL-PV08 feste Ausführung - Einschubtechnik

MB-BL-VV06 Einschubtechnik - Einschubtechnik

3P

Abb. 3 - Mechanische Blockierung mittels Bowdenzug zwischen dem festen Leistungsschalter BL 

und dem Leistungsschalter BL in der Einschubtechnik

BL1000S, BL1600S Technische Informationen
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MECHANISCHE BLOCKIERUNG

Mechanische Blockierung - Möglichkeit der Anordnung von Leistungsschaltern/Lasttrennschaltern

72,5

12
5,

9
31

3P

BL1000S, BL1600S

X

140

ø2,3130

47Rmin=75 Rmin=75

Kombination der Ausführung 

von Leistungsschaltern
Abstand zwischen dem Leistungsschalter X [mm] 1)

feste Ausführung - feste Ausführung 0 oder 100 ÷ 1 450

feste Ausführung - Einschubtechnik 0 oder 50 ÷ 1 400

Einschubtechnik - Einschubtechnik 0 oder 50 ÷ 1 350

1) - Technische Informationen siehe Gebrauchsanweisung

Technische Informationen
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MOTORANTRIEBE
Beschreibung 

� Vorgesehen für das Ferneinschalten sowie Fernausschal-

ten des Leistungsschalters.

� Einfache Montage an den Leistungsschalter nach dem 

Abnehmen der Hohlraumabdeckung des Leistungsschalters.

� Anwendung für industrielle Applikationen, wie z.B. Um-

schaltung der Umschalteinheiten, Phaseneinstellung zweier 

Quellen usw. und überall dort, wo der automatisierte bedie-

nungsfreie Betrieb elektrischer Anlagen sicherzustellen ist.

� Für eine schnelle Ausschaltung des Leistungsschalters 

(z.B. STOPP-Taste) kann der Unterspannungs- oder Span-

nungsauslöser angewandt werden.

� An der Fronttafel des Motorantriebs befi ndet sich der 

Betriebsschalter AUTO/MANUAL:

- AUTO Modus – Fernbedienung. Der Leistungsschalter wird 

mittels Tasten für elektrische Ein- und Ausschaltung betä-

tigt. Der Leistungsschalter kann durch die TEST-Taste am 

Überstromauslöser ausgeschaltet werden.

- Betriebsart MANUAL – mechanische Handbedienung. 

Keine Steuerspannung ist erforderlich. Der Leistungs-

schalter kann durch die grüne Einschalttaste an der 

Fronttafel des Antriebs eingeschaltet und durch die rote 

TEST-Taste am Überstromauslöser ausgeschaltet wer-

den. Elektrische Einschaltung ist blockiert. Elektrische 

Ausschaltung ist funktionsfähig. Mittels Kipphebel kann 

eingespeichert werden.

- Möglichkeit der Fernsignalisierung des Umschalterzu-

stands AUTO/MANUAL.

� Vorhandensein der Steuerspannung Ue wird durch die grü-

ne LED signalisiert

� Wenn der Antrieb den Leistungsschalter innerhalb von 30 

s nicht speichert, zum Beispiel durch Unterspannung, extrem 

niedrige Temperaturen, mechanische oder elektrische Fehler, 

leuchtet die rote LED an der Fronttafel auf. Während die rote 

LED leuchtet, ist der Antrieb elektronisch abgeschaltet und kann 

nicht ferngesteuert werden. Für die Erneuerung der Fernbedie-

nung muss die Antriebsversorgung für die Zeit von 30 s abge-

schaltet werden. Bei der Ausschaltung des Leistungsschalters 

durch Überstromauslöser, Hilfsauslöser oder TEST-Taste (in der 

Betriebsart des Antriebs AUTO), kommt es zum automatischen 

Aufdrehen des Federspeichers und der Motorantrieb wartet auf 

die Anweisung zur Einschaltung des Leistungsschalters.

� Der Antrieb kann in der ausgeschalteten Stellung mittels 

Lamellenschloss (Antriebsbestandteil mit zwei Schlüsseln) oder 

bis drei Vorhängeschlösser (Schaftdurchmesser 4 ÷ 7 mm) ver-

riegelt werden.

� Der Antrieb kann mit dem Arbeitszykluszähler ergänzt werden.

� Die Einschalttaste kann abgedeckt und plombiert werden 

(OD-BL-KT01).

� Durch den durchsichtigen Teil der Fronttafel kann gemäß 

der Hebelstellung der Zustand des Leistungsschalter bestimmt 

werden.

� Der Antrieb kann mit Schraubklemmleiste oder einem mehr-

poligen Stecker mit Hülsen angeschlossen (für den Leiteran-

schluss muss eine spezielle Zange angewandt werden).

Parameter

Typ MP-BL-X…, MP-BL-X…-P

Arbeitsspannung U
e
  110, 230 V a.c.

110, 220 V d.c.

Bemessungsfrequenz f
n
  50/60 Hz

Dauer des Steuerimpuls für das Einschalten >20 ÷ 1 500 ms1)

Dauer des Steuerimpuls für Ausschalten >20 ms ÷ ∞ 1)

Zeit bis zum Einschalten <70 ms

Zeit bis zum Einspeichern (Aufziehen) des 

Motorantriebes bei

U
e
  230 V a.c.

      220 V d.c.

14 s

18 s
Zeit bis zum Ausschalten des Leistungsschalters U

e
  230 V a.c.

      220 V d.c.

10 s

12 s

Häufi gkeit von Zyklen EIN/AUS 2 Zyklen/Min

Häufi gkeit von Zyklen

- unmittelbar nacheinander EIN/AUS

8 Zyklen

Mechanische Beständigkeit 10 000 Zyklen

Leistungsaufnahme                                                               AC

DC

200 VA

200 W

Schutz 110 V a.c., 230 V a.c.

110 V d.c., 220 V d.c.

LPN-4C-1, LPN-2C-1

LPN-DC-4C-1, LPN-DC-2C-1

Bemessungsarbeitsstrom des Umschalters AUTO/MANUAL I
e  

/ U
e 
 6 A/250 V a.c.

1) - Abfolge der Betätigungsimpulse siehe Seite H46

Abmessungen siehe Seite H23

3P

Deckel der Einschalttaste OD-BL-KT01

BL1000S, BL1600S Technische Informationen
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MOTORANTRIEBE

Parameter

Einschalten des Leistungsschalters durch den Motorantrieb 
- elektrisch mit der EIN-Taste

Ausschalten des Leistungsschalters durch den Motorantrieb 
- elektrisch durch die Ausschalttaste

Relativschalter

Relativschalter

Hilfsschalter

Hilfsschalter

Hauptkontakte

70

60

60

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

Relativschalter

Relativschalter

Hilfsschalter

Hilfsschalter

Hauptkontakte

10 000 ÷ 12 000

10 000 ÷ 12 000

10 000 ÷ 12 000

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

2 1
4 3
6 5

3.4 3.31.44
1.14
2.14
2.44

1.43
1.13
2.13
2.43

14 131.32
1.22
2.22
2.32

1.31
1.21
2.21
2.31

3.44
3.14
4.14
4.44

3.43
3.13
4.13
4.43

3.32
3.22
4.22
4.32

3.31
3.21
4.21
4.31

2 1
4 3
6 5

3.4 3.31.44
1.14
2.14
2.44

1.43
1.13
2.13
2.43

14 131.32
1.22
2.22
2.32

1.31
1.21
2.21
2.31

3.44
3.14
4.14
4.44

3.43
3.13
4.13
4.43

3.32
3.22
4.22
4.32

3.31
3.21
4.21
4.31

Einschalten und Ausschalten des Leistungsschalters durch den Motorantrieb 

- elektrisch mit der EIN-Taste und AUS-Taste
Zustände und Positionen des Hebels von Leistungsschalter/Lasttrennschalter

Zustände 

des Leistungsschalters/Lasttrennschalters

Position des Hebels 

von Leistungsschalter/Lasttrennschalter

Eingeschaltet

Ausgeschaltet durch die Auslöser oder die 

TEST-Taste

Manuell ausgeschaltet oder durch den 

Motorantrieb elektrisch (Zustand aufgezogen)

Ovládací obvod motorového pohonu

Motorový pohon

SSI 

ON 

5 7 3 

OFF 

4 1 

L +  

Q3 

9

P M 

B 

X3 

N -  

6 2 10
X3 

MP 

NC NO 

C 

relativní

dutina č.4

4.
13

 

4.
21

 

4.
31

 

4.
43

 
4.

44
 

4.
32

 

4.
22

 

4.
14

 
PS

-B
L-

22
00

 

Spínače
Schemabeschreibung

Marke Beschreibung

MP Motorantrieb MP-BL-X...

M Motor

P Kraftspeicher

X3 Konnektor für die Verbindung der Steuerkreise

SSI Schalter, der den Modus signalisiert MANUAL (NO-C)/AUTO (NC-C)

B empfohlene Verbindung der Steuerkreise 

- kein Bestandteil der Motorantrieb

ON Einschalttaste

OFF Ausschalttaste

Q3 Leitungsschutzschalter des Motorantriebs - siehe Seite H43

Plan

3P

t [ms] t [ms]

BL1000S, BL1600S Technische Informationen

dutina č. 4

Steuerkreis des Motorantriebs

Motorantrieb Schalter

Hohlraum Nr. 4

Relativ-
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MOTORANTRIEBE

Parameter

Ausschalten des Leistungsschalters mit Motorantrieb durch den 
Spannungs- oder Unterspannungsauslösers

Relativschalter

Relativschalter

Hilfsschalter

Hilfsschalter

Hauptkontakte

20

30

30

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

30

30

8 000

8 000

2 1
4 3
6 5

3.4 3.31.44
1.14
2.14
2.44

1.43
1.13
2.13
2.43

14 131.32
1.22
2.22
2.32

1.31
1.21
2.21
2.31

3.44
3.14
4.14
4.44

3.43
3.13
4.13
4.43

3.32
3.22
4.22
4.32

3.31
3.21
4.21
4.31

Einschalten des Leistungsschalters mit Motorantrieb (elektrisch mit der 

EIN-Taste) und Ausschalten durch den Spannungsauslöser

dutina č.5

SV
 -B

L-
X.

.. 

SP
-B

L-
X.

.. 

or 

D2

D1 C1

C2

Ovládací obvod

Motorový pohon

SSI 

ON 

5 7 3 

OFF 

4 1 

L +  

Q3 

9

P M 

B 

X3 

N -  

6 2 10
X3 

MP 

NC NO 

C 

relativní

dutina č.4

4.
13

 

4.
21

 

4.
31

 

4.
43

 
4.

44
 

4.
32

 

4.
22

 

4.
14

 
PS

-B
L-

22
00

 

Spínače

J 

N -  

Pom. spouště

Plan

Einschalten des Leistungsschalters mit Motorantrieb (elektrisch mit der 

EIN-Taste) und Ausschalten durch den Unterspannungsauslöser

dutina č.5

SV
 -B

L-
X.

.. 

SP
-B

L-
X.

.. 

or 

D2

D1 C1

C2

Ovládací obvod

Motorový pohon

SSI 

ON 

5 7 3 

OFF 

4 1 

L +  

Q3 

9

P M 

B 

X3 

N -  

6 2 10
X3 

MP 

NC NO 

C 

relativní

dutina č.4

4.
13

 

4.
21

 

4.
31

 

4.
43

 
4.

44
 

4.
32

 

4.
22

 

4.
14

 
PS

-B
L-

22
00

 

Spínače

J 

Pom. spouště

N -  

Zustände und Positionen des Hebels von Leistungsschalter/Lasttrennschalter

Zustände des Leistungsschalters/

/Lasttrennschalters

Position des Hebels von Leistungsschalter/

/Lasttrennschalter

Eingeschaltet

Ausgeschaltet durch die Auslöser oder die 

TEST-Taste

Manuell ausgeschaltet oder durch den 

Motorantrieb elektrisch (Zustand aufgezogen)

Schemabeschreibung

Marke Beschreibung

MP Motorantrieb MP-BL-X...

M Motor

P Kraftspeicher

X3 Konnektor für die Verbindung der Steuerkreise

SSI Schalter, der den Modus signalisiert MANUAL (NO-C)/AUTO (NC-C)

B empfohlene Verbindung der Steuerkreise 

- kein Bestandteil der Motorantrieblieferung

ON Einschalttaste

OFF Ausschalttaste

Q3 Leitungsschutzschalter des Motorantriebs - siehe Seite H43

3P

t [ms]

BL1000S, BL1600S Technische Informationen

dutina č. 4 dutina č. 4dutina č. 5 dutina č. 5

Steuerkreis Steuerkreis

Motorantrieb MotorantriebSchalter SchalterHilfsauslöser Hilfsauslöser

Hohlraum Nr. 4 Hohlraum Nr. 4Hohlraum Nr. 5 Hohlraum Nr. 5

Relativ- Relativ-
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H46

MOTORANTRIEBE

Parameter

Ausschalten des Leistungsschalters durch den Überstrom-, Spannungs- 

oder Unterspannungsauslöser und Einschalten mit Motorantrieb

1

0

1

0

1

0

t [ms]

HK

PS

20 ÷ ∞

> 10 000

20 ÷ 1 500

> 20 000

IMP OFF IMP  ON

10 000 ÷ 12 000

10 000 ÷ 12 000 70

>100

1

0

1

0

1

0

t [ms]

HK

RS

> 12 000

20 ÷ 1 500

> 20 000

IMP  ON

8 000

70

R OFF

Ausschalten und Einschalten des Leistungsschalters durch den 

Motorantrieb

Empfohlene Steuerimpulse

Beschreibung der Diagramme

Marke Beschreibung

HK Hauptkontakte

PS                Hilfsschalter

RS Relativschalter

R OFF                Zeitpunkt des Öff nens der Hauptkontakte

IMP ON Einschaltimpuls für den Motorantrieb

IMP OFF         Ausschaltimpuls für den Motorantrieb

Zustände und Positionen des Hebels von Leistungsschalter/Lasttrennschalter

Zustände 

des Leistungsschalters/Lasttrennschalters

Position des Hebels 

von Leistungsschalter/Lasttrennschalter

Eingeschaltet

Ausgeschaltet durch die Auslöser oder die 

TEST-Taste

Manuell ausgeschaltet oder durch den 

Motorantrieb elektrisch (Zustand aufgezogen)

3P

BL1000S, BL1600S Technische Informationen



Modeion

P

 

SONSTIGES ZUBEHÖR DER KOMPAKTLEISTUNGSSCHALTER    
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VERZÖGERUNGSBLOCK

UMSCHALTEINHEIT MODI

Typ Beschreibung Gewicht [kg] Verpackung [St.]

MODI ZA... - ermöglicht die sichere Steuerung für die Umschaltung zwischen zwei 

Quellen auf eine oder zwei Lasten unter Ausschluss des Parallellaufs 

der Quellen

- ermöglicht verschiedene Anpassungen auf Kundenwunsch

- für die Sicherung mit Transformator oder Generator

- von 16 bis 6 300 A

10 1

 - für Leistungsschalter und Lasttrennschalter Modeion und Arion WL

 - ausführliche Informationen siehe Katalog Umschalteinheit MODI ZA

Typ Beschreibung Gewicht [kg] Verpackung [St.]

MODI ZB... - ermöglicht die sichere Steuerung zwischen zwei Quellen auf eine Last 

unter Ausschluss des Parallellaufs der Quellen

- für die Sicherung insbesondere mit Generator

- von 40 bis 630 A

10 1

 - für Leistungsschalter Modeion

 - ausführliche Informationen siehe Katalog Umschalteinheit MODI ZB

Typ Bestellnr. Beschreibung Gewicht [kg] Verpackung [St.]

BZ-BX-X230-A 36696 ermöglicht die Ausschaltverzögerung des Unterspannungsauslösers Modeion 0,12 1

 - die Verzögerung ist auf drei Niveaus (je nach Anschluss) einstellbar

Leistungsschalter Verzögerung [s]

1. Niveau 2. Niveau 3. Niveau

BC160 1,0 2,0 3,2

BD250, BH630 0,6 1,2 1,9

BL1000, BL1600 0,5 1,0 1,5

Ue

1 3 5 7

2 4 6 8

U<
D1 D2

2
Ue

1 3 5 7

2 4 6 8

U< U<
D1 D1D2 D2

STOP STOP STOP

1 3
Ue

1 3 5 7

2 4 6 8

Ue

1 3 5 7

2 4 6 8

U<
D1 D2

2
Ue

1 3 5 7

2 4 6 8

U<

Ue [AC]  Ue [DC] Ue [AC]  Ue [DC] Ue [AC]  Ue [DC]

Ue [AC]  Ue [DC] Ue [AC]  Ue [DC] Ue [AC]  Ue [DC]

U<
D1 D1D2 D2

STOP STOP STOP

1 3
Ue

1 3 5 7

2 4 6 8

+++

24

44

62

45 65
,5

86
5,3

88

52,5

BZ-BX-X230-A

Sonstiges Zubehör 
der Kompaktleistungsschalter
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STEUERRELAIS FÜR BD250 UND BH630

Typ Bestellnr. Parameter Gewicht [kg] Verpackung [St.]

OD-BHD-RX01 37425 24 V a.c./d.c. 0,06 1

OD-BHD-RX02 37426 48 V a.c./d.c. 0,06 1

OD-BHD-RA03 37427 110 ÷ 230 V a.c. 0,06 1

OD-BHD-RD04 37428 110 V d.c. 0,06 1

- Steuerrelais geeignet für die Steuerung des Leistungsschalters mit Motorantrieb in Steck-/Einschlubtechnik oder in der Kombination mit 

mechanischer Blockierung mittels Bowden siehe E72, E73, F70, F71

17,5

~8
8

24~4,5

44

62

45 65
,5

86

OD-BHD-R...

TESTER FÜR ÜBERSTROMAUSLÖSER DER LEISTUNGSSCHALTER

Typ Bestellnr. Beschreibung Gewicht [kg] Verpackung [St.]

ZES4 17273 Tester für Überstromauslöser der Leistungsschalter BD250.., BH630.., 

BL1000S und BL1600S

3,75 1

 - Serviceeinrichtung für die Funktionsprüfung der elektronischen Überstromauslösern und Schaltblöcke der Leistungsschalter Modeion

 - führt folgende Überprüfung durch:  - Überstromauslöser

   - Funktionsfähigkeit des Auslösemechanismus des Schaltblocks

   - Stromwandler

 - prüft folgende Überstromauslöser: L001, DTV3, MTV8, MTV9, U001

 - prüft folgende Leistungsschalterblöcke: BD250N, BD250S, BH630N, BH630S, BL1000S, BL1600S

Die Prüfeinrichtung muss von einer externen Stromquelle gespeist werden. Die Spannung der Prüfeinrichtung beträgt 230 V a.c.

Für nähere Informationen und Dokumentation kontaktieren Sie die technische Unterstützung unter der Telefon-Nr.: +420 465 672 191 

oder besuchen Sie unsere Webseiten www.oez.com

Typ OD-BHD-R…

Normen EN 61812-1

Zertifi zierungszeichen

Steuerkreis

Bemessungsarbeitsspannung U
e

24 V a.c./d.c., 48 V a.c./d.c.,

110 ÷ 230 V a.c./d.c., 110 V d.c.

Bemessungsfrequenz 50 Hz

Verbrauch bei U
n

bei 24 ÷ 230 V a.c.

bei 24 ÷ 220 V d.c.

1,2 VA ÷ 2,6 VA

1,4 W ÷ 1,7 W

Mechanische Beständigkeit 30 000 Zyklen

Elektrische Beständigkeit 30 000 Zyklen

Anschluß 0,2 ÷ 2,5 mm2

Anzugsmoment 0,5 Nm

Steuerungsimpuls

Min. Erregungszeit 15 ms

Max. Erregungszeit  unbegrenzt

Sonstige Angaben

Montage an die „U“ Leisten nach EN 60715 - Typ TH 35

Schutzart IP20

Umgebungstemperatur -20 ÷ +50 °C

Arbeitsposition beliebig

Seismische Beständigkeit 3g / 8 ÷ 50 Hz

Parameter

Sonstiges Zubehör 
der Kompaktleistungsschalter
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ÜBERWACHUNGSRELAIS FÜR RESTSTROM
Parameter

Typenbezeichnung 5SV8 000-6KK 5SV8 001-6KK 5SV8 200-6KK

Abmessungen - Anzahl der Module 2 3 3

Gewicht  0,17 kg 0,24 kg 0,24 kg

Normen  EN 62020

IEC 62020

EN 62020

IEC 62020

EN 62020

IEC 62020
Zertifi zierungszeichen

Zahl der unabhängigen Kreise 1 1 4

Bemessungsreststrom 0,03 ÷ 5 A 0,03 ÷ 30 A 0,03 ÷ 30 A

Grenzuntätigkeitsdauer 0,02 ÷ 5 s 0,02 ÷ 10 s 0,02 ÷ 10 s 

Typ  A (do I
Δn

 = 3 A)

AC (I
Δn

 od 3 do 5 A)

A (do I
Δn

 = 3 A)

AC (I
Δn

 od 3 do 30 A)

A (do I
Δn

 = 3 A)

AC (I
Δn

 od 3 do 30 A)

Bemessungsspannung 230 V a.c. 230 V a.c. 230 V a.c.

Bemessungsarbeitsspannung 164 ÷ 284 V a.c. 164 ÷ 284 V a.c. 164 ÷ 284 V a.c.

Bemessungsfrequenz 50 Hz 50 Hz 50 Hz

Elektrische Beständigkeit 10 x 106 Zyklen 10 x 106 Zyklen 10 x 106 Zyklen

Schutzart von der Frontseite des Gerätes IP41 IP41 IP41

Schutzart der Klemmen IP20 IP20 IP20

Montageart „U“ Leiste 35 mm „U“ Leiste 35 mm „U“ Leiste 35 mm

Umgebungstemperaturbereich  -10 ÷ 50 °C  -10 ÷ 50 °C  -10 ÷ 50 °C

Max. Höhe über dem Meeresspiegel 2 000 m 2 000 m 2 000 m

Relative Feuchtigkeit 5 ÷ 95 % 5 ÷ 95 % 5 ÷ 95 %

Anschlussquerschnitt 0,2 ÷ 2 mm2 0,2 ÷ 2 mm2 0,2 ÷ 2 mm2

Externe Auslösung/Reset −/�  �/�  �/�

Innendurchmesser des Transformators 30 ÷ 210 mm 30 ÷ 210 mm 30 ÷ 210 mm

Lokalsignalisierung für die Erreichung eines 

proportional niedrigeren Werts I
Δn

 (ALARM)
� � �

Die Fern-Signalisierung für die Erreichung eines 

proportional niedrigeren Werts I
Δn

 (ALARM)
− � �

Lokalsignalisierung 

der Versorgung/ALARM/Störung/Größe I
Δn

 �/�/�/�  �/�/�/�  �/�/�/�

Display − � �

Plombierung der Einstellung/der Steuerpanel � � �

Steuerkreis - Ausgänge      

Bemessungsarbeitsspannung 230 V a.c. 230 V a.c. 230 V a.c.

Bemessungsstrom 6 A 6 A 6 A

Max. Schaltleistung - AC1 2 500 VA 2 500 VA 2 500 VA

Bemessungsfrequenz 50 Hz 50 Hz 50 Hz

Zahl der Steuerkontakte 1 CO 2 CO 4 NO

Steuerkreis - Eingänge      

Bemessungsspannung − 110 ÷ 230 V a.c./d.c. 230 V a.c.

Bemessungsarbeitsspannung − 110 ÷ 284 V a.c./d.c. 230 ÷ 284 V a.c.

Leistungsaufnahme − 0,7 W 0,7 W

5SV8000-6KK

5SV8001-6KK , 5SV8200-6KK

Gesamte maximale Ausschaltdauer

Grenzuntätigkeitsdauer - eingestellter Wert

20 ms 100 ms 200 ms 300 ms 400 ms 500 ms 750 ms 1 000 ms

1x I
Δn

< 80 ms < 135 ms < 240 ms < 340 ms < 440 ms < 540 ms < 790 ms < 1 050 ms

2x I
Δn

< 60 ms < 130 ms < 230 ms < 330 ms < 435 ms < 540 ms < 780 ms < 1 040 ms

�  erhältlich, –  nicht erhältlich, +  wird vorbereitet

Sonstiges Zubehör 
der Kompaktleistungsschalter
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ÜBERWACHUNGSRELAIS FÜR RESTSTROM - ANALOG

5SV8000-6KK

Beschreibung

Anschlussplan

Anschlussplan mit Spannungsauslöser

Anschlussplan mit Unterspannungsauslöser

� vorgesehen für die Überwachung des Fehlerstroms 

(Rest-/Störstrom) und den Brandschutz z.B. infolge der 

Verschlechterung der Isolierung oder Kriechströme

� Einstellmöglichkeit des Reststroms I
Δn

 und der Grenzun-

tätigkeitsdauer I
Δt

 (siehe Parameter) mittels Drehschalter

� Montage an die „U“ Leiste

� Messung mit externem Summen-Stromwandler

� Ausschaltung des Leistungsschalters durch Spannungs- 

oder Unterspannungsauslöser

EXT. RESET

RCM
1 2 3 4

TEST

RESET

65 7 8

C1

S2

S1

2J N 4 6

1

C2 Q

N 3 5

L1N L2 L3Q3

U

J 642

1 3 5

N

N

QD2

D1

5 6 7 8

1 2 3 4

N L1 L2 L3EXT. RESET

S1

S2

RCM

RESET

TEST

Q3

U<

Lokalsignalisierung

� die erste LED signalisiert die Relais- und Stromwandler-

funktion:

LED leuchtet - Relais ist in Ordnung

LED leuchtet nicht - Relais wird nicht versorgt

LED blinkt - unterbrochene Verbindung zwischen Relais 

und Wandler, beziehungsweise ist die Sekundärwicklung

� die zweite LED signalisiert die Stromgröße:

LED leuchtet - Signalisierung der Erreichung von 100 % des 

Reststroms

LED blinkt - die Periode des Blinkens nimmt mit dem zu-

nehmenden Reststrom zu

Fernsignalisierung

� mittels Wechsler (CO)

� dient für die Signalisierung der Erreichung des eingestell-

ten Werts I
Δn

 und/oder für die Ausschaltung des Leistungs-

schalters durch Unterspannungs- oder Spannungsauslöser

Betätigung

� die TEST-Taste dient für die Überprüfung der Relais- so-

wie Leistungsschalterfunktion - der Kreis wird getrennt

� falls das Relais anspricht (der Leistungsschalter wird aus-

geschaltet) muss es mittels RESET-Taste neu gestartet 

oder seine Versorgung muss unterbrochen werden und 

dadurch wird der Neustart fern gesteuert ausgeführt

� Einstellung kann plombiert werden

Schemabeschreibung

Marke Beschreibung

J Leistungsschalter

RCM Überwachungsrelais

TEST Relais- TEST-Taste

RESET Lokalresettaste

EXT. STOP/RESET Fernresettaste oder STOPP-Taste 1)

S1,S2 Klemmen des Stromswandlers

Q3 Relaisschutz LPN-2C-1

1) nur in der Kombination mit Unterspannungsauslöser

Sonstiges Zubehör 
der Kompaktleistungsschalter
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ÜBERWACHUNGSRELAIS FÜR RESTSTROM - DIGITAL
Beschreibung

Anschlussplan

Anschlussplan mit Spannungsauslöser

Anschlussplan mit Unterspannungsauslöser

� vorgesehen für die Überwachung des Fehlerstroms (Rest-/

/Störstrom) und den Brandschutz z.B. infolge der Ver-

schlechterung der Isolierung oder Kriechströme

� Einstellmöglichkeit des Reststroms I
Δn

 und der Grenzuntä-

tigkeitsdauer I
Δt

 mittels Tasten und Display (siehe Tabelle)

� Anzeige der Auslösungsursache und des aktuellen Rest-

stromwertes am Display

� Montage an die „U“ Leiste

� Messung mit externem Wandler

� Ausschaltung des Leistungsschalters durch Spannungs- 

oder Unterspannungsauslöser

� Einstellmöglichkeit der Charakteristik S - Selektiv-Charak-

teristik

U

RCM
1 2 3

ALARM

64 5 7 8

RESET

9

10 11

EXT. STOP/RESET

15

TEST

1312 14

S2

S1

2J N

C1

4 6

1

C2 Q

N 3 5

L1N L2 L3Q3

J 642

1 3 5

N

N

QD2

D1

12 13 14 15

3

TEST

RESET

N L1 L2 L3

EXT. STOP/RESET

S1

S2

10 11

1 2 4 5 6 7 8 9

ALARM

RCM

Q3

U<

Lokalsignalisierung

� die erste LED signalisiert die Relaisfunktionsfähigkeit und die 

Auslösung bei der Erreichung des eingestellten Reststroms:

LED leuchtet grün - das Relais wird versorgt

LED leuchtet rot - Signalisierung der Erreichung von 100 % 

des Reststroms

�  die zweite LED signalisiert die Erreichung eines proporti-

onalen niedrigeren eingestellten Werts: 

 LED leuchtet gelb - Signalisierung der Erreichung des 

eingestellten Werts

Fernsignalisierung

�  mittels Wechsler (CO)

� dient für die Signalisierung der Erreichung des eingestell-

ten Werts I
Δn

 und/oder für die Ausschaltung des Leistungs-

schalters durch Unterspannungs- oder Spannungsauslöser

�  Möglichkeit der Fernausschaltung durch das Anlegen von 

Spannung 110 ÷ 230 V a.c./d.c. an die potentialfreien 

Klemmen Nummer 1 und 2

�  die TEST-Taste dient für die Überprüfung der Relais- sowie 

Leistungsschalterfunktion - der Kreis wird getrennt

�  falls das Relais anspricht (der Leistungsschalter wird aus-

geschaltet) muss es mittels RESET-Taste neu gestartet oder 

seine Versorgung muss unterbrochen werden und dadurch 

wird der Neustart fern gesteuert ausgeführt

�  Einstellung kann plombiert werden

5SV8001-6KK

Schemabeschreibung

Marke Beschreibung

J Leistungsschalter

RCM Überwachungsrelais

TEST Relais- TEST-Taste

RESET Lokalresettaste

EXT. STOP/RESET Fernresettaste oder STOPP-Taste

S1, S2 Klemmen des Stromswandlers

ALARM Signalisierung der Erreichung des 

eingestellten Werts I
Δn

Q3  Relaisschutz LPN-2C-1

Sonstiges Zubehör 
der Kompaktleistungsschalter
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ÜBERWACHUNGSRELAIS FÜR RESTSTROM - DIGITAL, 4 Kanäle
Beschreibung

Anschlussplan

Anschlussplan mit Spannungsauslöser

- Anschluss der Leistungsschalter  - Anschluss der Stromwandler

� vorgesehen für die Überwachung des Fehlerstroms (Rest-/

/Störstrom) und den Brandschutz z.B. infolge der Ver-

schlechterung der Isolierung oder Kriechströme

� Einstellmöglichkeit des Reststroms I
Δn

 und der Grenzuntä-

tigkeitsdauer I
Δt

 mittels Tasten und Display (siehe Tabelle)

� Anzeige der Auslösungsursache und des aktuellen Rest-

stromwertes am Display

� Montage an die „U“ Leiste

� Messung mit externem Wandler, bis 4 Wandler können 

angeschlossen werden

� Ausschaltung des Leistungsschalters durch Spannungs-

auslöser

� Einstellmöglichkeit der Charakteristik S - Selektiv-Charak-

teristik

RCM
1 2 3 64 5 7 8

RESET

9

10 11 15

TEST

1312 14

6

S2

S1

J 2N 4

53N 1

C2

C1

Q

S2

S1

J
C1

2N 64

C2 Q

N 1 3 5

S2

S1

J
C1

2N 64

C2 Q

N 1 3 5

S2

S1

J
C1

2N 64

C2 Q

N 1 3 5

EXT. STOP/RESET

ALARM

Q3

L N

T1

T2

T3

T4

U

U

U

U

RCM
1 2 3 64 5 7 8

RESET

9

10 11 15

TEST

1312 14

S
2 S
1

EXT. STOP/RESET

ALARM

S
2 S
1

S
2 S
1

S
2 S
1

Q3

L N

T4 T3 T2 T1

Lokalsignalisierung

� die erste LED signalisiert die Relaisfunktionsfähigkeit und die 

Auslösung bei der Erreichung des eingestellten Reststroms:

LED leuchtet grün - das Relais wird versorgt

LED leuchtet rot - Signalisierung der Erreichung von 100 % 

des Reststroms

�  die zweite LED signalisiert die Erreichung eines proporti-

onalen niedrigeren eingestellten Werts: 

 LED leuchtet gelb - Signalisierung der Erreichung des 

eingestellten Werts

Fernsignalisierung

� mittels Wechsler (CO)

� dient für die Signalisierung der Erreichung des eingestell-

ten Werts I
Δn

 und/oder für die Ausschaltung des Leistungs-

schalters durch Unterspannungs- oder Spannungsauslöser

� Möglichkeit der Fernausschaltung durch das Anlegen 

von Spannung 110 ÷ 230 V a.c./d.c. an die potentialfreie 

Klemme Nummer 12

� die TEST-Taste dient für die Überprüfung der Relais- so-

wie Leistungsschalterfunktion - der Kreis wird getrennt

� falls das Relais anspricht (der Leistungsschalter wird aus-

geschaltet) muss es mittels RESET-Taste neu gestartet 

oder seine Versorgung muss unterbrochen werden und 

dadurch wird der Neustart fern gesteuert ausgeführt

� Einstellung kann plombiert werden

5SV8200-6KK

Sonstiges Zubehör 
der Kompaktleistungsschalter
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ÜBERWACHUNGSRELAIS FÜR RESTSTROM

Abmessungen

Überwachungsrelais für Reststrom 5SV8000-6KK

Überwachungsrelais für Reststrom 5SV8001-6KK, 5SV8200-6KK

Messstromwandler 5SV8700-0KK, 5SV8701-0KK Messstromwandler 5SV87...-0KK

36

454545

68

44
6

54

454545

68

44
6

A

B

C

D

32

E

A

F

G

33

B

46

DC

H

Typ A B C D

5SV8700-0KK 60 20 46 24

5SV8701-0KK 70 30 59 30

Typ A B C D E F G H

5SV8702-0KK 100 79 26 49 35 35 43 6,5

5SV8703-0KK 130 110 32 66 70 52 57 6,5

5SV8704-0KK 170 146 38 94 105 72 73 6,5

5SV8705-0KK 230 196 49 123 140 97 98 6,5

5SV8706-0KK 299 284 69 161 210 141 142 6,5

Sonstiges Zubehör 
der Kompaktleistungsschalter
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ERSATZTEILE DER LEISTUNGSSCHALTER UND LASTTRENNSCHALTER MODEION

Ersatzteile zu BC160N

Typ Bestellnr. Benennung - Beschreibung Gewicht Verpackung

OD-BC-SP01 34456 Betätigungshebel 0,002 1

OD-BC-DV01 20606 Leiterhalter 0,001 1

OD-BC-MS01 20607 Schraubensatz M3x30, 2 St. 0,005 1

CS-BC-T411 33656 Anschlussklemme 0,094 1

CS-BC-T412 33657 Anschlussklemme 0,095 1

OD-BC-KS01 20624 Klemmschutzdeckel, obere oder untere Klemmen, 3P Ausführung, 1 St. 0,01 1

OD-BC-KS41 33659 Klemmschutzdeckel, obere oder untere Klemmen, 4P Ausführung, 1 St. 0,015 1

OD-BC-KON2 37798 Stecker und Hülsen für MP-BC-X...-B 0,02 1

Ersatzteile zu BD250N, BD250S

Typ Bestellnr. Benennung - Beschreibung Gewicht Verpackung

OD-BD-SP01 34457 Betätigungshebel 0,007 1

OD-BD-DV01 15329 Leiterhalter 0,002 1

OD-BD-MS01 14419 Schraubensatz M4x35, 4 St. 0,018 1

OD-BD-KS01 24720 Klemmschutzdeckel, obere oder untere Klemmen, 3P Ausführung, 1 St. 0,1 1

OD-BD-KS44 35896 Klemmschutzdeckel, untere Klemmen, 4P Ausführung, 1 St. 0,1 1

OD-BD-KS45 35897 Klemmschutzdeckel, obere Klemmen, 4P Ausführung, 1 St. 0,1 1

OD-BHD-JUMP 34460 Verbindungsstück für Hilfsauslöser (Jumper) 0,001 1

OD-BHD-KON2 34461 Stecker und Hülsen für MP-BD, BH 0,004 1

OD-BX-KON1 34462 Stecker und Hülsen für OD-xx-KA01 0,017 1

Ersatzteile zu BH630N, BH630S

Typ Bestellnr. Benennung - Beschreibung Gewicht Verpackung

OD-BH-SP01 34458 Betätigungshebel 0,012 1

OD-BH-DV01 15331 Leiterhalter 0,002 1

OD-BH-MS01 14420 Schraubensatz M5x25, 4 St. 0,03 1

OD-BH-KS01 24730 Klemmschutzdeckel, obere oder untere Klemmen, 3P Ausführung, 1 St. 0,15 1

OD-BH-KS44 35894 Klemmschutzdeckel, untere Klemmen, 4P Ausführung, 1 St. 0,2 1

OD-BH-KS45 35895 Klemmschutzdeckel, obere Klemmen, 4P Ausführung, 1 St. 0,2 1

OD-BHD-JUMP 34460 Verbindungsstück für Hilfsauslöser (Jumper) 0,001 1

OD-BHD-KON2 34461 Stecker und Hülsen für MP-BD, BH 0,004 1

OD-BX-KON1 34462 Stecker und Hülsen für OD-xx-KA01 0,017 1

Ersatzteile zu BL1000S, BL1600S

Typ Bestellnr. Benennung - Beschreibung Gewicht Verpackung

OD-BL-SP01 34459 Betätigungshebel 0,03 1

OD-BL-MS01 14854 Schraubensatz M8x80, 4 St. 0,144 1

OD-BL-KON2 34463 Stecker und Hülsen für MP-BL-X… 0,004 1

OD-BX-KON1 34462 Stecker und Hülsen für OD-xx-KA01 0,017 1
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Kompaktleistungsschalter

Die einzelnen Typen von Modeion Lasttrennschaltern können 

zusammen mit einem bestimmten zugeordneten Schutzgerät 

(Leistungsschalter, Sicherung) an der Stelle des Stromkreises 

angewandt werden, wo der Wert des Anfangs-Stoß-Kurz-

schlussstroms I
k
‘‘ kleiner, maximal mit dem in der Tabelle an-

gegebenen Wert übereinstimmend ist:

Vorgeschaltetes Schutzgerät

Modeion Lasttrennschalter Typ

I
K
” [kA]/400 V a.c.

BC BD BH BL1000 BL1600

BC160 (Alle Typen von Überstromauslösern) 25 25 25 25 25

BD250 (Alle Typen von Überstromauslösern) 18 18 361), 652) 361), 652) 361), 652)

BH630 (Alle Typen von Überstromauslösern) – – 361), 652) 361), 652) 361), 652)

BL1000 (Alle Typen von Überstromauslösern) – – – 50 50

BL1600 (Alle Typen von Überstromauslösern) – – – – 50

PN, PLN, PHN gG max. I
n
 = 125 A3) 100 �3) �3) �3) �3)

PN, PLN, PHN gG max. I
n
 = 224 A3) – 65 �3) �3) �3)

PN, PHN gG max. I
n
 = 500 A3) – – 65 �3) �3)

PN, PHN gG max. I
n
 = 630 A3) – – – 65 65

Anmerkungen:
1) Die mit 1) ergänzten Tabellenwerte beziehen sich auf den vorgeschalteten Leistungsschalter in der N Ausführung.
2) Die mit 2) ergänzten Tabellenwerte beziehen sich auf den vorgeschalteten Leistungsschalter in der S Ausführung.
3) Der maximale Wert des Anfangs-Stoß-Kurzschlussstroms, für den die Lasttrennschalter mit vorgeschalteten Sicherungseinlagen von 

kleineren Bemessungsströmen (siehe 3) angewandt werden können, wird aufgrund der Gleichheit ihres begrenzten Stroms i
o
 festgelegt.

- Der Bemessungsstrom der vorgeschalteten Sicherungseinlage I
n
 muss minimal um einen Grad kleiner sein, als der 

Bemessungsarbeitsstrom I
e
 des Lasttrennschalters beträgt.

- Die angegebenen Werte sind für die Spannung von 400 V a.c. gültig

ANWENDUNG DER LASTTRENNSCHALTER BEI FESTGELEGTEM ÜBERSTROMSCHUTZ
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BEGRIFFSERKLÄRUNG
Anmerkung: Der genaue Wortlaut der Defi nitionen und Texte der angegebenen Begriff e sind in den entsprechenden Normen angegeben, siehe Benennung. 

Benennung Marke Auslegung

Bemessungsarbeitsspannung

EN 60947-1; 4.3.1.1

U
e

Dieser Spannungswert ist vom Hersteller festgelegt, und auf den sich die verschiedenen Prüfungen und die Gebrauchs-

kategorien beziehen. Zusammen mit dem Bemessungsbetriebsstrom die Anwendung des Gerätes bestimmt. Der 

Höchstwert der Bemessungsbetriebsspannung darf keinesfalls größer, als Bemessungsisolationsspannung U
i
 sein.  

Bemessungsisolationsspannung

EN 60947-1; 4.3.1.2

U
i

Der Spannungswert, auf den sich die Prüfungen der elektrischen Festigkeit und Kriechstrecken beziehen. 

Bemessungsstrom

EN 60947-2; 4.3.2.3

I
n

Dem Leistungsschalter zugeordneter Wert des Stroms, den der Leistungsschalter ununterbrochen führen kann. Höhere 

Stromwerte werden vom Leistungsschalter in Übereinstimmung mit der deklarierten Ausschaltcharakteristik ausgeschaltet.

Reduzierter Bemessungsstrom I
R

Konkreter eingestellter reduzierter Stromwert I
n
 des regelbaren zeitabhängigen (warme-) Auslösers, den der 

Leistungsschalter dauerhaft führen kann. Der höchsteinstellbare Wert ist gleich wie I
n
. Durch die Änderung I

r
 wird 

die Ausschaltcharakteristik des Auslösers gegenüber der Stromachse verschoben. Es gilt: I
r
  = k x I

n
  wo  k ≤ 1

Ausschaltzeit beim angegebenen I
r
 
 
- Fachen t

R
 Die Zeit, nach deren Ablauf der Leistungsschalter ausschaltet, wenn durch ihn der Strom führt, der dem angegebenen 

I
R
 - Fachen gleicht. Durch die Änderung t

r
 wird die Ausschaltcharakteristik gegenüber der Zeitachse verschoben.

Auslösestrom des zeitunabhängigen 

(selektiven) Auslösers

I
sd

Minimaler Stromwert, bei dem der zeitunabhängige verzögerte Auslöser wirkt.

Verzögerung des zeitunabhängigen 

verzögerten Auslösers

t
sd

Wenn durch den Leistungsschalter der Strom, der einen Wert wenigstens I
sd

 erreicht und I
i
 nicht erreicht, durchströmt, 

wird der Leistungsschalter mit einer Zeitverzögerung von t
sd

 ausgeschaltet. Die Gesamtausschaltzeit ist infolge des 

Ausschaltens des eigenen Leistungsschalters ca. um 10 bis 20 ms länger.

Auslösestrom des zeitunabhängigen 

(Kurzschluss-) Auslösers

I
i

Der Mindeststromwert, bei dem der zeitunabhängige sofortige Auslöser wirkt.

Bemessungsarbeitsstrom

EN 60947-1; 4.3.2.3

I
e

Der Bemessungsbetriebsstrom des Gerätes (Lasttrennschalters) wird vom Hersteller unter Berücksichtigung der 

Bemessungsarbeitsspannung, Bemessungsfrequenz, die Bemessungsarbeitsart, der Gebrauchskategorie und des 

Typs des Schutzdeckels festgelegt, wenn dies in Betracht kommt.

Bemessungsdauerstrom

EN 60947-1; 4.3.2.4

I
u

Vom Hersteller festgelegter Stromwert, den das Gerät in Dauerbetrieb führen kann, d.h. während der Zeit 

länger als 8 Stunden (Wochen, Monate oder auch länger).

Bemessungs-Grenzkurzschlussausschaltvermögen

EN 60947-2; 2.15.1; 4.3.5.2.1

I
cu

Der Wert des Grenzkurzschlussausschaltvermögens als eff ektiver Wert der Wechselkomponente des vorausgesetz-

ten Kurzschlussstroms, den der Leistungsschalter bewältigen muss, und zwar im folgenden Regime: 1x Ausschal-

ten des Kurzschlusses und 1x Einschalten in den Kurzschluss mit folgendem Ausschalten. Der Leistungsschalter 

muss nicht nach der Prüfung fähig sein, den Bemessungsstrom kontinuierlich zu führen. I
cu

 wird für die Bemes-

sungsnarbeitsspannung bei der Bemessungsfrequenz und bei dem festgelegten Leistungsfaktor oder der festge-

legten Konstante für den Gleichstrom festgelegt. Es muss gelten: I
cu

 ≥ I
k

“

Bemessungs-Betriebskurzschlussausschaltver-

mögen

EN 60947-2; 2.15.2; 4.3.5.2.2

I
cs

Der Wert des Grenzkurzschlussausschaltvermögens als eff ektiver Wert der Wechselkomponente des vorausge-

setzten Kurzschlussstroms, den der Leistungsschalter bewältigen muss, und zwar im folgenden Regime: 1x Aus-

schalten des Kurzschlusses und 2 x Einschalten in den Kurzschluss mit folgendem Ausschalten. Der Wert kann 

auch in % I
cu

 ausgedrückt werden. Der Leistungsschalter muss nach der Prüfung fähig sein, den Bemessungsstrom 

kontinuierlich zu führen und Überströme auszuschalten. Die Erwärmung der Hauptklemmen kann größer sein. 

I
cs

 wird für die Bemessungsarbeitsspannung bei der Bemessungsfrequenz und bei dem festgelegten Leistungsfak-

tor oder der festgelegten Konstante für den Gleichstrom festgelegt. Es kann folgendes gelten: I
cs

 ≥ I
k
“

Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit

EN 60947-1; 4.3.6.1

EN 60947-2; 4.3.5.4

EN 60947-3; 4.3.6.1

I
cw

Vom Hersteller zugeordneter Kurzzeitstromwert, den das Gerät fähig ist, ohne Beschädigung während einer be-

stimmten Zeit (kurzfristige Verzögerung) zu führen. Im Falle des Wechselstroms ist dies der eff ektive Wert der 

Wechselkomponente des vorausgesetzten Kurzschlussstroms I
p
.

Kompaktleistungsschalter
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BEGRIFFSERKLÄRUNG
Anmerkung: Der genaue Wortlaut der Defi nitionen und Texte der angegebenen Begriff e sind in den entsprechenden Normen angegeben, siehe Benennung. 

Benennung Marke Auslegung

Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen

EN 60947-1; 4.3.6.2

EN 60947-2; 4.3.5.1

EN 60947-3; 4.3.6.2

I
cm

Vom Hersteller zugeordneter Kurzschlusseinschaltvermögenswert für die Bemessungsarbeitsspannung bei der 

Bemessungsfrequenz und festgelegtem Leistungsfaktor für den Wechselstrom oder bei der festgelegten Konstan-

te für den Gleichstrom. Der Wert wird als maximaler vorausgesetzter Spitzenstrom ausgedrückt. Es muss gelten: 

I
cm

 ≥ i
p

Anfangsstoßkurzschlussstrom

EN 60909-0; 1.3.5

I
k

“ Der Kurzschlussstromwert im Zeitpunkt seiner Entstehung am gegebenen elektrischen Verteilungsort, ausge-

drückt als der eff ektive Wert der symmetrischen Wechselkomponente des vorausgesetzten Wechselstroms.

Stoßkurzschlussstrom

EN 60909-0; 1.3.8

 i
p

Maximal möglicher sofortiger Wert des vorausgesetzten Kurzschlussstroms. 

(Entspricht dem Kurzschlusszeitpunkt, infolge dessen der größte Spitzenwert des Kurzschlussstroms entsteht.)

Unbeeinflusster (Vorausgesetzter) Kurzschlussstrom

EN 60947-1; 2.5.5

EN 60909-0; 1.3.3

I
p

Der Kurzschlussstromwert, der durch den Kreis fl ießen würde, wenn das Schaltgerät durch Leiter mit vernachläs-

sigbarer Impedanz ersetzt würde und der Kurzschluss im Leiter realisiert würde.

 (Im Drehstromkreis wird der Kurzschluss gleichzeitig in drei Phasen vorausgesetzt.)

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit

EN 60947-1; 4.3.1.3

U
imp

Der Spitzenwert einer Stoßspannung festgelegter Form und Polarität, den das Gerät fähig ist, ohne Störung unter 

festgelegten Bedingungen auszuhalten und darauf sich die Werte der Luftstrecken beziehen.

U
imp

 des Geräts muss gleich oder höher sein, als die für die vorübergehende Überspannung festgelegten Werte 

(Überspannungskategorie), und zwar an der Stelle des Kreises, in dem das Gerät angewandt wird.

Überspannungskategorie

EN 60947-1; 2.5.60

Eine konventionelle Kennzahl defi nierte Niveau der vorübergehenden Überspannung, d.h. Überspannung, die Herkunft in 

der atmosphärischen oder Schaltüberspannung hat. Die Norm EN 60664-1 legt für elektrische Einrichtung folgendes fest:

Überspannungskategorie IV - Installationsbeginn, Außenzuführung

Überspannungskategorie III - feste Installation

Überspannungskategorie II - Verbraucher

Überspannungskategorie I - Schwachstromverbraucher

Bemessungsfrequenz

EN 60947-1; 4.3.3

f
n

Die Frequenz des Versorgungsnetzes, für die das Gerät projektiert wurde und der die sonstigen charakteristischen 

Werte entsprechen.

Gebrauchskategorie 

(Leistungsschalter – Zeitselektivität)

EN 60947-2; 4.4

Die Gebrauchskategorie bestimmt, ob der Leistungsschalter für die Sicherstellung der Selektivität mittels 

beabsichtigter Verzögerung (Zeitselektivität) mit anderen in Serie geschalteten Schutzgeräten auf der Lastseite 

unter den Kurzschlussbedingungen spezifi sch bestimmt ist oder nicht.

Gebrauchskategorie: 

A - die Leistungsschalter sind nicht für die Sicherstellung der Zeitselektivität spezifi sch bestimmt      

B - die Leistungsschalter sind für die Sicherstellung der Zeitselektivität spezifi sch bestimmt 

Gebrauchskategorie 

(Lasttrennschalter – Schaltmodus)

EN 60947-3; 4.4

Die Gebrauchskategorien defi nieren die vorgesehenen Anwendungen der Schaltgeräte (Lasttrennschalter). 

Sie werden mit den Strom- und Spannungswerten charakterisiert, die als ein n-Faches des Bemessungsarbeits-

stroms und der Bemessungsarbeitsspannung und ferner durch Leistungsfaktoren oder Zeitkonstanten des Strom-

kreises ausgedrückt sind.

Gebrauchskategorie: 

AC-21B (DC-21B) - weniger häufi ge Schaltung der Widerstandslasten inkl. mäßiger Überlastungen

AC-22B (DC-21B) - weniger häufi ge Schaltung der gemischten Widerstands- und Induktivlasten inkl. mäßiger 

Überlastungen

AC-23B (DC-23B) - weniger häufi ge Schaltung der Motorlasten oder anderer hoch induktiver Lasten

Verschmutzungsgrad

EN 60947-1; 2.5.58; 6.1.3.2

Der Verschmutzungsgrad bezieht sich auf die Bedingungen der Umgebung, für die die Anlage vorgesehen wird.

Verschmutzungsgrad:

1 - Es kommt zu keiner Verschmutzung oder nur zur trockenen nicht leitenden Verschmutzung.

2 - Üblicherweise kommt es nur zur nicht leitenden Verschmutzung, manchmal kann eine durch die Kondensation 

verursachte zeitweilige Leitfähigkeit auftreten.

3 - Es kommt zur leitfähigen Verschmutzung oder zur trockenen nicht leitenden Verschmutzung, die infolge der 

Kondensation leitfähig wird.

4 - Die Verschmutzung bildet eine dauerhafte Leitfähigkeit, die z.B. durch leitenden Staub, Regen oder Schnee 

verursacht wird.

Kompaktleistungsschalter



ANMERKUNGEN

Modeion



ANMERKUNGEN

Modeion



www.oez.com

OEZ s.r.o.
Šedivská 339
561 51 Letohrad
Czech Republic
tel.: +420 465 672 111
        +420 465 672 101
fax: +420 465 672 398
        +420 465 672 151
e-mail: oeztrade.cz@oez.com
www.oez.com



Modeion

M
od

ei
on

Kompaktleistungsschalter

K
om

pa
kt

le
is

tu
ng

ss
ch

al
te

r

Änderungen vorbehalten

J1-2013-N

www.oez.com




